OKC 250 - 500 NTR / HP O IMMERGAS

Stacionarne ohrievace s nepriamym ohrevom vody slizia na
pripravu TUV v spojeni predovéetkym s tepelnymi ¢erpadlami, ako
nizkoteplotnymi zdrojmi energie. Svojim velkym objemom poskytuju
dostatoéné mnozstvo TUV aj pre vacsie objekty s narokmi na
mnoZzstvo odoberanej teplej vody.

Vdaka velkoplosnému vymenniku tepla (vykur. $pirale) zabezpeluju
ohrev TUV aj pri nizkoteplotnom zdroji tepla.

Pripojenie je na zadnej strane zasobnika.

Pri zvySenej potrebe mnozstva odberu TUV, &i nedostatonom
vykone zdroja z dévodu nepriaznivych prevadzkovych podmienok,
je zasobniky mozné doplnit bivalentnym elektrickym dohrevom
(volitelné prislusenstvo).

Zariadenia vyhovujlice Eurépskym smerniciam ErP a ELD!

OKC 250 NTR/ HP H
OKC 300 NTR/ HP H
OKC 500 NTR / HP H

Staticka Hmotnost Plocha a objem Cena
strata (bez vody) vymennika (Zpiraly) bez DPH
OKC 250 NTR / HP T8.000008 2341 87W 119 kg 2,5m? 171 1100 € 1320€
OKC 300 NTR/ HP T8.000009 2861 72 W 133 kg 3,2m? 211 1150€ 1380 €
OKC 500 NTR/HP T8.000011 4691 105W 223 kg 6,4 m? 391 na dopyt

Maximalne hodnoty prevadzkovych parametrov: Pretlak v zasobniku: 10 bar | Teplota vykur. vody: 110°C | Pretlak vo vymenniku: 10 bar | Teplota TUV v zasobniku: 80°C

PRISLUSENSTVO

bez DPH s DPH
Teplotna sonda do HP zasobnikov TUV 1.033683 12€ 14,40 €
3-cestny ventil prepinaci pre prioritu ohrevu zasobnika TUV, pre zmenu rezimu vykurovanie/chladenie 3.020632 156 € 187,20 €
TJ 6/4" - 2 kW - doplnkova el. ohrevna jednotka (230V) pre zasobniky UBS/OKC a nadrze UBA/NAD 2110353 168 € 201,60 €
TJ 6/4" - 2,5 kW - doplnkova el. ohrevna jednotka (230V) pre zasobniky UBS/OKC a nadrze UBA/NAD 2110354 179 € 21480 €
TJ 6/4" - 3,3 kW - doplnkova el. ohrevna jednotka (400V) kratSia, Specialne pre akumulaéné nadrze UBA/NAD 2110355 216 € 259,20 €
TJ 6/4" - 4,5 kW - doplnkova el. ohrevna jednotka (400V) pre zasobniky UBS/OKC a nadrze UBA/NAD 2110357 221 € 265,20 €

TJ 6/4" - 6 KW - doplnkova el. ohrevna jednotka (400V) pre zasobniky UBS/OKC a nadrze UBA/NAD 2110358 226 € 271,20 €




TECHNICKE INFORMACIE

OKC 250 NTR / HP

Legenda OKC 250 NTR / HP OKC 300 NTR / HP OKC 500 NTR / HP
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Platnost cennika od 1. februara 2023.

Véetky IMMERGAS vyrobky boli vyvijané a vyrobené tak, aby plne vyhoveli predpisom EU a normam v zaujme maximalnej prevadzkovej bezpecnosti. IMMERGAS si v pripade
inovacie vyrobkov vyhradzuje pravo technickych zmien bez predoslého upozornenia. Aktualne technické Gdaje su k dispozicii na uvedenych kontaktoch. Technické Udaje uvedené
v dokumente sa vztahujd na nové vyrobky, ktoré s riadne instalované a pouzivané v sulade s platnymi predpismi. Pocas Zivotnosti vyrobkov méze byt ich vykon ovplyviovany

v Névode k zariadeniu!

vonkajsimi faktormi, ako napr. tvrdost vody, atmosferické vplyvy, usadeniny v rozvodnych systémoch atd".

Aktualne informécie si overte

Poznamka: Odpordcéame vykonavat pravidelnt tdrzbu a servisné prehliadky!

O IMMERGAS

Immergas Europe s.r.o., prevadzka Trenéin, Zlatovska 2195/36, 911 05 Trendin
Tel.: +421 32 2850 100, E-mail: immergas@immergas.sk

Zakaznicka linka: 0850 003 850

www.immergas.sk

Spolo¢nost Immergas Europe s.r.0., si vyhradzuje pravo na tlacové chyby alebo chyby v prepise tohto dokumentu.




