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Vizeny zdkaznik,

BlahoZeldme Vim k zakupeniu vysoko kvalitného vyrobku spolocnosti Immergas, ktory Viam na dlhii dobu zaisti spokojnost a
bezpecie. Ako zdkaznik spolocnosti Immergas sa mozZete za vsetkych okolnosti spolahniit na autorizované stredisko technickej
pomoci, ktoré je vidy dokonale pripravené zarucit Vam stdly vykon vdsho zariadenia. Precitajte si pozorne nasledujiice strany:
mozete v nich ndjst uZitocné rady pre sprdvne pouzivanie zariadenia, ktorych dodrZovanie Vim zaisti este vicsiu spokojnost
s vyrobkom Immergasu.

V pripade potreby zdsahu a beznej tidrzby sa obrdtte na autorizované technickd asistencné strediskd: majii origindlne kompo-
nenty a mozu sa pochvdlit Specifickou pripravou vykondvanou priamo vyrobcom.

Vseobecné upozornenia

Vietky vyrobky Immergas sii chranené vhodnym prepravnym obalom.

Material musi byt uskladriovany v suchu a chrdaneny pred poveternostnymi vplyvmi.

Ndvod na pouZitie je neoddelitelnou a déleZitou siicastou vyrobku a musi byt odovzdany uZivatelovi aj v pripade jeho dalsieho
predaja.

Navod je potrebné pozorne precitat a starostlivo uschovat, pretoZe vsetky upozornenia obsahujii dolezité informdcie pre Vasu
bezpecnost vo faze instaldcie aj pouZivania a 1idrzby.

Tento navod obsahuje technické informdcie vztahujiice sa k instaldcii balicka Immergas. S ohladom na dalSie problémy tykajiice
sa instaldcie samotného balicka (napr.: bezpecnost pri prdci, ochrana Zivotného prostredia, predchddzanie nehoddm), je nutné
respektovat predpisy suicasnej legislativy a osvedcené technické postupy.

Zariadenie musia byt projektované kvalifikovanymi odbornikmi v silade s platnymi predpismi a v rozmerovych limitov
stanovenych zdkonom. Instaldcia a udrzba musi byt vykonand v sulade s platnymi predpismi, podla pokynov vyrobcu, a to
kvalifikovanym servisnym technikom s patri¢nou autorizdciou, osvedcenim a opravnenim s odbornou kvalifikdciou, co znamend,
Ze musi ist 0 osoby s osobitnymi odbornymi znalostami v oblasti zariadeni, ako je stanovené zdkonom.

Nespravna instaldcia alebo montdz zariadeni a/alebo komponentov, prislusenstva, sid a zariadeni Immergas moze viest k
nepredvidatelnym problémom, pokial ide o osoby, zvieratd, veci. Starostlivo si precitajte pokyny, ktoré sprevidzajii vyrobok,
pre jeho spravnu instaldciu.

Servis musi vZdy vykondvat kvalifikovany technicky persondl. Zarukou kvalifikdcie a odbornosti je v tomto pripade Autorizovany
Technicky Servis Immergas.

Zariadenie sa musi pouzivat iba na ticel, na ktory bolo vyslovene urcené. Akékolvek iné pouZitie je povaZované za nevhodné,
a teda potencidlne nebezpecné.

Na chyby v instaldcii, prevddzke alebo servise, ktoré sii spésobené nedodrzanim platnych technickych zdkonov, noriem a predpisov
uvedenych v tomto ndvode (alebo poskytnutych vyrobcom), sa v Ziadnom pripade nevztahuje zmluvnd ani mimozmluvnd
zodpovednost vyrobcu za pripadné skody a prislusnd zdruka na zariadenie zanikd.

Spolo¢nost IMMERGAS S.p.A., so sidlom via Cisa Ligure 95 42041 Brescello (RE) vyhlasuje, Ze jej procesy projektovania,
vyroby a popredajného servisu st v stlade s poZiadavkami normy UNI EN ISO 9001:2015.

Pre podrobnejsie informécie o oznadeni vyrobku znac¢kou CE odoslite vyrobcovi Ziadost o zaslanie kopie Vyhlasenia o
zhode a uvedte v nej typ zariadenia a jazyk krajiny.

Vyrobca odmieta akikolvek zodpovednost za tla¢ové chyby alebo chyby v prepise a vyhradzuje si pravo na vykonavanie
zmien vo svojej technickej a obchodnej dokumentacii bez predchadzajiceho upozornenia.
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« Tento ndvod obsahuje podrobné vysvetlenie bezpecnostnych opatrent, ktoré je potrebné dodrZiavat pocas pouZivania.
o Aby ste zabezpecili spravnu prevddzku ndstennej riadiacej jednotky, pred jej pouzitim si pozorne precitajte tento ndvod.

o Po precitant si tito prirucku uschovajte pre budiice pouZitie.



1 TECHNICKE UDAJE MODELY 12 - 14 - 16 KW.

1.1 APLIKACIE PRI STREDNEJ TEPLOTE.

Pre stredne teplotné aplikacie

Teploty v strednych zénach

Trieda energetic- Zvukovy vykon Sezénna ener- Roantoonen
Model . . . S 2 IR BSE g potreba
kej uéinnosti jednotky Menov1'ty tepelny | geticka ucml}ost e
vykon vykurovania . .
. vanie prostredia
- dB kW % kWh
MAGIS M12 T EH9 A++ 65 11,6 135,1 6928
MAGIS M14 T EH9 A++ 65 12,1 135,6 7203
MAGIS M16 T EH9 A++ 68 13,0 133,2 7896
Pre stredne teplotné aplikacie
Teploty v chladnych zénach
Trieda energetic- Zvukovy vykon Sezénna ener- Rocna spotreb
Model . X . o ¢ SR T 5 potreba
kej u¢innosti jednotky Menov1rty tepelny | geticka ucmr'lost e s
vykon vykurovania - .
T vanie prostredia
- dB kW % kWh
MAGIS M12 T EH9 A++ 65 10,3 117,7 8420
MAGIS M14 T EH9 A++ 65 11,0 118,9 8867
MAGIS M16 T EH9 A++ 68 11,8 121,8 9310
Pre stredne teplotné aplikacie
Teploty v teplych zonach
Trieda energetic- Zvukovy vykon Sezénna ener- RoeTnorireh
Model . X . o , e 1 rve > potreba
kej Ginnosti jednotky Menov1,ty tepelny | geticka uc1n1.10st A ey
vykon vykurovania > .
e vanie prostredia
- dB kW % kWh
MAGIS M12 T EH9 A++ 65 12,5 173,8 3780
MAGIS M14 T EH9 A++ 65 14,17 174,7 4262
MAGIS M16 T EH9 A++ 68 14,17 175,8 4236
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1.2 APLIKACIE PRI NiZKEJ TEPLOTE.

Pre nizkoteplotné aplikacie

Teploty v strednych zonach

6

Trieda energetic- Zvukovy vykon Sezénna ener- Ro¢na spotreb
Model e X . . , e 1 e > potreba
kej uéinnosti jednotky Menovn’tlzr tepelny getuii(a llCll‘lI}OSt T
vykon vykurovania > .
——. vanie prostredia
- dB kW % kWh
MAGIS M12 T EH9 A+++ 65 12,0 189,3 5153
MAGIS M14 T EH9 A+++ 65 13,7 185,6 6013
MAGIS M16 T EH9 A+++ 68 15,2 181,6 6805
Pre nizkoteplotné aplikacie
Teploty v chladnych zénach
Trieda energetic- Zvukovy vykon Sezénna ener- Roéna spotreb
Model . . . S 2 TR BT g potreba
kej ucinnosti jednotky Menov1't127 izpellny getlclfa uc1m}ost energie na vykuro-
vykon vykurovania : .
T vanie prostredia
- dB kW % kWh
MAGIS M12 T EH9 A+++ 65 11,4 160,2 6871
MAGIS M14 T EH9 A+++ 65 12,6 159,6 7667
MAGIS M16 T EH9 A+++ 68 13,7 157,8 8431
Pre nizkoteplotné aplikacie
Teploty v teplych zénach
Trieda energetic- Zvukovy vykon Sezénna ener- Ro¢na spotreb
Model . X . . ¢ N 5 potreba
kej t¢innosti jednotky Menov1rty tepelny | geticka ucmr'lost e s e
vykon vykurovania - ]
T vanie prostredia
- dB kw % kWh
MAGIS M12 T EH9 A+++ 65 11,1 255,6 2296
MAGIS M14 T EH9 A+++ 65 12,1 259,8 2462
MAGIS M16 T EH9 A+++ 68 13,1 248,1 2786
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2 LIST VYROBKU MODELY 12 - 14 - 16 KW.

Zariadenie na vykurovanie prostredia Model MAGIS M12 | MAGIS M14 | MAGIS M16

s tepelnym cerpadlom T EH9 T EH9 T EH9
A'pllkflCla pre priemernu klimu pri dB 65.0 65.0 68.0
nizkej teplote

Zyukovy vikon jednotiy () -

plikacia pri strednej klimatickej dB 65.0 65,0 68,0

teplote

Vykurovanie prostredia Tr}eda energetllckey. u?n.mostl 35°C - A+++ At+++ At+++
(nizkoteplotné aplikacie)

. . Trieda energetickej ucinnosti 55°C

Vykurovanie prostredia R e () - A++ A++ A++

Priemerna klima (projektova teplota = -10°C)
med (del.dar(:vany vykurovaci KW 12,0 13.7 152
vykon) pri -10°C

Vykurovanie prostredia 35°C Sezonna. ucinnost vykurovania % 189.3 185.6 1816
prostredia (n,)
Roc¢na spotreba energie kWh 5153 6013 6805
med (del.(largvany vykurovaci KW 116 12,1 13.0
vykon) pri -10°C

Vykurovanie prostredia 55°C Sezonna- ucinnost vykurovania % 135.1 1356 133.2
prostredia (n)
Ro¢na spotreba energie kWh 6928 7203 7896

Podmienky ¢iastoéného zatazenia vykurovania prostredia pre priemernid klimu aplikacia pri nizkej teplote
P, (Deklarovany vykurovaci vy- KW 10,61 12,14 1345
kon)

(A) Podmienka (-7°C) COP, (Deklarovany COP) - 2,88 2,79 2,72
Can - 0,90 0,90 0,90
(Koeficient degradacie) ’ ’ ?

Zariadenie na vykurovanie prostredia Model MAGIS M12 | MAGIS M14 | MAGIS M16

s tepelnym cerpadlom T EH9 T EH9 T EH9
P, (Deklarovany vykurovaci vy- KW 6,69 7.94 8.56
kon)

(B) Podmienka (2°C) COP, (Deklarovany COP) - 4,65 4,52 4,41
Can - 0,90 0,90 0,90
(Koeficient degradacie) ’ ’ ?
P, (Deklarovany vykurovaci vy- KW 4,44 5.20 5.70
kon)

(C) Podmienka (7°C) COP, (Deklarovany COP) - 6,62 6,68 6,56
Can - 0,90 0,90 0,90
(Koeficient degradacie) ’ ’ ?
P, (Deklarovany vykurovaci vy- kW 374 375 3.78
kon)

(D) Podmienka (12°C) COP, (Deklarovany COP) - 8,47 8,52 8,51
Can - 0,90 0,90 0,90
(Koeficient degradacie) ’ ’ ?
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8

Zariadenie na vykurovanie prostredia Model MAGIS M12 | MAGIS M14 | MAGIS M16

s tepelnym cerpadlom T EH9 T EH9 T EH9
Tol (limitna prevadzkova teplota) °C -10,00 -10,00 -10,00
P, (Deklarovany vykurovaci vy- W 10,74 11,47 12,52

(E) Tol (limitna prevadzkova kon)

teplot

eplota) COP, (Deklarovanj COP) ; 2,77 2,59 2,48
W, (Limitna prevadzka ohrevu °C 65,00 65.00 65.00
vody)
T, °C -7,00 -7,00 -7,00
P _ (Deklarovany vykurovaci vy-

dh

(F) T,,,.....; teplota Kon) kW 10,61 12,14 13,45
COP, (Deklarovany COP) = 2,88 2,79 2,72

Dodatocné kapacita pri P (priT, .:-10°C) kW 1,26 2,23 2,68

Pdesign

Podmienky ¢iastoéného zatazenia vykurovania prostredia pre priemerni klimu aplikicia pri strednej teplote
P, (Deklarovany vykurovaci vy- kW 10,24 10,68 11,52
kon)

(A) Podmienka (-7°C) COP, (Deklarovany COP) - 2,01 2,01 1,99
Can - 0,90 0,90 0,90
(Koeficient degradacie) ’ ’ ?
P, (Deklarovany vykurovaci vy- KW 6.52 6.86 7.18
kon)

(B) Podmienka (2°C) COP, (Deklarovany COP) - 3,44 3,43 3,34
Ca - 0,90 0,90 0,90
(Koeficient degradacie) ’ ’ >
P, (Deklarovany vykurovaci vy- KW 436 463 4,67
kon)

(C) Podmienka (7°C) COP, (Deklarovany COP) - 4,59 4,66 4,61
Ca - 0,90 0,90 0,90
(Koeficient degradacie) ’ ’ ’

Zariadenie na vykurovanie prostredia Model MAGIS M12 | MAGIS M14 | MAGIS M16

s tepelnym cerpadlom T EH9 T EH9 T EH9
P, (Deklarovany vykurovaci vy- W 3.29 331 331
kon)

(D) Podmienka (12°C) COP, (Deklarovany COP) - 6,05 6,13 6,07
Ca - 0,90 0,90 0,90
(Koeficient degradacie) ’ ’ ?
Tol (limitna prevadzkova teplota) °C -10,00 -10,00 -10,00
P, (Deklarovany vykurovaci vy- KW 9.10 9,19 10,33

(E) Tol (limitna prevadzkova kon)

teplot

SRl CopP, (Deklarovany COP) - 1,79 1,76 1,80
W, (Limitna prevadzka ohrevu oC 65,00 65.00 65.00
vody)

OIMMERGAS




9

Zariadenie na vykurovanie prostredia Model MAGIS M12 | MAGIS M14 | MAGIS M16
s tepelnym cerpadlom T EH9 T EH9 T EH9
T, °C -7,00 -7,00 -7,00
(B) T,y 1ones teplota Py, (Deldarovany vykurovaci vy- |y 10,24 10,68 11,52
ivalentn: kon)
COP, (Deklarovany COP) - 2,01 2,01 1,99
Dodato¢éna kaPaClta pri Psup (pri Tdesi nh: _looc) kw 2,50 2’91 2,67
Pdesign 8
Chladna klima (projektova teplota = -22°C)
P (deklarovany vykurovaci
rated
i) pri -22°C KW 11,4 12,6 13,7
Vykurovanie prostredia 35°C Sezénna. ucinnost vykurovania % 160.2 159.6 157.8
prostredia (n)
Ro¢na spotreba energie kWh 6871 7667 8431
P (deklarovany vykurovaci
rated
vykon) pri -22°C kw 10,3 11,0 11,8
Vykurovanie prostredia 55°C Sezonna' ucinnost vykurovania % 17,7 1189 121.8
prostredia (n)
Roc¢na spotreba energie kWh 8420 8867 9310
Podmienky ¢iastoéného zatazenia vykurovania prostredia pre chladni klimu aplikdcia pri nizkej teplote
P, (Deklarovany vykurovaci vy- KW 7.05 7.96 831
kon)
(A) Podmienka (-7°C) COP, (Deklarovany COP) - 3,48 3,44 3,37
Can - 0,90 0,90 0,90
(Koeficient degradacie) ’ ’ ?
P, (Deklarovany vykurovaci vy- W 4,67 5.05 5.26
kon)
(B) Podmienka (2°C) COP, (Deklarovany COP) - 4,96 4,92 4,86
Can - 0,90 0,90 0,90
(Koeficient degradacie) ’ ’ ?
P, (Deklarovany vykurovaci vy- kW 3,14 3.15 362
kon)
(C) Podmienka (7°C) COP, (Deklarovany COP) - 6,10 6,11 6,49
Can - 0,90 0,90 0,90
(Koeficient degradacie) ’ ’ ?
Zariadenie na vykurovanie prostredia Model MAGIS M12 | MAGIS M14 | MAGIS M16
s tepelnym cerpadlom T EH9 T EH9 T EH9
P, (Deklarovany vykurovaci vy- KW 3,57 3,57 3.34
kon)
(D) Podmienka (12°C) COP, (Deklarovany COP) - 7,87 7,82 7,40
Ca - 0,90 0,90 0,90
(Koeficient degradacie) ’ ’ ?
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Zariadenie na vykurovanie prostredia Model MAGIS M12 | MAGIS M14 | MAGIS M16

s tepelnym cerpadlom T EH9 T EH9 T EH9
Tol (limitna prevadzkova teplota) °C -22,00 -22,00 -22,00
P, (Deklarovany vykurovaci vy- W 701 757 8,88

(E) Tol (limitna prevadzkova kon)

teplot

eplota) COP, (Deklarovanj COP) ; 1,98 1,92 1,97
W, (Limitna prevadzka ohrevu °C 65,00 65.00 65.00
vody)
T, °C -15,00 -15,00 -15,00
P _ (Deklarovany vykurovaci vy-

dh

(F) Ty, ..onns t€plota Kon) kW 9,28 10,31 11,22
CopP, (Deklarovany COP) - 2,59 2,53 2,43

Dodato¢na kapacita pri Psup (pri Tdmgnh: -22°C) KW 4,40 5,03 482

Pdesign

Podmienky ¢iastoéného zatazenia vykurovania prostredia pre chladnu klimu aplikacia pri strednej teplote
P, (Deklarovany vykurovaci vy- kW 6.63 6,89 764
kon)

(A) Podmienka (-7°C) COP, (Deklarovany COP) - 2,63 2,66 2,65
Can - 0,90 0,90 0,90
(Koeficient degradacie) ’ ’ ?
P, (Deklarovany vykurovaci vy- KW 4,06 432 4,42
kon)

(B) Podmienka (2°C) COP, (Deklarovany COP) - 3,60 3,66 3,79
Ca - 0,90 0,90 0,90
(Koeficient degradacie) ’ ’ >
P, (Deklarovany vykurovaci vy- KW 278 3.06 297
kon)

(C) Podmienka (7°C) COP, (Deklarovany COP) - 4,54 4,72 4,81
Ca - 0,90 0,90 0,90
(Koeficient degradacie) ’ ’ ’
P, (Deklarovany vykurovaci vy- KW 333 3.33 343
kon)

(D) Podmienka (12°C) COP, (Deklarovany COP) - 6,25 6,25 6,29
Can - 0,90 0,90 0,90
(Koeficient degradacie) ’ ’ ?
Tol (limitna prevadzkova teplota) °C -22,00 -22,00 -22,00
P, (Deklarovany vykurovaci vy- KW 419 420 521

(E) Tol (limitna prevadzkova kon)

teplot

eplota) COP, (Deklarovanj COP) ; 1,13 1,13 1,23
W, (Limitna previadzka ohrevu °C 65,00 65.00 65.00
vody)
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Zariadenie na vykurovanie prostredia Model MAGIS M12 | MAGIS M14 | MAGIS M16

s tepelnym cerpadlom T EH9 T EH9 T EH9
T, °C -15,00 -15,00 -15,00
P, (Deklarovany vykurovaci vy-

dh

(F) T, oientns t€PlOta Kon) kW 8,41 8,94 9,61
COP, (Deklarovany COP) - 1,84 1,79 1,86

Dodatocna kapacita pri Pmp (pri T, :-22°C) KW 6,12 6,80 6,59

Pdesign &

Tepla klima (projektova teplota = 2°C)
med (delflirovany vykurovaci KW 1.1 12.1 13.1
vykon) pri 2°C

Vykurovanie prostredia 35°C Sez6nna ucéinnost vykurovania % 255.6 2598 248.1
prostredia (n)
Ro¢na spotreba energie kWh 2296 2462 2786
med (del.(lirovany vykurovaci kW 125 14,17 14,17
vykon) pri 2°C

Vykurovanie prostredia 55°C Sezénna' uéinnost vykurovania % 173.8 174,9 175.8
prostredia (n,)
Roc¢na spotreba energie kWh 3780 4262 4236

Podmienky ¢iastoéného zatazenia vykurovania prostredia pre tepla klimu aplikdcia pri nizkej teplote
P, (Deklarovany vykurovaci vy- kW 11,10 12,04 13.10
kon)

(B) Podmienka (2°C) COP, (Deklarovany COP) - 3,59 3,44 3,35
Can - 0,90 0,90 0,90
(Koeficient degradacie) ’ ’ ?
P, (Deklarovany vykurovaci vy- kW 714 778 841
kon)

(C) Podmienka (7°C) COP, (Deklarovany COP) - 5,87 5,84 5,36
Can - 0,90 0,90 0,90
(Koeficient degradacie) ’ ’ ?
P, (Deklarovany vykurovaci vy- kW 3,55 375 3,87
kon)

(D) Podmienka (12°C) COP, (Deklarovany COP) - 7,94 8,25 8,11
Can - 0,90 0,90 0,90
(Koeficient degradacie) ’ ’ ?
Tol (limitna prevadzkova teplota) °C 2,00 2,00 2,00
P, (Deklarovany vykurovaci vy- kW 11,10 12,04 13.10

(E) Tol (limitna prevadzkova kon)

teplot

eplota) COP, (Deklarovanj COP) - 3,59 3,44 3,35
W, (Limitnd previddzka ohrevu oC 65,00 65.00 65.00
vody)
T, °C 7,00 7,00 7,00
P (Deklarovany vykurovaci vy-

dh

(F) T, ciontns t€PlOta 477 kw 7,14 7,78 8,41
COP, (Deklarovany COP) - 5,87 5,84 5,36

Dodato¢na kapacita pri P, (pri Tdesignh: 2°C) KW 0,00 0,06 0,00

Pdesign
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Zariadenie na vykurovanie prostredia Model MAGIS M12 | MAGIS M14 | MAGIS M16

s tepelnym cerpadlom T EH9 T EH9 T EH9

Podmienky ¢iastoéného zatazenia vykurovania prostredia pre tepla klimu aplikdcia pri strednej teplote
P, (Deklarovany vykurovaci vy- W 12,07 13,04 13.38
kon)

(B) Podmienka (2°C) COP, (Deklarovany COP) - 2,31 2,20 2,29
Can - 0,90 0,90 0,90
(Koeficient degradacie)
P, (Deklarovany vykurovaci vy- KW 8,04 9.11 9.11
kon)

(C) Podmienka (7°C) COP, (Deklarovany COP) - 3,86 3,89 3,89
Can - 0,90 0,90 0,90
(Koeficient degradacie) ’ ’ ’
P, (Deklarovany vykurovaci vy- kW 375 4,08 4,06
kon)

(D) Podmienka (12°C) COP, (Deklarovany COP) - 5,70 5,90 5,86
Can - 0,90 0,90 0,90
(Koeficient degradacie) ’ ’ ?
Tol (limitna prevadzkova teplota) °C 2,00 2,00 2,00
P, (Deklarovany vykurovaci vy- kW 12,07 13,04 13,38

(E) Tol (limitna prevadzkova kon)

teplot

i) COP, (Deklarovany COP) - 2,31 2,20 2,29
W, (Limitna previdzka ohrevu oC 65,00 65,00 65.00
vody)
T, °C 7,00 7,00 7,00
P. (Deklarovany vykurovaci vy-

dh

(F) Ty, onns teplota ko) kw 8,04 9,11 9,11
COP, (Deklarovany COP) - 3,86 3,89 3,89

Dodato¢na kapacita pri P, (pri Tdesignh: 2°C) KW 0,43 1,13 0,79

Pdesign

0
Tepelné cerpadlo vzduch-voda A/N Ano Ano Ano
Tepelné cerpadlo voda-voda A/N Nie Nie Nie
Tepelné cerpadlo solanka-voda A/N Nie Nie Nie

Popis vyrobku
Nizkoteplotné tepelné cerpadlo A/N Nie Nie Nie
Vybavené pridavnym ohrieva¢om | A/N Ano Ano Ano
Vyk}lrovaae %arl?denle kombino- AN Nie Nie Nie
vané s tepelnym cerpadlom

Jednotka vzduch-voda Menovity prietok vzduchu m?*/h 4060 4060 4650

Jednotka solanka/voda s vodou Menovity prietok voda/solanka / / /
(H/E vonku)
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Zariadenie na vykurovanie prostredia Model MAGIS M12 | MAGIS M14 | MAGIS M16
s tepelnym cerpadlom T EH9 T EH9 T EH9
Regulacia vykonu - Invertor Invertor Invertor
P_.(Spotreba energie Rezim OFF) | kW 0,020 0,020 0,020
P_ (Spotreba energie s
to
termostatom v Rezime OFF) sy 0,030 0,030 0,030
Iné P,, (Spotreba energie v kW 0,020 0,020 0,020
rezime Standby)
P o (M0flel e!ektrlckeho ohrievaca kW 0,000 0,000 0,000
klukovej skrine)
Q,.. (Denna spotreba elektriny) kWh / / /
Q,,., (Denna spotreba paliva) kWh / / /

Podrobnosti a bezpecnostné opatrenia tykajtce sa instaldcie, idrzby a montaze ndjdete v navode na pouzitie a instalaciu.

Détové listy vyrobku podla smernice 2010/30/ES o energetickom oznacovani (EU) 811/2013.
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3 TECHNICKE PARAMETRE MODELY 12 - 14 - 16 KW.

Technické parametre
Model: MAGIS M12 T EH9
Tepelné ¢erpadlo vzduch-voda: Ano
Tepelné cerpadlo voda-voda: Nie
Tepelné ¢erpadlo solanka-voda: Nie
Nizkoteplotné tepelné ¢erpadlo: Nie
Vybavené pridavnym ohrievacom: Ano
Vykurovacie zariadenie kombinované s tepelnym .
P Nie
cerpadlom:
Deklarovand klimaticka podmienka: STREDNA
Parametre st deklarované pre stredne teplotné aplikacie.
Tole Symbol Hodnota [Edunt Loluzies Symbol Hodnota et
ka ka
Menovity tepelny vykon (*) y 116 KW Sezgnna energe':tlcka ucinnost vykuro n 1351 %
rate vania prostredia s
Deklarovany vykurovaci vykon pre ¢iasto¢né zatazenie pri Deklarovany vykurovaci vykon pre ¢iastoéné zatazenie pri
vnutornej teplote 20°C a vonkajsej teplote Tj vnutorne;j teplote 20°C a vonkajsej teplote Tj
=7 P, 10,24 kw jj=7C COPd 2,01 -
Tj=2°C . 6,52 kW Tj=2°C COPd 3,44 -
Tj=7°C P, 436 kw Tj=7°C COPd 459 -
Tj = 12°C P, 3,29 kw Tj = 12°C COPd 6,05 -
Tj = bivalentnad teplota AN 10,24 kw Tj = bivalentna teplota COPd 2,01 -
Tj = prevadzkovy limit D 9,10 kw Tj = prevadzkovy limit COPd 1,79 -
Pre tepelné cerpadla vzduch-voda: Pre tepelné cerpadla vzduch-voda:
Tj =-15°C Pa ) kw Tj =-15°C COPd ) )
Bivalentnd teplota T P oc P're t'eprelne cerrpadla'vzduch-voda: TOL 10 oC
blv Limitna prevadzkova teplota
Kapaat.a intervalu cyklu pre vy- P_ - kw Utinnost intervalu cyklu COP__ - -
kurovanie cych ey
) e S . . .
Koeficient degraddcie (**) C 0.9 . le{tna prevadzkova teplota vykuro w 6 oC
dn vacej vody ToL
Spotreba energie v inych neZ aktivnych rezimoch Pridavny ohrievac
Rezim OFF P, 0,020 kW
Menovity tepelny vykon (¥) P, 2,50 kW
Rezim Standby P, 0,020 kW "’
Rezim Termostat OFF P, 0,030 kW
5i ievaca kI ; ; Typ dodavanej energie Elektrickd
Remm o,hrlevaca klukovej skrine p 0,000 W
elektricky e
Dalsie polozky
Reguldcia vykonu Pre tepelné ¢erpadld vzduch-voda:
Variabilny Menovity prietok vonkajsieho vzdu- - 4060 m’/h
chu
H}adina %lflrlsmkého vykonu, vnitor- L, /65 dB Pre tepelné éerpadl4 voda alebo solan-
ny/vonkajsi " ka-voda: Menovity prietok vody alebo - - m’/h
Ro¢né spotreba energie Qe 6928 kWh solanky, vonkajsi vymennik tepla
Pre vykurovacie zariadenia kombinované s tepelnym cerpadlom:
Deklarovany profil zatazenia - Energeticka t¢innost ohrevu vody Nwn - %
Denna spotreba Denna spotreba paliva
elektrickej energie Quec : kwh Qua - kwh
Roc¢na spotreba elektrickej energie AEC - kWh Ro¢na spotreba paliva AFC - GJ

Kontaktné informacie

Immergas S.p.A. via Cisa Ligure n.95

(*) V pripade zariadeni s tepelnym cerpadlom na vykurovanie a zmieSanych zariadeni s tepelnym cerpadlom sa menovity vykurovaci vykon P_ . rovna projektovanému

zataZeniu na vykurovanie. P, designh

(**) Ak sa C,, neur¢i meranim, predvoleny koeficient degradacie je C,, = 0,9.

a menovity vykurovaci vykon pridavného ohrievaca P sa rovnd pridavnému vykurovaciemu vykonu sup(Tj).

O IMMERGAS

17




Technické parametre

Model: MAGIS M12 T EH9
Tepelné ¢erpadlo vzduch-voda: Ano
Tepelné cerpadlo voda-voda: Nie
Tepelné cerpadlo solanka-voda: Nie
Nizkoteplotné tepelné ¢erpadlo: Nie
Vybavené pridavnym ohrievacom: Ano
Vykurovacie zariadenie kombinované s tepelnym Nie
Cerpadlom:
Deklarovand klimatickd podmienka: CHLADNA
Parametre st deklarované pre stredne teplotné aplikacie.
Bl Symbol Hodnota ik el e Symbol Hodnota Jednot-
ka ka
Menovity tepelny vykon (*) 1 103 W Sezgnna energ?tlcka ucinnost vykuro n. 17,7 %
rated vania prostredia s
Deklarovany vykurovaci vykon pre ¢iasto¢né zatazenie pri Deklarovany vykurovaci vykon pre ¢iastoéné zatazenie pri
vnttornej teplote 20°C a vonkajsej teplote Tj vnitornej teplote 20°C a vonkajsej teplote Tj
Tj=-7°C P, 6,63 kw Tj=-7°C COPd 2,63 -
Tj=2°C P 4,06 kw Tj=2°C COPd 3,60 =
Tj=7°C P, 2,78 kw Tj=7°C COPd 4,54 -
Tj = 12°C P, 3,33 kw Tj=12°C COPd 6,25 -
Tj = bivalentna teplota DR 8,41 kW Tj = bivalentna teplota COPd 1,84 -
Tj = prevadzkovy limit P, 4,19 kW Tj = prevadzkovy limit COPd 1,13 -
Pre tepelné ¢erpadld vzduch-voda: Pre tepelné cerpadld vzduch-voda:
Tj = -15°C P - kw Tj = -15°C COPd - -
Bivalentnd teplota T 15 oc P?e t‘epélne ce,rpadla'vzduch—voda: TOL 2 oC
bly Limitna prevadzkova teplota
Kapamt'a intervalu cyklu pre vy- P - kW Utinnost intervalu cyklu CoP - -
kurovanie cych cye
. - o . . -
Koeficient degradacie (**) C 0.9 ) le{tna prevadzkova teplota vykuro W e oC
dh vacej vody ToL
Spotreba energie v inych nez aktivnych rezimoch Pridavny ohrievac
Rezim OFF P, 0,020 kW
Menovity tepelny vykon (*) P 6,12 kw
Rezim Standby P, 0,020 kw "
Rezim Termostat OFF P, 0,030 kw
Rezim ohrievaca klukovej skrine Typ dodévanej energie Elektricka
ol P 0,000 kw
elektricky ¢
Dalsie polozky
Reguldcia vykonu Pre tepelné cerpadld vzduch-voda:
Variabilny Menovity prietok vonkajsieho vzdu- - 4060 m’/h
chu
H}adina "‘_lf‘fStiCkéhO vykonu, vnitor- L, i dB Pre tepelné ¢erpadlé voda alebo solan-
ny/vonkajsi . ka-voda: Menovity prietok vody alebo - - m’/h
Ro¢né spotreba energie Q. 8420 kWh solanky, vonkajsi vymennik tepla
Pre vykurovacie zariadenia kombinované s tepelnym cerpadlom:
Deklarovany profil zatazenia - Energeticka t¢innost ohrevu vody Nwi - %
Denna spotreba Denna spotreba paliva
elektrickej energie Quec ) kwh Qua ) kwh
Ro¢na spotreba elektrickej energie AEC - kWh Ro¢nd spotreba paliva AFC - GJ

Kontaktné informaécie

Immergas S.p.A. via Cisa Ligure n.95

(*) V pripade zariadent s tepelnym cerpadlom na vykurovanie a zmiesanych zariadeni s tepelnym ¢erpadlom sa menovity vykurovaci vykon P_ , rovnd projektovanému

zatazeniu na vykurovanie. P gesignh

(**) Ak sa C,, neur¢i meranim, predvoleny koeficient degradacie je C,,=09.

a menovity vykurovaci vykon pridavného ohrievaca P sa rovnd pridavnému vykurovaciemu vykonu sup(Tj).
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Technické parametre

Model: MAGIS M12 T EH9
Tepelné ¢erpadlo vzduch-voda: Ano
Tepelné cerpadlo voda-voda: Nie
Tepelné cerpadlo solanka-voda: Nie
Nizkoteplotné tepelné ¢erpadlo: Nie
Vybavené pridavnym ohrievacom: Ano
Vykurovacie zariadenie kombinované s tepelnym Nie
Cerpadlom:
Deklarovana klimatickd podmienka: TEPLA
Parametre st deklarované pre stredne teplotné aplikacie.
Bl Symbol Hodnota ik el e Symbol Hodnota Jednot-
ka ka
Menovity tepelny vykon (*) 1 125 W Sezgnna energ?tlcka ucinnost vykuro n. 173.8 %
rated vania prostredia s
Deklarovany vykurovaci vykon pre ¢iasto¢né zatazenie pri Deklarovany vykurovaci vykon pre ¢iastoéné zatazenie pri
vnttornej teplote 20°C a vonkajsej teplote Tj vnitornej teplote 20°C a vonkajsej teplote Tj
Tj=-7°C P, - kw Tj=-7°C COPd - -
Tj=2°C P 12,07 kw Tj=2°C COPd 2,31 =
Tj=7°C P, 8,04 kw Tj=7°C COPd 3,86 -
Tj = 12°C P, 3,75 kw Tj=12°C COPd 5,70 -
Tj = bivalentna teplota DR 8,04 kW Tj = bivalentna teplota COPd 3,86 -
Tj = prevadzkovy limit P, 12,07 kW Tj = prevadzkovy limit COPd 2,31 -
Pre tepelné ¢erpadld vzduch-voda: Pre tepelné cerpadld vzduch-voda:
Tj = -15°C P - kw Tj = -15°C COPd - -
Bivalentnd teplota T 7 oc P?e t‘epélne ce,rpadla'vzduch—voda: TOL 2 oC
bly Limitna prevadzkova teplota
Kapamt'a intervalu eyklu pre vy- P_. - kW Utinnost intervalu cyklu CoP - -
kurovanie eye cye
. - o . . -
Koeficient degradacie (**) C 0.9 ) le{tna prevadzkova teplota vykuro W e oC
dh vacej vody ToL
Spotreba energie v inych nez aktivnych rezimoch Pridavny ohrievac
Rezim OFF P, 0,020 kW
Menovity tepelny vykon (*) P 0,43 kw
Rezim Standby P, 0,020 kw "
Rezim Termostat OFF P, 0,030 kw
Rezim ohrievaca klukovej skrine Typ dodévanej energie Elektricka
ol P 0,000 kw
elektricky ¢
Dalsie polozky
Reguldcia vykonu Pre tepelné cerpadld vzduch-voda:
Variabilny Menovity prietok vonkajsieho vzdu- - 4060 m’/h
chu
H}adina "‘_lf‘fStiCkéhO vykonu, vnitor- L, i dB Pre tepelné ¢erpadlé voda alebo solan-
ny/vonkajsi . ka-voda: Menovity prietok vody alebo - - m’/h
Ro¢né spotreba energie Q. 3780 kWh solanky, vonkajsi vymennik tepla
Pre vykurovacie zariadenia kombinované s tepelnym cerpadlom:
Deklarovany profil zatazenia - Energeticka t¢innost ohrevu vody Nwi - %
Denna spotreba Denna spotreba paliva
elektrickej energie Quec ) kwh Qua ) kwh
Ro¢na spotreba elektrickej energie AEC - kWh Ro¢nd spotreba paliva AFC - GJ

Kontaktné informaécie

Immergas S.p.A. via Cisa Ligure n.95

(*) V pripade zariadent s tepelnym cerpadlom na vykurovanie a zmiesanych zariadeni s tepelnym ¢erpadlom sa menovity vykurovaci vykon P_ , rovnd projektovanému

zatazeniu na vykurovanie. P gesignh

(**) Ak sa C,, neur¢i meranim, predvoleny koeficient degradacie je C,,=09.

a menovity vykurovaci vykon pridavného ohrievaca P sa rovnd pridavnému vykurovaciemu vykonu sup(Tj).
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Technické parametre

Model: MAGIS M14 T EH9
Tepelné ¢erpadlo vzduch-voda: Ano
Tepelné cerpadlo voda-voda: Nie
Tepelné cerpadlo solanka-voda: Nie
Nizkoteplotné tepelné ¢erpadlo: Nie
Vybavené pridavnym ohrievacom: Ano
Vykurovacie zariadenie kombinované s tepelnym Nie
Cerpadlom:
Deklarovand klimatickd podmienka: STREDNA
Parametre st deklarované pre stredne teplotné aplikacie.
Bl Symbol Hodnota ik el e Symbol Hodnota Jednot-
ka ka
Menovity tepelny vykon (*) 1 12,08 W Sezgnna energ?tlcka ucinnost vykuro n. 1356 %
rated vania prostredia s
Deklarovany vykurovaci vykon pre ¢iasto¢né zatazenie pri Deklarovany vykurovaci vykon pre ¢iastoéné zatazenie pri
vnttornej teplote 20°C a vonkajsej teplote Tj vnitornej teplote 20°C a vonkajsej teplote Tj
Tj=-7°C P, 10,68 kw Tj=-7°C COPd 2,01 -
Tj=2°C P 6,86 kw Tj=2°C COPd 3,43 =
Tj=7°C P, 4,63 kw Tj=7°C COPd 4,66 -
Tj = 12°C P, 331 kw Tj=12°C COPd 6,13 -
Tj = bivalentna teplota DR 10,68 kW Tj = bivalentnd teplota COPd 2,01 -
Tj = prevadzkovy limit P, 9,19 kW Tj = prevadzkovy limit COPd 1,76 -
Pre tepelné ¢erpadld vzduch-voda: Pre tepelné cerpadld vzduch-voda:
Tj = -15°C P - kw Tj = -15°C COPd - -
Bivalentnd teplota T 7 oc P?e t‘epélne ce,rpadla'vzduch—voda: TOL 10 oC
bly Limitna prevadzkova teplota
Kapamt'a intervalu eyklu pre vy- P - kW Utinnost intervalu cyklu CoP - -
kurovanie cych cye
. - o . . -
Koeficient degradacie (**) C 0.9 ) le{tna prevadzkova teplota vykuro W e oC
dh vacej vody ToL
Spotreba energie v inych nez aktivnych rezimoch Pridavny ohrievac
Rezim OFF P, 0,020 kW
Menovity tepelny vykon (*) P 1,40 kw
Rezim Standby P, 0,020 kw "
Rezim Termostat OFF P, 0,030 kw
Rezim ohrievaca klukovej skrine Typ dodévanej energie Elektricka
ol P 0,000 kw
elektricky ¢
Dalsie polozky
Reguldcia vykonu Pre tepelné cerpadld vzduch-voda:
Variabilny Menovity prietok vonkajsieho vzdu- - 4060 m’/h
chu
H}adina "‘_lf‘fStiCkéhO vykonu, vnitor- L, /65 dB Pre tepelné ¢erpadlé voda alebo solan-
ny/vonkajsi . ka-voda: Menovity prietok vody alebo - - m’/h
Ro¢né spotreba energie Q. 7203 kWh solanky, vonkajsi vymennik tepla
Pre vykurovacie zariadenia kombinované s tepelnym cerpadlom:
Deklarovany profil zatazenia - Energeticka t¢innost ohrevu vody Nwi - %
Denna spotreba Denna spotreba paliva
elektrickej energie Quec ) kwh Qua ) kwh
Ro¢na spotreba elektrickej energie AEC - kWh Ro¢nd spotreba paliva AFC - GJ

Kontaktné informaécie

Immergas S.p.A. via Cisa Ligure n.95

(*) V pripade zariadent s tepelnym cerpadlom na vykurovanie a zmiesanych zariadeni s tepelnym ¢erpadlom sa menovity vykurovaci vykon P_ , rovnd projektovanému

zatazeniu na vykurovanie. P gesignh

(**) Ak sa C,, neur¢i meranim, predvoleny koeficient degradacie je C,,=09.

a menovity vykurovaci vykon pridavného ohrievaca P sa rovnd pridavnému vykurovaciemu vykonu sup(Tj).

O IMMERGAS

20




Technické parametre

Model: MAGIS M14 T EH9
Tepelné ¢erpadlo vzduch-voda: Ano
Tepelné cerpadlo voda-voda: Nie
Tepelné cerpadlo solanka-voda: Nie
Nizkoteplotné tepelné ¢erpadlo: Nie
Vybavené pridavnym ohrievacom: Ano
Vykurovacie zariadenie kombinované s tepelnym Nie
Cerpadlom:
Deklarovand klimatickd podmienka: CHLADNA
Parametre st deklarované pre stredne teplotné aplikacie.
Polozka St Hodnota Jednot- Polozka Symbol Hodnota Jednot-
ka ka
Menovity tepelny vykon (*) 1 11,0 W Sezgnna energ?tlcka ucinnost vykuro n. 1189 %
rated vania prostredia s
Deklarovany vykurovaci vykon pre ¢iasto¢né zatazenie pri Deklarovany vykurovaci vykon pre ¢iastoéné zatazenie pri
vnttornej teplote 20°C a vonkajsej teplote Tj vnitornej teplote 20°C a vonkajsej teplote Tj
Tj=-7°C P, 6,89 kw Tj=-7°C COPd 2,66 -
Tj=2°C P 4,32 kw Tj=2°C COPd 3,66 =
Tj=7°C P, 3,06 kw Tj=7°C COPd 4,72 -
Tj = 12°C P, 3,33 kw Tj=12°C COPd 6,25 -
Tj = bivalentna teplota DR 8,94 kW Tj = bivalentna teplota COPd 1,79 -
Tj = prevadzkovy limit P, 4,20 kW Tj = prevadzkovy limit COPd 1,13 -
Pre tepelné ¢erpadld vzduch-voda: Pre tepelné cerpadld vzduch-voda:
Tj = -15°C P - kw Tj = -15°C COPd - -
Bivalentnd teplota T 15 oc P?e t‘epélne ce,rpadla'vzduch—voda: TOL 2 oC
bly Limitna prevadzkova teplota
Kapamt'a intervalu cyklu pre vy- P_. - kW Utinnost intervalu cyklu CoP - -
kurovanie eye cye
. - o . . -
Koeficient degradacie (**) C 0.9 ) le{tna prevadzkova teplota vykuro W e oC
dh vacej vody ToL
Spotreba energie v inych nez aktivnych rezimoch Pridavny ohrievac
Rezim OFF P, 0,020 kW
Menovity tepelny vykon (*) P 6,80 kw
Rezim Standby P, 0,020 kw "
Rezim Termostat OFF P, 0,030 kw
Rezim ohrievaca klukovej skrine Typ dodévanej energie Elektricka
ol P 0,000 kw
elektricky ¢
Dalsie polozky
Reguldcia vykonu Pre tepelné cerpadld vzduch-voda:
Variabilny Menovity prietok vonkajsieho vzdu- - 4060 m’/h
chu
H}adina "‘_lf‘fStiCkéhO vykonu, vnitor- L, i dB Pre tepelné ¢erpadlé voda alebo solan-
ny/vonkajsi . ka-voda: Menovity prietok vody alebo - - m’/h
Ro¢né spotreba energie Q. 8867 kWh solanky, vonkajsi vymennik tepla
Pre vykurovacie zariadenia kombinované s tepelnym cerpadlom:
Deklarovany profil zatazenia - Energeticka t¢innost ohrevu vody Nwi - %
Denna spotreba Denna spotreba paliva
elektrickej energie Quec ) kwh Qua ) kwh
Ro¢na spotreba elektrickej energie AEC - kWh Ro¢nd spotreba paliva AFC - GJ

Kontaktné informaécie

Immergas S.p.A. via Cisa Ligure n.95

(*) V pripade zariadent s tepelnym cerpadlom na vykurovanie a zmiesanych zariadeni s tepelnym ¢erpadlom sa menovity vykurovaci vykon P_ , rovnd projektovanému

zatazeniu na vykurovanie. P gesignh

(**) Ak sa C,, neur¢i meranim, predvoleny koeficient degradacie je C,,=09.

a menovity vykurovaci vykon pridavného ohrievaca P sa rovnd pridavnému vykurovaciemu vykonu sup(Tj).
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Technické parametre

Model: MAGIS M14 T EH9
Tepelné ¢erpadlo vzduch-voda: Ano
Tepelné cerpadlo voda-voda: Nie
Tepelné cerpadlo solanka-voda: Nie
Nizkoteplotné tepelné ¢erpadlo: Nie
Vybavené pridavnym ohrievacom: Ano
Vykurovacie zariadenie kombinované s tepelnym Nie
Cerpadlom:
Deklarovana klimatickd podmienka: TEPLA
Parametre st deklarované pre stredne teplotné aplikacie.
Bl Symbol Hodnota ik el e Symbol Hodnota Jednot-
ka ka
Menovity tepelny vykon (*) 1 14,17 W Sezgnna energ?tlcka ucinnost vykuro n. 1747 %
rated vania prostredia s
Deklarovany vykurovaci vykon pre ¢iasto¢né zatazenie pri Deklarovany vykurovaci vykon pre ¢iastoéné zatazenie pri
vnttornej teplote 20°C a vonkajsej teplote Tj vnitornej teplote 20°C a vonkajsej teplote Tj
Tj=-7°C P, - kw Tj=-7°C COPd - -
Tj=2°C P 13,04 kw Tj=2°C COPd 2,20 =
Tj=7°C P, 9,11 kw Tj=7°C COPd 3,89 -
Tj = 12°C P, 4,08 kw Tj=12°C COPd 5,90 -
Tj = bivalentna teplota DR 9,11 kW Tj = bivalentna teplota COPd 3,89 -
Tj = prevadzkovy limit P, 13,04 kW Tj = prevadzkovy limit COPd 2,20 -
Pre tepelné ¢erpadld vzduch-voda: Pre tepelné cerpadld vzduch-voda:
Tj = -15°C P - kw Tj = -15°C COPd - -
Bivalentnd teplota T 7 oc P?e t‘epélne ce,rpadla'vzduch—voda: TOL 2 oC
bly Limitna prevadzkova teplota
Kapamt'a intervalu eyklu pre vy- P - kW Utinnost intervalu cyklu CoP - -
kurovanie cych cye
. - o . . -
Koeficient degradacie (**) C 0.9 ) le{tna prevadzkova teplota vykuro W e oC
dh vacej vody ToL
Spotreba energie v inych nez aktivnych rezimoch Pridavny ohrievac
Rezim OFF P, 0,020 kW
Menovity tepelny vykon (*) P 1,13 kw
Rezim Standby P, 0,020 kw "
Rezim Termostat OFF P, 0,030 kw
Rezim ohrievaca klukovej skrine Typ dodévanej energie Elektricka
ol P 0,000 kw
elektricky ¢
Dalsie polozky
Reguldcia vykonu Pre tepelné cerpadld vzduch-voda:
Variabilny Menovity prietok vonkajsieho vzdu- - 4060 m’/h
chu
H}adina "‘_lf‘fStiCkéhO vykonu, vnitor- L, i dB Pre tepelné ¢erpadlé voda alebo solan-
ny/vonkajsi . ka-voda: Menovity prietok vody alebo - - m’/h
Ro¢né spotreba energie Q. 4262 kWh solanky, vonkajsi vymennik tepla
Pre vykurovacie zariadenia kombinované s tepelnym cerpadlom:
Deklarovany profil zatazenia - Energeticka t¢innost ohrevu vody Nwi - %
Denna spotreba Denna spotreba paliva
elektrickej energie Quec ) kwh Qua ) kwh
Ro¢na spotreba elektrickej energie AEC - kWh Ro¢nd spotreba paliva AFC - GJ

Kontaktné informaécie

Immergas S.p.A. via Cisa Ligure n.95

(*) V pripade zariadent s tepelnym cerpadlom na vykurovanie a zmiesanych zariadeni s tepelnym ¢erpadlom sa menovity vykurovaci vykon P_ , rovnd projektovanému

zatazeniu na vykurovanie. P gesignh

(**) Ak sa C,, neur¢i meranim, predvoleny koeficient degradacie je C,,=09.

a menovity vykurovaci vykon pridavného ohrievaca P sa rovnd pridavnému vykurovaciemu vykonu sup(Tj).

O IMMERGAS

22




Technické parametre

Model: MAGIS M16 T EH9
Tepelné ¢erpadlo vzduch-voda: Ano
Tepelné cerpadlo voda-voda: Nie
Tepelné cerpadlo solanka-voda: Nie
Nizkoteplotné tepelné ¢erpadlo: Nie
Vybavené pridavnym ohrievacom: Ano
Vykurovacie zariadenie kombinované s tepelnym Nie
Cerpadlom:
Deklarovand klimatickd podmienka: STREDNA
Parametre st deklarované pre stredne teplotné aplikacie.
Bl Symbol Hodnota ik el e Symbol Hodnota Jednot-
ka ka
Menovity tepelny vykon (*) 1 13.0 W Sezgnna energ?tlcka ucinnost vykuro n. 1332 %
rated vania prostredia s
Deklarovany vykurovaci vykon pre ¢iasto¢né zatazenie pri Deklarovany vykurovaci vykon pre ¢iastoéné zatazenie pri
vnttornej teplote 20°C a vonkajsej teplote Tj vnitornej teplote 20°C a vonkajsej teplote Tj
Tj=-7°C P, 11,52 kw Tj=-7°C COPd 1,99 -
Tj=2°C P 7,18 kw Tj=2°C COPd 3,34 =
Tj=7°C P, 4,67 kw Tj=7°C COPd 4,61 -
Tj = 12°C P, 331 kw Tj=12°C COPd 6,07 -
Tj = bivalentna teplota DR 11,52 kW Tj = bivalentnd teplota COPd 1,99 -
Tj = prevadzkovy limit P, 10,33 kW Tj = prevadzkovy limit COPd 1,80 -
Pre tepelné ¢erpadld vzduch-voda: Pre tepelné cerpadld vzduch-voda:
Tj = -15°C P - kw Tj = -15°C COPd - -
Bivalentnd teplota T 7 oc P?e t‘epélne ce,rpadla'vzduch—voda: TOL 10 oC
bly Limitna prevadzkova teplota
Kapamt'a intervalu eyklu pre vy- P_. - kW Utinnost intervalu cyklu CoP - -
kurovanie eye cye
. - o . . -
Koeficient degradacie (**) C 0.9 ) le{tna prevadzkova teplota vykuro W e oC
dh vacej vody ToL
Spotreba energie v inych nez aktivnych rezimoch Pridavny ohrievac
Rezim OFF P, 0,020 kW
Menovity tepelny vykon (*) P 2,67 kw
Rezim Standby P, 0,020 kw "
Rezim Termostat OFF P, 0,030 kw
Rezim ohrievaca klukovej skrine Typ dodévanej energie Elektricka
ol P 0,000 kw
elektricky ¢
Dalsie polozky
Reguldcia vykonu Pre tepelné cerpadld vzduch-voda:
Variabilny Menovity prietok vonkajsieho vzdu- - 4650 m’/h
chu
H}adina "‘_lf‘fStiCkéhO vykonu, vnitor- L, /68 dB Pre tepelné ¢erpadlé voda alebo solan-
ny/vonkajsi . ka-voda: Menovity prietok vody alebo - - m’/h
Ro¢né spotreba energie Q. 7896 kWh solanky, vonkajsi vymennik tepla
Pre vykurovacie zariadenia kombinované s tepelnym cerpadlom:
Deklarovany profil zatazenia - Energeticka t¢innost ohrevu vody Nwi - %
Denna spotreba Denna spotreba paliva
elektrickej energie Quec ) kwh Qua ) kwh
Ro¢na spotreba elektrickej energie AEC - kWh Ro¢nd spotreba paliva AFC - GJ

Kontaktné informaécie

Immergas S.p.A. via Cisa Ligure n.95

(*) V pripade zariadent s tepelnym cerpadlom na vykurovanie a zmiesanych zariadeni s tepelnym ¢erpadlom sa menovity vykurovaci vykon P_ , rovnd projektovanému

zatazeniu na vykurovanie. P gesignh

(**) Ak sa C,, neur¢i meranim, predvoleny koeficient degradacie je C,,=09.

a menovity vykurovaci vykon pridavného ohrievaca P sa rovnd pridavnému vykurovaciemu vykonu sup(Tj).
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Technické parametre

Model: MAGIS M16 T EH9
Tepelné ¢erpadlo vzduch-voda: Ano
Tepelné cerpadlo voda-voda: Nie
Tepelné cerpadlo solanka-voda: Nie
Nizkoteplotné tepelné ¢erpadlo: Nie
Vybavené pridavnym ohrievacom: Ano
Vykurovacie zariadenie kombinované s tepelnym Nie
Cerpadlom:
Deklarovand klimatickd podmienka: CHLADNA
Parametre st deklarované pre stredne teplotné aplikacie.
Bl Symbol Hodnota ik el e Symbol Hodnota Jednot-
ka ka
Menovity tepelny vykon (*) 1 118 W Sezgnna energ?tlcka ucinnost vykuro n. 121.8 %
rated vania prostredia s
Deklarovany vykurovaci vykon pre ¢iasto¢né zatazenie pri Deklarovany vykurovaci vykon pre ¢iastoéné zatazenie pri
vnttornej teplote 20°C a vonkajsej teplote Tj vnitornej teplote 20°C a vonkajsej teplote Tj
Tj=-7°C P, 7,64 kw Tj=-7°C COPd 2,65 -
Tj=2°C P 4,42 kw Tj=2°C COPd 3,79 =
Tj=7°C P, 2,97 kw Tj=7°C COPd 4,81 -
Tj = 12°C P, 3,43 kw Tj=12°C COPd 6,29 -
Tj = bivalentna teplota DR 9,61 kW Tj = bivalentna teplota COPd 1,86 -
Tj = prevadzkovy limit P, 5,21 kW Tj = prevadzkovy limit COPd 1,23 -
Pre tepelné ¢erpadld vzduch-voda: Pre tepelné cerpadld vzduch-voda:
Tj = -15°C P - kw Tj = -15°C COPd - -
Bivalentnd teplota T 15 oc P?e t‘epélne ce,rpadla'vzduch—voda: TOL 2 oC
bly Limitna prevadzkova teplota
Kapamt'a intervalu cyklu pre vy- P - kW Utinnost intervalu cyklu CoP - -
kurovanie cych cye
- - o . . -
Koeficient degradacie (**) C 0.9 ) le{tna prevadzkova teplota vykuro W e oC
dh vacej vody ToL
Spotreba energie v inych nez aktivnych rezimoch Pridavny ohrievac
Rezim OFF P, 0,020 kW
Menovity tepelny vykon (*) P 6,59 kw
Rezim Standby P, 0,020 kw "
Rezim Termostat OFF P, 0,030 kw
Rezim ohrievaca klukovej skrine Typ dodévanej energie Elektricka
ol P 0,000 kw
elektricky ¢
Dalsie polozky
Reguldcia vykonu Pre tepelné cerpadld vzduch-voda:
Variabilny Menovity prietok vonkajsieho vzdu- - 4650 m’/h
chu
H}adina "‘_lf‘fStiCkéhO vykonu, vnitor- L, i dB Pre tepelné ¢erpadlé voda alebo solan-
ny/vonkajsi . ka-voda: Menovity prietok vody alebo - - m’/h
Ro¢né spotreba energie Q. 9310 kWh solanky, vonkajsi vymennik tepla
Pre vykurovacie zariadenia kombinované s tepelnym cerpadlom:
Deklarovany profil zatazenia - Energeticka t¢innost ohrevu vody Nwi - %
Denna spotreba Denna spotreba paliva
elektrickej energie Quec ) kwh Qua ) kwh
Ro¢na spotreba elektrickej energie AEC - kWh Ro¢nd spotreba paliva AFC - GJ

Kontaktné informaécie

Immergas S.p.A. via Cisa Ligure n.95

(*) V pripade zariadent s tepelnym cerpadlom na vykurovanie a zmiesanych zariadeni s tepelnym ¢erpadlom sa menovity vykurovaci vykon P_ , rovnd projektovanému

zatazeniu na vykurovanie. P gesignh

(**) Ak sa C,, neur¢i meranim, predvoleny koeficient degradacie je C,,=09.

a menovity vykurovaci vykon pridavného ohrievaca P sa rovnd pridavnému vykurovaciemu vykonu sup(Tj).
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Technické parametre

Model: MAGIS M16 T EH9
Tepelné ¢erpadlo vzduch-voda: Ano
Tepelné cerpadlo voda-voda: Nie
Tepelné cerpadlo solanka-voda: Nie
Nizkoteplotné tepelné ¢erpadlo: Nie
Vybavené pridavnym ohrievacom: Ano
Vykurovacie zariadenie kombinované s tepelnym Nie
Cerpadlom:
Deklarovana klimatickd podmienka: TEPLA
Parametre st deklarované pre stredne teplotné aplikacie.
Bl Symbol Hodnota ik el e Symbol Hodnota Jednot-
ka ka
Menovity tepelny vykon (*) 1 14,17 W Sezgnna energ?tlcka ucinnost vykuro n. 175.8 %
rated vania prostredia s
Deklarovany vykurovaci vykon pre ¢iasto¢né zatazenie pri Deklarovany vykurovaci vykon pre ¢iastoéné zatazenie pri
vnttornej teplote 20°C a vonkajsej teplote Tj vnitornej teplote 20°C a vonkajsej teplote Tj
Tj=-7°C P, - kw Tj=-7°C COPd - -
Tj=2°C P 13,38 kw Tj=2°C COPd 2,29 =
Tj=7°C P, 9,11 kw Tj=7°C COPd 3,89 -
Tj = 12°C P, 4,06 kw Tj=12°C COPd 5,86 -
Tj = bivalentna teplota DR 9,11 kW Tj = bivalentna teplota COPd 3,89 -
Tj = prevadzkovy limit P, 13,38 kW Tj = prevadzkovy limit COPd 2,29 -
Pre tepelné ¢erpadld vzduch-voda: Pre tepelné cerpadld vzduch-voda:
Tj = -15°C P - kw Tj = -15°C COPd - -
Bivalentnd teplota T 7 oc P?e t‘epélne ce,rpadla'vzduch—voda: TOL 2 oC
bly Limitna prevadzkova teplota
Kapamt'a intervalu eyklu pre vy- P_. - kW Utinnost intervalu cyklu CoP - -
kurovanie eye cye
. - o . . -
Koeficient degradacie (**) C 0.9 ) le{tna prevadzkova teplota vykuro W e oC
dh vacej vody ToL
Spotreba energie v inych nez aktivnych rezimoch Pridavny ohrievac
Rezim OFF P, 0,020 kW
Menovity tepelny vykon (*) P 0,79 kw
Rezim Standby P, 0,020 kw "
Rezim Termostat OFF P, 0,030 kw
Rezim ohrievaca klukovej skrine Typ dodévanej energie Elektricka
ol P 0,000 kw
elektricky ¢
Dalsie polozky
Reguldcia vykonu Pre tepelné cerpadld vzduch-voda:
Variabilny Menovity prietok vonkajsieho vzdu- - 4650 m’/h
chu
H}adina "‘_lf‘fStiCkéhO vykonu, vnitor- L, i dB Pre tepelné ¢erpadlé voda alebo solan-
ny/vonkajsi . ka-voda: Menovity prietok vody alebo - - m’/h
Ro¢né spotreba energie Q. 4236 kWh solanky, vonkajsi vymennik tepla
Pre vykurovacie zariadenia kombinované s tepelnym cerpadlom:
Deklarovany profil zatazenia - Energeticka t¢innost ohrevu vody Nwi - %
Denna spotreba Denna spotreba paliva
elektrickej energie Quec ) kwh Qua ) kwh
Ro¢na spotreba elektrickej energie AEC - kWh Ro¢nd spotreba paliva AFC - GJ

Kontaktné informaécie

Immergas S.p.A. via Cisa Ligure n.95

(*) V pripade zariadent s tepelnym cerpadlom na vykurovanie a zmiesanych zariadeni s tepelnym ¢erpadlom sa menovity vykurovaci vykon P_ , rovnd projektovanému

zatazeniu na vykurovanie. P gesignh

(**) Ak sa C,, neur¢i meranim, predvoleny koeficient degradacie je C,,=09.

a menovity vykurovaci vykon pridavného ohrievaca P sa rovnd pridavnému vykurovaciemu vykonu sup(Tj).
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POZIADAVKY NA INFORMACIE O ZARIADENIACH NA CHLADENIE
OKOLIA MODELY 12 -14-16 KW.

Poziadavky na informacie o zariadeniach na chladenie okolia

Model: MAGIS M12 T EH9
Vymennik tepla: Vzduch - Voda:
Typ: Cyklus parnej kompresie
Pohon kompresora: Elektricky motor
Polozka Jed- Polozka Jed-
Symbol | Hodnota notka Symbol | Hodnota notka
L o Sezdénna energeticka uc¢innost 0
Menovity chladiaci vykon tede 11,5 kw vykurovania prostredia N, 193,0 %
Deklarovany chladiaci vykon pri ¢iasto¢nom zatazeni pri danej Deklarovany chladiaci vykon pri ¢iasto¢nom zatazeni pri danej
vonkajsej teplote Tj vonkajsej teplote Tj
Tj = +35°C P, 11,50 | kw Tj = +35°C EER, 2,75 -
Tj = +30°C P, 876 | kw Tj = +30°C EER, 3,93 -
Tj = +25°C P, 5,81 kw Tj = +25°C EER, 5,73 -
Tj = +20°C P, 2,63 kw Tj = +20°C EER, 6,75 -
Koeficient degradacie pre C 0.9 i
chladiace zariadenia (*) de >
Spotreba energie v inych nezZ ,,aktivnych rezimoch®
.. Rezim ohrievaca klukovej
Rezim OFF P, 0,020 | kw ckrine clekiricky P 0,000 | kw
Rezim Termostat OFF P 0,010 kw Rezim Standby P, 0,020 kw
Dalsie polozky
Reguldcia vykonu Variabilny Pre nidzové chladiace zaria-
] o ] denia vzduch-voda: i 4060 m/h
Hle}dlna /akustlclierho vykonu, I, /65 4B prietok vzduchu,
vnutorny/vonkajsi A merané vonku
mg/ .
Emisie oxidov dusika NO. (**) ) kWh Pr? chladice voda / o
(ak sa uplatiuje) N input solank’a—voda: menovity prie-
GCV tok solanky alebo vody, - - m*h
" vonkaj$i, bo¢ny vymennik
GWP chladiva - 675 8 tepla
o,
Pouzité standardné podmien- T e coerl A5
ky hodnotenia Aplikécia pri nizkej teplote
Kontaktné informacie Immergas S.p.A. via Cisa Ligure n.95

(*) Ak sa C,_neur¢i meranim, musi byt $tandardny koeficient degradacie pre chladiace zariadenia 0,9.
(**) Od 26. septembra 2018

O IMMERGAS

26




Poziadavky na informacie o zariadeniach na chladenie okolia

Model: MAGIS M12 T EH9
Vymennik tepla: Vzduch - Voda:
Typ: Cyklus parnej kompresie
Pohon kompresora: Elektricky motor
Polozka Symbol | Hodnota Jed- Polozka Symbol | Hodnota Jed-
notka notka
. o Sezdénna energeticka uc¢innost 0
Menovity chladiaci vykon e 12,0 kw vykurovania prostredia N, 279,7 %
Deklarovany chladiaci vykon pri ¢iasto¢nom zatazeni pri danej Deklarovany chladiaci vykon pri ¢iastocnom zatazeni pri danej
vonkajsej teplote Tj vonkajsej teplote Tj
Tj = +35°C P, 1200 | kw Tj = +35°C EER, 3,95 -
Tj = +30°C P, 9,21 KW Tj = +30°C EER, 5,50 -
Tj = +25°C P, 5,74 kw Tj = +25°C EER, 8,66 -
Tj = +20°C P, 333 kw Tj = +20°C EER, 10,07 -
Koeficient degradacie pre C 0.9 i
chladiace zariadenia (*) de >
Spotreba energie v inych nez ,,aktivnych rezimoch“
.. Rezim ohrievaca klukovej
Rezim OFF P 0,020 kw skrine elektricky Py 0,000 kw
Rezim Termostat OFF P 0,010 kw Rezim Standby P, 0,020 kW
Dalsie polozky
Reguldcia vykonu Variabilny Pre nidzové chladiace zaria-
] o ] denia vzduch-voda: i 4060 m/h
Hle}dlna ,akustlclie,ho vykonu, L, 64 dB prietok vzduchu,
vnutorny/vonkajsi A merané vonku
mg/ .
Emisie oxidov dusika NO (** kWh Pre chladice voda / o
(ak sa uplatriuje) () - input solank’a—voda: menovity prie-
GCV tok solanky alebo vody, - - m*h
. vonkajsi, bo¢ny vymennik
GWP chladiva - 675 & tepla
Co,,,
Pouzité §tandardné podmien- o . .
ky hodnotenia Aplikicia pri strednej teplote
Kontaktné informacie Immergas S.p.A. via Cisa Ligure n.95

(*) Ak sa C,_neur¢i meranim, musi byt Standardny koeficient degradacie pre chladiace zariadenia 0,9.
(**) Od 26. septembra 2018
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Poziadavky na informacie o zariadeniach na chladenie okolia

Model: MAGIS M14 T EH9
Vymennik tepla: Vzduch - Voda:
Typ: Cyklus parnej kompresie
Pohon kompresora: Elektricky motor
Polozka Symbol | Hodnota Jed- Polozka Symbol | Hodnota Jed-
notka notka
. o Sezdénna energeticka uc¢innost 0
Menovity chladiaci vykon e 12,4 kw vykurovania prostredia N, 190,8 %
Deklarovany chladiaci vykon pri ¢iasto¢nom zatazeni pri danej Deklarovany chladiaci vykon pri ¢iastocnom zatazeni pri danej
vonkajsej teplote Tj vonkajsej teplote Tj
Tj = +35°C P, 1240 | kw Tj = +35°C EER, 2,50 -
Tj = +30°C P, 9,41 KW Tj = +30°C EER, 3,85 -
Tj = +25°C P, 6,16 kw Tj = +25°C EER, 5,80 -
Tj = +20°C P, 2,63 kw Tj = +20°C EER, 6,74 -
Koeficient degradacie pre c 0.9 i
chladiace zariadenia (*) de >
Spotreba energie v inych nez ,,aktivnych rezimoch“
.. Rezim ohrievaca klukovej
Rezim OFF P 0,020 | kw skrine elektricky P 0,000 | kw
Rezim Termostat OFF P 0,010 kw Rezim Standby P, 0,020 kW
Dalsie polozky
Reguldcia vykonu Variabilny Pre nidzové chladiace zaria-
] o ] denia vzduch-voda: i 4060 m/h
Hle}dlna ,akustlclie,ho vykonu, L, /65 dB prietok vzduchu,
vnutorny/vonkajsi merané vonku
mg/ .
Emisie oxidov dusika NO (** kWh Pre chladice voda / o
(ak sa uplatriuje) () - input solanka-voda: menovity prie-
GCV tok solanky alebo vody, - - m*h
. vonkajsi, bo¢ny vymennik
GWP chladiva - 675 & tepla
Co,,,
Pouzité standardné podmien- o .
ky hodnotenia Aplikicia pri nizkej teplote
Kontaktné informacie Immergas S.p.A. via Cisa Ligure n.95

(*) Ak sa C,_neur¢i meranim, musi byt Standardny koeficient degradacie pre chladiace zariadenia 0,9.
(**) Od 26. septembra 2018
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Poziadavky na informacie o zariadeniach na chladenie okolia

Model: MAGIS M14 T EH9
Vymennik tepla: Vzduch - Voda:
Typ: Cyklus parnej kompresie
Pohon kompresora: Elektricky motor
Polozka Symbol | Hodnota Jed- Polozka Symbol | Hodnota Jed-
notka notka
. o Sezdénna energeticka uc¢innost 0
Menovity chladiaci vykon e 13,5 kw vykurovania prostredia N, 272,5 %
Deklarovany chladiaci vykon pri ¢iasto¢nom zatazeni pri danej Deklarovany chladiaci vykon pri ¢iastocnom zatazeni pri danej
vonkajsej teplote Tj vonkajsej teplote Tj
Tj = +35°C P, 1350 | kw Tj = +35°C EER, 3,61 -
Tj = +30°C P, 1020 | kw Tj = +30°C EER, 5,26 -
Tj = +25°C P, 6,57 kw Tj = +25°C EER, 8,45 -
Tj = +20°C P, 333 kw Tj = +20°C EER, 10,07 -
Koeficient degradacie pre C 0.9 i
chladiace zariadenia (*) de >
Spotreba energie v inych nez ,,aktivnych rezimoch“
.. Rezim ohrievaca klukovej
Rezim OFF P 0,020 kw skrine elektricky Py 0,000 kw
Rezim Termostat OFF P 0,010 kw Rezim Standby P, 0,020 kW
Dalsie polozky
Reguldcia vykonu Variabilny Pre nidzové chladiace zaria-
] o ] denia vzduch-voda: i 4060 m/h
Hle}dlna ,akustlclie,ho vykonu, L, 64 dB prietok vzduchu,
vnutorny/vonkajsi A merané vonku
mg/ .
Emisie oxidov dusika NO (** kWh Pre chladice voda / o
(ak sa uplatriuje) () - input solanka-voda: menovity prie-
GCV tok solanky alebo vody, - - m*h
. vonkajsi, bo¢ny vymennik
GWP chladiva - 675 & tepla
Co,,,
Pouzité §tandardné podmien- o . .
ky hodnotenia Aplikicia pri strednej teplote
Kontaktné informacie Immergas S.p.A. via Cisa Ligure n.95

(*) Ak sa C,_neur¢i meranim, musi byt Standardny koeficient degradacie pre chladiace zariadenia 0,9.
(**) Od 26. septembra 2018
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Poziadavky na informacie o zariadeniach na chladenie okolia

Model: MAGIS M16 T EH9
Vymennik tepla: Vzduch - Voda:
Typ: Cyklus parnej kompresie
Pohon kompresora: Elektricky motor
Polozka Symbol | Hodnota Jed- Polozka Symbol | Hodnota Jed-
notka notka
. o Sezdénna energeticka uc¢innost 0
Menovity chladiaci vykon e 14,0 kw vykurovania prostredia N, 183,7 %
Deklarovany chladiaci vykon pri ¢iasto¢nom zatazeni pri danej Deklarovany chladiaci vykon pri ¢iastocnom zatazeni pri danej
vonkajsej teplote Tj vonkajsej teplote Tj
Tj = +35°C P, 1400 | kw Tj = +35°C EER, 2,50 -
Tj = +30°C P, 10,68 | kw Tj = +30°C EER, 3,63 -
Tj = +25°C P, 6,76 kw Tj = +25°C EER, 5,27 -
Tj = +20°C P, 3,41 kw Tj = +20°C EER, 7,29 -
Koeficient degradacie pre c 0.9 i
chladiace zariadenia (*) de >
Spotreba energie v inych nez ,,aktivnych rezimoch“
.. Rezim ohrievaca klukovej
Rezim OFF P 0,020 | kw skrine elektricky P 0,000 | kw
Rezim Termostat OFF P 0,010 kw Rezim Standby P, 0,020 kW
Dalsie polozky
Reguldcia vykonu Variabilny Pre nidzové chladiace zaria-
] o ] denia vzduch-voda: i 4650 m/h
Hle}dlna ,akustlclie,ho vykonu, L, 169 dB prietok vzduchu,
vnutorny/vonkajsi merané vonku
mg/ .
Emisie oxidov dusika NO (** kWh Pre chladice voda / o
(ak sa uplatriuje) () - input solank’a—voda: menovity prie-
GCV tok solanky alebo vody, - - m*h
. vonkajsi, bo¢ny vymennik
GWP chladiva - 675 & tepla
Co,,,
Pouzité standardné podmien- o .
ky hodnotenia Aplikicia pri nizkej teplote
Kontaktné informacie Immergas S.p.A. via Cisa Ligure n.95

(*) Ak sa C,_neur¢i meranim, musi byt Standardny koeficient degradacie pre chladiace zariadenia 0,9.
(**) Od 26. septembra 2018
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Poziadavky na informacie o zariadeniach na chladenie okolia

Model: MAGIS M16 T EH9
Vymennik tepla: Vzduch - Voda:
Typ: Cyklus parnej kompresie
Pohon kompresora: Elektricky motor
Polozka Symbol | Hodnota Jed- Polozka Symbol | Hodnota Jed-
notka notka
. o Sezdénna energeticka uc¢innost 0
Menovity chladiaci vykon e 14,2 kw vykurovania prostredia N, 265,0 %
Deklarovany chladiaci vykon pri ¢iasto¢nom zatazeni pri danej Deklarovany chladiaci vykon pri ¢iastocnom zatazeni pri danej
vonkajsej teplote Tj vonkajsej teplote Tj
Tj = +35°C P, 1420 | kw Tj = +35°C EER, 3,61 -
Tj = +30°C P, 1,42 | kw Tj = +30°C EER, 5,14 -
Tj = +25°C P, 7,27 kw Tj = +25°C EER, 7,83 -
Tj = +20°C P, 3,40 kw Tj = +20°C EER, 10,35 -
Koeficient degradacie pre C 0.9 i
chladiace zariadenia (*) de >
Spotreba energie v inych nez ,,aktivnych rezimoch“
.. Rezim ohrievaca klukovej
Rezim OFF P 0,020 | kw skrine elektricky P 0,000 | kw
Rezim Termostat OFF P 0,010 kw Rezim Standby P, 0,020 kW
Dalsie polozky
Reguldcia vykonu Variabilny Pre nidzové chladiace zaria-
] o ] denia vzduch-voda: i 4650 m/h
Hle}dlna ,akustlclie,ho vykonu, L, 169 dB prietok vzduchu,
vnutorny/vonkajsi merané vonku
mg/ .
Emisie oxidov dusika NO (** kWh Pre chladice voda / o
(ak sa uplatriuje) () - input solanka-voda: menovity prie-
GCV tok solanky alebo vody, - - m*h
. vonkajsi, bo¢ny vymennik
GWP chladiva - 675 & tepla
Co,,,
Pouzité §tandardné podmien- o . .
ky hodnotenia Aplikicia pri strednej teplote
Kontaktné informacie Immergas S.p.A. via Cisa Ligure n.95

(*) Ak sa C,_neur¢i meranim, musi byt Standardny koeficient degradacie pre chladiace zariadenia 0,9.
(**) Od 26. septembra 2018
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TABULKA TECHNICKYCH UDAJOV TYKAJUCICH SA PODMIENOK
PROSTREDIA MODELY 12 - 14 - 16 KW.

Podmienky (°C) Model Vykon (kW) Prikon (kW) EER/COP (/)
. MAGIS M12 T EH9 11,50 4,18 2,75
Teplota okolia: 35/24 MAGIS M14 T EH9 12,40 496 2,50
Teplota vody: 12/7
MAGIS M16 T EH9 14,00 5,60 2,50
MAGIS M12 T EH9 12,00 3,04 3,95
Teplota okolia: 35/24
Teplota vody: 23/18 MAGIS M14 T EH9 13,50 3,74 3,61
MAGIS M16 T EH9 14,20 3,94 3,61
MAGIS M12 T EH9 11,70 2,36 4,95
Teplota okolia: 7/6
Teplota vody: 30/35 MAGIS M14 T EH9 14,50 3,15 4,60
MAGIS M16 T EH9 15,90 3,53 4,50
MAGIS M12 T EH9 9,20 2,36 3,90
Teplota okolia: 2/1
Teplota vody: 30/35 MAGIS M14 T EH9 11,00 3,06 3,60
MAGIS M16 T EH9 13,00 3,77 3,45
MAGIS M12 T EH9 10,00 3,33 3,00
Teplota okolia: -7/-8
Teplota vody: 30/35 MAGIS M14 T EH9 12,00 4,21 2,85
MAGIS M16 T EH9 13,10 4,85 2,70
MAGIS M12 T EH9 12,30 3,32 3,70
Teplota okolia: 7/6
Teplota vody: 40/45 MAGIS M14 T EH9 14,10 3,92 3,60
MAGIS M16 T EH9 16,00 4,57 3,50
’ - MAGIS M12 T EH9 10,60 3,53 3,00
Teplota okolia: 2/1
Teplota vody: 40/45 MAGIS M14 T EH9 11,50 4,04 2,85
MAGIS M16 T EH9 12,70 4,46 2,85
MAGIS M12 T EH9 10,20 4,25 2,40
Teplota okolia: -7/-8
Teplota vody: 40/45 MAGIS M14 T EH9 11,70 4,98 2,35
MAGIS M16 T EH9 12,80 5,69 2,25
MAGIS M12 T EH9 11,90 3,90 3,05
Teplota okolia: 7/6
Teplota vody: 47/55 MAGIS M14 T EH9 13,80 4,68 2,95
MAGIS M16 T EH9 16,00 5,61 2,85
MAGIS M12 T EH9 11,30 4,52 2,50
Teplota okolia: 2/1
Teplota vody: 47/55 MAGIS M14 T EH9 12,40 5,06 2,45
MAGIS M16 T EH9 13,30 5,54 2,40
MAGIS M12 T EH9 9,80 4,78 2,05
Teplota okolia: -7/-8
Teplota vody: 47/55 MAGIS M14 T EH9 11,00 5,37 2,05
MAGIS M16 T EH9 12,50 6,25 2,00
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e’ This instruction booklet

is made of ecological paper
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immergas.com

Immergas S.p.A.
42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. 0522.689011
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