
PRÍSLUŠENSTVO PRE 
MAGIS HERCULES PRO

Séria tepelných čerpadiel MAGIS HERCULES PRO pozostáva zo 
zariadení nazývaných „all-in-one...všetko v jednom“, pretože 
priestorná stacionárna vnútorná jednotka obsahuje všetky 
potrebné komponenty a poskytuje aj dostatok priestoru na 
vytvorenie viaczónových vykurovacích a chladiacich systémov.

Veľkoobjemný 235 l zásobník TÚV - je zabudovaný, aby sa dosiahol 
maximálny komfort v stredných a veľkých domoch, ako sú vily 
alebo rodinné domy.

45 l akumulačná nádrž - dôležitá pre správnu činnosť tepelného 
čerpadla - je zabudovaná štandardne, aby sa zjednodušila 
inštalácia a optimalizovali náklady.

ORIGINÁLNA TERMOREGULÁCIA - OPTIMÁLNA 
ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
Zlepšenie sezónnej energetickej účinnosti systému MAGIS 
HERCULES PRO je možné pomocou obvyklého termoregulačného 
príslušenstva tepelných čerpadiel, prezentovaného samostatne.

Popis Kód Cena 
bez DPH

Cena 
s DPH

Sada 2. zóny (miešanej) - pre MAGIS HERCULES PRO 4/6/9 V2 3.030855 674 € 808,80 €

Sada 2. zóny (miešanej) - pre MAGIS HERCULES PRO 12T/14T/16T V2 3.030943 785 € 942,00 €

Sada 3. zóny (miešanej) - pre MAGIS HERCULES PRO 4/6/9 V2 3.030856 1 020 € 1 224,00 €

Sada 3. zóny (miešanej) - pre MAGIS HERCULES PRO 12T/14T/16T V2 3.030944 1 075 € 1 290,00 €

Sada na pripojenie solárneho systému - pre MAGIS HERCULES PRO 3.030857 1 094 € 1 312,80 €

Sada cirkulácie TÚV s čerpadlom - pre MAGIS HERCULES PRO 3.030858 209 € 250,80 €

Sada uzatváracích ventilov - pre MAGIS HERCULES PRO 3.030860 50 € 60,00 €

Sada uzatváracích ventilov s filtrom - pre MAGIS HERCULES PRO 3.030861 93 € 111,60 €

Sada dvojitej elektronickej anódy pre zásobník TÚV - pre MAGIS HERCULES PRO 3.025003 319 € 382,80 €

Doplnkový elektrický ohrev TÚV 2,3 kW - pre MAGIS HERCULES PRO 3.030862 235 € 282,00 €

Doplnkový elektrický ohrev vykurovania 3 kW - pre MAGIS HERCULES PRO 3.030899 180 € 216,00 €

Dávkovač polyfosfátu - pre MAGIS HERCULES PRO 3.030859 112 € 134,40 €

HYDRAULICKÉ PRÍSLUŠENSTVO

KONŠTRUKCIA „VŠETKO V JEDNOM“ - 
UĽAHČENIE INŠTALÁCIE
Spotrebiče MAGIS HERCULES PRO sa montujú jednoducho, pretože 
ich optimálne predpripravená konštrukcia spája vo vnútri jedného 
krytu 235-litrovú nádrž na teplú vodu a možnosť riadenia vykurovacích 
systémov až do 3 zón. Okrem toho je možné pripojenie aj solárneho 
systému a cirkulácie TÚV. To všetko je možné dosiahnuť pomocou 
kompletného sortimentu voliteľného príslušenstva.


