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Szanowny Kliencie,
Gratulujemy wyboru wysokiej jakosci produktu Immergas, ktéry moze zapewnié
Pafistwu dobre samopoczucie i bezpieczeristwo. Jako Klienci, mozecie Paristwo zawsze
liczy¢ na pomoc wykwalifikowanego personelu autoryzowanego serwisu technicznego,
dzicki czemu bedziecie zawsze pewni niezawodnosci kotla. Prosz¢ zapoznad si¢
uwaznie z niniejsza instrukcja. Mozna w niej znalez¢ przydatne wskazéwki dotyczace
prawidlowego uzytkowania urzadzenia, ktérych przestrzeganie zapewni, ze zawsze
bedziecie zadowoleni z produktu firmy Immergas.
Prosz¢ zwréci¢ si¢ do lokalnego autoryzowanego punktu serwisowego z prosba o
dokonanie wstgpnej kontroli dziatania. Nasz technik sprawdzi warunki dzialania,
dokona wymaganych regulacji i zademonstruje wlasciwy sposéb eksploatacji
generatora.
W razie koniecznosci naprawy lub zwyklych prac konserwacyjnych nalezy zwréci¢ si¢ do
autoryzowanych punktéw serwisowych firmy Immergas: dysponuja one oryginalnymi
czedciami zamiennymi, a personel zostal przeszkolony pod bezposrednim nadzorem
konstruktora.

Uwagi ogélne

Niniejsza instrukcja obstugi stanowi integralng cze$¢ produktu i powinna by¢
przekazana uzytkownikowi réwniez w przypadku przeniesienia wlasnosci.
Nalezy si¢ z nia uwaznie zapozna¢ i zachowa¢ na przyszto$¢, poniewaz zawiera wazne
wskazéwki dotyczace bezpieczeristwa instalacji, eksploatacji i konserwacji.
Instalacja i konserwacja powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi normami,
wedlug instrukeji producenta i przez wykwalifikowany personel, tj. osoby posiadajace
konkretng wiedzg techniczna z zakresu instalacji.
Niewlasciwa instalacja moze spowodowa¢ obrazenia u ludzi i zwierzat, a takze
szkody materialne, za ktére producent nie bedzie ponosit zadnej odpowiedzialnosci.
Prace konserwacyjne musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowanego technika, a
autoryzowany punkt serwisowy firmy Immergas daje w takim przypadku gwarancje
kwalifikacji i profesjonalizmu.
Urzadzenie mozna stosowa¢ jedynie do celéw, do jakich zostato przewidziane. Wszelkie
inne zastosowania sa uwazane za niewlasciwe i moga by¢ niebezpieczne.
W razie niewlasciwej instalacji, eksploatacji lub konserwacji wynikajacych z
nieprzestrzegania obowiazujacych przepiséw technicznych, norm lub niniejszych
instrukgji (lub innych instrukeji producenta), producent nie bedzie ponosit zadnej
odpowiedzialnoéci umownej ani innej z tytulu ewentualnych szkéd, a gwarancja
urzadzenia wygasa. Wiecej informacji na temat instalacji gazowych generatoréw ciepta
mozna znalez¢ na stronie internetowej firmy Immergas pod nastgpujacym adresem:

www.immergas.com

DEKLARACJA ZGODNOSCI
Zgodnie z Dyrektywa o gazie CE 90/396, Dyrektywa EMC CE 89/336, Dyrektywa
o sprawnosci CE 92/42 i Dyrektywa o Niskich Napigciach CE73/23.
Producent: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n° 95 42041 Brescello (RE)

OgWIADCZA, ZE: kotly Immergas model Eolo Mini 28
sa zgodne z tymi Dyrektywami Unijnymi:
Dyrektor dzialu Badari & Rozwoju

Mauro Guareschi Podpis;

s

Degerli Miigterimiz,
Yiiksek kaliteli, uzun siire giivenle kullanabileceginiz Immergas iiriiniimiizii sectiginiz
icin sizi tebrik ederiz. Immergas miisterisi olarak, etkili ve siirekli olarak 1sinmanizt
garantilemek icin hazirlanmis ve giincellestirilmis Yetkili Servis Destegi’ne her zaman
giivenebilirsiniz.
[zleyen sayfalar liitfen dikkatle okuyunuz: cihazin dogru kullanilabilmesi igin yararlt
bilgiler edinebilir ve bdylece Immergas iiriiniiniizii kullanirken yiiksek diizeyde
memnuniyet elde edersiniz.
Cihazinizi ilk kez calistirmadan 6nce bolgenizdeki Yetkili Destek Merkezi’ne
bagvurunuz. Teknik Servis elemanimiz cihazin ¢alismast icin uygun kosullari
kontrol edecek, gerekli ayarlamalart yapacak ve jeneratoriin dogru kullanim seklini
gosterecektir.
Ileride cihazin galismamast halinde, gerekli miidahaleler ve diizenli olarak bakimu igin
Immergas Yetkili Merkezlerine bagvurunuz; bu merkezler size orijinal parca saglayacak
ve dogrudan iiretici tarafindan 6zenle hazirlanmug 6zel hizmetler sunacaklardir.

Genel Uyarilar

Kullanim Kitapgig iiriiniin tamamlayici ve gerekli bir parcast olup kullaniciya, yeni
sahibi olan kisiye verilmelidir.
Kitapgik 6zenle saklanmali ve dikkatle uygulanmalidir; tiim uyarilar montaj, kullanim
ve bakim asamalarinda giivenlik i¢in ok 6nemli bilgiler icermektedir.
Montaj ve bakim iglemleri yiiriirliikeeki standartlara uygun olarak, iiretici talimatlart
dogrultusunda ve yasada ongoriildiigii gibi bu sistemler konusunda gerekli teknik
uzmanliga sahip profesyonel kalifiye personelce yapilmalidir.
Montaj hatasi kisi, hayvan ya da cisimlere zarar verebilir; iiretici bundan sorumlu
degildir. Bakim islemi, isinin uzmani teknik personel tarafindan yapilmalidir.
Immergas Yetkili Teknik Servis Destegi bu anlamda kalite ve profesyonellik garantisi
sunmaktadir.

Cihaz sadece agiklanarak 6ng@riilen amag dogrultusunda kullanilmalidir. Bagka amacglt
her tiirlii kullanim uygun degildir ve tehlikelidir.

Yiiriirliikteki teknik standart ve normlarin, bu kitapgikta yer alan (veya iiretici
tarafindan saglanan) talimatlarin goz ard1 edilmesi sonucu yasanan montaj, kullanim
veya bakim hatalar1 s6zlesmede ve sézlesme diginda iireticiye yiiklenen sorumluluklarin
diginda kalir ve cihazin garantisinin gegerliligini kaybetmesine neden olur.

Gazli ssitict jeneratdrlerinin montaji ile ilgili daha fazla bilgi i¢in, Immergas web-sitesine

bakiniz: www.immergas.com

CE UYGUNLUK BEYANI
CE 90/396 Gaz Direktifi, CE 89/336 EMC Direktifi, CE 92/42 Verimlilik Direkeifi
ve CE73/23 Algak Gerilim Direktifi uyarinca73/23.
Uretici: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure no. 95 42041 Brescello (RE)

BEYAN EDER Ki: Eolo Mini 28 modeli Immergas kombileri

Gfmmw

Vizeny zdkazniku,

Blahopiejeme Vim k zakoupeni vysoce kvalitniho vyrobku firmy Immergas, ktery
Vim na dlouhou dobu zajisti spokojenost a bezpedi. Jako zdkaznik firmy Immergas se
miiZete za viech okolnosti spolehnout na odborny servis firmy, ktery je vidy dokonale
piipraven zaru¢it Vdm stdly vykon Vaseho kotle.
Prectéte si pozorné ndsledujici stranky, miZete v nich najit uzite¢né rady ke spravnému
pouzivani pfistroje, jejichz dodrzovani Vim zajisti je$té vétsi spokojenost s vyrobkem
Immergasu.
Navstivte véas nds oblastni servis a zddejte ivodni pfezkouseni chodu kotle. N4§ technik
ovéif sprévné podminky provozu, provede nezbytnou regulaci cejchovdni a vysvédi
Vam sprdvné pouzivéni kotle.
V ptipad¢ nutnych oprav a bézné adriby se vidy obracejte na schvilené odborné
servisy firmy Immergas, protoze pouze tyto servisy maji k dispozici specidlné vyskolené
techniky a origindlni néhradni dily.

Vseobecnd upozornéni
Nivod k pouziti je nedilnou a dileZitou sou¢dsti vyrobku a musi byt pfeddn uzivateli
iv ptipadé¢ jeho dalstho prodeje.
Navod je tieba pozorné proéist a peclivé uschovat, protoze véechna upozornéni obsahuji
dulezité informace pro Vasi bezpecnost ve fizi instalace i pouzivéni a udrzby.
Instalaci a tdrzbu smi provéddét v souladu s platnymi normami a podle pokynii vyrobce
pouze odborné vyskoleny pracovnik, kterym se v tomto piipadé¢ rozumi pracovnik s
odbornou technickou kvalifikaci v oboru téchto systémda.
Chybn4 instalace muze zptsobit $kody osobdm, zvifatiim nebo na vécech, za které
vyrobce neodpovidd. Udribu by méli vidy providét odborné vyskoleni opravnéni
pracovnici. Zirukou kvalifikace a odbornosti je v tomto piipadé schvélené servisni
stiedisko firmy Immergas.
Piistroj se smi pouzivat pouze k tcelu, ke kterému byl vyslovné uréen. Kazdé jiné
pouziti se povazuje za nevhodné a tedy nebezpecné.
Na chyby v instalaci, provozu nebo tdrzbé, které jsou zptisobeny nedodrzenim platnych
technickych zdkont, norem a pfedpisti uvedenych v tomto névodu (nebo poskytnutych
vyrobcem), se v zédném pfipad¢ nevztahuje smluvni ani mimosmluvni odpovédnost
vyrobce za piipadné skody, a pfislu$nd zdruka na pfistroj propadd.
Dalsi informace o k instalaci tepelnych plynovych generdtort najdete na této webové
adrese podniku Immergas: www.immergas.com

yukaridaki direktiflere uygundur:

Arastirma & Geligtirme Miidiirii
Mauro Guareschi imza;

PROHLASENI O SOULADU S PREDPISY EU
Ve smyslu Smérnice pro spotiebice plynnych paliv 90/396/ES, Smérnice o
elektromagnetické kompatibilit¢ 89/336/EHS, Smérnice o tcinnosti 92/42/ES a
Smérnice pro elektrickd zafizeni do jistého napéti 73/23/ES.
Vyrobce Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n° 95 42041 Brescello (RE)

PROHLASUJE, ZE: kotle Immergas model Eolo Mini 28
odpovidaji uvedenym smérnicim Evropského spolecenstvi:

Reditel vjzkumu a vjvoje
Mauro Guareschi Po



JIparu xymue,

Yecruramo Bam mro cTe usabpanu npoussos dpupme Immergas Bucokor
KBaJIUTETa, KOju je y cTamy fia Bam 06e36emy 3a yru BpeMeHCKM [ePUOJ YTOFHO
ocehame n curyproct. Kao kyman ¢pupme Immergas MoxeTe yBek Jja pauyHaTe
Ha cTpydaH opnamhen TeXHMYKM CepBUC 3a NpYXKambe YCIyra KyIuMa, Koju
je mo6po IpuIpeM/beH M CaBpPeMeH KaKo 0¥ MOrao KOHCTAHTHO Jla TapaHTyje
eduxacHoct Baurer kora.
ITpountajTe ca maXmwoM CTpaHmIle Koje cepe: Mohu here u3 mux ga ussyyere
KODMCHe CaBeTe O IIPABUIHOj yHIOTpe6u arapara, unje yBakasarme he moTspaurn
Bae 3a70B0/bcTBO IIpousBozioM ¢upme Immergas.
O6parute ce Ha BpeMe HarieM opyiantheHoM TeXHIYKOM CEPBICY 3a Iy Kakbe yCIyra
Y OJHOCHOM HOJIPy4jy, KaKO OMCTe 3aXTeBaji NPBY KOHTPONMY QyHKI[MOHNCalbA.
Ham texnmyap he mpoBeputy nponucHe ycnose QpyHKIMOHMCAA, 06aBuhe
HEOIIXOfjHA TofielllaBatba Kamibpanuje, 1 ob6jacanhe Bam npasunny ynorpeby
reHeparopa TOIIoTe.
O6parute ce y clydajy eBeHTya/nHe IOTpebe 3a MHTEPBEHIMjOM U PEJOBHUM
oxpxaBamweM opnamhennm Texunmukum cepsucuma dupme Immergas: onu
PAacIIonaXKy OpUIrMHATHUM KOMIIOHEHTaMa U MOTY Ce TIOXBa/IUTH CrenupuaHIM
CTPYYHUM 3HaEbeM, 32 KOje ce IMPEKTHO OpuHe caM mpousBohad.

Omnure HamoMeHe
YiyTcTBO 32 ynorpeby npefcTap/ba caCTaBHU U BaXKaH [0 IPOU3BOJA, U Tpeha
J1a ce Ipefia KOPYCHNUKY, TakoDe 1 y c/ydajy IpeHoca BlIacCHUIITBA.
Tpeba ra 6pyK/BUBO TyBATH ¥ IAK/BUBO KOHCY/ITOBATH, TIOLITO CBE OBE HATIOMEHE
npysKajy BakKHe MHCTPyKUuje 3a 6e3begHoct y dasu MoHTaxe, yrnorpebe u
Oflp)KaBamba.
Mouraxy u ofpxasare Tpeba a 06aBu y cknagy ca Baxehum npormcnma, u
npema MHCTPyKIjaMa npoussohaua, mpodecnonanto ksamdpukoBaHo ocobbe,
noppasymeBajyhu mog tum ocobme, koje mocenyje crenuduUHy TEXHUUKY
KOMIIETEHTHOCT y 00/IaCTy MHCTa/IaImja.
TlorpemrHa MOHTa)Ka MOXe Jla IIPOY3POKyje mTeTe ocobama, XUBOTHIHbAMA U
CTBapuMa, 3a Koje ce npoussohau He MOKe cMaTparyt ofroBopHuM. OfpKaBambe
Tpe6a ia 06aBy KBaIM(UKOBAHO TEXHIYKO 0CO0/be, IIpy YeMy obrainher TexHI4Km
CepBIC 3a IPyXKarbe ycryra pupme Immergas npejicTaB/ba y TOM CMICITY FaPaHIAjy
3a norpeGHe KBampuKarLyje 1 IPoQeCcHOHaTHOCT.
Hamena oBor amapata Tpeba fa 6yze camo 3a ynoTpe0y, 3a KOjy je M3PUUIUTO
npensuben. CBaka apyraunja ynorpe6a ce MOpa CMaTpaTy HEIPONMCHOM U
CTOTa OITACHOM.
Y crmydajy rpenraka Ipu MOHTAKH, Y €KCIIOATAI[Vjy MM TIPU/IMKOM OfipyKaBakb:a,
KOje Cy HpOy3pOKOBaHe yC/Ies Helpyup/KaBamba Bakehnx TeXHIYKMX IIPOICa,
HOPMATHBa MM MHCTPYKIWja KOje Cy fjaTe y OBOM YIyTCTBY 3a ynotpe6y (mmm
OHUX KOje je a0 mpomssobau), CK/byUyje ce CBaKa yrOBOPHA ¥ BaHYTOBOPHA
OJITOBOPHOCT Ipou3Bohaya 3a eBeHTyasIHy IITETY, i Iy ce IpaBo Ha rapaHIjy
KOja Ce OJTHOCK Ha amapar.
3a 6mke nHbOpMAIHje Koje ce OfHOCEe Ha MOHTA)KY IeHepaTopa TOIIOTe Ha rac,
KOHCYNTyjTe Beb-cajT pupme Immergas Ha crenehoj agpecn:

Www.immergas.com

M3JABA O YCATTTAIIEHOCTMU EE3
Y emucny [lnpextuse 3a rache anapare EE3 90/396, [lupexTuBe 3a e/leKTpOMarHeTHy
xommaru6uaHoct EE3 89/336, [lupextuse 3a crenene kopucuoctn EE3 92/42 n
JupexTuBe 3a Husax HaroH EE373/23.
ITpoussohau: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n°® 95 42041 Brescello (RE)

VI3JABJBYJE: kornosu ¢pupme Immergas mozen Eolo Mini 28
ozrosapajy rope Hapegenum Jupekrusama EE3:

Jupekrop Onerbema 3a NCTPaKMBaIbe U PasBoj

Maypo Iyapeckn TloTit
w184

Spostovani kupec,
Cestitamo vam k izbiri kakovostnega Immergasovega izdelka, ki vam zagotavlja
trajno udobje in varnost. Kot Immergasov kupec se lahko vedno zanesete na njegov
pooblasceni servis, katerega osebje se nenchno strokovno izpopolnjuje ter na ta nacin
zagotavlja stalno u¢inkovito delovanje vasega kotla.
Pozorno preberite naslednje strani: dobili boste koristne nasvete glede pravilne uporabe
naprave. Upostevajte jih in z Immergasovim izdelkom boste $e bolj zadovoljni.
Cimprej se obrnite na pooblas¢eni servis na vaiem obmo¢ju in zaprosite za zaletno
preverjanje delovanja. Na§ strokovnjak bo preveril pravilnost delovanja, izvedel bo
potrebne nastavitve in vam pokazal, kako se napravo pravilno uporablja.
Ce bo potrebno popravilo ali redno vzdrzevanje, se obrnite na pooblagéeni servis
Immergas - ta razpolaga z originalnimi nadomestnimi deli in pri proizvajalcu
usposobljenimi serviserji.

Splosna navodila
Knjizica z navodili je bistveni sestavni del proizvoda in jo morate posredovati
uporabniku tudi v primeru prenosa lastni$tva.
Skrbno jo preberite in shranite, saj vsebuje vsa pomembna navodila za varno montazo,
uporabo in vzdrzevanje.

Montazo in vzdrievanje morate izvajati v skladu z veljavno zakonodajo, navodili
proizvajalca in navodili usposobljenega osebja, ki ima posebna tehni¢na znanja na
podro¢ju takinih sistemov.

Napa¢na montaza ima lahko za posledico poskodbe ljudi, Zivali in predmetov in v
tem primeru proizvajalec zanje ne odgovarja. Vzdrzevanje mora izvajati usposobljeno
tehni¢no osebje; pooblasceni servis Immergas predstavlja jamstvo za strokovnost in
profesionalnost.

Naprava je namenjena samo tisti uporabi, za katero je bila izrecno predvidena. Vsaka
druga uporaba Steje za neustrezno in zato nevarno.

V primeru napak pri montazi, v delovanju ali pri vzdrzevanju, nastalih zaradi
nespotovanja veljavne tehni¢ne zakonodaje, standardov ali navodil, ki jih vsebuje
ta knjizica (ali ki jih prejmete od proizvajalca), je izkljucena kakrna koli pogodbena
in nepogodbena odgovornost proizvajalca za morebitno $kodo. V takem primeru ni
moc¢ uveljavljati garancije.

Za nadaljnje informacije o instalaciji plinskih kotlov obii¢ite internetno stran podjetja
Immergas na naslovu:

www.immergas.com

IZJAVA O SKLADNOSTI
V skladu z direktivo za plin CE 90/396, z direktivo EMC CE 89/336, z direktivo za
izkoristek CE 92/42 in z direktivo za nizko napetost CE73/23.
Proizvajalec Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n® 95 42041 Brescello (RE)

IZJAVLJA, DA: kotli Immergas, model Eolo Mini 28
ustrezajo omenjenim direktivam Evropske Skupnosti:
0 Qr\l&il.el

Direktor oddelka za raziskave in razvoj

Mauro Guareschi Podpis;

Tisztelt vasarlo,

Gratuldlunk, hogy egy j6 min8ségli Immergas terméket vélasztott, amely hosszi ideig
garantilja Onnek a kényelmet és a biztonsigot. Immergas visirloként On mindig
szdmithat a képzett Szerviz szolgélatra, amely felkésziiltségével biztositani tudja
kazdnjénak folyamatos hatékony mikodését.
Olvassa el figyelmesen a kévetkezé oldalakat: a berendezés helyes haszndlatdra
vonatkozé hasznos tandcsokat fog taldlni, amelyek betartdsa esetén igazdn elégedett
lesz az Immergas termékkel.
Idében forduljon helyi Szervizszolgalatunkhoz a miikodés beinditdsakor elvégzendd
ellendrzés végett. Miszaki szakemberiink ellendrizni fogja a helyes miikodési
feltételeket, el fogja végezni a sziikséges bedllitdsokat, és be fogja mutatni a kazdn
megfeleld haszndlatdnak médjdt.
Az eseti javitdsi és rendes karbantartdsi igényével forduljon az Immergas
Szervizszolgdlathoz. A Szervizszolgdlatnak eredeti alkatrészei vannak és kozvetleniil a
gydrt6 képzi az ott dolgozé szakembereket.

Altaldnos figyelmeztetés
A haszndlati utasitds a termék szerves és lényegi részét képezi, azt a felhaszndlénak 4t
kell adni a tulajdonjog dtruhdzdsakor.
A haszndlati utasitdst meg kell 8rizni és figyelmesen el kell olvasni, mivel minden
figyelmeztetés a beiizemelésre, haszndlatra és karbantartdsra vonatkozo fontos biztonsdgi
informdciét tartalmaz.
A beiizemelést és a karbantartdst az érvényes szabvanyok betartdséval, a gydrt6 utasitdsai
szerint és a berendezés szakteriilete szerinti képesitéssel rendelkezd szakember kell
végezze.
A helytelen beiizemelés kdrt okozhat emberekben, dllatokban vagy tdrgyakban, amiért
a gydrt6 nem véllal feleldsséget. A karbantartdst arra felhatalmazott szakemberek kell
végezzék, az Immergas Szervizszolgdlata garancia a felkésziiltségre és a szakértelemre
vonatkozéan.
A berendezést csak arra a célra szabad hasznélni, amelyre tervezték. Minden egyéb
hasznélati méd nem rendeltetésszertinek, tehdt veszélyes haszndlatnak mindsiil.
Az érvényes miiszaki jellegli jogszabdlyok, szabvdnyok és a jelen kézikonyvben leirt (vagy
egyéb médon a gydrté dleal dradotr) utasitdsok be nem tartdsdbdl szdrmazé beiizemelési,
miikodési és karbantartdsi hibdk esetén a gydrténak semmilyen szerz8déses vagy
szerzddésen kiviili felel6ssége nincs az esetleges kdrokért és a berendezésre vonatkozé
garancia megsz(inik.
A géz héfejleszt8k beszerelésére vonatkozdan tovabbi informdciokat taldl az Immergas

honlapjén: www.immergas.com

EK MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT
Az EK 90/396 EK sz. gz irdnyelv, az EK 89/336 sz. EMC irdnyelv, az EK 92/42 sz.
hozam irdnyelv és az EK 73/23 sz. kisfesziiltség irdnyelv alapjdn.
A gyarté: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n° 95 42041 Brescello (RE)

KIJELENTI, HOGY az Immergas Eolo Mini 28
kazdnok megfelelnek az aldbbi Kézosségi Irdnyelveknek:

Kutatdsi és Fejlesztési Igazgat6
Mauro Guareschi



Veaxxaembiii Ilokynarens,

ITosppaBifeM Bac ¢ MOKYNKOI BHICOKOKAYeCTBEHHOTO M3Je/NA KOMITaHUM
Immergas, KOTOpoe Ha Jio/firoe BpeMs 0b6ecrednt BaM KOMPOPT U HAJIEKHOCTb.
Kak xameHT kommanuy Immergas, Bel Bcersa cMoxere pacCYMTBIBATD Ha
Hallly aBTOPU3OBAHHYI0 CEPBIUCHYIO CTyKOY, OCTOAHHO IOTOBYI0 06ecnednTh
nocToAHHYI0 1 3¢ deKTuBHYyI0 paboTy Bamero koTa.
BHuMaTenbHO IpoYMTaiiTe HIHKECTERYIOIMe CTPAHUIIbL: BbI CMOXeTe HalITH B HUX
o7Ie3Hble YKa3aHus 10 paboTe arperara, COO/I0eHIe KOTOPBIX TOTIBKO YBEIMYNT
¥ Bac 4yBCTBO y/JOB/IETBOPEHIs OT IproGperens ko1ia pupmbl Immergas.
PexoMeHjTyeM BaM CBO@BPEMEHHO 0OPATUThHCSA B CBOII MECTHBI ABTOPU30BAHHBII
CepBUCHBIN L[EHTP J/I IPOBEPKYU NPAaBUIBHOCTY NEPBOHAYANBHOIO
¢dynkumonuposanusa arperara. Hamr crenuaamucT IpoBepuT MpaBUIbHOCTD
YHKIMOHMPOBaHMSA, IPOU3BENET HeOOXOMMbIE PEryIMPOBKY I IIOKAKET BaM,
KaK IIPaBU/IbHO 9KCILUTYaTMPOBATh arperar.
TIpu HeOO6XOAMMOCTU IPOBEJEHNMS PEMOHTA I PYTHHHOTO TeXOGCTYKUBAHMS
o6partjariTech B aBTOPIU30BAHHbIE CEPBUCHBIE LIEHTPBI KOMIIaHuy Immergas: oHu
PAacIIo/araloT OpUrMHATbHBIMY KOMILIEKTYIOIIMMI Y TI€PCOHA/IOM, TIPOIIeIIIIM
CIenyanbHy0 IOATOTOBKY IIOJ PYKOBOJACTBOM NpefCTaBUTeNeil (pupMbl
U3TOTOBUTENIA.

O6mye yKasaHus 110 TeXHMKe GesomacHocTi
VIHCTPYKINA 110 9KCIUTyaTaL[Uy ABJIATCA BaKHEIIIIell COCTaBHOM YacThIO arperaTa
u JO/DKHA GBITH TIepefjaHa /NIy, KOTOPOMY IIOPyYeHa ero SKCIUTyaTalus, B TOM
4ICIIe, B CTyYae CMEHBI eT0 BJIajiefIbIla.
Ee crepyer TIaTeIbHO XpaHUTD ¥ BHMMATENTHHO M3Y4aTh, TAK KAK B HEll COlepyKaTcs
Ba)KHBIE yKa3aHsA 10 6e30I1aCHOCTI MOHTAKa, SKCIUTYaTALVI M TeXOOC/Ty )KIBAHIIS
arperara.
MoHTaX 1 TeX06C/Ty)KUBaHIe arperara JO/MKHbI IIPOM3BOJUTECS C COOTIOAEHNEM
BCeX JIeNICTBYIOIIMX HOPM M B COOTBETCTBUM C YKa3aHUAMMU M3TOTOBUTENA
KBanU(GUIMPOBAHHBIM NE€PCOHANOM, MOJ KOTOPBIM MOHMMAIOTCA JHIA,
obazaoniie HeoOXOAMMOIl KOMIIETEHTHOCTBIO B 06/1aCTH COOTBETCTBYIONIErO
060pyHOBaHNSL.
HenpaBumbHbBIA MOHTaXX MOXET HPUBECTH K BPely /A 3H0POBbA TIOfei
M KMBOTHBIX M/IM MaTepuanbHOMY yluiepOy, 3a KOTOpble H3rOTOBUTEND HE
Gy/eT HeCTV OTBETCTBEHHOCTD. Texo6Cmy)XMBaHMe JOMKHO BBIIOMHATHCA
KBanmuUIMPOBAHHBIM TEXHMUECKIM IePCOHAIOM; aBTOpu3oBanHas CepBucHas
cmysx6a Kommanny Immergas o6/1affaeT B 9TOM CMBbIC/IE FapaHTHelt KBamuduKaimn
n ipodeccronanama.
Arperar JO/KeH MCHOMb30BATbCA UCKIIOYNTENbHO 10 TOMY HasHa4eHMIO, A
KOTOPOro OH mHpefHasHadeH. Jlioboe mpodee MCIONb30BAHIE CIELYeT CINTATH
HETPaBUIBHBIM 1, CTTETIOBATENbHO, MPEACTABAONINM OTIACHOCT.
B cnydae omm6OK mpy MOHTaXKe, 9KCIUTyaTaluy WA TeX00CTyKMBaHNUM,
BBI3BAHHBIX HECOOMIONEHNEM [IeHCTBYIONINX TeXHNYECKINX HOPM M TOMOXKEHMIt
WM YKasaHWil, COAEPKAIMXCA B HACTOANIEH MHCTPYKIM (MaKu B 11060M
CITydyae TIPeOCTaBIeHHBIX N3TOTOBUTE/IEM), C M3TOTOBUTE/A CHUMAETCA /Mobast
KOHTPAKTHAs MIM BHEKOHTPAKTHAA OTBETCTBEHHOCTDH 3a MOTYIuit GBITH
NPUYMHEHHDBIM YIep6, a Tak)Ke aHHYIMPYeTCs NMEBIIAACSA TapaHTHA.
I oy en s AOMOTHUTEMbHOI MHGOPMAII [0 MOHTaXKY TET/IOBBIX Ta30BbIX
TeHEePaTOPOB MOCETUTE CAlT KoMNaHuy Immergas, pacronoKeHHbIi 1o ajipecy:

www.immergas.com

JEKITAPAIIA COOTBETCTBMA CE
B coorserctBunm ¢ Iupextusoit mo rasy CE 90/396, upexkTusoit mo
anekTpoMarauTHoit comectumoctu CE 89/336, nupextusoii o k... CE 92/42
u [IupexTusoii o Huskomy Hanpsokenuto CE73/23.
Vsrorosurennb: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n° 95 42041 Brescello (RE)

3AABJIAET, UTO xorns Immergas mogenuEolo Mini 28
COOTBETCTBYIOT BbllleyKasaHHbIM iupekTuBam Espomneiickoro Corosa:

Hupekrop no HVMOKP u nepcreKTMBHOMY pasBUTI

Maypo I'yapeckn Topit
w148

Dear Customer,
Congratulations on your purchase of a high quality Immergas product designed to
ensure prolonged comfort and safety. As an Immergas customer you can count on a
professional Authorised Service Centre to guarantee the constant efficiency of your
boiler.
Read the following pages carefully as they contain important information on the correct
use of your boiler, observe all instructions to make the most of Immergas products.
Contact our local Authorised Service Centre as soon as possible to request the prelimi-
nary test. Our technician will verify correct operating conditions, make the necessary
adjustments and will show you how to use the appliance correctly.
In the event of problems or ordinary maintenance requirements, contact our Au-
thorized Centres: these have original parts available as well as personnel specifically
trained by the maker.

General warnings
This instruction booklet is an integral and essential part of the product and must be
delivered to the user or any new owner.
Store the booklet in a safe place and read carefully before using the appliance as it con-
tains important information to ensure safe installation operation and maintenance.
Installation and maintenance must be performed in compliance with current regula-
tions, according to the manufacturer’s instructions and by professionally qualified
personnel having specific technical expertise in the heating systems sector.
Incorrect installation can cause damage or physical injury and the manufacturer de-
clines all liability for failure to observe instructions and standards. Maintenance must
be performed by qualified technical personnel; in this case, an Authorised Technical
Service Centre represents a guarantee of qualification and professionalism.
The appliance must be used according to the applications as specified in design. Any
other use is considered improper and therefore hazardous.
In case of errors in installation, operation or maintenance, due to non-compliance
with current technical regulations, standards or the instructions contained in this
booklet (or in any case supplied by the manufacturer) the manufacturer is relieved of
any contractual or non-contractual responsibility for possible damage and the appli-
ance warranty is invalidated.
For further information concerning the installation of gas-fired heat generators, consult

the Immergas website: www.immergas.com

CE DECLARATION OF CONFORMITY
In compliance with Gas Directive EC 90/396, EMC Directive EC 89/336, Directive
on efficiencies EC 92/42 and Low Voltage Directive EC 73/23.
The manufacturer: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure no. 95 42041 Brescello (RE)
DECALARES THAT: Immergas boilers model Eolo Mini 28
comply with the above EC Directives:

R&D Manager

Mauro Guareschi Signatur
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CZECH REPUBLIC

INSTALATER
- INSTALACE KOTEL

1.1  Pokyny k instalaci

K instalaci plynovych pfistrojii Immergas je oprdvnény pouze pracovnik
odborné vyskoleny k instalaci termohydraulickych pfistroji. Instalace
musi byt provedena v souladu s normami, platnymi zdkony a s dodrzenim
mistnich technickych pfedpisit a obecné platnych technickych predpist.
Pted instalaci piistroje se presvédéte, ze byl doddn neposkozeny; v opa¢éném
pifpadé se ihned obratte na dodavatele. Obalové materidly (spony, hiebiky,
plastové sicky, polystyrén apod.) mohou byt pro déti nebezpecné, proto je
tfeba odstranit tyto materidly z jejich dosahu. V piipadé, Ze piistroj chcete
umistit mezi ndbytek, nezapomerite na dostate¢ny volny prostor pro béznou
udrzbu; doporucujeme ponechat mezi pld$tém kotle a svislymi sténami
ndbytku 3 ¢cm volného prostoru. Nad kotlem a pod kotlem se ponechdvd
prostor pro piipadné zdsahy na hydraulickych pfipojkdch a koutfovém
systému. Nasdvaci mifzky musi byt rovnéz volné. V blizkosti piistroje nesmi
byt zddné hoflavé pfedméty (papir, hadry, plast, polystyrén apod.).

V ptipadé odchylky, poruchy nebo nespravného chodu pfistroj vypnéte a
zavolejte kvalifikovaného technika (napf. ze servisniho stfediska Immergas),
ktery je piislusné odborné vyskolen a m4d k dispozici nédhradni dily.
Nepokousejte se sami o zddny zdsah nebo opravu.

Nedodrzeni vy$e uvedenych pokynii md za ndsledek Vasi osobni
zodpovédnost a propadnuti zdruky.

¢ Instala¢ni normy: tyto kotle byly zkonstruovdny vylu¢né k instalaci na
sténu; smi se pouzivat pouze k vytdpéni obytnych prostor a vyrobé¢ teplé
uzitkové vody k domdcim a podobnym téeltim. Sténa musi byt hladka,
bez vystupki nebo vyduti, aby umoziiovala piistup k zadni ¢4sti. Kotle
nejsou v zddném piipadé uréeny k instalacim na podstavce nebo podlahy
(viz obr).

Upozornéni: Instalace kotle na sténu musf zajistit jeho stabiln{ a i¢innou
opéru. Hmozdinky (které se doddvaji sériové s kotlem) jsou v pripadé, Ze soucdsti
vybavent kotle je opérnd konzola nebo fixaini montizni deska, uréeny vjhradné
k upevnént kotle ke sténé; mohou zajistit G¢inné piipevnéni pouze tehdy, jsou-
li sprévné zasunuty (podle obecné platnych technickych piedpist) do stén
z plnych nebo polovi¢nich cihel. V piipadé stén z dérovanych cihel nebo
blokd, pficek s omezenou statikou, nebo obecné jinych nez uvedenych stén
je nutné provést predbézné statické ovéfenf opérného systému.

Pozn.: $rouby k hmozdince se Sestihrannou hlavou v blistrovém baleni se
poutzivaji vyhradné k pfipevnéni pfislusné opérné konzoly na sténu.

Tyto kotle jsou ur¢eny k ohiivani vody na teplotu nizsi, nez je bod varu pii
atmosférickém tlaku. Kotle musi byt pfipojeny k ohfivacimu systému a k
rozvodné siti uzitkové vody, které odpovidaji jejich funkci a vykonu. Nesmi
byt instalovény v loznici, nebo v mistnostech pouzivanych jako koupelna
nebo sprcha. Nesmi byt instalovdny ani v mistnostech, ve kterych jsou
oteviené kominy (krby) bez vlastniho pfivodu vzduchu. Instalujte je pouze
do mistnosti, ve kterych teplota neklesd pod bod mrazu.

Kotle nesmf byt vystaveny zddnym povétrnostnim vliviim.

1.2 Hlavni rozméry
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1.3 Piipojky pouzivat k napdjent kotle, protoze v pfipadé nedostate¢ného tlaku by mohlo

Plynové ptipojka (pfistroj kategorie IL ;. ). Nase kotle jsou zkon-
struovdny tak, Ze mohou fungovat na metan (G20) nebo tekuty propan.
Piivodni potrubi musi byt byt stejné nebo vétsi nez pripojka kotle 3/4”G.
Pied ptipojenim plynového potrubi je tfeba provést Fadné vyciseéni vnitiku
celého potrubi privédéjiciho palivo, aby se odstranily pfipadné spaliny, které
by mohly ohrozit spravné fungovani kotle. Déle je tfeba ovéfit, zda piividény
plyn odpovid4 plynu, pro ktery byl kotel zkonstruovan (viz typovy $titek v
kotli). V ptipadé odlisnosti je tfeba provést prestavbu kotle na ptivod jiného
druhu plynu (viz pfestavba piistroji v pfipadé zmény plynu). Ovéfit je tieba
i dynamicky tlak plynu vsiti (metanu nebo tekutého propanu), keery se bude

dojit ke snizeni vykonu generdtoru, a kotel by pak spravné nefungoval.
Presvédcte se, zda je pipojeni plynového kohoutu spriavné provedeno.
Ptivodn{ plynovd trubka musi mit odpovidajici rozméry podle platnych
norem, aby mohl byt plyn k hotdku pfivédén v potfebném mnozstvi i pfi
maximalnim vykonu generdtoru a byl tak zaru¢en vykon piistroje (technické
udaje). Systém spojeni musi odpovidat platnym normdm.

Kuvalita spalovaného plynu. Pfistroj byl zkonstruovén k provozu na plynné
palivo zbavené necistot; v ptipadé znecisténi plynu je nutné vlozit pfed kotel
vhodné filtry k vy¢iseéni plynu.



Vodovodni pfipojka.

Upozornéni: Pied pfipojenim kotle je tfeba fddné vymyt tepelny systém
(potrubi pfistroje, topné prvky apod.) vhodnymi disticimi prostiedky a
prostiedky na odstrafiovdn{ usazenin, aby se odstranily pfipadné usazeniny,
které by mohly ohrozit sprévné fungovani kotle.

Vodovodni pfipojeni musi byt provedeno tsporné s vyuzitim piipojek na
montdzni desce kotle. Vyvod pojistného ventilu kotle musi byt pfipojen k
piislu$nému vyvodu. Jinak by se pfi reakci pojistky zaplavila mistnost, za
coz by vyrobce nenesl zidnou odpovédnost.

Upozornéni: Cheete-li, aby si viménik na uZitkovou vodu dlouhodobé zachoval
svoji ticinnost, doporucujeme v pripadé vody, jejiz viastnosti podporuji usazovini
kotelniho kamene (naps:. je-li tvrdost vody vyssi nez 25 francouzskych stupiii a
v dalsich pripadech), instalaci soupravy “davkovace polyfosfitiv’.

Elektrickd pfipojka. Kotel Eolo Mini 28 je jako celek chrdnén ochran-
nym stupném IPX4D. Pfistroj je elektricky jistén pouze tehdy, je-li
dokonale pfipojen k t¢innému uzemnéni provedenému podle platnych
bezpecnostnich piedpisii.

Upozornéni : Firma Immergas S.p.A. odmitd jakoukoli odpovédnost za
$kody zptisobené osobdm, zvifatiim nebo na vécech, které byly zavinény
nevhodnym uzemnénim kotle a nedodrzenim piislusnych predpist.

Ove¢ite si také, zda elekericky systém odpovidd maximdlnimu piikonu
piistroje uvedenému na typovém $titku s udaji, ktery je umistény v kotli.
Kotle jsou vybavené specidlnim pfivodnim kabelem typu “X” bez zdstreky.
Ptivodni kabel musi byt pfipojen k siti 230 V +10% / 50 Hz s ohledem
na polaritu fize-nula a na uzemnén{ (&); v této siti musi byt k dispozici
vicepSlové odpojent, které zajisti minimdlni rozevieni kontaktd 3 mm.
Cheete-li vyménit piivodni kabel, obratte se na kvalifikovaného tech-
nika (napf. ze servisniho stiediska Immergas). Pfivodni kabel musi vést
predepsanym smérem.

V piipadé nutné vymény sitovych pojistek na regulaéni desce pouzijte
pojistky typu 3,15 A s rychlym t¢inkem. K celkovému napdjeni pristroje
z elektrické sité neni dovoleno pouzivat adaptéry, sdruzené zdsuvky a
prodluzovaci $iidry.

Chronotermostaty prostiedi (volitelné).

Kotel je jiz upraven pro instalaci chronotermostati prostiedi.

Tyto souddsti znacky Immergas jsou k dispozici jako samostatné soupravy
ke kotli na vyzdd4ni.

Vsechny chronotermostaty Immergas jsou pfipojitelné pouhymi 2 vodidi.
Pectéte si pozorné ndvod k montdzi a pouziti, ktery je pfilozeny k soupravé
s piislusenstvim.

137 31
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¢ Digitdlni chronotermostat Zap/Vyp. Chronotermostat umoziiuje:
- nastavit dvé hodnoty teploty prostiedi: jednu na den (teplota comfort)
a jednu na noc (snizend teplota);
- nastavit az ¢tyfi rizné tydenni programy zapnuti a vypnuti;
- zvolit pozadovany provozni stav z nékolika moZnosti:
e stdlé fungovdni s teplotou comfort
e stdlé fungovdni se snizenou teplotou
e stdlé fungovdni s nastavitelnou teplotou proti
Chronotermostat je napdjeny 2 alkalickymi bateriemi 1,5 V typ LR 6;

zamrznut{

109 26
(iMMERGAS)
— SR
A . A
b
A 3§ %
\Y4 nguu =_"' Qi: Y4 < }
= ‘m,a,‘-“" D~
L — — |
IIL 1] I [f 1] ]
i

* Zafizeni digitdlntho ddlkového ovladdni s fungovdnim klimatického
chronotermostatu. Panel digitdlniho ddlkového ovldddni umoziiuje
uzivateli mimo funkei uvedenych v piedchozim odstavci kontrolovat
a pfedev§im mit na dosah ruky vSechny dileZité informace tykajici se
provozu pfistroje a tepelného systému; uzivatel md tak moznost snadné
Upravy dffve nastavenych parametri, aniz by musel dojit k instala¢nimu
mistu piistroje. Panel digitdlniho ddlkového ovldddni je vybaven autodi-
agnostikou k zobrazeni piipadnych funkénich poruch kotle na displeji.
Klimaticky chronotermostat zabudovany do panelu délkového ovldddni
umoziiuje pfizplisobovat teplotu ndbéhu systému skute¢nym potfebdm
vytdpéného prostiedi a co nejpresnéji tak dosdhnout pozadované teploty
prostiedi, a tedy i zfetelné Gspory ndkladii na fizeni. Chronotermostat
je napdjeny piimo z kotle pomoci 2 stejnych vodict, keeré slouzi i k
preddvéni dat mezi kotlem a chronotermostatem.

Elektrické pfipojeni digitdlniho ddlkového ovldddni nebo chronoter-
mostatu Zap/Vyp (volitelné). Dile uvedené postupy se smi provddeér pouze po
odpojent pristroje od elektrického napéti. Ptipadny termostat nebo chronot-
ermostat prostiedi Zap/Vyp se ptipojuje ke svorkdm 40 a 41 zruSenim
mustku X40 (viz elektrické schéma). Zkontrolujte, zda je kontakt termostatu
Zap/Vyp typu “Cisty”, tedy nezdvisly na napéti v siti, protoze v opa¢ném
piipad¢ by se poskodila elektronickd regulaéni deska. Ptipadné digitdlni
dalkové ovldddni se musi pfipojit ke svorkdm 40 a 41 elektronické desky
(v kotli) (viz elektrické schéma).

Dilezité upozornéni: V piipad¢ vyuziti digitdlniho ddlkového ovldddni
je povinné pouzit dvé samostatnd vedeni podle platnych predpisi o ele-
kerickych systémech. Zddné potrubi kotle nikdy nepouzivejte k uzemnéni
elekerického nebo telefonniho systému. Pred elektrickym pfipojenim kotle
se presvédéte, zda potrubi nebylo k tomuto uzemnéni pouzito.

1.4 Instalace koncovek k nasdvini vzduchu a odvodu spalin

Firma Immergas nabizi nezévisle na kotlich riznd samostatnd fesenf insta-
lace koncovek k nasdvdn{ vzduchu a odvodu spalin, bez kterych nemtize
kotel fungovat.

Upozornéni: Kotel smi byt instalovdn pouze k origindlnimu systému na
nasdvéani vzduchu a odvod spalin firmy Immergas, jak nafizuje pfislusnd
norma. Tyto koufové systémy jsou snadno rozpoznatelné podle zvlastni
identifika¢ni znacky a oznaleni s rozliSovaci pozndmkou: “nevhodné
pro kondenza¢ni kotle”.

Vedeni odvodu spalin se nesmi dotykat nebo byt v blizkosti hoflavych
materidl{, ani nesmi prochdzet stavebnimi systémy nebo sténami z hoflavého
materidlu.

Upozornéni:
V piipadé instalace typu C1 se zdvojenymi koncovkami musi byt tyto
koncovky instalovany uvniti ¢evercového obvodu 50 cm;

V piipadé¢ instalace typu C3 musi byt koncovky instalovdny uvnitf
¢tvercového obvodu 50 cm a vzddlenost mezi dvéma rovinami tsti musi
byt mensi nez 50 cm;

V piipadé¢ instalace typu C5 nesmi byt dvé koncovky instalovdny na
protilehlé strany budovy.

* Faktory odporu a ekvivalentni délky. Kazdy dil koufového systému md
sviij faktor odporu, ktery byl zji§tén experimentdlné a je uveden v ndsledu-
jici tabulce. Faktor odporu kazdého jednotlivého dilu je nezdvisly na typu
kotle, u kterého je instalovdn, a je bezrozmérny. Je podminény teplotou
kapalin, které proudi uvnité potrubi, a proto se méni podle toho, zda
je pouzit v nasévéni vzduchu nebo ve vypousténi spalin. Kazdy jednot-
livy dil md odpor odpovidajici urcité délce trubky v metrech stejného
praméru; tzv. ekvivalentni délky. Viechny kotle maji experimentdiné zjistény
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maximdlni faktor odporu, ktery se rovnd 100. Maximdln{ ptipustny fak-
tor odporu odpovidd odporu zjisténému pfi maximdlni pfipustné délce
trubek vSech druhii souprav koncovek. S pomoci viech téchto tdajit
je mozné provddét vypocty k ovéfeni moznosti realizace nejriiznéjsich
konfiguraci koufového systému.

Instalace clony Ke sprévnému chodu kotle je nutné instalovat na vystup
z uzaviené komory a pied nasdvaci a odvodni vedeni clonu (viz obrdzek).
Vybér vhodné clony se provadi na zdklad¢ typu vedeni a jeho maximalniho
prodlouzeni: Tento vypocet miizete provést pomoci ndsledujicich tabulek:

CLONA

Pozn.: Clony se dodévaji sériové spolu s kotlem.
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Umisténi tésnéni s okrajovou obrubou. Ke spravnému umistén{ tésnéni
s okrajovou obrubou na kolena a prodlouzeni je nutné dodrzet postup
montéze uvedeny na obrizku.

/

P orian o
@ 40 0d 0do 0,5
@ 42,5 0d0,5do 1,5
ZADNA Vice nez 1,5
@ 40 0d0do1,1
@ 42,5 0Od 1,1do2,5
ZADNA Vice nez 2,5
F s i
@ 42,5 0d 0do 1,4
ZADNA Vice nei 1,4
@ 40 0d 0do 2,3
@ 42,5 0d2,3do 6,3
ZADNA Vice nez 6,3




Tabulky faktori odporu a ekvivalentnich délek

Ekvivalentn{ Ekvivalentn{ Ekvivalentn{
Faktor délka v m délka v m délka v m
TYP POTRUBI odporu koncentrické trubky koncentrické trubky koncentrické trubky
@ 60/100 @ 80/12 @ 80
(R)
Koncentrickd trubka @ 60/100 1 m Nasdvadni Nasdvani @
,,,,,,,,,, ) e ——— a 0 28 m7,1
[: ,,,,, . ///L/, o ___ ﬁﬁ‘» odvod " me odvod
s 16,5 m 5,5
Ohyb 90° koncentricky @ 60/100 Nasavan{ Nasdvan{ @
. a m 9,1
odvod e m 35 odvod
R 21 m 7,0
Ohyb 45° koncetrick}} @ 60/100 Nasvani Nasvan{
‘\\\ a m 7,1
) m1 m2,8
odvod odvod @
Ll 16,5 m 5,5
Uplné koncovka nasdvéni - odvod Nasivdni Nasdvani
koncentrickd - horizontlni @ 60/100 asavant m 20 @
970 a
m 2,8 m 7,6
odvod odvod
46 m 15
Koncovka nasévini - odvod oy Nasdvéni @
koncentrickd - horizontdlni @ 60/100 Nasdvén{ m 14
|
:ﬂﬂﬂ i odiod m 1,9 m 5,3
iﬂﬂﬂ il 32 odvod @
— m 10,6
Nasivini Nasdvani
m 2,6
2 m 0,4 m 1,0
odvod odvod
6 m 2,0
Nasdvani Nasésva’sm' @
m 5,
a
m 0,5 m 1,3
odvod odvod
7,5 m2.5
Ohyb 45° koncnick}? @ 80/125 Nasdvaini Nasa’vinl’
m 2,
\\Q‘ 2 m 0,4 m 1,0
ﬁ OdZOd odvod
= m 2,0
Uplnd koncovka nasdvéni - odvod
koncentrickd vertikdlni @ 80/125
L Nasdvdni
b m 14,3
T Nasdvani
sl | odjod m 2,0 m5,5
oL 33
\‘} | g
N odvod
P m 11,0
il
\
Koncovka nasivani - odvod
koncentrickd vertikdlni @ 80/125 Nasdvani
? Nasdvani m 11,5
H — m 16 m 44
o 26,5 odvod
S e
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Lunghezza Lunghezza Lunghezza
_ equivalente in m di | equivalente in m di tubo equivalente
@ TIPO DI CONDOTTO }l;atFore di tubo concentrico concentrico in m di tubo
esistenza
(R) @ 60/100 @ 80/125 @ 80
Uplnd koncovka nasdvéni - odvod Nasévani
: . . asdvani
koncentricka - horizontalni @ 80/125 Nasdvani 16.9
900 ) a m 5
odvod m2.3 K
@ 39 odvod
4{ 11 m 13
Koncovka nasdvani - odvod Nasgvani
asdvan{
koncentrickd - horizontdlni @ 80/125 Nasavan{ 14.8
| m 14,
e a
5 = o odvod m 2.0 m 5,6
A odvod
-S- 1 i 34
@ = m11,3
|
Koncentrickd redukce z @ 60/100 Nasavani
(L asavan{
na @ 80/125 se sbéraci kondenzdtu Nasdvdni m5.6
a ,
@ m 0,8 m 2,2
odlv30 d odvod
m 4,3
@ Koncentrickd redukce z Nasévani
@ 60/100 na @ 80/125 Nasdvini m 0.8
; odiod m 0,1 m 0,3
‘1 \/ 2 odvod
[ m 0,6
Trubka @ 80 m 1 Nasdvani m 0.1 m 0.4 Nasdvani
(s tepelnou izolaci nebo bez ni) 2,3 ? ’ m 1,0
\ iy )
‘ - s I Scarico odvod
| 3 m 0,2 m 0,5 m1,0
@ Uplnd koncovka nasdvéni
D80m 1
(s tepelnou izola/ci/nebo bez ni) Nasdvani m 0.3 m 0.8 Nasavani
| i e
Koncovka nasdvani @ 80 Nasévan{ m02 mo0.5 Nasdvani
Koncovka odvodu @ 80 3 ? ’ m 1,3
I
Scarico odvod
|
‘ 25 m 0,1 m 0,4 m0,8
Ohyb 90° @ 80 Nasdvan{ Nasavani
m 0,3 m 0,8
5 m 2,2
Scarico odvod
6.5 m 0,4 m1,1 m2,1
Ohyb 45° @ 80 Nasdvan{ mo.2 m0.,5 Nasavani
3 m 1,3
Scarico odvod
4 m 0,2 m 0,6 m1,3
Zdvojova¢ paralelni @ 80 Nasdvan Nasdvani
z @ 60/100 na @ 80/80 m 3,8
a
odvod m 0.5 m 1,5
3.8 odvod
’ m 2,9
Koncovka nasivani - odvod Nasdvéni
koncentrickd vfzr%ié(élnf @ 60/100 | Nasdvan{ w18
o dio d m 2,5 m7
- *7*4( 41,7 odvod
m 14




Horizontélni nasdvaci souprava - odvod @ 60/100. MontdZ soupravy:
koncentricky ohyb s ptirubou (2) instalujte na stfedni otvor kotle, mezi oba
prvky vloZte tésnéni (1) a utdhnéte pomoci Sroubii ze soupravy. Koncovou
trubku (3) zasufite az nadoraz vnitin{ stranou (hladkou) do vnéjsi strany
(s okrajovym tésnénim) ohybu (2). Nezapomerte pfedtim navléknout
odpovidajici vnitfni a vngjsi razici. Timto zptsobem dosihnete dokonale
tésného spojenti jednotlivych ¢isti soupravy.

Cl12

Souprava se sklddd z téchto dilii:

1 ks - T&néni (1)

1 ks - Koncentricky ohyb 90° (2)

1 ks - Koncentrickd trubka nasdvini/
odvod @ 60/100 (3)

1 ks - Vnitini rigice (4)

Lks - Vnéisi rigice (5)

* Spojeni koncentrickych trubek nebo prodluzovacich &sti a kolen @
60/100 pomoci spojky. Pii instalaci ptipadnych prodluzovacich ¢isti k
dal$im ¢&istem koufového systému pomoci spojky je tieba postupovat
ndsledujicim zptisobem: koncentrickou trubku nebo koncentrické ko-
leno zasunte az na doraz vniténi stranou (hladkou) do vnéjsi strany jiz
instalované soucdsti (s okrajovym tésnénim). Timto zptisobem dosdhnete
dokonale tésného spojeni jednotlivych ¢isti soupravy.

Horizontdlni soupravu @ 60/100 nasdvéni - odvod je mozné instalovat se
zadnim vystupem, bo¢nim pravym, bo¢nim levym a pfednim vystupem.

e Pouziti zadniho vystupu Délka trubky 970 mm umoziiuje priichod sténou
s maximdln{ tloustkou 710 mm. Obvykle bude nutné koncovku zkrtit.
Stanovte rozmér sou¢tem ndsledujicich hodnot: Tloustka stény + vnitin{
presah + vn&jsi piesah. Minimalni piesahy jsou uvedeny na obrazku.

1035 C12
840 195

Max.710

o
%

e Pouziti bo¢niho vystupu; Pouziti pouze horizontdln{ soupravy nasdvan{
- odvod bez dal$tho prodlouZeni umoziiuje priichod sténou o tloustee 725
mm s bo¢nim levym vystupem a 635 mm s bo¢nim pravym vystupem.

1035 1035
920 920
130 MAX. 725 _ 65| M5_| 15_| 155 MAX. 635 130

C12

Prodlouzeni pro horizontdln{ soupravu. Horizontlni soupravu nasévéni -
odvod @ 60/100 je mozné prodlouzit az na max. rozmér 3000 vodorovnych
mm véetné zamifzované koncovky, bez koncentrického ohybu na vystupu
z kotle. Tato konfigurace odpovidd faktoru odporu, ktery se rovnd 100.
V téchto ptipadech je nutné si vyzddat vhodnd prodlouzeni.

Max.1870
950 790 130

ﬂ .

‘ Max.1855 C12

Ptipojeni s 1 prodlouzenim. Max. vzddlenost mezi vertikdlni osou kotle
a vnéjsi sténou je 1855 mm.

Max.2820

75
_|

Max.2805

Pfipojeni s 2 prodlouzenimi. Max. vzddlenost mezi vertikdln{ osou kotle
a vnéjsi sténou je 2805 mm.

Horizontilni souprava nasdvani - odvod @ 80/125. Montéz soupravy:
koncentricky ohyb s ptirubou (2) instalujte na stfedn{ otvor kotle, mezi
oba prvky vlozte tésnéni (1) a utdhnéte pomoci Sroubii ze soupravy.
Redukci (3) zasurite vnitini stranou (hladkou) do vnéjsi strany ohybu (2)
(s okrajovou obrubou) az na doraz. Koncentrickou koncovku @ 80/125
(4) zasunte vnitin{ stranou (hladkou) do vngjsi strany redukee (3) (s
okrajovym tésnénim) az nadoraz, je$té predtim nasurite piislusnou rizici.
Timto zpisobem dosdhnete dokonale tésného spojeni jednotlivych ¢dsti
soupravy.

Souprava se sklddd z téchto dilii:

1 ks - Tesnéni (1)

1 ks - Koncentricky ohyb © 60/100 (2)

1 ks - Redukce @ 60/100 pro
0 80/125 (3)

1 ks - Koncentrickd koncovka
nasdv./odvod. @ 80/125 (4)

1 ks - Vnitini rizice (5)

1ks - Vnéisi rigice (6)

* Spojeni koncentrickych prodluZovacich trubek a kolen pomoci spo-
jky © 80/125. Pfi instalaci pfipadnych prodlouzeni k dalsim ¢dstem
koufového systému pomoci spojky postupujte ndsledujicim zptsobem:
koncentrickou trubku nebo koncentrické koleno zasunte az na doraz
vnitin{ stranou (hladkou) do vngj§i strany jiz instalované soucdsti (s
okrajovym tésnénim) az na doraz. Timto zptisobem dosdhnete dokonale
tésného spojent jednotlivych ¢dsti soupravy.

Upozornéni: Je-li nutné zkrétit koncovku odvodu a/nebo koncentrickou
prodluzovaci trubku, uvédomte si, ze vnitini potrubi musi vzhledem k
vnéjsimu potrubi vidy vy¢nivat o 5 mm.

Obvykle se horizontdlni souprava @ 80/125 nasdvéni -odvod pouzivd v
piipadech, kdy je nutné pouzit obzvldst dlouhd prodlouZeni; soupravu @
80/125 je mozné instalovat se zadnim vystupem, bo¢nim pravym, bo¢nim
levym a pfednim vystupem.
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¢ Prodlouzeni pro horizontdln{ soupravu. Horizontdln{ soupravu nasgvani
- odvod @ 80/125 je mozné prodlouzit az na max. rozmér 7300 vodor-
ovnych mm véetné zamifzované koncovky a bez koncentrického ohybu
na vystupu z kotle a redukce @ 60/100 na @ 80/125 (viz obrdzek). Tato
konfigurace odpovidd faktoru odporu, ktery se rovnd 100. V téchto
piipadech je nutné si vyzddat vhodnd prodlouzeni.

C12 Max. 7300 mm
190 7005 295

75

Max. 7195 J
-

Pozn.: Pii instalaci vedeni je nutné instalovat kazdé 3 metry sponu k
J Y sp
pieruseni tahu s hmozdinkou.

* Vnéjsi miizka. Pozn.: Z bezpe¢nostnich divodi neucpdvejte, i jen
docasné, koncovku k nasévéni /odvodu kotle.

Vertikélni souprava s hlinikovou taskou @ 80/125. Montdz soupravy:
koncentricky ohyb s pfirubou (2) instalujte na stfedn{ otvor kotle, mezi oba
prvky vlozte tésnéni (1) a utdhnéte pomoci §roubt ze soupravy. Redukei (3)
nasufite vnitini stranou (hladkou) do vnéjsi strany koncentrické piiruby (2).
Instalace fale$né hlinikové tasky. Stfe$ni tasku nahradte hlinikovym pldtem
(5) a upravte ho tak, aby umoznil odtékdni destové vody. Na hlinikovou
tasku umistéte pevny ptilkulovity dil (7) a vsurite dovnitf trubku pro nasdvani
a odvod (6). Koncentrickou koncovku @ 80/125 zasunite az na doraz vnitfn{
stranou (6) (hladkou) do vnéjsi strany redukce (3) (s okrajovym tésnénim),
jesté predtim nasurite razici (4). Timto zpisobem dosihnete dokonale
wsného spojenti jednotlivych &sti soupravy.

QICICHCIxEN 6 JOCHEIERIE
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% C32

@ Souprava se sklddd z téchto dilii:
@\ < 1 ks - Tesnéni (1)
1 ks - Koncentrickd vnéjsi
priruba (2)

1 ks - Redukce @ 60/100
pro D 80/125 (3)

1 ks - Razice (4)

1 ks - Hlinikovd taska (5)

1 ks - Koncentrickd trubka
nasdv./odvod. O 80/125 (6)

1 ks - Pevny piilkulovity dil (7)

1 ks - pilkulovizy dil (8)

* Spojeni koncentrickych prodluzovacich ¢dsti a kolen pomoci spojky. Pri
instalaci pfipadnych prodluzovacich ¢4sti k dalsim ¢dstem koufového
systému pomoci spojky je tieba postupovat ndsledujicim zptisobem:
koncentrickou trubku nebo koncentrické koleno zasurite az na doraz
vnitin{ stranou (hladkou) do vngjsi strany jiz instalované souddsti (s
okrajovym tésnénim) az na doraz. Timto zptisobem dosihnete dokonale
tésného spojeni jednotlivych ¢4sti soupravy.

Upozornéni: Je-li nutné zkritit koncovku odvodu a/nebo koncentrickou
prodluzovaci trubku, uvédomte si, ze vnitini potrubi musi vzhledem k
vnéj$imu potrubi vzdy vy¢nivat o 5 mm.

Tato zvldstni koncovka umoziiuje odvod spalin a nasdvdni vzduchu
potiebného ke spalovani ve vertikdlnim sméru.

Pozn.: Vertikdln{ souprava @ 80/125 s hlinikovou taskou umoziuje
instalaci na terasich a na stfechdch s maximalnim sklonem 45% (24°) a
vidy s dodrzenim vysky mezi uzdvérem koncovky a pilkulovitym dilem

(374 mm).

Vertikélni soupravu s touto konfiguraci je mozné prodlouzit az na maximdln{
hodnotu piimocate vertikdlnich 12 200 mm, véetné koncovky (viz ndsledu-
jici obrazek). Tato konfigurace odpovidé faktoru odporu, kery se rovnd 100.
V tomto piipadé je nutné si vyzddat vhodnd prodlouzeni se spojkou.

Pii vertikdlnim odvodu je mozné pouzit i koncovku @ 60/100, keerd se
ptipoji ke koncentrické piirubé kéd 3.011141 (prodévd se samostatné). Vidy
je nutné dodrzet vysku (374 mm)mezi uzdvérem koncovky a ptlkulovitym
dilem (viz ndsledujici obrazek).

Vertikdln{ soupravu s touto konfiguraci je mozné prodlouzit az maximdln{
hodnotu piimocate vertikdlnich 4700 mm, véetné koncovky (viz ndsledujict

obrizek).

374 _mm

¥ <N W

%S

MAXIMALNI DELKA 4700 mm

MAXIMALNI DELKA 12200 mm




Instalace clony pro oddélova¢ 80/80. Ke sprévnému chodu kotle je
povinné instalovat uvniti pfiruby a pfed nasdvaci vedeni clonu @ 48 (viz
schéma). Vybér vhodné clony pro odvodni vedeni se provadi na zdkladé
typu instalace a jejtho maximdlniho prodlouZeni: Tento vypocet muizete
provést pomoci ndsledujicich tabulek:

CLONA

O(\\l 0CX N asd, Vc’l’}][

*Prodlouzeni v metrech
horizontdlni potrubi @ 80 se dvéma ohyby

le)n'a , Clona Prodlouzeni
nasdvan{ odvod

D 48 O 44 Od 0do 14

Q48 ZADNA Vice nez 14

*Prodlouzeni v metrech
vertikdlni potrubi @ 80 bez ohybii

le)n,a , Clona ProdlouZeni
nasdvan{ odvod

D 48 D 44 Od0do 19

@48 ZADNA Vice nez 19

*Tyto hodnoty maximélniho prodlouZeni plati pro 1 metr trubky v odvodu
a zbytku v nasdvéni.

Délicisouprava @ 80/80. Délici souprava @ 80/80 umoziiuje oddélicvedenik
nasdvanivzduchuavedenik odvodu spalin zptisobem naznacenym na obrazku.
Z vedeni (B) se odvddéji spaliny. Z veden{ (A) se nasdvéd vzduch potfebny
ke spalovdni. Nasdvaci vedeni (A) se miize vzhledem k tstfednimu odvodu
spalin (B) nasmérovat doprava i doleva. Obé vedeni mohou byt orientovdna
jakymkoli smérem.

* Montaz délici soupravy @ 80/80. Piirubu (4) instalujte na stfedni otvor
kotle, mezi oba prvky vlozte tésnéni (1) a utdhnéte pomoci Sroubi
ze soupravy. Odstranite plochou pfirubu umisténou v boé¢nim otvoru
vzhledem ke stfednimu otvoru (podle pozadavkit) a nahradte ji piirubou
(3), mezi obé¢ &dsti vlozte tésnéni (2) a utdhnéte pomoci Sroubt ze
soupravy. Zasuiite ohyby (5) vnitin{ stranou (hladkou) do vngjsi strany
piirub (3 a4). Zasurite az na doraz nasdvac{ koncovku (6) vnitfni stranou
(hladkou) do vnéjsi strany ohybu (5), nezapomerite pfedtim navléknout
odpovidajici vnitin{ a vnéj§i riizici. Zasurite az na doraz odvodn{ trubku
(9) vnitin{ stranou (hladkou) do vnéjsi strany ohybu (5), nezapomerite
piedtim navléknout odpovidajici vnitini rizici. Timto zpiisobem
dosdhnete dokonale tésného spojeni jednotlivych &sti soupravy.

* Spojeni prodluzovacich &isti a kolen pomoci spojky. Pii instalaci
piipadnych prodluzovacich &isti k dal$im ¢dstem koufového systému
pomoci spojky je tieba postupovat ndsledujicim zptisobem: koncentrickou
trubku nebo koncentrické koleno zasurite az na doraz vnitini stranou
(hladkou) do vnéjsi strany (s okrajovym tésnénim) jiz instalované souddsti;
timto zplisobem dosdhnete dokonale tésného spojent jednotlivych ¢dsti
soupravy.

* V ndsledujicim schématu je uvedena konfigurace s vertikdlnim odvodem
a horizontdlnim nasdvdnim.

C52

Souprava se sklddd z téchto dilii:

2x - Ohyby 90° @ 80 (5)

Ix - Tenént odvodu (1)
Ix - Koncentrickd vnéjsi
priruba nasdvdni (3)
Ix - Ténéni priruby (2)
Ix - Koncentrickd vnéjsi

priruba odvodu (4)

Koncovka nasdvini

@ 80 (6)

Vnitini rizice (7)
Vnéjsi rizice (8)
Odvodni trubka
@80 (9)
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¢ Instala¢ni rozméry. V nésledujicim schématu jsou uvedeny minimaln{
instala¢ni rozméry pro soupravu koncovky oddélovace @ 80/80 v
meznich podminkdch.

* Prodlouzeni pro délici soupravu 80/80. Maximélni piimd délka (bez

ohyb1) ve svislém sméru pouzitelnd pro trubky nasdvani{ a odvodu @ 80
je 41 metrii, z toho 40 metrt v nasévdni a 1 metr v odvodu. Tato celkovd
délka odpovidd faktoru odporu, ktery se rovnd 100. Celkové pouzitelnd

délka, ziskand souctem délek trubek @ 80 nasdvéni a odvodu, nesmi
@ 170 285 C42 piekrocit hodnoty uvedené v ndsledujici tabulce. V pfipad¢, Ze se musi
1115 pouzit kombinace prislusenstvi nebo komponentii (naptiklad ptechod z
Tl\ oddélovace @ 80/80 na koncentrickou trubku), je mozné vypoéitat
\U [T [T ! H [T ‘ maximdlni dosazitelné prodlouzeni s pouzitim faktoru odporu pro kazdy
m ] 1 i l 1] W komp'on/entvnve'bo jveho ekvivalentni délleu. Soulet téchto faktorti odporu
\WHH T \HH nesmi byt vétsf nez hodnota 100.
trata teploty v koufovych kandlech. Chcete-li zabranit problémiim s
T H = Ztrita teploty v koutovych kandlech. Chcete-li zabrénit problé
@ of T I T_‘D U n kondenzaci spalin v potrubi odvodu @ 80, jez jsou zpiisobeny jejich
& = ochlazenim ptes sténu, je nutné omezit délku potrubi odvodu na pouhych 5
metrit. Jestlize potfebujete pouzit del$i potrubi, pouzijte tepelné izolované
trubky @ 80 (viz &ist o tepelné izolované délici soupravé @ 80/80).
: :
© 0 g ©
o~
@ Maximéln{ pouzitelné délky
(v¢etné koncovky nasdvani s mifzkou a dvéma ohyby 90°)
TEPELNE NEIZOLOVANE POTRUBI TEPELNE IZOLOVANE POTRUBI
@ Odvod (metry) Nasdvén{ (metry) Odvod (metry) Nasavan{ (metry)
1 36,0* 6 29,5%
2 34,5* 7 28,0
3 33,0* 8 26,5*
@ 4 32,0* 9 25,5%
5 30,5* 10 24,0*
* Nasdvaci potrubi je mozné prodlouzit o 2,5 metru, pokud se odstrani ohyb v 11 22,5*
odvodu, o 2 metry, pokud se odstrani ohyb v nasdvani, o 4,5 metru, pokud se
odstran{ oba ohyby. 12 21,5*
C82
N P KX 7.
. I Ii LI I Iny
- T 1 -E
D
i g T
-y 7/ N N N — %},7
— - LTI |80 mm
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Pozn.: Pii instalaci potrubi @ 80 je nutné instalovat kazdé 3 metry sponu
k pferusen{ tahu s hmozdinkou.

Tepelné izolovand délici souprava @ 80/80. Montdz soupravy: pfirubu
(4) instalujte na stiedni otvor kotle, mezi oba prvky vlozte tésnéni (1) a
utdhnéte pomoci Sroubti ze soupravy. Odstraite plochou piirubu umisténou
v bo¢nim otvoru vzhledem ke stfednimu otvoru (podle pozadavkt) a
nahradte ji pfirubou (3), mezi ob¢ ¢dsti vlozte tésnéni (2) a utdhnéte pomoci
$roubi ze soupravy. Vnitini stranou (hladkou) nasadte a nechte sklouznout
z4tku (6) na ohyb (5), pak zasuiite ohyby (5) vnitini stranou (hladkou) do
vnéj$i strany piiruby (3). Ohyb (10) nasufite vnitfni stranou (hladkou)
do vnéjsi strany piiruby (4). Zasuiite aZ nadoraz nasdvaci koncovku (7)
vnitin{ stranou (hladkou) do vnéjsi strany ohybu (5); nezapomerite ptedtim
nasadit rizice (8), které zajistuji spravnou instalaci mezi trubkou a sténou,
a pak na koncovku (7) pfipevnéte uzaviraci zdtku (6). Zasuiite az nadoraz
odvodni trubku (9) vnitini stranou (hladkou) do vné&jsi strany ohybu (10),
nezapomenite pfedtim nasadit razici (8), kterd zajiStuje spravnou instalaci
mezi trubkou a koufovodem.

Souprava se sklidd z téchto dilii:
Ix - Ténéni odvodu (1)
Ix - Témnéni priruby (2)
Ix - Vnéjsi priruba nasdvini (3)
Ix - Vnéjsi priruba odvodu (4)
Ix - Ohyb 90° O (5)
Ix - Uzaviraci zdtka trubky (6)
Ix - Tepelné izolovand koncovka nasdvini @ 80 (7)
3x - Riazice (8)
Ix - Tepelné izolovand odvodni trubka @ 80 (9)
Ix - Koncentricky ohyb 9 80/125 (10)

* Spojeni prodluzovacich &isti a kolen pomoci spojky. Pfi instalaci

pifpadnych prodluzovacich &isti k dal$im ¢dstem koufového systému
pomoci spojky je tfeba postupovat ndsledujicim zpiisobem: koncentrickou
trubku nebo koncentrické koleno zasurite az na doraz vnitin{ stranou
(hladkou) do vnéjsi strany jiz instalované soucsti (s okrajovym tésnénim);
timto zptisobem dosdhnete dokonale tésného spojeni jednotlivych ¢4sti
soupravy.

* Tepelnd izolace soupravy koncovky oddélovace. V piipadé problému s

kondenzaci spalin v potrubi odvodu a na vnéjsi strané nasdvacich trubek
doddvé podnik Immergas na objedndvku tepelné izolované trubky
nasdvdn{ a odvodu. Odvodné potrubi miize vyzadovat tepelnou izolaci
z divodu nadmérné ztrdty teploty spalin ve svém pribéhu. Nasdvaci
potrubi miize vyzadovat tepelnou izolaci v ptipadé, Ze vstupujici vzduch
(je-li velmi chladny) maze ochlazovat vngjsi stranu potrubi na teplotu
niz$i, nez je rosny bod vzduchu v prostfedi, ve kterém se nachdzi.
Na ndsledujicich schématech jsou uvedena rtiznd provedeni tepelné
izolovanych trubek.

Tepelné izolované trubky se sklddaji z vnitini koncentrické trubky @ 80
a vnejsi koncentrické trubky @ 125 vnéjsiho s meziprostorem stojiciho
vzduchu. Technicky neni moZné za¢it s obéma tepelné izolovanymi
koleny @ 80, protoze to rozméry neumoziuji. Je ale mozné zalit s jednim
tepelné izolovanym kolenem, bud's potrubim nasdvéni, nebo potrubim
odvodu. V piipadé, ze se zacne s tepelné izolovanym ohybem nasdvéni,
musi se tento ohyb nasunout na vlastni pfirubu, aZ se dostane nadoraz
na pifrubu odvodu spalin, takZe oba vystupy nasdvéni a odvodu spalin
budou ve stejné vysce.

|
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e Ztrdta teploty v tepelné izolovanych koufovych kandlech. Chcete-li
zabrdnit problémtim s kondenzaci spalin v tepelné izolovaném potrubi
odvodu @ 80, jez jsou zpiisobeny jejich ochlazenim pfes sténu, je nutné
omezit délku potrubi odvodu na 12 metri. Na vyse uvedeném schématu
je typicky piipad tepelné izolace s krdtkym vedenim nasdvdni a velmi
dlouhym vedenim odvodu (vice nez 5 m). Celé potrubi nasdvani je tepelné
izolované, aby nedochdzelo ke kondenzaci vlhkého vzduchu prostiedi, ve

kterém je instalovdn kotel s trubkou chlazenou vzduchem vstupujicim z
vnéjsiho prostiedi. Celé potrubi odvodu je tepelné izolované s vyjimkou
kolena na vystupu ze zdvojovace, aby se omezil rozptyl tepla vedeni a
zabrénilo se tak kondenzaci spalin.

Pozn.: Pii instalaci tepelné izolovaného vedenti je nutné instalovat kazdé
2 metry sponu k prerusen{ tahu s hmozdinkou.
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1.5  Odvod spalin do koufovodu/komina

Odvod spalin se nesmi pfipojovat ke spolecnému rozvétvenému koutovodu
tradicniho typu. Odvod spalin je mozné pfipojit ke zvld$tnimu spole¢nému
koufovodu typu LAS. Koutovody smi navrhovat vylu¢né odborné vyskoleny
technik na zdkladé¢ vypocetnich metod a predpisii norem. Priifezy kominti a
koufovod, ke kterym se potrubi na odvod spalin pfipojuje, musi odpovidat
pozadavkiim norem.

1.6  Piipojeni k trubkdm jiz existujicich komini

Pomoci zvl&$tniho systému zasunuti trubek je mozné opétovné vyuzit k
odvodu spalin z kotle jiz existujici kominy, koutovody, technické o¢nicové
otvory. K zasunuti trubek se smi pouzivat pouze vedent, kterd vyrobce oznacil
za k tomuto tcelu vhodnd, a vidy je nutné dodrzet zptsob instalace a pouziti
piedepsané vyrobcem a uvedené v pfedpisech norem.

1.7  Koufovody/kominy

Obecné. Koutovod/komin k odvodu spalin musi odpovidat ndsledujicim

pozadavkiim:

- musi byt dokonale tésné, aby zabranily viniku z spalin, nesmi propoustét vodu
a must byt tepelné izolované;

- musi byt vyrobené z nehoflavych materidlii, které odoldvaji béznému
mechanickému namahdni, teplu a ptisoben{ spalin i pfipadného konden-
zatu;

- musf vést vertikdlné a nesmf na nich byt z4dné ztizen;

- mus{ byt vhodnym zptsobem tepelné izolované, aby nedochdzelo k
tvorbé kondenzétu nebo ochlazovani spalin, zejména jsou-li umistény
vné budovy nebo v nevytdpénych mistnostech;

- musi byt pomoci vzduchovych vrstev nebo vhodnych izola¢nich materidla
v dostate¢né vzdalenosti od mist s hoflavymi a/nebo lehce zdpalnymi
materidly;

- musi mit pod distim proniho koutového kandlii komoru na sbér pevnych
materidlii a pripadného kondenzdtu, o vysce nejméné 500 mm, vybavenou
kovovymi vzduchotésnymi dvitky;

- musi mit vnitin{ prifez okrouhlého, ¢tvercového nebo obdélnikového
tvaru, (v poslednich dvou piipadech musi byt thly oblé s polomérem
nejméné 20 mm). Jsou nicméné piipustné i hydraulicky ekvivalentni
prafezy;

- musi byt na vrcholu vybaveny kominovym ndstavcem odpovidajicim dale
uvedenym pozadavkim; v piipadé, Ze se nepouzije kominovy néstavec,
musi se nicméné dodrzet specifické pfedpisy normy;

- na vrcholu veden{ nesmi byt umisténa mechanickd nasévaci zafizenf;

- v kominu, ktery vede vnittkem, nebo pfiléhd k obytnym prostordm,
nesmi byt nikdy pretlak.

Kominové ndstavce. Kominovym ndstavcem se nazyva zafizeni umisténé na

vrcholku samostatného komina nebo spole¢ného koutovodu. Toto zafizent

usnadfiuje rozptyl spalin i v nepiiznivych atmosférickych podminkdch

a bréni usazovdni cizich pfedmétt. Zafizeni musi spliiovat ndsledujict

pozadavky:

- musi mit uzite¢ny prifez vystupu nejméné dvakrdt vétsi, nez je prifez
kominu/koufovodu, do kterého je zasunuty;

- musi byt uzpisobeny tak, aby branil proniknuti dest¢ nebo sn¢hu do
komina/koufovodu;

- musi byt zkonstruovén tak, aby vzdy zajistoval odvod spalin, i v pipadé
vétr libovolného sméru a sklonu.

Kvéta usti, kterd odpovidd vrcholu komina/koufovodu nezédvisle na
piipadnych kominovych ndstavcich, musi byt mimo “zénu zpétného toku”,
aby nedochdzelo ke vzniku protitlakt brénicich volnému tniku spalin do
atmosféry. Vzdy dodrzujte minimdlni vy$ky uvedené ve schématech normy
v zdvislosti na sklonu stfechy.

Umisténi koncovek tahu. Koncovky tahu musi:
- byt umisténé na vnéjsich obvodovych sténdch budovy;

- byt umisténé tak, aby vzddlenosti odpovidaly minimdlnim hodnotdm
uvedenym v platnych technickych normdch.

Odvod spalin z pfistrojii s nucenym tahem do uzavienych prostor s
volnym nebem. Do prostor uzavienych na viech strandch s volnym nebem
(vétraci Sachty, dvorky, nddvoii apod.) je povolen piimy odvod spalin z
piistroji s pfirozenym nebo nucenym tahem a tepelnym vykonem vice nez 4
az 35 kW, pokud jsou dodrzeny podminky platnych technickych norem.

1.8  Plnéni systému

Po pfipojeni kotle napliite systém pomoci plniciho kohoutu (viz obr str.
130).

Kotel pliite pomalu, aby se vzduchové bubliny obsazené ve vodé mohly uvol-
nit a uniknout otvory na vypoustén{ vzduchu v kotli a topném systému.
Kotel mé zabudovany automaticky odvzdusnovaci ventil umistény na
erpadle. Oteviete odvzdusiiovaci ventily radidtori. Odvzdustiovaci ventily
radidtor zaviete, az kdyZ z nich vytékd pouze voda.

Plnicf kohout zavfete, kdyz tlakomér kotle ukazuje asi 1,2 baru.

Pozn.: Pfi tomto postupu zapnéte tladitkem (2) stand-by/léto zima, které
je umisténé na ovlddaci desce, intervalové cerpadlo. Cerpadlo odvzdusnéte
vysroubovdnim predniho uzdvéru a udrgovdnim motoru v chodu.
Po odvzdusnéni uzavér opét zasroubujte.

P )

1.9  Uvedeni plynového systému do provozu
K uvedeni systému do provozu je nutné:
- oteviit okna a dvefe;

- zabrdnit vyskytu jisker a volného plamene v mistnosti;
- odvzdusnit potrubi;

- ovéfit tésnéni vnitiniho systému podle pokyni uvedenych v piislusné
normé.

1.10 Uvedeni kotle do provozu (zapéleni).

Za tcelem vystaveni Prohld$eni o souladu vyZadovaného zdkonem je pfi

uveden{ kotle do provozu nutné provést nésledujici kroky:

- ovéfit tésnéni vnitfniho systému podle pokynii uvedenych v piislusné
normé;

- zkontrolovat vhodnost pouzitého plynu pro dany kotel;
- zapdlit kotel a zkontrolovat spravné zapéleni;

- zkontrolovat, zda pritok plynu a piislusné tlaky odpovidaji hodnotdm
uvedenym v ndvodu (viz str. 143);

- ovéfitzdsah bezpe¢nostniho zafizeni v pfipadé vypadku plynu a rychlost
této reakce;

- zkontrolovat funkénost hlavniho elekerického vypinace umisténého pred
kotlem;

- ovéfit, zda neni koncentrickd koncovka k nasivdni /odvodu (je-li u
modelu) ucpand.

Pokud je i jen jedna z téchto kontrol negativni, kotel nesmi byt uveden
do provozu.

Pozn.: Uvodni prezkousent kotle smi provést pouze kvalifikovany technik.
Zdruka kotle zacind plynout od data sivodniho prezkousent.
Doklad o vivodnim preskousent a zdruka predd technik uzivateli.



1.11 Cerpadlo

Kotle série Eolo Mini se doddvaji s jiz zabudovanym cerpadlem s elekeri-
ckym reguldtorem rychlosti se tfemi polohami. Pouziti prvni rychlosti se
nedoporucuje z diivodu nizkého vykonu. Cheete-li dosdhnout nejlepsiho

Vyuzitelny vytlak systému

vykonu kotle, doporuc¢ujeme u novych zafizeni (monotubus a modul)
pouzivat obéhové Cerpadlo nastavené na nejvyssi rychlost (tfeti rychlost).
Obéhové &erpadlo je jiz vybaveno kondenzétorem.
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Vyuzitelny vytlak zarizeni pii drubé rychlosti (s automatickjm by-passem)

Zablokovini ¢erpadla Jestlize je po dlouhé piestdvce cerpadlo zablokované,
je nutné vySroubovat pfedni uzdvér a pomoci Sroubovéku otocit htidelem
motoru. Tento postup provddéjte jen s nejvétsi opatrnosti, abyste hiidel

neposkodili.

1.12  Soupravy k objedndni

* Souprava uzaviracich ventild (moZno objednat). Na kotel je mozné
namontovat uzaviraci ventily systému, které se instaluji na trubky
ndbé¢hového a vratného okruhu skupiny piipojek. Tato souprava je velmi
uzite¢nd pii adrzbé, protoze umoziiuje vypustit pouze kotel a ne cely
systém.

* Souprava ddvkovace polyfosfitti (mozno objednat). Dévkovac polyfosfitii
omezuje usazovini kotelniho kamene a tim umoziiuje dlouhodobé za-
chovéni pavodnich podminek tepelné vymény a ohfevu uzitkové vody.
Kotel je k instalaci soupravy ddvkovace polyfosfatii jiz pfipraven.

Vyse uvedené soupravy se doddvaji kompletni spolu s ndvodem k montdzi
a pouziti.
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1.13

Soucdisti kotle Eolo Mini 28
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1 - Odbérni jimky (vzduch A) - (spaliny F)

2 - Ventildtor

3 - Spinac pritoku uZitkového okrubu

4 - Plynovy ventil

5 - Plnict kohout systému
6 - Tlakomér kotle

7 - Signalizace pretlaku

8 - Signalizace podtlaku

9 - Presostat spalin

10 - Uzaviend komora

11 - Cidlo ndbéhovy okrub

12 - Bezpecnostni termostat

B0 O

Expanzni nddoba systému
Spalovaci komora
Odvzdusiiovaci ventil
Cerpadlo kotle

Pojistny ventil 3 bary
Deskovy viménik
Trojcestny ventil (motoricky)
Automaticky by-pass
Vypoustéct kohout systému
Odsaval spalin

Primdrni viménik
Zapalovact svicky, detekce
Hordk




UZIVATEL
- NAVOD K POUZITI A UDRZBE

2.1 Udriba a &isténi

Upozornéni: UZivatel je povinen provést nejméné jednou ro¢né tdrzbu
topného systému a nejméné jednou za dva roky kontrolu spalovani (zkousku
spalin).

Budete-li dodrzovat tato doporudent, zajistite si zachovdni stdle stejnych
bezpecnostnich, vykonnostnich a provoznich vlastnosti kotle.
Doporucujeme Vdm uzaviit ro¢ni smlouvu o ¢isténi ddrzbé s pfislusnym
technikem v misté¢ Vaseho bydliste.

2.2 Vseobecna upozornéni
Zavésny kotel nevystavujte piimym vypariim ze sporaku.
Kotel nesmi pouzivat déti a nepoucené osoby.
Nedotykejte se koncovky na odvod spalin (je-li u kotle), protoze muze
dosahovat velmi vysokych teplot.
Z bezpeénostnich divodii ovéfte, zda neni koncentrickd koncovka k nasdvani
vzduchu/odvodu spalin (je-li u modelu) i jen docasné ucpand.
Rozhodnete-li se kotel do¢asné vypnout, je nutné:

a) vypustit vodovodni potrubi v piipadé, Ze neni mozné pouzit prostiedky

proti mrazu;

b) uzaviit ptivod elektfiny, vody a plynu.

2.3 Ovlédaci panel - Eolo Mini 28

V piipadé praci nebo tdrzby na zafizenich, které se nachdzeji v blizkosti
vedeni a zafizeni na odvod spalin a jejich pfislusenstvi vypnéte pfistroj a
po dokonceni praci nechte zkontrolovat G¢innost vedenf a zafizeni kvali-
fikovanym odbornikem.

Necistéte piistroj a jeho soudsti lehce hoflavymi ldtkami.

V mistnosti, kde je umistén pfistroj, nenechdvejte nddoby s hotlavymi
ldckami.

* Upozornéni: Pouzivini jakéhokoli elektrického piistroje vyzaduje
dodrzovdni nékterych zdsadnich pravidel:

- nedotykejte se piistroje mokrymi nebo vlhkymi ¢dstmi téla; piistroje se
nedotykejte ani bosyma nohama;

- netahejte za elektrické kabely, nevystavujte piistroj povétrnostnim vliviim
(desti, slunci apod.);

- nikdy sami nevyméfiujte piivodni kabel;
- v piipadé poskozeni kabelu je tieba piistroj vypnout a obrétit se vyhradné
na odborné vyskolené pracovniky, kteff sami provedou vyménu;

- v piipadé odstaven{ kotle na ur¢itou dobu doporucujeme vypnout ele-
kericky vypina¢ napdjen.

N

A

© ©
QICIElCIxeN 6 JEC)EIERIE

HE
al 28
S

b

O —fl=

Popis: 5 - Tlatitko (+) ke zvjseni 10 - Meérnd jednotka
1 - Tlatithko Reset teploty vody systému 11 - Provoz vytdpéni
2 - Tlacitko Stand-by / Léto | Zima 6 - Tlalitko (<) ke snizent 12 - Zima
3 - Tlacitko (+) ke zvyseni teploty vody systému 13 - Léto
teploty uzitkové vody 7 - Tlakomér kotle 14 - Odevzdany vykon
4 - Tlatitko (-) ke snizeni 8 - Provoz uzitkového okrubu 15 - Pritomnost plamene

teploty uzitkové vody 9-10 - Zobrazent teplot a chybovy kd

NEEEEER

i

S
O
O

Zapileni kotle (viz str. 135). Pfed zapdlenim kotle se pfesvédéte, Ze je systém
naplnény vodou a Ze rudicka tlakoméru (7) ukazuje tlak 1,1 + 1,2 baru.
- Oteviete pfivod plynu pfed kotlem.

- Stisknéte tlatitko (2) a uvedte kotel do polohy Léto (Cf) nebo Zima
(8). Pozn.: tladitko (2) se stiskne na dobu nutnou k prechodu
do funkce Stand-by (==), Léto (@) nebo Zima (8).
Upozornéni: po kazdé zméné je nutné tladitko uvolnit a teprve pak

piejit k dalsi funkei.
Po volbé polohy Léto (62) se teplota uzitkové vody reguluje tlatitky (3-4).

Po volbé provozu v poloze Zima (g ) se teplota vody v systému reguluje
tla¢itky (5-6), zatimco pro regulaci uzitkové vody se vzdy pouzivaji tla¢itka
(3-4); stisknutim (+) se teplota zvySuje, stisknutim (-) se teplota snizuje.

Pozn.: teplota vystupu teplé uzitkové vody zdvisi na priitoku odebirané vody
a teploté vstupni vody, proto se teplota vody na vystupu miize o nékolik
stupiiii liit od nastavené hodnoty teploty.

Od této chvile funguje kotel automaticky. V pfipadé, Ze nejsou pozadavky
na teplo (vytdpéni nebo vyroba teplé uzitkové vody), uvede se kotel do
vyc¢kdvaci polohy, kterd odpovidd kotli po proudem bez pfitomnosti
plamene. Pfi kazdém zapdleni hofdku se na displeji zobrazi piislusny symbol
(15) ptitomnosti plamene.
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2.4 Signalizace poruch a odchylek
Osvétlent displeje kotle se v pfipadé poruchy zméni ze zelené na oranzovou
nebo ¢ervenou a navic se na displeji objevi piislusné chybové kédy uvedené
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v tabulce.
Signalizovand porucha ZDI;::? " bar{::ri::leie
(blikajici)

Blok - selhalo zapalovani 01 Cerveni
Zablokovén{ termostatu (bezpe¢nostniho) ~ ,
piehidti, porucha kontrola plamene 02 Cervend
Elektromechanické kontakey 04 Cervend
Odchylka ¢idla ndbéhového okruhu 05 Oranzova
Porucha presostat spalin 11 Oranzovd
Parazitni plamen 20 Cervend
Nedostate¢ny obéh 27 Oranzova
Ztrita komunikace s dig. délk. ovldddnim 31 Oranzovd

Blok - selhdni zapalovdni. Pfi kazdém pozadavku na topeni nebo ohfev
teplé vody se kotel automaticky zapdli. Nezjisti-li kotel do 10 vtefin zapdlent
hotdku, piejde do stavu “blok zapalovdni” (kéd 01). K odstranéni bloku
zapalovdni je nutné stisknout tlacitko Reset (1). Pfed prvnim zapdlenim nebo
po delsi prestdvce v provozu kotle se miize stdt, Ze bude nutné zapalovéni
odblokovat. Opakuje-li se tato situace ¢asto, zavolejte kvalifikovaného
odbornika (napf. ze servisniho stfediska Immergas).

Blok - termostat prehiati. Pokud se pfi normalnim provoznim rezimu zjist{
nadmérné vnitini piehfdti z diivodu poruchy, kotel se zablokuje z diivodu
piehidd (kéd 02). Po dostate¢ném ochlazeni odstrante blok z prehidt
stisknutim tlacitka Reset (1). Opakuje-li se tato situace casto, zavolejte
kvalifikovaného odbornika (napf. ze servisniho stfediska Immergas).

Elektromechanické kontakty Zjisti se v piipadé odporového kontaktu
bezpec¢nostniho termostatu nebo presostatu spalin (kéd 04).

Odchylka ¢idla nébéhového okruhu. Jestlize deska zjisti poruchu ¢idla
NTC nébéhu systému (kéd 05), kotel se nespusti; je nutné zavolat kvali-
fikovaného odbornika (napt. ze servisniho stfediska Immergas).

Porucha presostat spalin. K této zdvadé dojde v piipadé, Ze se ucpou
nasdvaci a odvddéci trubky, nebo dojde k zablokovani ventildtoru (kéd
11). Po obnoveni normélnich podminek za¢ne kotel fungovat a nenf tieba
ho resetovat. Opakuje-li se tato situace ¢asto, zavolejte kvalifikovaného
odbornika (napf. ze servisniho stiediska Immergas).

Parazitni plamen. Zjist{ se v piipad¢ disperze okruhu detekce nebo poruchy
kontroly plamene (kéd 20).

Nedostate¢ny obéh vody. K této poruse dojde v pfipadé, Ze se kotel prehfeje
kvili nedostate¢nému obé¢hu vody v primarnim okruhu (kéd 27); pficiny
mohou byt tyto:

- nedostate¢ny obéh v systému; ovéite, zda nedoslo k uzdvéru v top-
ném okruhu a zda v systému nenf Zddny vzduch (systém je dokonale
odvzdu$nén);

zablokované ¢erpadlo; je nutné provést odblokovani ¢erpadla.

Opakuje-li se tato situace ¢asto, zavolejte kvalifikovaného odbornika (napt.
ze servisniho stiediska Immergas).

Ztrita komunikace s digitdlnim didlkovym ovldddnim. Zjisti se po 1
minuté vypadku komunikace mezi kotlem a délkovym ovldddnim (kéd
31). K obnové chybového kédu preruste a opét obnovte napéti ke kotli.
Opakuje-li se tato situace ¢asto, zavolejte kvalifikovaného odbornika (napt.
ze servisniho stfediska Immergas).

Vypnuti kotle. Stisknéte tladitko (2 str. 135) (D), az se na displeji zobrazi
symbol (==).

Pozn.: V tomto stavu je kotel stdle pod proudem.

Zavfete plynovy kohout pied piistrojem. Jestlize kotel dlouhou dobu
nepouzivéte, nenechdvejte ho zbyte¢né zapnuty.

2.5 Doplnéni tlaku v topném systému

Pravidelné¢ kontrolujte tlak vody v systému. Ruci¢ka tlakoméru kotle mus{
ukazovat hodnotu mezi 1 a 1,2 bary.

Je-li tlak niZsi nez 1 bar (za studena), je nutné provést obnovent tlaku pomoct
kohoutku umisténého ve spodni listi kotle (viz obrizek).

Pozn.: Po provedeni zésahu kohoutek uzaviete.

Blizi-li se tlak k hodnotdm blizkym 3 bartim, muzZe zareagovat bezpe¢nostni
ventil.

V takovém piipadé pozddejte o pomoc odborné vyskoleného pracovnika.

Jsou-li poklesy tlaku casté, pozddejte o prohlidku systému odborné
vyskoleného pracovnika, abyste zabrdnili jeho pfipadnému nenapravitel-
nému poskozeni.

VYPOUSTECIT

[ POHLED ZESPODA |
KOHOUT

PLNICI KOUHOUT |

2.6 Vypousténi systému

Chcete-li kotel vypustit, pouzijte piislusny vypoustéci kohout (viz pfedchozi
obrazek na str. 134).

Pied vypousténim se presvédcte, zda je plnici kohout zavieny.

2.7 Ochrana proti mrazu

Kotel je sériové vybaven funkei proti zamrznuti, kterd uvede do chodu
Cerpadlo a hotdk, jestlize teplota vody systému uvniti kotle klesne pod
4 °C, a vypne se po dosazeni teploty 42 °C. Funkce proti zamrznuti se
zapne jen tehdy, jsou-li véechny souddsti kotle zcela funkéni, kotel neni ve
stavu zablokovén{ a je elektricky napdjen. Chcete-li v pfipadé plénované
dlouhodobé nepfitomnosti kotel vyfadit z provozu, je nutné systém tplné
vypustit nebo pfidat do vody mrazuvzdornou smés. V obou piipadech musi
byt uzitkovy okruh kotle vypustén. V pifpadé ¢astého vypousténi systému
je nezbytné vhodnym zptisobem zmékeit vodu, kterou se kotel plni, aby
piilis tvrdd voda nezpuisobila usazovéni kotelnfho kamene.

2.8  Cisténi plasee
K ¢iseéni pldseé kotle pouzijte vlhké hadiiky a neutrdlni saponit.
Nepouzivejte abrazivni nebo praskové cistici prostiedky.

2.9  Koneéné vypnuti

Rozhodnete-li se kotel aplné odstavit, pozddejte o provedeni piislusnych
krokti odborné vyskoleného pracovnika, ktery zajisti mimo jiné odpojent
elektrickych a vodovodnich piipojek a piivodu paliva.



TECHNIK - UVODNI PREZKOUSENI KOTLE

K uvedeni kotle do provozu je nutné:

zkontrolovat vyddni Prohldden o souladu instalace;

ovéfit tésnéni okruhu piivodu plynu pomoci zavienych uzaviracich
ventili a pak otevienych uzaviracich ventilti a zavieného plynového
ventilu; po dobu 10 minut nesm{ méfidlo zaznamenat zédny prichod

plynu;
zkontrolovat vhodnost pouzitého plynu pro dany kotel;

zkontrolovat pfipojeni k siti 230 V-50 Hz, dodrzujte polaritu L-N
uzemnéni;

ovéfit, zda je topny systém naplnény vodou a rucicka tlakoméru ukazuje
tlak 1 + 1,2 baru;

zkontrolovat, zda je vicko odvzdusiiovaciho ventilu oteviené a systém je
dobfe odvzdusnény;

zapélit kotel a zkontrolovat spravné zapéleni;

zkontrolovat, zda maximdlni, stfedni a minimaln{ pritok plynu a
piislusné tlaky odpovidaji hodnotdm uvedenym v ndvodu na str. 143;

zkontrolovat reakei bezpe¢nostniho zafizeni na vypadek plynu a rychlost
této reakee;

3.1 Elektrické schéma - Eolo Mini 28

- zkontrolovat funkénost hlavniho elektrického vypinace umisténého pred
kotlem;

- zkontrolovat, zda nejsou koncovky nasdvani a/nebo odvodu ucpané;

- zkontrolovat zdsah bezpe¢nostniho termostatu v piipadé nedostatku
vzduchu;

- zkontrolovat zdsah regula¢nich zafizeni;

- zapecetit zafizeni k regulaci pritoku plynu (pokud se nastaveni
zménila);

- zkontrolovat vyrobu teplé uzitkové vody;
- zkontrolovat tésnéni hydraulickych okruhg;

- zkontrolovat ventilaci a/nebo vétrini mistnosti, kde bude kotel insta-
lovan.

Pokud je i jen jedna z téchto kontrol tykajicich se bezpe¢nosti negativni,
systém nesmi byt uveden do provozu.
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Popis:
BI - Cidlo ndbhovy okruh JPI - Voli¢ typu kotle (2-3 vyjchozi nastaven) 8§21 - Tlacitko zvyseni
B2 - Cidlo uitkovy okrub M30 - Trojcestny ventil teploty uzitkové vody
CRD - Digitdlni dilkové ovldddni (volitelné) M20 - Ventildtor 8§22 - Tlatitko snizeni teploty uzitkové vody
DSI - Displej M1 - Cerpadlo kotel 8§23 - Tlacitko zvjsent teploty vyrdpéni
El - Zapalovaci svicka §2 - Voli¢ provozu 8§24 - Tlacitko snizeni teploty vytdpéni
E2 - Detekini svicka 83 - Tlacitko reset zablokovini T1 - Transformdtor zapdlent
E4 - Begpecnostni termostat S§4 - Spinac priitoku uzitkového okrubu 12 - Transformdtor desky kotle
F1 - Pojistka vedeni - 3,15 A 85 - Presostat systému X40 - Mistek pokojového termostatu
s rychlym vicinkem S6 - Presostat spalin Y1 - Plynovy ventil
F2 - Pojistka nulovy vodicé - 3,15 A 8§20 - Pokojovy termostat (volitelné) Y2 - Moduldtor plynového ventilu

s rychlym vicinkem
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Kotel je jiz pfipraven pro instalaci pokojového termostatu (S20), chronot-
ermostatu prostfedi Zap/Vyp, programovacich hodin nebo digitdlniho
ddlkového ovldddni (CRD). Ptipojuji se ke svorkdm 40 - 41 zruSenim
mastku X40.
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3.2 Hydraulické schéma - Eolo Mini 28

Popis:
1 - Spinal pritoku uZitkového okrubu
2 - Omezovac priitoku
3 - Plnici kohout systému
4 - Plynovy ventil

5 - Horik

6 - Primdrni vyménik
7 - Odsavaé spalin

8 - Ventildtor

9 - Uzaviend komora

10 - Presostat spalin

11 - Cidlo nabéhovy okrub

12 - Begpecnostni termostat
13 - Expanzni nddoba systému
14 - Odvzdusiiovact ventil

15 - Cerpadlo kotle

16 - Deskovy vyménik

17 - Trojcestny ventil (motoricky)
18 Automaticky by-pass

19 - Vypoustéci kohout systému
20 - Pojistny ventil 3 bary

G - Privod plynu
AC - Vyistup teplé uzitkové vody
AF - Vstup studené uzitkové vody
R - Viatny okrub systému
M - Ndbéh systému
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3.3 Moiné problémy a jejich pficiny
Pozn.: Cinnosti tidrzby smi provédét pouze kvalifikovany technik (napf. ze
servisnfho stfediska Immergas).

- Pach plynu. Vzniké pii iniku v potrubi plynového okruhu. Ovéite tésnéni
okruhu pfivodu plynu.

- Ventildtor funguje, ale nedochdzi k pfenosu zapdleni na rampu hotaku.
Ventildtor se sice spusti, ale bezpe¢nostni presostat vzduchu nesepne
kontakt. Je nutné zkontrolovat:

1) zda neni potrubi pro nasdvéni - odvod pfili§ dlouhé (delsi nez
povolené rozméry);

2) zda neni potrubi pro nasdvdni -odvod ¢iste¢né ucpané (bud v
nasdvaci, nebo odvodné &isti);

3) zda clona umisténd na odvodu spalin odpovidd délce potrubf
pro nasdvéni a odvod;

4) zda je uzaviend komora dokonale tésnd;
5) zda nenf napdjeci napéti ventildtoru niz$i nez 196 V.

- Nepravidelné spalovéni (¢erveny nebo Zluty plamen). Mize byt
zplisobeno: §pinavym hofdkem, ucpanym lamelovym svazkem, nesprévné
instalovanou koncovkou nasdvéni-odvodu. Vy¢istéte vyse uvedené prvky
a zkontrolujte sprévnou instalaci koncovky.

- Casté zésahy bezpenostniho termostatu piehiti. Mize byt zptisobeno
snizenim tlaku vody v kotli, nedostate¢nym obé¢hem v topném sys-
tému, zablokovdnim ¢erpadla nebo poruchou regula¢ni desky kotle.
Zkontrolujte na tlakoméru, zda je tlak systému v pfedepsaném rozmezi.
Zkontrolujte, zda nejsou viechny ventily radidtori zaviené.

- Uvnitf systému je vzduch. Zkontrolujte otevieni vicka piislusného
odvzdusnovaciho ventilu (viz obrdzek str. 134). Ovéfte, ze tlak systému
a piedbézné zatiZeni expanzni nddoby jsou v rdmci pfedem stanovenych
limitd, hodnota zatiZen{ expanzni nddoby musi byt 1,0 baru, hodnota
tlaku systému mus{ byt mezi 1 a 1,2 bary.

Zablokovéni zapalovani viz str. 136 a 123 (elektrické pfipojeni).

Vytékd mélo vody: Pokud dojde v diisledku usazenin kotelntho kamene
(soli vdpniku a magnézia) k poklesu vykonu ve fdzi vypousténi teplé
uzitkové vody, doporu¢ujeme provést chemické odstranéni kotelntho
kamene kvalifikovanym technikem, napf. ze servisniho stfediska
Immergas. Chemické odstranén{ kotelniho kamene je nutné provést na
strané uzitkové vody vyméniku uzitkové vody v souladu s obecné platnymi
technickymi ptedpisy. K zachovdn{ celistvosti a i¢innosti vyméniku je
nutné pouzit k odstranéni kotelniho kamene nekorozivni prostiedek.
Cigténi provid&jte bez pomoci mechanickych ndstroji, které by mohly
vyménik poskodit.

3.4  Pfestavba kotle v piipadé zmény plynu
Chcete-li kotel piestavét na jiny plyn, neZ je uvedeny na typovém Stitku,

je

nutné si ke snadné a rychlé piestavbé obstarat pfislusnou soupravu k

piestavbé.

Pfestavbu na jiny druh plynu smi provddét pouze kvalifikovany technik
(napf. ze servisniho stfediska Immergas).

K piestavbé na jiny druh plynu je nezbytné:

prerusit piivod proudu k pfistroji;

vyménit trysky hlavntho hofdku; nezapomente pfitom vloZit mezi
plynovou trubku a trysky piislusné tésnici ruzice, které jsou soucdsti
soupravy pro piestavbu.

obnovit pfivod proudu k pfistroji;

na kldvesnici kotle zvolit parametr druhu plynu (P1) a pak zvolit (nG)
v piipadé napdjeni metanem nebo (LG) v piipadé napdjeni zkap.
propanem;

zvolit parametr druhu plynu (P2) v piipadé napdjeni plynem G110;
sef{dit jmenovity tepelny vykon kotle;

sef{dit minimdln{ tepelny vykon kotle;

sefidit (pfipadné) miniméln{ tepelny vykon kotle ve fézi vytdpéni;
sefidit (popfipad¢) maximdlni tepelny vykon kotle ve fézi vytdpéni;

zapedetit zafizeni k regulaci priitoku plynu (pokud se nastaveni
zménila);



- po provedeni piestavby nalepit vedle typového Stitku lepici Stitek ze
soupravy pro piestavbu. Na typovém $titku pfeskrtnéte nesmazatelnym
fixem udaje tykajici se starého druhu plynu.

Tato sefizeni musi byt vhodnd pro pouzity druh plynu v souladu s hodnotami
uvedenymi v tabulce na str. 143.

3.5 Nutné kontroly po provedeni pfestavby plynu

Po ovéfeni, Ze pfestavba byla provedena s tryskami o priiméru pfedepsaném
pro pouzity druh plynu a cejchovdni bylo provedeno pro uvedenou hodnotu
tlaku, je nutné jesté zkontrolovat, zda:

- plamen neslehd do spalovaci komory;

- plamen hotdku nenf piili§ vysoky, ani nizky, a je stabilizovany (neoddéluje

se od hotdku);

- méfice tlaku pouzité k cejchovdni jsou dokonale uzaviené a nedochdzi k
uniku plynu v okruhu.

Pozn.: Viechny postupy k sefizen{ kotli smi provddét pouze kvalifikovany
technik (napf. ze servisniho stfediska Immergas). Cejchovéni hofdku se
musi provddét pomoci diferen¢niho tlakoméru se sloupkem ve tvaru “U”
nebo digitdlnim, pfipojenym k méficimu hrdlu umisténému nad uzavienou
komorou (¢&. 7 str. 134) a k méficimu hrdlu tlaku vystupu plynového ventilu
(¢. 4 str. 141); fidte se hodnotou tlaku uvedenou v tabulce na str. 143 pro
druh plynu, pro ktery je kotel upraven.

3.6  Pfipadné sefizovini kotle Eolo Mini 28
e Sefizeni jmenovitého tepelného vykonu kotle.

- Stisknéte tlacitko (+) sefizeni teploty uZitkové vody (3 str. 135), az do
maximdln{ provozni teploty.

- Oteviete vodovodni kohoutek teplé uzitkové vody, aby nedoslo k zdsahu
modulace.

- Na mosazné matici (3 str. 141) sefidte jmenovity vykon kotle; fidte
se hodnotami tlaku uvedenymi v tabulkdch na str. 143 podle druhu
plynu.

- Otédcenim ve sméru hodinovych ruci¢ek tepelny vykon stoupd, otd¢enim
proti sméru hodinovych rucicek klesa.

e Sefizeni minimdlniho tepelného vykonu kotle
(viz obrazek str. 141).

Pozn.: Provddéjte pouze po ocejchovini jmenovitého tlaku.

Sefizen{ minimdlniho tepelného vykonu se provddi pomoci plastového
kifzového $roubu (2) umisténého na plynovém ventilu; mosaznou matici
(3) pfitom zablokujte;

- vypnéte napdjeni k modulaéni civce (stai odpojit faston); otdc¢enim
$roubu ve sméru hodinovych rudicek tlak stoupd, otd¢enim proti sméru
hodinovych rudi¢ek klesd. Po ocejchovdni opét zapnéte napdjeni k
modulaéni civce. Tlak, na ktery se sefizuje minimaln{ vykon kotle nesm{
byt niz$i nez tlak uvedeny v tabulkdch na str. 143 podle druhu plynu.

Pozn.: K sefizeni plynového ventilu je nutné sejmout plastové vicko (6) a
po provedeni sefizeni ho opét nasadit na misto.

3.7  Programovéni elektronické desky

(viz obrazek str. 135)
Kotel Eolo Mini 28 je pfipraven k pfipadnému programovéni nékterych
provoznich parametrii. Zménou téchto parametrti podle nésledujicich pokyna
je mozné kotel upravit v souladu s vlastnimi pozadavky.

Do féze programovani se dostanete timto zptisobem:
- stisknéte soucasné asi na 15 vtefin tlacitka (1) a (2);

- prostiednictvim tlacitek (3) a (4) zvolte jeden z parametrt uvedenych v
ndsledujici tabulce, ktery cheete zménit:

Seznam .
. Popis
parametrii:
P1 Volba druhu plynu
P2 Volba specidlniho plynu G110
P3 Nastaveni uzitkového okruhu, stdlé nebo
korelované
P5 Vykon minimdlniho vytdpéni
P6 Vykon maximélniho vytdpéni
P7 Casovy spinac zapnut{ vytdpéni
P8 Casovy spina¢ rampy vytdpéni
P9 Typ kotle (monotermicky - bitermicky)

- zméite piislusnou hodnotu pomoci nésledujici tabulky prostfednictvim
tlacitek (5) a (6);

- nastavenou hodnotu potvrdte stisknutim tla¢itka Reset (1) asi na 5 vtefin;
soucasnym stisknutim tladitek (3) + a (4) - sefizeni teploty uzitkového
okruhu, se postup zrusi.

Pozn.: Jestlize se po uréitou dobu nedotknete Zddného tlacitka, postup
se automaticky zrusi.

Volba druhu plynu. Nastaveni této funkce slouzi k sefizen{ kotle na provoz
se zkap. propanem nebo metanem.

Volba druhu plynu
Rozsah nastavitelnych hodnot Parametr
LG (zkap. propan) nebo nG (metan) (sériové nas- 1
taveni)

Plyn G110 - plyn Cina. Nastaveni této funkce slouzi k sefizeni kotle na
provoz s plyny prvni skupiny.

Plyn G110 - plyn Cina (plyn prvni skupiny)

Rozsah nastavitelnych hodnot Parametr

on - oF (sériové nastaveni) P2

Nastaveni uzitkového okruhu, stilé nebo korelované Pfi nastaveni
parametru P3 v rezimu on souvis{ vypnuti hofdku s regulaci teploty uzitkové
vody. V rezimu oF se hofdk vypind pfi maximdln{ hodnoté.

Nastaveni uzitkového okruhu, stilé nebo korelované

Rozsah nastavitelnych hodnot Parametr

on korelované - oF stdlé (sériové nastaveni) P3
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Vykon vytipéni Kotel Eolo Mini 28 je vybaven elektronickou modulac,
kterd upravuje vykon kotle podle skute¢nych teplenych pozadavki bytu.
Kotel tedy normélné funguje ve variabilnim rozsahu tlakd plynu od
minimdlniho do maximalntho tepelného vykonu v zdvislosti na tepelném
zatizeni systému.

Pozn.: Kotel Eolo Mini 28 se vyrdbi a cejchuje ve vytdpéci fizi na jmenovity
vykon. Je proto nutné poc¢kat asi 10 minut, nez se volbou parametru (P6)
dosdhne upravitelného jmenovitého vykonu vytdpéni.

m

Pozn.: Volba parametri “Vykon minimdlniho vytdpéni” a “Vykon max-
imélntho vytdpéni” v dobé pozadavku na vytdpéni umoznuje zapélent
kotle a napdjeni moduldtoru proudem rovnajicim se piislusné nastavené
hodnoté.

Vykon minimélniho vytdpéni
Rozsah nastavitelnych hodnot Parametr
od 0 % Imax. do 63 % Imax. P5
Vykon maximélniho vytdpéni
Rozsah nastavitelnych hodnot Parametr
od 0 % Imax. do 99 % Imax. (sériové nastaveni) P6

Nastaveni ¢asového spinace. Kotel je vybaven elektronickym ¢asovym
spinac¢em, ktery brani pfili§ ¢astym zapalovdnim hofdku v topné fézi. Kotel
se sériové doddvd s casovym spinacem nastavenym na 3 minuty.

Casovy spina¢ zapnuti vytipéni
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Rozsah nastavitelnych hodnot Parametr
od1do 10

1=30 ‘{tefin p7

2 = 2 minuty

3 = 3 minuty (sériové nastaveni)

Casovy spina¢ rampy vytépéni. Kotel provede asi na 10 minut zapdleni
rampy, aby mohl pfejit z minimdlniho vykonu k jmenovitému vykonu
vytdpéni.

Casovy spina¢ rampy vytdpéni

Rozsah nastavitelnych hodnot Parametr
od 1do 10

1=30 vfefin P8

2 = 2 minuty

10 = 10 minut (sériové nastaveni)

Typ kotle Volbou tohoto parametru je mozné zvolit typ provozu pouzivaného
kotle: monotermicky kotel s okamzitym vykonem (0), bitermicky kotel (1)
nebo monotermicky kotel s boilerem (2).

Pozn.: podle provedené volby premistéte také mustek (JP1) na elektronické
desce (str. 137): poloha 1-2 pro bitermicky kotel nebo poloha 2-3 pro
monotermicky kotel.

Upozornéni: kotel byl sefizen jiz ve vyrobé, tato funkee se tedy pouzivd
pouze v piipadé vymény elektronické desky.

Typ kotle
Rozsah nastavitelnych hodnot Parametr
0d 0 do 2
0 = monotermicky kotel (s okamzZitym vykonem) P9

1 = bitermicky kotel

2 = monotermicky kotel (s boilerem)

3.8 Funkce automatického pomalého zapéleni s vykonem pfi
Casové omezené rampé

Elektronickd deska ve fézi zapdleni aktivuje na pfedem urceny cas rampu
se zvétiujicim se plynovym vykonem (s hodnotami tlaku, které z4visi na
zvoleném druhu plynu). Tim se odstran{ jakékoli cejchovani nebo sefizeni
u fdze zapéleni kotle za vSech podminek pouziti.

3.9 Funkce “Kominik”
Je-li tato funkce zapnutd, uvede se kotel na 15 minut na maximéln{ vykon
vytdpéni.

V tomto stavu nejsou mozn4 z4dnd sefizen{ a aktivni je pouze bezpe¢nostni
termostat teploty a limitn{ termostat. Funkci kominika zapnete stisknutim
tla¢itka Reset na alespoti 10 vtefin u kotle ve stavu stand-by (klidovy stav),
aktivace funkce je signalizovdna blikdnim symbola (8 a 11 str. 135). Tato
funkce umoziiuje technikovi ovéfeni parametrii spalovini. Po ukonéeni
kontrol funkci vypnéte vypnutim a zapnutim kotle.

3.10 Casovy spina¢ vytépéni

Kotel Eolo Mini 28 je vybaven elektronickym ¢asovym spinacem, ktery brni
piili§ ¢astym zapalovdnim hotfdku v topné fézi. Kotel se sériové doddvd s
¢asovym spinacem nastavenym na 3 minuty. Pfi sefizovdni ¢asového spinace
na jiné hodnoty se fidte pokyny k nastaveni parametri; zvolte parametr (P7)
a nastavte ho na jednu z hodnot uvedenych v ptislusné tabulce.

3.11 Funkce proti zablokovéni ¢erpadla a trojcestny ventil

V provoznim rezimu “Léto” (Cf ) je kotel vybaven funkef, kterd alespon 1x
za den spusti na 30 vtefin ¢erpadlo, aby nedoslo k zablokovéni ¢erpadla z
diivodu delsi nec¢innosti.

V provoznim rezimu “Zima’ (8) je kotel vybaven funkef, kterd alespori 1x
za 3 hodiny spusti na 30 vtefin ¢erpadlo.

3.12 Funkce proti zamrznuti termosifont
Jestlize md voda vratného okruhu systému teplotu nizsi nez 4°C, kotel se
zapne a funguje az do dosazeni teploty 42°C.

3.13 Pravidelnd automatickd kontrola elektronické desky.

Béhem provozu v rezimu vytdpéni nebo s kotlem ve stavu stand-by se funkce
aktivuje kazdych 18 hodin od posledni kontroly / napdjeni kotle. V piipadé
provozu v rezimu uzitkového okruhu se automaticka kontrola spusti do 10
minut po skonéen{ probihajiciho odbéru na asi 10 vtefin.

Pozn.: béhem automatické kontroly je kotel neaktivni véetné signalizace.



Plynovy ventil 845 pro Eolo Mini 28

Popis:
1 - Civka
2 - Setizovact Sroub minimdiniho vykonu
3 - Setizovaci sroub maximdiniho vykonu
4 - Méfici hrdlo vjstupu plynového ventilu
5 - Méici hrdlo vstupu plynového ventilu
6 - Ochranné vicko
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- Zatdhnéte za pldst (4) smérem k sobé a soucasné ho zdvihnéte smérem
vzhiru (viz obrézek), abyste ho mohli vytdhnout z hornich ha¢ka

- Vysroubujte 2 $rouby (3) upevnéni plasté (4).

3.14 Demontaz plasté
Ke snadné adrzbé kotle je mozné ndsledujicim zptisobem odmontovat

plése:
- Odmontujte dolni mfizku (1) vy$roubovdnim 2 Sroubt (2).

S
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3.15  Ro¢ni kontrola a tdrzba

pristroje

Nejméné jednou ro¢né je tfeba provést ndsledujici kontrolni a tudrzbové

kroky:

vydistit bo¢ni vyménik spalin;

vy¢istit hlavni hotdk;

zrakem ovéfit, zda neni digestof spalin poskozend nebo zkorodovang;
zkontrolovat pravidelnost zapalovan{ a chodu;

ovéfit spravnost ocejchovdni hotdku v uzitkové a topné fizi;

ovéfit spravny chod fidicich a sefizovacich prvka piistroje, predevsim:
- fungovdni hlavniho elektrického vypinace umisténého mimo kotel;
- fungovani regula¢niho termostatu systému;

- fungovini regula¢niho termostatu uZitkového okruhu.

ovéfit tésnéni vnitinfho systému podle pokyni uvedenych v piislusné
normeé.

ovéfit reakei zafizeni na vypadek plynu a kontrolu plamene a ionizace,
zkontrolovat, zda zafizen{ reaguje do 10 vtefin;

zrakem ovéfit, zda nedochdzi ke ztrdté vody a oxidaci spojek,

zrakem ovéfit, zda nenf vystup bezpe¢nostniho vodovodniho ventilu
zaneseny;

ovéfit, ze tlak v expanzni nddobé je po odlehéeni tlaku systému sniZzenim
na nulu (viditelné na tlakoméru kotle) 1,0 baru;

ovéfit, ze staticky tlak v systému (za studena a po opétném napusténi
systému plnicim kohoutkem) je mezi 1 a 1,2 baru;

zrakem ovéfit, Ze bezpecnostni a kontroln{ zafizeni nejsou poskozena
a/nebo zkratovina, predeviim:

- bezpecnostni termostat teploty;

- presostat vody;

- presostat vzduchu;

- ovéfit stav a Gplnost elekerického systému, predevsim:

- kabely elektrického privodu musi byt ulozeny v kabelové izolaci;

- nesmi na nich byt stopy po spaleni nebo zacouzeni.

3.16 Variabilni tepelny vykon - Eolo Mini 28
METAN (G20) BUTAN (G30) PROPAN (G31)
TEPELNY TEPELNY PI?&IT\I%K TLAK TRYSEK PII}&L%K TLAK TRYSEK P?&IT\]%K TLAK TRYSEK
VYKON VYKON HORAKU HORAKU HORAKU HORAKU HORAKU HORAKU

(W) (keal/h) (m?/h) (mbar) | (mm H,0) (ke/h) (mbar) | (mm H,0) (kg/h) (mbar) | (mm H,0)
28,0 24080 3,17 11,80 120,4 2,36 27,70 282,5 2,33 35,60 363,1
26,7 23000 3,04 10,88 111,0 2,26 25,51 260,2 2,23 32,88 3354
26,0 22360 2,96 10,35 105,6 2,20 24,26 247,4 2,17 31,33 319,5
24,4 21000 2,78 9,27 94,6 2,07 21,71 2214 2,04 28,15 287,1
23,3 20000 2,66 8,52 86,9 1,98 19,92 203,2 1,95 25,91 264,3
22,1 19000 2,53 7,79 79,4 1,89 18,22 185,8 1,86 23,77 2424
20,9 18000 2,41 7,09 72,3 1,80 16,58 169,1 1,77 21,70 221,3
19,8 17000 2,28 6,41 65,4 1,70 15,01 153,1 1,68 19,71 201,0
18,6 16000 2,16 5,76 58,7 1,61 13,52 137,9 1,59 17,80 181,5
17,4 15000 2,04 5,13 52,4 1,52 12,08 123,3 1,49 15,96 162,8
16,3 14000 1,91 4,53 46,2 1,42 10,72 109,3 1,40 14,19 144,8
15,1 13000 1,78 3,95 40,3 1,33 9,41 96,0 1,31 12,50 127,5
14,0 12000 1,66 3,40 34,7 1,23 8,17 83,4 1,22 10,87 110,9
12,8 11000 1,53 2,87 29,2 1,14 7,00 71,4 1,12 9,32 95,0
11,6 10000 1,40 2,36 24,0 1,04 5,88 60,0 1,03 7,83 79,9
10,5 9030 1,27 1,88 19,2 0,95 4,87 49,6 0,94 6,45 65,8

Pozn.: Hodnoty tlaku uvedené v tabulce predstavuji rozdily tlakd existujici
mezi vystupem plynového ventilu a spalovaci komorou. Sefizeni se provadi

pomoci diferenéniho tlakoméru (se sloupkem ve tvaru “U” nebo pomoci

digitdlniho tlakoméru) ze sondami zasunutymi do tlakového vystupu

modulregula¢niho plynového ventilu a do zkusebniho otvoru pozitivniho

tlaku uzaviené komory. Udaje o vikonu uvedené v tabulce byly ziskény pti
pouziti nasdvaci/odvodné trubky o délce 0,5 m. Priitoky plynu odpovidaji
tepelnému vykonu nizsimu nez je 15 °C a tlaku 1013 mbaru. Tlaky na
hotdk odpovidaji pouziti plynu o teploté 15 °C.
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3.17 Technické idaje - Eolo Mini 28
@ Jmenovitd tepelnd kapacita kW (kcal/h) 30,0 (25782)
Minimalni tepelnd kapacita kW (kcal/h) 12,0 (10356)
Jmenovity tepelny vykon (uzitny) kW (kcal/h) 28,0 (24080)
@ Minimdlni{ tepelny vykon (uzitny) kW (kcal/h) 10,5 (9030)
Uzitnd tepelnd G¢innost v poméru ke jmenovitému vykonu % 93,4
Uzitnd tepelnd G¢innost k 30% jmenovitého vykonu % 90,7
Tepelné ztrdty na pldsti s hotdkem ZAP/VYP % 0,5/0,57
Tepelné ztrity v kominé s hotdkem Zap/Vyp % 6,1/0,08
G20 G30 G31
@ Primér plynové trysky mm 1,30 0,77 0,77
Tlak ptivodu mbar (mm H,0) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Max. provozni tlak ve vytdpécim okruhu bar 3
Max. provozni teplota ve vytdpécim okruhu °C 90
Nastavitelnd teplota vytdpén{ °C 38-85
Celkovy objem expanzni nddoby vytdpéni 1 4,5
Tlak v expanzni nddob¢ vytdpéni bar 1,0
@ Objem vody v generdtoru 1 2
Vyuzitelny vytlak pfi pricoku 10001/h kPa (m H,0) 22,06 (2,3)
Uzitny tepelny vykon pii ohfevu teplé vody kW (kcal/h) 28,0 (24080)
Nastavitelnd teplota uzitkové vody °C 30 - 60
@ Omezova¢ toku uzitkového okruhu 1/min 9,2
Min. tlak pro jmenovity vykon omezovade toku bar 1,5
Min. tak (dynamicky) uzitkového okruhu bar 0,3
Max. provozni tlak uzitkového okruhu bar 8
@ Miniméln{ odbér teplé uzitkové vody I/min 2
Meérny vykon (AT 30°C) /min 12,8
Kapacita odbéru v neptetrzitém odbéru (AT 30 ° C) I/min 13,4
@ Viha plného kotle kg 36
Viha prézdného kotle kg 34
Elektrickd ptipojka V/Hz 230/50
Jmenovitd spotfeba A 0,77
Instalovany el. vykon W 135
Spotieba cerpadla W 79
Spotieba ventildtoru \\4 45
@ Ochrana elektrického systému piistroje - IPX4D
Tiida energetické spotieby - —
G20 G30 G31
Celkové mnozstvi spalin pfi jmenovitém vykonu kg/h 63 64 65
Celkové mnozstvi spalin pfi minimalnim vykonu kg/h 66 67 67
CO, pfi jmen./min. zatizeni % 6,8/2,45 7.812,8 7,512,8
CO pti 0% O, pti jmen./min. zatizeni ppm 82/ 84 108 /90 52170
NO pii 0% O, pfi jmen./min. zatizeni ppm 110/90 162 /91 153 /105
Teplota spalin pfi jmenovitém vykonu °C 107 108 106
Teplota spalin pfi minimédlnim vykonu °C 87 86 87
Trida NOy - 2
NO, pfi zatizen{ mg/kWh 151
CO pfi zatizen{ mg/kWh 56
Typ piistroje C12/C32/ C42 /1 C52/ C62 / C82
Kategorie II2H3+
- Teploty spalin odpovidaji teploté vzduchu na vstupu 15 °C. - Maximdlni hluk vyddvany pfi chodu kotle je < 55 dBA. Méfen{ hladiny

hluku probihd v poloakusticky mrtvé komote u kotle zapnutého na
maximdlni tepelny vykon, s koufovym systémem prodlouzenym v souladu
s normami vyrobku.

- Hodnoty tykajici se vykonu teplé uzitkové vody se vztahuji k dynam-
ickému vstupnimu tlaku 2 bary a vstupni teplot¢ 15 °C; hodnoty jsou
zji§tovany ihned po vystupu z kotle, pficemz k dosazeni uvedenych
hodnot je nutné smichéni se studenou vodou.
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