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Apreciado Cliente:
Felicitaciones por haber elegido Immergas.
Esta caldera es un producto de alta calidad
que le garantiza muchos anos de bienestar y
seguridad. Usted podrd contar con el apoyo de
un Servicio Autorizado de Asistencia Técnica
fiable y actualizado capaz de mantener constante
la eficiencia de la caldera. Lea atentamente
este manual de instrucciones de uso. Podemos
asegurarle que, si las cumple, estard totalmente
satisfecho con el producto.

Dirfjase ya a su Centro Autorizado de Asistencia
Técnica mas cercano para pedir la verificaciéon
inicial de funcionamiento. Nuestro técnico verifi-
caré el funcionamiento, efectuara las regulaciones
necesarias y le mostrard como utilizar el generador.
Si necesita efectuar reparaciones o mantenimiento
ordinario dirijase a uno de nuestros Centros
Autorizados Immergas, que disponen de técnicos
altamente especializados y recambios originales.

Advertencias generales

Este manual de instrucciones es parte integrante y
esencial del producto y debe entregarse al usuario,
incluso en caso de cambio de propiedad. Debera
conservarse con cuidado y consultarse atenta-
mente porque contiene indicaciones de seguridad
importantes para las fases de instalacion, uso y
mantenimiento. La instalacion y el mantenimiento
deben ser efectuados por personal cualificado que
posea la competencia técnica que exige la ley y
aplique las normas vigentes y las instrucciones del
fabricante. Una instalacion incorrecta puede causar
a personas, animales y cosas dafios de los que el
fabricante no es responsable. El mantenimiento
requiere personal técnico autorizado. El Servicio
Autorizado de Asistencia Técnica Immergas es ga-
rantia de cualificacion y profesionalidad. La caldera
debe utilizarse solo para los fines para los que ha
sido proyectada. Cualquier otro uso se considera
inadecuado y por tanto peligroso. El fabricante se
exime de toda responsabilidad contractual o no
contractual y la garantia queda anulada en caso
de errores de instalacién, uso o mantenimiento
debidos al incumplimiento de la norma técnica o
las instrucciones del manual o del fabricante. Para
obtener mds informacion sobre la instalacién de
los generadores de calor con funcionamiento a gas
consulte la pagina de Immergas:

Www.immerg as.com

DECLARACION CE DE CONFORMIDAD
De conformidad con la Directiva gas CE 90/396, la
Directiva EMC CE 89/336, la Directiva rendimien-
tos CE 92/42 y la Directiva Baja Tension CE73/23.
El fabricante: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n° 95
42041 Brescello (RE)

DECLARA QUE: las calderas Immergas modelo
Zeus Superior 24 kW - 28 kW - 32 kW

son conformes a tales Directivas Comunitarias

Director de Investigacion y Desarrollo
Mauro Guargschi Fir

anww

IMMERGAS Hispania, S.A.
C/Comarques Pais Valencia, 62
o Ctra. N-III km-345 « Apdo. 48
46930 QUART DE POBLET (Valencia)
Tel. 96 192 10 76 » Fax 96 192 10 66
E-mail: immergas@immergash.com « www.
immergash.com

Delegacion Madrid
c/Embajadores, 198-bajo
28045 MADRID
Tel. 91 468 01 94 « Fax. 91 528 30 52

Szanowny Kliencie,
Gratulujemy wyboru wysokiej jakosci produktu
Immergas, ktory moze zapewni¢
Panstwu dobre samopoczucie i bezpieczenstwo.
Jako Klienci, mozecie Panistwo zawsze
liczy¢ na pomoc wykwalifikowanego personelu
autoryzowanego serwisu technicznego,
dzieki czemu bedziecie zawsze pewni niezawodnosci
kotta.

Prosze zapozna¢ sie uwaznie z niniejszg instrukcja.
Mozna w niej znalez¢ przydatne wskazowki
dotyczace prawidlowego uzytkowania urzadzenia,
ktorych przestrzeganie zapewni, ze zawsze
bedziecie zadowoleni z produktu firmy
Immergas.
Prosze zwréci¢ si¢ do lokalnego autoryzowanego
punktu serwisowego z prosba o dokonanie
wstepnej kontroli dziatania. Nasz technik sprawdzi
warunki dziatania, dokona wymaganych regulacji i
zademonstruje wlasciwy sposdb eksploatacji
generatora.
W razie koniecznosci naprawy lub zwyklych
prac konserwacyjnych nalezy zwrdcic sig
doautoryzowanych punktéw serwisowych firmy
Immergas: dysponuja one oryginalnymicze$ciami
zamiennymi, a personel zostal przeszkolony pod
bezposrednim nadzoremkonstruktora.

Uwagi ogolne
Niniejsza instrukeja obstugi stanowi integralng czes¢
produktu i powinna by¢ przekazana uzytkownikowi
réwniez w przypadku przeniesienia wlasnosci.
Nalezy si¢ z nig uwaznie zapoznac i zachowa¢ na
przyszlos¢, poniewaz zawiera wazne wskazowki
dotyczace bezpieczenstwa instalacji, eksploatacji
i konserwacji.
Instalacja i konserwacja powinny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujacymi normami, wedlug
instrukeji producenta i przez wykwalifikowany
personel, tj. osoby posiadajace konkretng wiedze
techniczng z zakresu instalacji.
Niewla$ciwa instalacja moze spowodowac obrazenia
u ludzi i zwierzat, a takze szkody materialne,
za ktore producent nie bedzie ponosit zadnej
odpowiedzialnosci.
Prace konserwacyjne musza by¢ wykonywane przez
wykwalifikowanego technika, a autoryzowany punkt
serwisowy firmy Immergas daje w takim przypadku
gwarancje kwalifikacji 1 profesjonalizmu.
Urzadzenie mozna stosowac¢ jedynie do celow, do
jakich zostato przewidziane. Wszelkie
inne zastosowania sg uwazane za niewlasciwe i
moga by¢ niebezpieczne.
W razie niewlasciwe] instalacji, eksploatacji lub
konserwacji wynikajacych z nieprzestrzegania
obowiazujacych przepisow technicznych, norm
lub niniejszych instrukcji (lub innych instrukeji
producenta), producent nie bedzie ponosit zadnej
odpowiedzialnosci umownej ani innej z tytutu
ewentualnych szkdd, a gwarancja urzadzenia
wygasa. Wiecej informacji na temat instalacji
gazowych generatoréw ciepta mozna znalez¢
na stronie internetowej firmy Immergas pod

nastepujacym adresem: www.immergas.com

DEKLARACJA ZGODNOSCI CE
Zgodnie z Dyrektywa o gazie 90/396/WE,
Dyrektywa EMC 89/336/WE, Dyrektywa w
sprawie wydajno$ci 92/42/WE i Dyrektywa
niskonapieciowa73/23/WE.

Producent: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure nr 95
42041 Brescello (RE)

OSWIADCZA, ZE: kotly Immergas model:
Zeus Superior 24 kW - 28 kW - 32 kW

s3 zgodne z tymi Dyrektywami Unijnymi

Dyrektor dziatu Badan & Rozwoju
Mauro Guargschi Po
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Vazeny zakazniku,
blahoptejeme Vam k zakoupeni vysoce kvalitniho
vyrobku firmy Immergas, ktery Vam na dlouhou
dobu zajisti spokojenost a bezpeéi. Jako zakaznik
firmy Immergas se mizZete za viech okolnosti
spolehnout na odborny servis firmy, ktery je
vzdy dokonale pfipraven zarucit Vam staly vykon
Vaseho kotle.

Prectéte si pozorné nasledujici stranky, mizete v
nich najit uzite¢né rady ke spravnému pouzivani
piistroje, jejichz dodrzovani Vam zajisti jesté vétsi
spokojenost s vyrobkem Immergasu.

Navstivte v¢as na$ oblastni servis a Zadejte tvodni
piezkouseni chodu kotle. N&§ technik ovéti spravné
podminky provozu, provede nezbytnou regulaci ka-
librovani a vysvétli Vam spravné pouzivani kotle.
V ptipadé nutnych oprav a bézné udrzby se vidy
obracejte na schvélené odbornéservisy firmy
Immergas, protoze pouze tyto servisy maji k dis-
pozici specialné vyskolenétechniky a originalni
nahradni dily.

Vseobecna upozornéni
Névod k pouziti je nedilnou a dileZitou soucasti
vyrobku a musi byt predan uzivateli i v piipadé
jeho dalsiho prodeje.

Navod je tieba pozorné procist a peclivé uschovat,
protoze vSechna upozornéni obsahuji dulezité
informace pro Vasi bezpe¢nost ve fazi instalace i
pouzivani a tdrzby.

Instalaci a udrzbu smi provadét v souladu s plat-
nymi normami a podle pokynii vyrobce pouze
odborné vyskoleny pracovnik, kterym se v tomto
ptipadé rozumi pracovnik s odbornou technickou
kvalifikaci v oboru téchto systémii.

Chybnd instalace muze zpusobit $kody osobam,
zviratiim nebo na vécech, za které vyrobce neod-
povida. Udrzbu by méli vzdy provadét odborné
vyskoleni opravnéni pracovnici. Zarukou kvali-
fikace a odbornosti je v tomto piipadé schvélené
servisni stiedisko firmy Immergas.

Pristroj se smi pouZivat pouze k ucelu, ke kterému
byl vyslovné uréen. Kazdé jiné pouZiti se povazuje
za nevhodné a tedy nebezpecné.

Na chyby v instalaci, provozu nebo drzbé, které
jsou zptisobeny nedodrzenim platnych technickych
zakont, norem a predpisti uvedenych v tomto navo-
du (nebo poskytnutych vyrobcem), se v zddném
ptipadé nevztahuje smluvni ani mimosmluvni
odpovédnost vyrobce za ptipadné skody, a prislusna
zaruka na ptistroj zanika.

Dalsi informace o instalaci tepelnych plynovych
generdtori najdete na této webové adrese podniku

Immergas; www.immergas.com

PROHLASENI O SHODE EU

Ve smyslu Smérnice pro spotiebice plynnych
paliv 90/396/ES, Smérnice o elektromagnetické
kompatibilité 89/336/EHS, Smérnice o ucinnosti
92/42/ES a Smérnice pro elektricka zatizeni nizkého
napéti 73/23/ES.

Vyrobce Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n® 9542041
Brescello (RE)

PROHLASUJE, ZE: kotle Immergas model:
Zeus Superior 24 kW - 28 kW - 32 kW

odpovidaji uvedenym smérnicim Evropského
spolecenstvi

Reditel vyzkumu a vyvoje
Mauro Guareschi
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1 INSTALACION DE LA CALDERA

1.1 ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACION.
La caldera Zeus kW ha sido fabricada tinicamente
para ser montada en pared como aparato para cale-
faccion de ambiente y produccion de agua caliente
sanitaria en ambientes domésticos y afines.

La pared debe ser lisa, es decir, sin salientes ni
entrantes que permitan su acceso desde la parte
posterior. Estas calderas no han sido proyectadas
para instalarse sobre z6calo o directamente sobre
el suelo (Fig. 1-1).

La clasificacién de la caldera depende del tipo de
instalacion, concretamente:

- Caldera tipo B22 cuando el terminal de aspira-
cién de aire toma éste directamente del lugar de
emplazamiento de la caldera.

- Caldera tipo C cuando parala aspiracion de aire
y expulsion de humos se utilizan tubos concén-
tricos o de otros tipos admitidos para calderas
de cdmara estanca.

Las calderas Immergas deben ser instaladas tinica-
mente por técnicos de calefaccion cualificados.

La instalacién debe llevarse a cabo profesional-
mente con arreglo a las leyes y normas técnicas
locales vigentes.

En caso de alimentacién con GLP, la instalacion
de la caldera Zeus Superior kW debe cumplir los
reglamentos para gases cuya densidad es mayor a la
del aire (meramente a titulo de ejemplo, en ningin
caso exhaustivo, se recuerda que estan prohibidas
las instalaciones alimentadas con los citados gases
en locales cuyo nivel de suelo sea inferior al nivel
externo medio de campo).

Antes de instalar una caldera se recomienda
verificar su integridad. Ante cualquier problema
contacte inmediatamente con el proveedor. Los
elementos del embalaje (grapas, clavos, bolsas de
pléstico, poliestireno expandido, etc.) no deben
dejarse al alcance de los nifios ya que son fuentes
de peligro.

Sila caldera se instala dentro de un mueble o entre
dos muebles hay que dejar espacio para el mante-
nimiento, 3 cm entre la carcasa de la caldera y las
paredes del mueble.

Por encima de la caldera debe dejarse espacio
suficiente para poder realizar las conexiones de
toma/evacuacion de aire/humos. Por debajo de la
caldera dejar al menos 60 cm para la sustitucion del
anodo de magnesio.

No dejar objetos inflamables (papel, trapos, plastico,
poliestireno, etc.) cerca de la caldera.

Se recomienda no colocar electrodomésticos bajo
la caldera, pues podrian resultar dafiados si actia
la valvula de seguridad (a menos que esté conec-
tada al desagiie), o también en el caso de pérdidas
de las conexiones; si esta recomendacion no es
seguida, el fabricante no podra ser considerado
responsable de los posibles dafios causado a los
electrodomésticos.

En caso de anomalias, fallos o desperfectos, hay
que desactivar la caldera y llamar a un técnico
autorizado (por ejemplo, a un Centro Autorizado
de Asistencia Técnica Immergas, que dispone de la
debida capacitacion profesional y de recam

INSTALACJA
KOTEA

1.1 UWAGI DOTYCZACE INSTALAC]IL
Kotly Zeus Superior kW zostaly zaprojektowane
wylacznie jako kotly nadcienne; mozna je stosowac
do ogrzewania oraz do wytworzenia cieplej wody
sanitarnej do uzytku domowego i podobnych
celow.

Sciana powinna by¢ gtadka, pozbawiona wypustek
i wglebien oraz powinna

umozliwia¢ dostep do tylnej czeéci kotla. Projekt
kottéw nie pozwala na ich instalacje na podstawie
ani na podlodze (Rys. 1-1).

Zmieniajgc typ montazu ulega zmianie
zakwalifikowanie kotla, w szczegolnosci:

- Kociol typu B2: zainstalowany przy uzyciu
stosownej koncowki zasysajacej powietrze
bezposrednio z pomieszczenia, w ktérym jest
zamontowany kociol.

- Kociol typu C zainstalowany przy uzyciu
przewodu koncentrycznego lub innego rodzaju
przewodow zasysania powietrza i odprowadzania
spalin przeznaczonych do montazu kotléw
kondensacyjnych.

Jedynie wykwalifikowany technik hydraulik moze
dokona¢ instalacji urzadzen gazowych firmy
Immergas.

Instalacje¢ nalezy wykona¢ zgodnie z normami,
obowiazujagcym prawem, lokalnymi przepisami
technicznymi oraz zgodnie z
najlepsza wiedzg techniczna.

Montaz kotla Zeus Superior kW zasilanego gazem
LPG powinien spelnia¢ przepisy dotyczace gazu
o gestoéci przekraczajacej gesto$¢ powietrza (
przyktadowo, przypomina sie, ze montaz tego
typu urzadzen jest zabroniony w pomieszczeniach,
ktorych podloze znajduje sie ponizej $redniego
poziomu terenu wiejskiego).

Przed zainstalowaniem urzadzenia nalezy
sprawdzi¢, czy nie jest ono uszkodzone, w razie
watpliwodci nalezy bezzwlocznie zwrdci¢ sie do
dostawcy. Elementy opakowania

(spinacze, gwozdzie, worki plastikowe, styropian,
itp.) nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem dzieci,
gdyz moga stanowi¢ dla nich potencjalne
zagrozenie.

W przypadku zamkniecia urzadzenia wewnatrz lub
pomiedzy meblami, nalezy zapewnic wystarczajaca
przestrzen pozwalajaca na wykonywanie prac
konserwacyjnych. Zaleca si¢ pozostawienie odstepu
3 cm miedzy obudowg kotta a $ciankami mebli.
Nad kotlem nalezy pozostawi¢ wolng przestrzen
umozliwiajacg wykonanie zabiegéw na kanale
dymnym. Pod kottem nalezy pozostawi¢ wolng
przestrzen o szerokosci co najmniej 60 cm do
wymiany anody magnezowej.

Nie wolno przechowywac zadnych

materiatéw fatwopalnych w poblizu urzadzenia
(papieru, cierek, plastiku, styropianu, itp.).

Nie zaleca si¢ umieszczania urzadzen agd pod kottem
poniewaz mogtyby ulec uszkodzeniu w przypadku
uruchomienia si¢ zaworu bezpieczenstwa ( jezeli nie
jest prawidlowo odprowadzony) lub w przypadku
wyciekow ze ztacz hydraulicznych; w innym
przypadku producent nie ponosi odpowiedzialnoéci
za ewentualne szkody w odniesieniu do w/w
urzadzen.

INSTALACE
KOTLE

1.1 POKYNY K INSTALACI.

Kotel Zeus Superior kW byl zkonstruovén vyluéné
kinstalaci na sténu; pouzivé se k vytapéni okolniho
prostiedi a ohfevu uzitkové vody pro pouziti v
domécnosti a podobné.

Zed musi byt hladka, tedy bez vystupkd nebo
vyklenkd, které by k nému umoznily pristup zezadu.
V Zadném piipadé nejsou tyto kotle navrzeny k
instalaci na zakladnu nebo podlahu (Obr. 1-1).
Podle typu instalace se méni také klasifikace kotle,
a to ndsledovné:

- Kotel typu B,, v ptipadé, Ze je instalovin pomoci
piislusné koncovky k nasavéani vzduchu ptimo z
mista, ve kterém je instalovan.

- Kotel typu C v ptipadé instalace pomoci
souosych trubek nebo jiného potrubi navrzeného
pro kotle s vzduchotésnou komorou pro nasavani
vzduchu a vypousténi spalin.

Instalaci plynovych kotli Immergas mtize provadét
pouze odborné kvalifikovany a autorizovany ser-
visni technik plynovych zafizeni.

Instalaci je tfeba provést podle pozadavka norem,
platné legislativy a v souladu s mistnimi technick-
ymi smérnicemi podle zdsad dobré praxe.
Instalace kotle Zeus Superior kW v ptipadé plnéni
kapalnym plynem musi vyhovovat pozadavkiim
na plyn s hustotou vyssi, nez je hustota vzduchu.
Upozoriiujeme mimo jiné na skute¢nost, Ze in-
stalace zafizeni na zkapalnény plyn v mistech s
podlahou v mensi vysce nez je stiedni vyska roviny
venkovniho prostfedi, je zakdzana.

Pred instalaci zafizeni je vhodné zkontrolovat,
zda bylo dodéno tGplné a neporusené. Pokud byste
o tom nebyli presvédceni, obratte se okamzité
na dodavatele. Prvky baleni (skoby, hiebiky,
umélohmotné sacky, pénovy polystyrén apod.)
nenechdvejte détem, protoze pro né mohou byt
zdrojem nebezpedi. V ptipadé, Ze je ptistroj uzavien
v nébytku nebo mezi nabytkovymi prvky, musi byt
zachovan dostate¢ny prostor pro béznou tdrzbu;
doporucuje se ponechat 3 cm mezi plastém kotle a
svislymi sténami nabytku.

Nad kotlem musi byt ponechan prostor pro zdsahy
do vydu$né ¢asti. Pod kotlem je tfeba ponechat
prostor alespon 60 cm pro vyménu magnéziové
anody.V blizkosti zafizeni se nesmi nachdzet zadny
hotlavy predmét (papir, latka, plast, polystyren
atd.).

Doporucuje se pod kotel neumistovat zidné domaci
elektrospotiebice, protoze by mohly byt poskozeny
v piipadé zasahu bezpec¢nostniho ventilu (pokud
neni ptimo pripojen k vypustnému hrdlu), nebo v
pripadé netésnosti hydraulickych spojek; v opa¢ném
ptipadé vyrobce nenese zodpovédnost za pripadna
poskozeni domacich elektrospottebici.
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bios originales). El usuario no debe llevar a cabo
ninguna intervencion o intento de reparacién. EI
incumplimiento de estos requisitos por el usuario
exime al fabricante de cualquier responsabilidad e
invalida la garantia.

o Instrucciones de instalacion: esta caldera puede
ser instalada en un lugar exterior parcialmente
protegido, entendiendo como tal aquél en que la
caldera no estd expuesta a la accion directa ni a
la penetracion de precipitaciones atmosféricas
(lluvia, nieve, granizo, etc...)

Atencion: la instalacion de la caldera en la pa-
red debe garantizar un sostén estable y eficaz al
generador.

Los tacos de serie, si se ha entregado con la caldera
un soporte o una plantilla de fijacion, deben exclusi-
vamente utilizarse para fijar ésta a la pared, y pueden
asegurar un sostén adecuado solo si se introducen
correctamente (con buen criterio profesional) y si
las paredes son de ladrillos macizos o perforados.
Si la pared es de ladrillos o bloques huecos o es
un tabique de estabilidad limitada es necesario
realizar una prueba de resistencia preliminar del
sistema de soporte.

Importante: los tornillos para tacos con cabeza
hexagonal del envase, exclusivamente deben ser
utilizados para fijar el correspondiente soporte
ala pared.

Estas calderas sirven para calentar agua a una
temperatura inferior a la de ebullicion a presion
atmosférica. Deben conectarse a un circuito de cale-
faccion y a una red de distribucion de agua sanitaria
adecuados a sus prestaciones y potencia.

1.2 PROTECCION ANTIHIELO.
Temperatura minima -5°C. La caldera dispone
de serie de una funcién antihielo que pone en
funcionamiento la bomba y el quemador cuando
la temperatura del agua de la instalacion de ca-
lefaccion que esta dentro de la caldera baja por
debajo de 4°C.
La funcién antihielo esté asegurada solamente si:
- la conexion de la caldera a los circuitos de ali-
mentacion de gas y electricidad es correcta;

- la caldera es alimentada constantemente;
- la caldera estd encendida pero no en Stand-by;

- la caldera no se encuentra bloqueada por falta
de encendido (Apdo. 2.6);

- los componentes principales de la caldera no
estan averiados.

En estas condiciones la caldera estd protegida contra
el hielo hasta una temperatura ambiente de -5°C.

Importante: si la caldera es instalada en un lugar
donde la temperatura llega a menos de 0°C, es
necesario aislar los tubos de conexiones, tanto el
de agua sanitaria como el de calefaccion.

El agua presente en el acumulador, cuando la calde-
ra estd apagada, no estd protegida contra el hielo.

W razie probleméw, usterki lub nieprawidlowej
pracy, nalezy wylaczy¢ urzadzenie i wezwad
wykwalifikowanego technika (np. z punktu
serwisowego Immergas, ktérego pracownicy
dysponuja specyficzng wiedza techniczng oraz
oryginalnymi cze$ciami zamiennymi). Nie wolno
wykonywa¢ zadnych napraw samodzielnie.
Nieprzestrzeganie powyzszego powoduje przejecie
odpowiedzialnosci oraz utrate gwarancji.

» Normy instalacji: kociol jest przeznaczony do
montazu na zewnatrz pomieszczenia w miejscu
cze$ciowo ostonietym. Za miejsce czesciowo
ostoniete uwaza si¢ takie miejsce, w ktorym
kociol nie jest narazony na bezposrednie
dziatanie czynnikéw atmosferycznych (deszczu,
$niegu, gradu, itp.).

Uwaga: kociol powinien by¢ zamontowany na
$cianie w sposob stabilny i pewny. Dostarczone
seryjnie kotki mogg zapewnié odpowiednie
zawieszenie jedynie, jeslibedg prawidlowo uzyte
do umocowania listwy lub bazy wspornikowej do
Sciany; moga zapewni¢ odpowiednie umocowanie
(zgodnie z najlepszymi zasadami technicznymi)
w $cianach z cegly pelnej lub pétpetne;. W
przypadku $cian z cegly dziurawki, $cianki
dziatowej o ograniczonej nosnosci, lub $cian z
jakichkolwiek innych materiatéw poza wskazanymi,
nalezy przeprowadzi¢ kontrole statyczng przed
zainstalowaniem systemu zawieszenia.

N.B.: wkrety z tbem osmiokatnym wchodzace
w sklad dostawy powinny by¢ uzyte wylacznie
do umocowania stosownej listwy wspornikowej
do $ciany.

Kotly stuza do podgrzewania wody do temperatury
ponizej temperatury wrzenia w obecnoéci ci$nienia
atmosferycznego. Nalezy

je podlaczy¢ do sieci grzewczej oraz sieci
cieplowniczej o odpowiedniej mocy i parametrach
technicznych.

1.2 ZABEZPIECZENIE ZAPOBIEGAJACE
ZAMARZANIU WODY.

Temperatura minimalna -5°C. Kociol jest

wyposazony w funkcje zapobiegajaca zamarzaniu

wody, ktéra zalacza pompe i palnik, gdy temperatura

wody w kotle spadnie ponizej 4°C.

Jednak funkcja zapobiegajaca zamarzaniu jest

zapewniona tylko, jezeli:

- kociol jest prawidtowo podlaczony do instalacji
gazowej i elektrycznej;

- kociof jest stale zasilany;

- kociot jest zataczony i nie znajduje si¢ na pozycji
Stand-by;

- kociol nie jest zablokowany z powodu braku
zalczenia(rozdz. 2.6);

- podstawowe komponenty kotla nie sa
uszkodzone.

W tych warunkach kociot jest chroniony przed
zamarznigciem do temperatury otoczenia -5°C.

N.B.: jezeli kociol ma by¢ zainstalowany w miejscu,
gdzie temperatura obniza si¢ do wartoéci ponizej
0°C nalezy okry¢ przewody podtaczeniowe zaréwno
wody sanitarnej jak i podgrzewania.

Woda znajdujaca si¢ we wnetrzu zbiornika bojlera
nie jest zabezpieczona przed zamarznieciem w
przypadku, gdy kociot jest wylaczony.

@ EMMERGAS

6
Stranka 6 z 62

V ptipadé poruchy, vady nebo nespravné funkce
je tieba zatizeni deaktivovat a privolat povolaného
technika (napfiklad z oddéleni technické pomoci
spole¢nosti Immergas, kterd disponuje zvlastni
technickou pripravou a origindlnimi nahradnimi
dily). Zabrante tedy jakému zésahu do zafizeni
nebo pokusu o jeho opravu.Nerespektovani vyse
uvedeného povede k osobni zodpovédnosti a
ztraté zaruky.

« Instalacni normy: tento kotel je mozné instalovat
ve venkovnim prostiedi na ¢aste¢né chranéném
misté. Mistem ¢aste¢né chranénym se rozumi
takové misto, kde kotel neni vystaven ptimému
pusobeni a pronikani atmosférickych srazek
(dést, snih, kroupy atd.).

Upozornéni: Misto instalace na sténu musi kotli
poskytnout stabilni a pevnou oporu.

Hmozdinky (dodané v poctu nékolika kusii) v pripadé
opérné konzoly nebo upinaci podlozky obsazené v
doddvce jsou urceny vyhradné k instalaci kotle na
sténu.; Adekvatni oporu mohou zarucit pouze
pokud jsou spravné instalovany (podle technickych
zvyklosti) do stén z plného nebo poloplného zdiva.
V ptipadé stén z dérovanych cihel nebo bloki,
pti¢ek s omezenou statikou nebo zdiva jiného,
nez je vy$e uvedeno, je nutné nejdrive pfistoupit k
piedbéznému ovéfeni statiky opérného systému.

Poznamka: Hmozdinkové $rouby se $estihrannou
hlavou v blistru se pouzivaji vyhradné k upevnéni
opérné konzoly na zed.

Tyto kotle jsou urceny k ohfevu vody na teplotu
nizsi, nez je bod varu pifi atmosférickém tlaku.
Kotle musi byt pfipojeny k vytapécimu systému
a k rozvodné siti uzitkové vody, které odpovidaji
jejich funkci a vykonu.

1.2 OCHRANA PROTI MRAZU.

Minimalni teplota -5°C. Kotel je sériové dodavan

s funkci proti zamrznuti, ktera uvede do ¢innosti

¢erpadlo a horak, kdyz teplota vody v kotli klesne

pod 4°C.

Funkce proti zamrznuti je ale zaru¢ena pouze

pokud:

- je kotel spravné pfipojen k plynovému potrubi a
elektrické siti;

- je kotel neustale napdjen;
- je kotel zapnuty a ne v pohotovostnim rezimu;

- neni kotel zablokovany v dusledku nezapnuti
(Odst. 2.6);

- zdkladni komponenty stroje nemaji poruchu.

Za téchto podminek je kotel chranén pred zamrznutim
az do teploty okoli -5°C.

Poznamka: V pripadé instalace kotle do mist,
kde teplota klesa pod 0°C, je nutna izolace
ptipojovaciho potrubi jak okruhu ohfevu uzitkové
vody, tak okruhu vytdpéciho.

Voda v jednotce ohfivace neni chranéna pred
mrazem, pokud je kotel vypnuty.
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Leyenda (Fig. 1-2): Legenda (Rys. 1-2): Legenda (Obr. 1-2):
G - Alimentacion de gas G - Doprowadzenie gazu G - Pfivod plynu
R - Retorno calefaccion R - Instalacja zwrotna R - Vratny okruh systému
M - Descarga calefaccién M - Instalacja thoczna M - Ndbéh systému
RC- Recirculacion sanitaria RC - Recyrkulacja wody sanitarne j(opcja) RC - Uzitkovy obéh (volitelné)
AC- Salida de agua caliente sanitaria AC - Odptyw cieptej wody sanitarnej AC - Odtok teplé uzitkové vody
AF- Entrada de agua fria sanitaria AF - Doprowadzenie zimnej wody sanitarnej AF - Pfitok studené uZitkové vody
V- Conexion eléctrica V' - Podlgczenie elektryczne V - Elektrickd pfipojka
1.4 CONEXIONES. 1.4 PODLACZENIA. 1.4 PRIPOJKY.

Nuestras calderas estdn fabricadas para poder
funcionar con gas metano (G20) y G.L.P.. El
didmetro de la tuberia de alimentacién debe ser
igual o superior al del racor de la caldera (1/2”G).
Antes de conectar el gas es necesario limpiar por
dentro las tuberias del sistema de alimentacion para
eliminar todos los residuos que podrian afectar el
funcionamiento de la caldera. Ademas es necesario
controlar si el gas dela red es el mismo que requiere
la caldera (ver la placa de datos). Sino lo fuera, hay
que adaptar la caldera al nuevo tipo de gas (ver
Conversion de la caldera para otro tipo de gas).
También es importante controlar la presion del
gas (metano o GLP) que se utilizard para alimentar
la caldera, ya que una presion insuficiente puede
afectar al rendimiento del generador y por lo tanto
producir molestias al usuario.

Comprobar que la conexién de la llave del gas es co-
rrecta. Las dimensiones del tubo de entrada del gas
deben ser conformes con las normativas vigentes
para que el quemador reciba la cantidad de gas que
necesita incluso cuando el generador funciona con
la maxima capacidad y se mantengan las prestacio-
nes de la caldera (ver los datos técnicos). El sistema
de conexion debe ser conforme a las normas.

Calidad del gas combustible. La caldera se ha
proyectado para funcionar con gas sin impurezas.
Si el gas utilizado no es puro, hay que instalar filtros
de entrada.

Depositos de almacenamiento (en caso de sumi-

nistro desde deposito de GLP).

- Es posible que los depdsitos de GLP nuevos
contengan restos de nitrogeno, un gas inerte
que empobrece la mezcla y puede perjudicar el
funcionamiento de la caldera.

- Debido a la composicién de la mezcla de GLP,
durante el periodo de almacenamiento en los
depositos se puede verificar una estratificacion
de los componentes que puede llegar a modifi

Nasze kotly sa zaprojektowane do spalania metanu
(G20) oraz LPG. Rura doprowadzajaca powinna
mie¢ $rednice réwna lub wieksza od zlaczki
kotta - 3/4”G. Przed podigczeniem gazu nalezy
dokladnie przeczysci¢ wnetrze wszystkich rur
instalacji doprowadzenia paliwa i usuna¢ wszelkie
pozostalosci mogace negatywnie wplynaé na
prawidfowa prace kotta.

Nalezy rowniez sprawdzi¢, czy doprowadzany
gaz odpowiada temu, do ktérego kociol zostat
przystosowany (patrz tabliczka z danymi na
kotle). Jesli jest inny, konieczne jest dokonanie
zmiany ustawien kotta odpowiednio do rodzaju
gazu (patrz wymiana urzadzen w przypadku
zmiany gazu). Wazne jest rowniez sprawdzenie
ci$nienia dynamicznego w sieci (metan lub LPG),
skad pochodzi¢ bedzie gaz zasilajacy kociol. Jesli
ci$nienie bedzie niewystarczajace, moze to mieé
negatywny wplyw na moc generatora, prowadzac
do niewygody uzytkownika.

Sprawdzi¢, czy podlgczenie zaworu gazowego jest
prawidtowe. Rura doprowadzajaca gaz powinna
by¢ odpowiednio zwymiarowana zgodnie z
obowigzujacymi normami, aby zagwarantowa¢
wlasciwy doptyw gazu do palnika réwniez w
warunkach maksymalnej mocy generatora oraz
zagwarantowa¢ parametry urzadzenia (dane
techniczne). System polaczen powinien by¢ zgodny
Z normami.

Jakos¢ gazu. Urzadzenie zostalo zaprojektowane do
spalania gazu bez zanieczyszczen; w przeciwnym
razie nalezy zainstalowac filtry przed urzadzeniem
w celu zapewnienia czystosci paliwa.

Zbiornik magazynowy (w przypadku zasilania

z butli LPG).

- Moze zdarzy¢ sig, ze nowe zbiorniki magazynowe
LPG zawierajg pozostatosci gazu obojetnego
(azotu), ktory zubaza mieszanke doprowadzang
do urzadzenia,powodujac jego niewlasciwg
prace.
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Nase kotle jsou zkonstruovany tak, ze mohou
fungovat na metan (G20) a tekuty propan. P¥ivodni
potrubi musi byt stejné nebo vétsi nez pripojka
kotle 1/2“G. Pted ptipojenim plynového potrubi je
tieba provést fadné vycisténi vnitiku celého potrubi
ptivadéjiciho palivo, aby se odstranily ptipadné
nanosy, které by mohly ohrozit spravné fungovani
kotle. Dile je tfeba ovéfit, zda ptivadény plyn
odpovidé plynu, pro ktery byl kotel zkonstruovan
(viz typovy stitek v kotli). V ptipadé odlisnosti
je tfeba provést upravu kotle na privod jiného
druhu plynu (viz pfestavba pfistroju v pripadé
zmény plynu). Ovéfit je tieba i dynamicky tlak
plynu v siti (metanu nebo tekutého propanu),
ktery se bude pouzivat k napajeni kotle, protoze
v ptipadé nedostate¢ného tlaku by mohlo dojit
ke sniZeni vykonu generatoru, a kotel by spravné
nefungoval.

Presvédcte se, zda je pripojeni plynového kohoutu
spravné provedeno. Pfivodni plynové trubka musi
mit odpovidajici rozméry podle platnych norem,
aby mohl byt plyn k hotdku pfivadén v potfebném
mnozstvi i pfi maximalnim vykonu generatoru a
byl tak zarucen vykon ptistroje (technické udaje).
Systém spojeni musi odpovidat platnym normam.

Kvalita hoilavého plynu. Zatizeni bylo navrzeno
k provozu na hotlavy plyn bez necistot; v opaéném
ptipadé je nutné pouzit vhodné filtry pred
zafizenim, jejichz ukolem je zajistit ¢istotu paliva.

propanu ze skladovaciho zafizeni).

- Miuze se stat, ze nové skladovaci nadrze
kapalného ropného plynu mohou obsahovat
zbytky inertniho plynu (dusiku), které ochuzuji
smés privadénou do zafizeni a zplisobuji
poruchy jeho funkce.
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1.3 GLAVNE DIMENZIJE. | 1.3 FOBB MERETEK | 1.3 OCHOBHDBIE PASMEPBI.
s N
ES PL Ccz SI HU RU (mm)
Altura Wysoko$¢ Vyska Visina Magassag Bbicora 900
Anchura Szeroko$¢é Sitka Sirina Szélesség [npuna 600
Profundidad Glebokos¢ Hloubka Globina Mélység Dy6una 466
CONEXIONES - PRZYLACZA - PRIPOJKY - PRIKLJUCKI - CSATLAKOZASOK - KPETTEHUA
GAS GAZ PLYN PLIN GAZ TA3 G 1/2”
INSTALACION | 1\ra1 AC]A ZARIZENI NAPRAVE RENDSZER YCTAHOBKA RfOM
CALEFACCION 347
AGUA WODA SANI- UZITKOVA SANITARNA | HASZNALATI CAHTEBmgngfIECW AC |
SANITARIA TARNA VODA VODA viz AF 12
Fig.1-2 Rys.1-2  Obr.1-2  slika. 1-2  dbra. 1-2  Vnn. 1-2
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Legenda (slika. 1-2): Jelmagyardzat (1-2. dbra): ObosHauerus (V. 1-2):

G - Dovod plina G - Gdzcsatlakozds G - Iodaua zaza

R - Povratni krogotok sistema R - fiitési visszatérd vezeték R - Bosspam us omonumernvHoti cucmembol

M - Zagonski krogotok sistema M - fiitési eléremend vezeték M - Ilodaua 6 omonumernviyio cucmemy

RC - Sanitarni krogotok (opcija) RC - haszndlati melegviz keringetd vezeték (opcid) RC - Canmexmuseckas pewupkynsuust (0nuus)
AC - Odtok tople sanitarne vode AC - Hasznalati melegviz kimenet AC - Boixod 20psetl canmexHicexoii 600bL
AF - Pritok hladne sanitarne vode AF - Haszndlati hidegviz bemenet AF - Bx00 x07100H0ii cCaHmexHu1ecoii 600b!

V - Elektricni prikljucek V - elektromos csatlakozds V' - Iodcoedunerue K rieKmpuHeckoii cemu
1.4 PRIKLJUCKI. 1.4 CSATLAKOZTATO SZERELVENYEK 14 TIOJKITIOYEHMA K MH>KEHEPHBIM
Nasi kotli so izdelani tako, da lahko delujejo na Kazanjainkat foldgaz- (G20) és PB-gaz tizemre ter- CETSIM.
naslednje pline: metan. (G20) in teko¢i naftni | veztilk. A csatlakoz6 gdzcs6 dtmérdje ugyanakkora | Hawm Goiieper paspaboTanbl iy

plin.

Dovodna cev mora biti enaka ali $ir$a od prikljucka
na grelniku 1/2” G.

Pred priklju¢itvijo plinskih cevi, natanéno preverite,
¢e so cevi Ciste, ker bi morebitna neéistoca cevi
lahko povzrocila motnje v delovanju kotla.
Preglejte tudi, ¢e vstopni plin ustreza plinu, za
katerega je bil grelnik zgrajen. (glej podatke na
napisni ploécici na kotlu).

Ce se podatki razlikujejo, je treba kotel prilagoditi
drugi vrsti plina. (glej poglavje o prilagoditvi kotla
za uporabo druge vrste plina).

Preverimo tudi dinamicen tlak plina v omrezju.
(metana ali tekocega naftnega plina), ki ga boste
uporabljali. Ce je le-ta nezadosten, zmanj$a mo¢
grelnika, s ¢imer uporabniku povzroci tezave.
Preverite, ¢e je plinski ventil pravilno prikljucen.
Dimenzije dovodne cevi za plin morajo biti v skladu
zveljavnimi predpisi, s ¢imer je zagotovljen pravilen
dovod plina do gorilnika in aparata tudi v pogojih,
ko grelnik deluje z maksimalno mogjo. (tehni¢ni
podatki).Sistem povezovanja mora biti v skladu z
veljavnimi standardi.

Kakovost vnetljivega plina .Naprava je bila skon-
struirana za delovanje na vnetljivi plin brez ne¢isto¢;
v nasprotnem primeru uporabimo ustrezne filtre,
ki jih namestimo pred napravo, da pre¢istijo gorivo
ob vstopu v sistem.

Rezervoarji za skladis¢enje. (velja za tekoci pro-

ran iz skladi$ca).

- Lahko se zgodi, da novi skladi§¢ni rezervoarji
utekocinjenega zemeljskega plina lahko vse-
bujejo ostanke inertnega plina. (dusika), ki
osiromasijo zmes, ki pride v napravo in povzroc¢a
motnje delovanja.

vagy nagyobb legyen, mint a kazan G1/2” csatlakozo
eleme. A gazhaldzatra vald csatlakoztatds el6tt gon-
dosan meg kell tisztitani a gdzt szallito csérendszer
belsejét az esetleges szennyezédésektdl, mivel ezek
veszelyeztethetik a kazan megfelel6 miikodését.
Ellendrizni kell tovabbd, hogy a rendelkezésre all6
gdzfajta megegyezik-e azzal, amelyre a kazdn be
van allitva (lasd a kazanon elhelyezett adattablat).
Ha nem, a kazdnt it kell allitani a rendelkezésre
4ll6 gazfajtira (lasd a késziilék mésféle gdziizemre
fontos a (foldgaz vagy PB gaz) hélozati dinamikus
nyomasanak ellendrzése, amelyrdl a kazan tizemelni
fog. Az elégtelen nyomas kihathat a fiit6késziilék
teljesitményére, ezaltal kellemetlenséget okozhat
a felhasznalonak.

Ellendrizze, hogy a gézelzdr6 csap helyesen van-e
bekotve. A gazcsatlakozo csé méretének meg kell
felelnie az érvényes el6irasoknak, hogy az égé ga-
zellatésa a legnagyobb teljesitményen valé tizemelés
esetén is megfelel6 legyen, illetve biztositva legyen
a késziilék hatasfoka (Idsd a miiszaki adatokat). A
csatlakozdsi rendszernek meg kell felelnie a sza-
bvanyok el6irasainak.

A fiitégaz mindésége A késziiléket
szennyezddésmentes fiitégazzal valo tizemelésre
tervezték, ellenkezd esetben célszert megfelel$
sziirGelemet beiktatni a késziilék elé, hogy a
flitéanyag kellGen

tiszta legyen.

Gaztarolok (PB-gaz tartalyrol valo iizemeltetés

esetén)

- El6fordulhat, hogy az tjonnan létesitett PB-gdz
tartalyok nyomokban inert gzt (nitrogént)
tartalmaznak, amely csokkenti a késziilékbe
juté gazkeverék fiitGértékét és ezdltal rendellenes
mikodést okozhat.
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pabotst Ha Metane (G20) 11 Ha OKIDKEHHOM He(hTAHOM rase
(CHI). [Tnametp noatortiet TpyObl A0/DKeH ObITh GO/bIIIM
IV PABHBIM fMAMETPY COETHUTEBHOIO TIaTpyOKa 6oiuiepa
1/2"G. Tepey ocylriecTB/IeHyeM NOJCOEMMHEHILA K Ta30BOit
MArVCTPA/I CIEfTyeT TPOV3BECTH THIATE/BHYIO OUMCTKY
BCeX TPy6, CI’KALX It TIOfAdi Ta3a U3 Hee K Goiiiepy,
C LIE/BIO YHia/IeHyst BO3MOXKHBIX 3arpPsI3HEHIIE, KOTOpbIe
MOTYT TIOMELIATD €10 MPABIVIHHOMY (DYHKIIVOHVMPOBAHILIO.
CriefryeT Taioke yOEITBCA BTOM, YTOTa3 BHeil COOTBETCTBYeT
TOMY, JU1s1 KOTOPOro paspaboran Goitziep (cM. Tabmmdky
HOMVHA/IbHBIX /IAHHBIX, [OMEIIeHHYO Ha [TaHe/ Goiiiepa).
B npoTuBHOM ClTyae CiefryeT POM3BecTi MOTMOUKAIIO0
Goiziepa [Ls ero afanTaiy K ApyroMy THIty rasa (cM.
“Mopuukanys yCTpOIiCTB B C/Tydae M3MEHEHs THIIA
ra3a’). CiefiyeT TakoKe 3aMepHTh JIHAMITECKOE [IABTICHIE
B MAIVICTP/I (MeTaHa Wi OKIDKEHHOTO He(ISHOIO rasa),
TIpe/HA3HAYeHHO V1S IINTAHs GOIIepa, 1 YOEmUTBCA B
€rO COOTBETCTBIN TPeGOBAHIIAM, TAK KAK HEJOCTATOUHAS
BE/YVHA JAB/ICHILA MOYKET CKasaTbCs HA MOLIHOCTY Arperara
¥ IIPUBECTH K TPOO/IeMaM Jyist TOMb3oBarers. Yoemurech
B IIPAaBWJIBHOCTY ITOACOENNHEHIIA 1Aa30BOr0 BEHTUIA.
Tpyba nogaun ropioyero rasa IOIVKHA MMeTh PadMepbl,
COOTBETCTBYIOILVE Je/ICTBYIOLM HOPMATVBAM, YTOOBI
TapaHTIPOBATH TPeGyeMbIil PACXOJ rasa, TIAABAEMOTO Ha
TOPEIIKY, I0Ke TPV MAKCVIMA/TEHOI MOITHOCTI TEHEpATOpa It
00eCTIeuVBaT AKCIUTYaTALMOHHbIe XapAKTEPUCTHKIIArPeraTa
(Texrraeckue xapaxTepycTyL). I TpyversieMble coeyHe s
JIO/DKHBI COOTBETCTBOBATD ACIICTBYIOLIVM HOPMaM.
Kauecrso roproyero rasa. Ammapar ObU1 M3IOTOBJIEH Y1
paboTbl Ha rase 0e3 3arpsi3HEHIIT, B 0OPATHOM CITy4ae,
HEOOXOJIVIMO YCTaHOBITb COOTBETCTBYIOILIVE UUTBTPBITIEpe]]
YCTaHOBKOVA, C LI/TbI0 06eCTIeyeHI1s YaCTOThI TOPIOYEro.

HaxomiresHble pesepByapbl (B CIyyae IUTAHMA OT

HAKOMTETbHOII CHICTEMbI GKIDKEHHOTO [a3a).
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OCaJIKI IHEPTHBIX Ta30B (a30T), KOTOPbIE O0EHSIOT CMeCh
BbIe/IIEMYI0 Ha aIllIapar, IPOBOLVPYs HEMONALKIL B
(yHKIWOHMPOBAHIIL.
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car el poder calorifico de la mezcla y afectar el
rendimiento de la caldera.

Conexion hidraulica.

Atencion: antes de efectuar las conexiones de la
caldera, limpiar bien la instalacion de calefaccion
(tuberias, cuerpos calentadores, etc.) con deca-
pantes adecuados o desincrustantes capaces de
eliminar los posibles residuos que puedan afectar
al funcionamiento de la caldera.

Con el fin de evitar depésitos de cal en el circuito
de calefaccion, se deben cumplir las indicaciones
dela normativa relativas al tratamiento del agua en
instalaciones de calefaccion en general.

Las conexiones hidraulicas deben ser efectuadas de
forma racional, utilizando los puntos de conexion
indicados por la plantilla de la caldera. Los desagiies
delas valvulas de seguridad de la caldera deben ser
empalmados cada uno a un embudo de descarga. En
caso contrario, si las vlvulas de descarga actuaran
e inundaran el local, el fabricante de la caldera no
sera responsable de ello.

Atencion: para alargar la duracién y preservar
las caracteristicas funcionales del intercambiador
sanitario, se recomienda la instalacién del kit “dosi-
ficador de polifosfatos” si las caracteristicas del agua
pueden producir incrustaciones calcdreas (el kit se
recomienda especialmente, pero no sélo en estos
casos, cuando la dureza del agua es superior a 25
grados franceses).

Conexion eléctrica. La caldera “Zeus Superior
kW?” cuenta en todo el aparato con un grado de
proteccion IPX5D. La seguridad eléctrica del
aparato s6lo se conseguira si se conecta el mismo
a una instalacion de puesta a tierra eficaz y acorde
con las vigentes normas de seguridad.

Atencion: Immergas S.p.A. se exime de cualquier
responsabilidad por danos a personas o cosas
debidos a la no conexion de la puesta a tierra de
la caldera o al incumplimiento de las normas de
referencia.

Comprobar asi mismo que la instalacion eléctrica
sea adecuada para la potencia méxima absorbida
por el aparato, que estd indicada en la placa de datos
situada en la caldera. Las calderas se entregan con
un cable de alimentacion especial, de tipo “X” sin
enchufe. El cable de alimentacion debe ser conec-
tado a una red de 230V +10% / 50Hz, respgtando
la polaridad L-N y la conexién de tierra @, la
red debe disponer de desconexién omnipolar con
categoria de sobretension clase IIL En caso de que
se deba sustituir el cable de alimentacién, dirigirse
a un técnico habilitado (el Servicio de Asistencia
Técnica Autorizado Immergas, por ejemplo). El
cable de alimentacion debe cumplir el recorrido
previsto.

En caso que se deba sustituir el fusible de red en
la tarjeta de regulacion, usar un fusible de 3,15A
rapido. Para la alimentacion general del aparato
desde la red eléctrica, no estd permitido el uso de
adaptadores, tomas multiples o extensiones.

1.5 MANDOS REMOTOS Y
CRONOTERMOSTATOS AMBIENTE
(ACCESORIOS).

La caldera estd preparada para ser conectada a
cronotermostatos ambiente y a sonda exterior.
Estos componentes Immergas estan disponibles
como kit aparte de la caldera y se suministran bajo
pedido. Todos los cronotermostatos Immergas se
conectan con 2 inicos hilos. Leer con atencion las
instrucciones de montaje y uso contenidas en el
kit accesorio

« Cronotermostato digital On/Off (Fig. 1-4). El

cronotermostato permite:

- configurar dos valores de temperatura am-
biente: uno para el dia (temperatura confort) y
otro para la noche (temperatura reducida);

- configurar hasta cuatro programas semanales con
horarios distintos de encendido y apagado;

- seleccionar el modo de funcionamiento entre
las varias alternativas disponibles:

« funcionamiento permanente con temp. confort.

o funcionamiento permanente con tem. reducida.

« funcionamiento permanente con temp. antihielo
regulable.

El cronotermostato esta alimentado por 2 pilas

de 1,5V tipo LR 6 alcalinas.

- Z powodu skladu mieszanki LPG, w czasie jej
magazynowania w zbiorniku, moze doj$¢ do
uwarstwienia komponentéw mieszanki. Moze
to spowodowac réznice w wartosci opatowej
mieszanki doprowadzanej do urzadzenia i w
konsekwencji negatywnie wplynaé na jego
wydajnos¢.

Podlaczenie hydrauliczne.

Uwaga: Przed wykonaniem podlaczenia,

W celu zachowania praw gwarancyjnych
dotyczacych gtéwnego wymiennika nalezy
doktadnie przemy¢ wszystkie rury, aby usunaé
ewentualne pozostato$ci, ktore moglyby negatywnie
wplyna¢ prace kotta.

Aby zapobiec osadzaniu sie wapnia w instalacji
grzewczej nalezy przestrzegac przepisow zawartych
w normie dotyczacej oczyszczania wody w
instalacjach domowych uzytku cywilnego.

Podlgczenia hydrauliczne nalezy wykona¢ w sposob
racjonalny wykorzystujac podltaczenia wskazane
na wzorniku kotla. Spust zaworu bezpieczenstwa
kotta powinien by¢podtaczony do odptywu. W
przeciwnym razie, jesli zajdzie potrzeba zadziatania
zaworu bezpieczenstwa i pomieszczeniezostanie
zalane woda, producent kotla nie bedzie ponosit
zadnej odpowiedzialnosci.

Uwaga: w celu zachowania wlasciwosci technicznych
i wydajnosci wymiennika zaleca si¢ zainstalowanie
zestawu “dozownika polifosfatow”, jezeli
wlasciwosci wody moglyby spowodowaé powstanie
osadéw wapiennych (w szczegdlnosci, zaleca sig
zainstalowanie zestawu w przypadku, gdy stopien
twardosci wody przekracza wartos¢ 25 stopni w
skali francuskiej).

Podlaczenie elektryczne. Kociot ,,Zeus Superior
Kw” posiada klase bezpieczenstwa IPX5D.
Bezpieczenstwo elektryczne urzadzenia jest
zapewnione jedynie, jesli urzadzenie posiada
sprawne uziemienie, a podlaczenia zostaly
wykonane zgodnie z obowiazujacymi normami
bezpieczenstwa.

Uwaga: Firma Immergas S.p.A. nie bedzie ponosi¢
zadnej odpowiedzialnosci za uszkodzenia cielesne osob
iszkodymajatkowe powstate z powodu braku uziemienia
kotta lub nieprzestrzegania odno$nych norm.

Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja elektryczna
odpowiada maksymalnej mocy pobieranej przez
urzadzenie wskazanej na tabliczce znamionowej
na kotle. Kotly posiadaja specjalny przewdd
zasilajacy typu ,X” bez wtyczki. Przewod
zasilajacy nalezy podlaczy¢ do sieci 230V £10%
/ 50Hz, odpowiednig.do przewodu zero, faza
oraz do uziemienia , W sieci powinien by¢
wyltacznik wielobiegunowy klasy IIL.W razie
koniecznos$ci wymiany przewodu zasilajacego,
nalezy zwrdci¢ si¢ do wykwalifikowanego technika
(np. do autoryzowanego serwisu technicznego
firmy Immergas). Przewdd zasilajacypowinien
odpowiada¢ powyzszym wskazaniom. W razie
koniecznos$ci wymiany bezpiecznika, nalezy
stosowa¢ szybki bezpiecznik 3,15A. Nie wolno
stosowac adapterdw, rozdzielaczyani przedtuzaczy
przy zasilaniu urzadzenia z sieci elektryczne;.

1.5 ZDALNE STEROWANIA I
TERMOSTATY CHRONOMETRYCZNE
SRODOWISKA (OPCJA)

Kociof jest przystosowany do zainstalowania

termostatéw chronometrycznych §rodowiskowych

i zewnetrznego czujnika.

Powyzsze komponenty Immergas s3 dostarczane

na zyczenie jako osobne zestawy.

Wiszystkie termostaty chronometryczne Immergas

sg podlaczane za pomocg tylko 2 przewodow.

Uwaznie przeczytac instrukcje dotyczace montazu

i obstugi podane w zestawie.

« Termostat chronometryczny cyfrowy On/
Off (Rys. 1-4). Termostat chronometryczny
umozliwia:

- ustawienie dwoch wartoséci temperatury:
dziennej (temperatura komfortowa) i nocnej
(temperatura obnizona);

- zaprogramowanie czterech zréznicowanych
programow zalaczenia i wylaczenia;

- wybranie wsrdd réznych opcji zadanego
statusu funkcjonowania:
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- Vzhledem ke sloZeni smési kapalného ropného
plynu se miize v prubéhu skladovani projevit
rozvrstveni jednotlivych slozek smési. To miize
zplsobit proménlivost vyhfevnosti smési
privadéné do zatizeni s ndslednymi zménami
jeho vykonu.

Vodovodni piipojka.

Upozornéni: Pred pripojenim kotle a za ti¢elem
zachovani platnosti zaruky primérniho tepelného
vyméniku je teba fadné vymyt celé tepelné zatizeni
ptistroje (potrubi, topnd télesa apod.) pomoci
cisticich prostiedki a prostfedki na odstratovani
usazenin a odstranit tak pfipadné nanosy, které by
mohly brénit spravnému fungovani kotle.

Abyste zabranili usazovani vodniho kamene v
topném systému, musi byt respektovany predpisy
dané normou, ktera se vztahuje na upravu vody v
topnych zafizenich pro civilni pouziti.

Vodovodni ptipojeni musi byt provedeno tisporné
s vyuzitim piipojek na podlozce kotle. Vyvod
pojistného ventilu kotle musi byt ptipojen k
odvodnému hrdlu. Jinak by se pfi reakei pojistky
zaplavila mistnost, za coz by vyrobce nenesl zidnou
odpovédnost.

Upozornéni: Chcete-li, aby si vyménik na
uzitkovou vodu dlouhodobé zachoval svoji ti¢innost,
doporucujeme v piipadé vody, jejiz vlastnosti
podporuji usazovini vodniho kamene (napt. je-li
tvrdost vody vyssi nez 25 francouzskych stupiiii a v
dalSich ptipadech), instalaci soupravy ,,ddvkovace
polyfosfatir”.

Elektrické zapojeni. Kotel Zeus Superior kW je
jako celek chranén ochrannym stupném IPX5D.
Pristroj je elektricky jistén pouze tehdy, je-li doko-
nale pfipojen k Gi¢innému uzemnéni provedenému
podle platnych bezpe¢nostnich piedpist.

Upozornéni: Firma Immergas S.p.A. odmita nést
jakoukoli odpovédnost za $kody zptsobené os-
obam, zvifatiim nebo na vécech, které byly zavinény
nevhodnym uzemnénim kotle a nedodrzenim
ptislusnych norem.

Ovéite si také, zda elektrické zafizeni odpovida
maximélnimu piikonu pfistroje uvedenému na
typovém Stitku s daji, ktery je umistény v kotli.
Kotle jsou vybavené specialnim pfivodnim kabelem
typu ,X“ bez zastrcky. Pfivodni kabel musi byt
pfipojen k siti 230V +10% / 50Hz gQhledem na
polaritu faze-nula a na uzemnéni v této siti
musi byt instalovan vicepdlovy vypinac s kategorii
prepéti tieti tridy. Cheete-li vyménit privodni kabel,
obratte se na kvalifikovaného technika (napt. ze
servisniho stfediska Immergas). Pfivodni kabel
musi byt veden predepsanym smérem. V pfipadé,
7e je tfeba vyménit sitovou pojistku na pripojovaci
svorkovnici, pouzijte rychlopojistky typu 3.15 A.
Pro hlavni ptivod z elektrické sité do pristroje neni
dovoleno pouziti adaptéri, sdruzenych zasuvek
nebo prodluzovacich kabelt.

1.5 DALKOVE OVLADANI A POKOJOVE
CASOVE TERMOSTATY (VOLITELNE).
Kotel je ur¢en k pouziti v kombinaci s pokojovymi
termostaty a dalkovym ovldddnim.
Tyto komponenty Immergas jsou dostupné jako sa-
mostatné soupravy kotle a je mozné je objednat.
Vsechny ¢asové termostaty Immergas je mozné
piipojit pouze dvéma vodici. Peclivé si prectéte
pokyny k montazi a obsluze, které jsou soucasti
ptidavné soupravy.
« Digitalni{ ¢asovy termostat Zap/Vyp (Obr. 1-4).

Casovy termostat umoznuje:

- nastavit dvé hodnoty pokojové teploty:
jednu denni (komfortni teplotu) a jednu no¢ni
(snizenou teplotu);

- nastavit az Ctyfi rtizné tydenni programy pro
zapindni a vypindni;

- zvolit pozadovany provozni rezim z nékolika
moznych variant:
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o Estan disponibles 2 tipos de mandos remotos:
Comando Amico Remoto (CAR) (Fig. 1-5) y
Super Comando Amico Remoto (Super CAR)
(Fig. 1-6) an}bos actiian como cronotermostatos
climéticos. Estos permiten al usuario, ademds de
disponer de las funciones explicadas en el punto
precedente, tener bajo control y, sobretodo, al
alcance mano, toda la informacion importante
relativa al funcionamiento del aparato y de la
instalacion de calefaccion, con la posibilidad
de actuar cémodamente sobre los pardmetros
configurados anteriormente sin necesidad de
ir al lugar donde esta instalado el aparato. El
panel del Comando Amico Remoto dispone de
un sistema de autodiagndstico que muestra en
el display cualquier anomalia de funcionamiento
de la caldera. El cronotermostato climético
incorporado en el panel remoto permite ajustar
la temperatura de descarga al circuito de calefac-
cién segtin las necesidades efectivas del ambiente
a calefaccionar, de manera que se pueda obtener
exactamente el valor de temperatura ambiente
que se desea, con evidente ahorro de los costes
de gestion. El cronotermostato estd directamente
alimentado por la caldera, a través de los mismos
2 hilos que sirven para la transmision de datos
entre caldera y cronotermostato.

Importante: en caso de instalacion de calefaccion
dividida en zonas mediante el correspondiente kit,
el CARy el Super CAR deben ser utilizados exclu-
yendo la funcién de termorregulacion climatica, es
decir, configurdndolos en modo On/Off.

Conexion eléctrica CAR, Super CAR o crono-
termostato On/OfF (Accesorios). Las operaciones
descritas a continuacion sélo pueden efectuarse
tras haber cortado la tension de alimentacion del
aparato. Si se dispone de , debe ser conectado a los
bornes 40 y 41 eliminando el puente X40 (Fig. 3-2).
Comprobar que el contacto del termostato On/Off
sea de tipo “limpio’; es decir, independiente de la
tension de red, en caso contrario se dafiara la tarjeta
electronica de regulacion. Si se dispone de CAR
o Super CAR, debe ser conectado a través de los
bornes IN+ e IN- a los bornes 42 y 43, eliminando
el puente X40 en la tarjeta electronica (en caldera)
y respetando la polaridad, (Fig. 3-2). La conexién
con polaridad erronea, aunque no dafa al CAR, no
permite su funcionamiento. Slo es posible conectar
a la caldera un tnico mando remoto.

Importante: para utilizar el Comando Amico Re-
moto es obligatorio preparar dos lineas separadas
como establecen las normas vigentes relativas a
instalaciones eléctricas. Ninguna tuberfa unida ala
caldera debe servir de toma de tierra de la instala-
cion eléctrica o telefonica. Comprobar este aspecto
antes de conectar eléctricamente la caldera

o state funkcjonowanie w temp. komfort.

« stafe funkcjonowanie w temp. obnizonej.

o stafe funkcjonowanie w regulowanej temp.
zapobiegajacej zamarznieciu.

Termostat chronometryczny jest zasilany 2

alkalicznymi bateriami 1,5V typu LR 6;

o Sa dostgpne 2 rodzaje zdalnych sterowan
Przycisk zdalny Amico (CAR) (Rys. 1-5) i
Super Amico Przycisk zdalny cyfrowy (Super
CAR) (Rys. 1-6) obydwa z funkcja termostatu
chronometrycznego $rodowiskowego. Panele
termostatéow chronometrycznych oprécz
opisanych wyzej funkcji umozliwiajg
uzytkownikowi kontrole wszystkich waznych
informacji dotyczacych funkcjonowania
urzadzenia oraz instalacji cieplnej pozwalajac
na wygodng zmiang wczesniej ustawionych
parametréw bez koniecznosci przemieszczenia
sie do miejsca zainstalowania urzadzenia.
Panel posiada funkcje samodiagnostyki, ktéra
wyéwietla na wy$wietlaczu ewentualne usterki
w pracy kotla. Termostat chronometryczny
wbudowany do zdalnego panelu umozliwia
dostosowanie temperatury wysylanej przez
instalacje do rzeczywistych wymagan
ogrzewanego pomieszczenia tak, by uzyskaé
z3dang warto$¢ temperatury pomieszczenia w
sposob niezwykle precyzyjny redukujac znacznie
koszty utrzymania. Termostat chronometryczny
jest zasilany bezposrednio z kotta za pomoca tych
samych 2 przewodow, ktore stuza do transmisji
danych.

Wazne: Jezeli instalacja jest podzielona na strefy
za pomocg specjalnego zestawu zdalny panel CAR
i Super CAR powinny by¢ uzywane bez funkgji
termoregulatora tj. nalezy go uzywa¢ w trybie
On/Off.

Podlaczenie elektryczne zdalnego panelu CAR,
Super CAR lub termostatu chronometrycznego
On/OfF (opcja). Opisane ponizej czynnosci powinny
by¢ wykonane po odtgczeniu zasilania urzgdzenia.
Ewentualny termostat chronometryczny
$rodowiskowy On/Off powinien by¢ podlaczony
za poérednictwem zaciskow 40 i 41, eliminujac
mostek X40 (Rys. 3-2). Sprawdzi¢, czy styk
termostatu On/Off jest ,,czysty”, tzn. niezalezny
od napiecia w sieci; je$li nie, moze doj$¢ do
uszkodzenia regulujacej plytki elektronicznej.
Ewentualny zdalny panel CAR lub Super CAR
powinien by¢ podlaczony za posrednictwem
zaciskow IN+1IN- do zaciskdw 42 143, eliminujac
mostek X40 na karcie elektronicznej (w kotle)
przestrzegajac biegunowosci (Rys. 3-2).Podlaczenie
blednych biegunéw nie powoduje uszkodzenia
zdalnego panelu CAR, lecz uniemozliwia jego
funkcjonowanie. Mozna podlaczy¢ tylko jeden
zdalny panel.

Wazne: w przypadku uzycia zdalnego panelu
Amico, nalezy zainstalowa¢ dwie, oddzielne linie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w sprawie
instalacji elektrycznych. Zaden przewdd kotta nie
moze by¢ uzyty jako uziom instalacji elektrycznej
lub telefonicznej. Upewnic sie w tym zakresie przed
wykonaniem podlaczenia kotla.

o staly provoz pfi komfortni teploté.

« staly provoz pfi snizené teploté.

o staly provoz pii nastavitelné teploté proti
_ zamrznuti.

Casovy termostat je napajen 2 alkalickymi
bateriemi 1,5V typu LR6;

« Kdispozici jsou dva typy dalkovych ovladaci:

Comando Amico Remoto (CAR) (Obr. 1-5) a Super
Amico Comando Remoto (Super CAR) (Obr.
1-6). Oba maji funkci klimatickych ¢asovych
termostatti. Panely ¢asovych termostati
umoziuji uzivateli kromé vyse uvedenych
funkci mit pod kontrolou a pfedev$im po
ruce viechny dulezité informace tykajici se
funkce ptistroje a tepelného zatizeni, diky
¢emuz je mozné pohodlné zasahovat do diive
nastavenych parametrt bez nutnosti premistovat
se na misto, kde je pfistroj instalovan. Panel
je opatfen autodiagnostickou funkci, ktera
zobrazuje na displeji pfipadné poruchy funkce
kotle. Klimaticky ¢asovy termostat zabudovany
v dalkovém panelu umoznuje pfizpusobit
vystupni teplotu zafizeni skute¢né potiebé
prostredi, které je tfeba vytapét. Tak bude
mozné dosahnout pozadované teploty prostiedi
s maximalni pfesnosti a tedy s vyraznou tisporou
na provoznich nakladech. Casovy termostat je
napdjen ptimo z kotle dvéma vodici, které slouzi
zéroven k prenosu dat mezi kotlem a ¢asovym
termostatem.

Diilezité: V pripadé, ze je zafizeni rozdélené do zon

pomoci piislusné soupravy, musi se na CAR a Super

CAR vyradit funkce klimatické termoregulace,

nebo ho nastavit do rezimu Zap/Vyp.

Elektrické pripojeni dalkovych ovladacu CAR,
Super CAR nebo ¢asového termostatu Zap/Vyp
(volitelné). NiZe uvedené operace se provddéji
po odpojeni zafizeni od elektrické sité.Pt¥ipadny
pokojovy ¢asovy termostat Zap/Vyp se pripadné
pripoji ke svorkam 40 a41 po odstranéni premosténi
X40 (Obr. 3-2). Ujistéte se, Ze kontakt termostatu
Zap/Vyp je ,¢istého typy, tedy nezdvisly na
sitovém napéti. V opaéném piipadé by se poskodila
elektronickd regula¢ni karta. CAR nebo Super CAR
je ptipadné nutné ptipojit pomoci svorek IN+ a
IN- ke svorkam 42 a 43 po odstranéni pfemosténi
X40 na elektronické desce (v kotli), pricemz je tieba
respektovat polaritu (Obr. 3-2). Ackoliv pfipojeni's
nespravnou polaritou ovlada¢ CAR neposkodi, ale
ten nebude fungovat. Ke kotli je mozné ptipojit
pouze jeden dalkovy ovladac.

Dilezité: V pripadé pouziti dalkového ovlddani
Comando Amico Remoto je uzivatel povinen
zajistit dvé oddélena vedeni podle platnych norem
vztahujicich se na elektricka zafizeni. Veskera
potrubi nesmi byt nikdy pouZita jako uzemnéni
elektrického nebo telefonického zatizeni. Ujistéte
se, aby k tomu nedoslo pred elektrickym zapojenim
kotle.
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« stalno delovanje pri udobni temperaturi.

« stalno delovanje pri zniZani temperaturi.

o stalno delovanje pri nastavljivi temperaturi
_ proti mrazu.

Casovni termostat deluje na podlagi 2 alkalnih
baterij 1,5V tip LR6;

 Na voljo sta dva tipa daljinskih upravljalnikov:

Comando Amico Remoto (CAR) (Slika 1-5) in
Super Amico Comando Remoto (CAR) (Slika
1-6). Oba imata funkcijo klimatskih ¢asovnih
termostatov. Plosce casovnih termostatov
omogocajo uporabniku sledece: razen zgoraj
navedenih funkcij ima pod kontrolo in pri
roki vse pomembne informacije v zvezi z
delovanjem naprave in s toplotno napravo. Zato
lahko enostavno posegamo v prednastavljene
parametre, ne da bi pri tem morali hoditi
na mesto, kjer je naprava namescena. Plos¢a
je opremljena s funkcijo za samodejno
diagnosticiranje, ki prikazuje okvare funkcij
kotla na zaslonu. Klimatski casovni termostat,
vgrajen v plos¢i na daljinsko uporabo omogoca
prilagoditev izhodne toplote naprave potrebam
v prostorih, ki jih Zelimo ogreti.S tem dosezemo
zahtevano temperaturo okolja z maksimalno
natanc¢nostjo in izrazito prihranimo stroske
delovanja.Casovni termostat je prikljucen
neposredno na kotel z dvema prevodnikoma, ki
isto¢asno sluZita za prenos podatkov med kotlom
in termostatom.

Pomembno: V primeru, da je naprava razdeljena v
cone z ustreznim kompletom, CAR in Super CAR
izklopimo iz funkcije klimatske regulacije toplote,
ali ga nastavimo v rezim VKlj./Izklj.

Elektri¢na prikljuditev daljinskih upravljalnikov
CAR, Super CAR ali ¢asovnega termostata
VKklj./1zKlj. (po Zelji). Spodaj navedene nastavitve
so mozne le, Ce je naprava izklopliena iz el. omreZja.
Morebitni sobni ¢asovni termostat VkIj./Izklj.
lahko priklju¢imo na sponki 40 in 41, pred tem pa
odstranimo mosti¢ek X40 (Slika 3-2). Prepricajte
se, Ce je spoj termostata VKlj./Izklj. “Cistega” tipa,
tj. neodvisen od omreZne napetosti.V nasprotnem
primeru bi prislo do poskodb na elektronski
plos¢i. CAR ali Super CAR obicajno priklju¢imo
s sponkama IN+ in IN- na sponki 42 in 43, ko
odstranimo mostic¢ek X40 na elektronski plos¢i
(v kotlu), s tem, da upostevamo polarnost (Slika
3-2). Kljub temu, da z nepravilno prikljucitvijo ne
poskodujemo upravljalnika, CAR v tem primeru
ne bo deloval. Na kotel lahko priklju¢imo le eden
daljinski upravljalnik.

Pomembno: Pri uporabi daljinskega upravljalnika
Comando Amico Remoto uporabnik obvezno
zagotovi dve raznoliki napeljavi v skladu z veljavnimi
standardi, ki se ti¢ejo elektri¢nih naprav. Nobena
cev naprave ne sme biti uporabljena kot ozemljitev
elektri¢ne ali telefonske napeljave. Poskrbite tudi,
da se to ne zgodi v ¢asu prikljucevanja kotla na
elektri¢no omrezje.

o 4llandé komforthémérsékletdi fitési mod;

o dlland¢6 csokkentett hémérséklet flitési
mad;

o alland6 fagyvédelmi fitési mod 4llithato
hémérsékleten.

A programozhaté termosztat 2 db 1,5V-os LR6

tipusu alkali elemmel miikodik.

o Kétfajta tavvezérld kaphatd: Amico Tavvezérls
(CAR) (1-5. abra) és Super Amico Tavvezérls
(Super CAR) (1-6. abra), mindegyik
id6jarasfiiggd programozhato szoba termosztat
miikodéssel. A tavvezérlé egységek az eldz6
pontban foglaltakon tul lehetéséget adnak
a felhaszndlonak, hogy folyamatosan és a
legnagyobb kényelemben ellenérizze a késziilék
és a futési rendszer miikodésére vonatkozo
valamennyi lényeges informaciét, illetve
ugyanilyen kényelmesen megvéltoztassa a
korabban beallitott paramétereket anélkiil,
hogy oda kellene faradnia a késziilékhez. A
tavvezérl$ egység ondiagnosztikai funkciéval
is rendelkezik, igy a kijelzérél leolvashatok a
kazdn miikodése sordn el6forduld esetleges
rendellenességek. A tavvezérl panelbe épitett
programozhat6 szoba termosztat lehetdvé
teszi, hogy az eléremend fiitési hdmérsékletet
a fiitend6 helyiség tényleges hésziikségletéhez
igazitsuk, igy a kivant hdmérsékleti értéket a
berendezés rendkiviil pontosan biztositja, ezéltal
pedig nyilvanvaléan csokken az tizemeltetési
koltség. A programozhato termosztat kozvetlentil
akazantdl kapja a tapfesziiltséget ugyanazon a 2
eres kabelen, amely a kazan és a termosztat kozti
adatatvitelre is szolgal.

Fontos: Az arra szolgalé készlet segitségével
zondkra osztott berendezés esetében a CAR-t és a
Super CAR-t ugy kell haszndlni, hogy kiiktatja az
id6jarasfiiggd homérsékletszabalyozo funkciot, azaz
Be/Ki tizemmodra éllitja.

CAR, Super CAR Tavvezérld vagy Ki/Be
kapcsolhaté programozhaté szoba termosztat
elektromos csatlakoztatdsa (valaszthatd). Az
aldbbiakban leirt miiveletek elvégzése elétt a
késziiléket dramtalanitani kell. Az esetleges Ki/Be
kapcsolds szoba termosztatot a 40-es és 41-es
sorkapocsra kell bekotni, az X40-es atkotés
megsziintetésével (3-2. abra). Meg kell bizonyosodni
réla, hogy a Ki/Be kapcsolds termosztét érintkezése
“terhelésmentes”, vagyis halozati fesziiltségtl
fuiggetlen legyen, ellenkezd esetben karosodik az
elektronikus szabdlyozé kartya. Az esetleges CAR
vagy Super CAR tavvezérld egységet az IN+ és
IN- sorkapcsok segitségével a kazanban talalhato
elektronikus kértya 42-es és 43-as sorkapcsdra
kell bekdtni az X40-es atkotés megsziintetésével,
a polaritasok figyelembe vételével (3-2. dbra).
A fazis-nulla felcserélése nem karositja a CAR
tavvezérld egységet, de nem teszi lehetévé a
miikodését. Csak egy tavvezérlé egységet lehet a
kazanra csatlakoztatni.

Fontos: Amico Tavvezérlé egység alkalmazdsa
esetén az elektromos hdlézatokra vonatkozo
hatalyos

el6irdsok értelmében kotelezd két kiilonallo
aramkort létesiteni. A kazén csoveit soha nem
szabad elektromos vagy telefonvezeték foldelésére
hasznélni, és e tilalom betartdsat a kazan elektromos
bekotése el6tt ellendrizni is kell.

o IOCTOSIHHAs1 pabOTa IIPH TeMIL - KOMGOPT.

e TIOCTOSHHAsI pabOTa Y OHVDKEHHON TeMIL

e TOCTOSIHHAsA paboTa Ipy MPOTHBOMOPO3HOI
PperynmpyeMolt TeMIL

XpOHOTePMOCTAT INTAETCS OT 2 IIE/IOYHBIX OaTapeek

1,5B tuma LR 6;

o B Hammuum umeroTcsa 2 THIA [UCTAHI[MOHHOTO
yupaseHus “JIMcTaHUNOHHOE YIpaBIeHue
Jlpyr” (CAR) (Fig. 1-5) u “Cynep JucTaHumonHOe
Ypasnenne [Ipyr” (Super CAR) (V. 1-6) oba
PabOTAIOT OT KIMMATHYECHX XPOHOTEPMACTATOB.
XpoHoTepMacTaTIyecKye MaHey M03BOSIOT
TIO/b30BATE/I0 KPOMe BBIILIEYKA3aHHBIX (yHKLMIA,
MIMETB TI0] KOHTPOJIEM, A T/IABHOE TI0f, PYKOIT, BCIO
HEOOXO/IMYI0 MH(OPMAIIIIO OTHOCHTETHHO paboThI
arperaray TepMITYECKOi YCTAHOBKI C BOSMOYKHOCTBIO
3aMEHNUTD B I000I MOMEHT IIPefBapUTETbHO
BBE[IEHHbIE [APAMETPbI He MePeMELIasiCh [PV STOM
TY§a, Iie ObUT ycTaHOBIeH arperar. [ Tarerb ocHarieHa
CaMOKOHTPOJIEM, KOTOPBIiT 0OTOOpaXkaeT Ha JiCIiee
BCe BO3MOXKHBIE HEMONafKy paboTsr boitrepa.
KimarTideckuii XpOHOTEPMOCTAT BCTPOEH B
I1aHe/Ib [ICTAHLVIOHHOTO YIIPAB/IeHNs 1 [TO3BO/ISIET
peI'YHI/IPOBaTI) TeMnepaTypy nojayn yCTaHOBKI/I,
B 3aBUCUMOCTY OT HEOOXOIMMOCTY OTOI/IEHNS
TIOMeLLeH LS, TAKUM 00pa3oM, YTo Gbl OMYIUTh
JKeIAeMyI0 TeMIIepaTypy MOMeLeHs C BHICOKOIT
TOYHOCTBIO @ 3HAYUT 1 C OYEBMJIHOI SKOHOMIE
3arpar. XpOHTePMOCTAT [TAeTCs HEIOCPECTBEHHO
0T 60ii/Iepa € [IOMOLLIBIO TeX JKe 2 IPOBOIOB KOTOPbIE
CITY)KaT JJI TIepefiadii JAHHBIX MeKITy 60i1iepoM i
XPOHOTEPMOCTATOM.

Baxno: Ecm ycraHoBKa pasjie/ieHa Ha 30HBI C TIOMOLIIBIO
crrerarbHOro komrvrekra CAR n Super CAR, fomken
6bITh ICIIONBb30BaH 6e3 (YHKINMI KIMMATIYeCKOTO
TePMOPETY/INPOBAHNS, TO €CTh, paboTas B PeKIMe
Bxi/Boix.

Onexrpuyeckue nopxmodenne CAR, Super CAR
unu xponorepmocrara Bxn/Boikn (Ommpus).
Huoweonucanmvie onepaviuie 0omicHbL 6a1mip npou3sedeHHbt
nocne OMKANYEHUS HANPANEHUS OM azpe2ama.
Iudposoe JucraniymonHoe YiupaBieHye UIN
XPOHOTEPMOCTAT oMelteHvis Bioi/Borrt mopkmoyaeTcs
K wiemMam 40 n 41 ypamsis nepembraxy X40 (V.
3-2). YbemutbICs, UTO KOHTAKT TepMocTaTa Br/Boit
«CYXOTO» TVTIA, TO €CTb He 3aBICHT OT HAIPSDKEHVIS CETH,
B IIPOTHBHOM C/Ty4ae TOMY4UT yIep a7eKTPOHHBII
6ok perymposatnsa. CAR wm Super CAR no/mkHO
OBITH HOK/IIOYEHO C OMOIIBIO K1eMMOB IN+ 11 IN- k
K1eMMaM 42 1 43 yJiasias npy 9ToM nepeMbraky X40 Ha
eKTPOHHOM 6710Ke (B Goiltepe HpuepKiBasich ¢as,
(V. 3-2). Topxmoyenne K HelpaBIIbHOI (ase, XOTA
U He Hacut yiep6 JUCTaHIMOHHOMY YIPaB/IeHNIO
TIpyr, Ho nperATCTBYyeT ero pabore.. K boitepy MoxHo
TIOJKTIOYMTD TOTIHKO OJHY JWICTAHIMOHHYIO [IaHe/b.

Baxxno: B cryyae ucnonbsosanus [[MCTaHIMOHHOTO
ynupasnexns Jpyr, Ludpasoro JIncraHunHHOrO
Yipasnennst win m060ro XpoHotepmocTara Bii/
BbIK/T HeOOXOAMMO TIPEIOCTABUTD J{BE OTHEIBHBIX
JIMHUY, COTTIACHO AeNCTBYIOM[M HOPMAaTMBHBIM
Tpe6GOBAHMAM, KACAIOIINKXCA SMEKTPUIECKUX
YCTaHOBOK. Bech Tpy6OIpoBOj KOT/IA He [JO/DKeH
HUKOITA OBITH UCIIONb30BAH KaK K/IeMMa 3a3eM/IeHIsT
MEKTPOIPOBOJIKI I TeNepOHHON TMHMIL. YOeTUThCS B
3TOM IIepef IeKTPIYeCKIM HOJKII0YeHIeM 60iiiepa.
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Fig 1-6  Rys. 16

Obr. 1-6  slika. 1-6  dbra. 1-6  Unn. 1-6
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1.6 SONDA EXTERIOR DE
TEMPERATURA (ACCESORIO).

Esta sonda (Fig. 1-7) se puede conectar directa
mente a la instalacion eléctrica de la caldera, per-
mitiendo reducir autométicamente la temperatura
méxima de salida a la instalacion de calefaccion
cuando aumenta la temperatura exterior, de forma
que el calor proporcionado a la instalacion se ajuste
a las variaciones de la temperatura exterior. La
sonda exterior actua siempre que esta conectada,
independientemente de que exista o no cronoter-
mostato ambiente y de cudl sea su tipo, pudiendo
funcionar en combinacién con los cronotermosta-
tos Immergas. La relacion entre la temperatura de
descarga para calefaccion y la temperatura exterior
depende de los pardametros configurados en el menu
“CONFIGUR” en el apartado “TERMOREG”, segun
las curvas representadas en el diagrama (Fig. 1-8).
La conexion eléctrica de la sonda exterior debe
ser realizada con los bornes 38 y 39 de la tarjeta
electronica de la caldera (Fig. 3-2).

1.7 SISTEMAS DE TOMA DE AIRE Y EVA-

CUACION DE HUMOS IMMERGAS.
Immergas suministra, por separado de las calderas,
distintas soluciones para la instalacién de termina-
les de aspiracion de aire y de descarga de humos sin
los que la caldera no puede funcionar.

Atencion: la caldera solo puede ser instalada
conjuntamente con un dispositivo de aspiracion
de aire y de descarga de humos que sea original
Immergas, como esta previsto por la normativa.
Estas piezas se identifican por una marca distin-
tiva que contiene la nota: “no para calderas de
condensacion”.

Los conductos de salida de humos no deben entrar en
contacto ni aproximarse demasiado a materiales in-
flamables, por otra parte, no deben atravesar canales
de conduccién o paredes de material inflamable.

o Factores de resistencia y longitudes equivalentes.
Cada componente de toma de aire/evacuacion
de humos tiene un Factor de resistencia deter-
minado por pruebas experimentales que recoge
la tabla siguiente. El Factor de resistencia de cada
componente es independiente del tipo de caldera
en la que se monte y es una magnitud adimen-
sional. Depende, en cambio, de la temperatura
de los fluidos que pasan dentro del conducto y,
por lo tanto, varia en funcion de si son empleados
en la aspiracion de aire o en la salida de humos.
Cada componente tiene asociada una resistencia
que corresponde a una determinada longitud en
metros de tubo del mismo didmetro, llamada
longitud equivalente, que se obtiene a partir de
la relacion entre los Factores de resistencia. Todas
las calderas tienen un Factor de resistencia mdxi-
1mo que puede medirse experimentalmente y que
se define igual a 100. El Factor de resistencia
méximo admisible corresponde a la resistencia
obtenida con la méxima longitud admisible de
tubos para todos los tipos de Kit Terminal. EI
conjunto de esta informacion permite efectuar
calculos para el planteo de distintas soluciones
de toma de aire/evacuacion de humos.

Colocacion de las juntas de doble labio.

Para colocar juntas de labio en los codos y exten-
siones, es necesario seguir el sentido de montaje
representado en la figura (Fig. 1-9).

1.6 CZUJNIK ZEWNETRZNY (SONDA)
TEMPERATURY (OPCJA).
Zewnetrzny czujnik temperatury (Rys. 1-7). moze
by¢ podtaczony bezposrednio do kotta i umozliwia
automatyczne zmniejszenie maksymalnej
temperatury wysylanej z instalacji w chwili
zwigkszenia si¢ zewnetrznej temperatury tak, by
dostosowac cieplo dostarczane instalacji do réznic
temperatury zewnetrznej.
Zewnetrzny czujnik jest zawsze aktywny
niezaleznie od obecnosci lub rodzaju termostatu
chronometrycznego i moze wspotdziatac z
termostatem chronometrycznym Immergas.
Stosunek temperatury wysylanej do instalacji
do temperatury zewnetrznej jest okreslony
przez parametry ustawione na ,KONFIG”
na pozycji ,TERMOREG” wedlug krzywych
przedstawionych na wykresie (Rys. 1-8). Polaczenie
elektryczne zewnetrznego czujnika nalezy wykonaé
za posrednictwem zaciskéw 38 i 39 na karcie
elektronicznej kotta (Rys. 3-2).

1.7 SYSTEMY KANALOW DYMNYCH
IMMERGAS.

Spotka Immergas dostarcza oddzielnie rézne

systemy do montazu przewodow zasysania

powietrza i odprowadzania spalin bez ktérych

kociot nie moze funkcjonowac.

Uwaga: Kociol powinien by¢ zainstalowany
wylacznie razem z oryginalnym przewodem
firmy Immergas do zasysania powietrza i
odprowadzania spalin. Tego rodzaju przewody
moga by¢ rozpoznane przez wyrdiniajace je
oznakowanie z napisem: “nie przeznaczony do
kotlow kondensacyjnych”.

Przewody odprowadzania spalin nie powinny styka¢
sie z tatwo palnymi materiatami a ponadto,nie
powinny przechodzi¢ przez konstrukcje budowlane
lub $ciany wykonane z fatwo palnego materiatu.

o Czynniki odpornosci i dtugosci ekwiwalentne.

Kazdy przewdd posiada czynnik odpornosci
obliczony na podstawie préb doswiadczalnych i
podany w ponizszej tabeli. Czynnik odpornosci
danego komponentu nie zalezy od rodzaju
kotta, do ktérego zostanie zamontowany i
jest wielkoscig bezwymiarowa.Jest, natomiast
uwarunkowany temperatura przeplywajacej
cieczy, a zatem rozni si¢ w zaleznosci czy przewod
bedzie wykorzystany do zasysania powietrza lub
do odprowadzania spalin. Kazdy komponent ma
odporno$¢ odpowiadajaca pewnej dlugosci w
metrach przewodu o tym samym przekroju;tzw.
dlugos¢ ekwiwalentna, obliczona na podstawie
stosunku miedzy odpowiednimi czynnikami
odpornosci.Wszystkie kotly majg maksymalny
czynnik odpornosci obliczony do$wiadczalnie
réwny 100. Maksymalny dopuszczalny czynnik
odpornosci odpowiada odpornosci wystepujacej
przy maksymalnej dopuszczalnej dfugosdci
przewodéw w kazdym zestawie przewodow. Te,
wszystkie informacje umozliwiaja wykonanie
obliczen celem sprawdzenia mozliwosci
wykonania réznych konfiguracji przewodow.

Pozycjonowanie podwdéjnych uszczelek
wargowych. Aby prawidlowo umieéci¢ uszczelki
wargowe na kolankach i przedtuzaczach, nalezy
przestrzega¢ kierunku montazowego wskazanego
na rysunku (Rys. 1-9).
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1.6  VENKOVNI TEPELNA SONDA
(VOLITELNE).

Tato sonda (Obr. 1-7) je pfimo ptipojitelnd k elek-
trickému zafizeni kotle a umoznuje automaticky
snizit maximalni teplotu preddvanou do systému
piizvyseni venkovni teploty. Tim se dodavané teplo
ptizptsobi vykyviim venkovni teploty. Venkovni
sonda, pokud je pfipojena, funguje stale, nezavisle
na pritomnosti nebo typu pouzitého pokojového
¢asového termostatu a muze pracovat v kombi-
nacis casovym termostatem Immergas. Souvislost
mezi teplotou dodavanou do systému a venkovni
teplotou je ur¢ena parametry nastavenymi v menu
,KONFIGUR® v polozce ,TERMOREG* podle
kiivek uvedenych v grafu (Obr.1-8). Venkovni
sonda se pripojuje ke svorkdm 38 a 39 na elek-
tronické desce kotle (Obr. 3-2).

1.7 KOUROVE SYSTEMY IMMERGAS.
Spole¢nost Immergas dodava nezavisle na kotlich
riiznd feSeni pro instalaci koncovek pro nasavani
vzduchu a vyfukovani koute bez kterych kotel
nemuize fungovat.

Upozornéni: Kotel musi byt instalovan
vyhradné k originalnimu zafizeni na nasavani
vzduchu a odvod spalin spole¢nosti Immer-
gas. Takovy koufovod je moiné rozpoznat
podle identifika¢niho Stitku s nasledujicim
upozornénim: “neni uréeno pro kondenzaéni
kotle”.

Potrubi pro odvod spalin nesmi byt v kontaktu
nebo v blizkosti hoflavych materiali a kromé toho
nesmi prochazet hoflavym zdivem nebo sténami z
hotlavého materialu.

o Odporové faktory a ekvivalentni délky. Kazdy
prvek koutového systému ma odporovy fak-
tor odvozeny z experimentalnich zkousek
a uvedeny v nasledujici tabulce. Odporovy
faktor jednotlivych prvka je nezavisly na typu
kotle na ktery bude instalovan a jedna se o
bezrozmérnou velikost.Je nicméné podminén
teplotou kapalin, které potrubim prochézeji a lisi
se tedy pfi pouziti pro nasdvani vzduchu a nebo
odvod spalin. Kazdy jednotlivy prvek mé odpor
odpovidajici urcité délce v metrech potrubi
stejného praméru;Jedna se o takzvanou ekviva-
lentni délku, kterd je vypocitatelnd ze vztahu
mezi ptislusnymi odporovymi faktory. Vsechny
kotle maji maximdlni experimentdlné dosazitelny
odporovy faktor o hodnoté 100. Maximélni
ptipustny odporovy faktor odpovida odporu
zji$ténému u maximaln{ povolené délky potrubi
s kazdym typem koncové soupravy. Souhrn
téchto informaci umoziuje provést vypocty
pro ovéfeni moznosti vytvoreni nejriiznéjsich
konfiguraci koutového systému.

Umisténi tésnéni s dvojitym okrajem. Pro spravné

umisténi tésnéni s okraji na kolena a prodluzovaci

Casti je nutné dodrzet smér montaze uvedeny na

obréazku (Obr. 1-9).



( [S1) J

( @ J

( (RU) J

(ES) - SONDA EXTERIOR (Fig. 1-8)

Correccién de temperatura de descarga en funcién
de la temperatura exterior y de la regulacion de
temperatura calefaccion efectuada por el usuario.

TM-MAX/MIN = Rango temp. desc. seleccionado.
TE = Temperatura exterior.

(SI) - ZUNANJA SONDA (Slika . 1-8)

Nadzira temperaturo ob izhodu v odvisnosti od
zunanje toplote in regulacije toplote ogrevanja pri
uporabniku.

TM-MAX/MIN = Izbrana toplotna razseznost ob
izstopu.

TE = Zunanja temperatura.

&

(PL) - SONDA ZEWNETRZNA (Rys. 1-8)
Funkcja korekty temperatury wody tloczonej
w zaleznosci od zewnetrznej temperatury i
od regulacji temperatury ogrzewania przez
uzytkownika.

TM-MAX/MIN = Zakres temp. doplywu wybrany.
TE = Temperatura zewnetrzna.

(HU) - KULSO SZONDA (1-8. dbra)

Eléremend viz hémérsékletének korrekciés
torvénye a kiils6 hémérséklet és a felhaszndlo dltal
bedllitott fiitési hdmérséklet fiiggvényében.
TM-MAX/MIN = kivélasztott el6remend homérséklet
tartomany.

TE = Kiils6 hémérséklet

(CZ) - VENKOVNI SONDA (Obr. 1-8)

Snima teplotu na vystupu v zavislosti na venkovni
teploté a regulaci teploty vytdpéni uzZivatele.
TM-MAX/MIN = Zvoleny teplotni rozsah na
vystupu.

TE = Venkovni teplota.

(RO) - BHEIITHM 30H]] (Mnn. 1-8)
Cuumvisaem KoppexmuposaHie memneparmypot
noba%u 8 30BUCUMOCIILL O BHEUIHETE memnepamypm
U peyuposaHUst NosvXoearmerniem memneparnypol
OMONJIeHUA.

TM-MAX/MIN = Pestcum 8v10panHoii memn. n00asaemoii
600D

TE = BHewHss memneparmype.

1.6 ZUNANJA TOPLOTNA SONDA
(OPCIJA).

Ta sonda (Slika 1-7) je neposredno priklju¢ena
na elektri¢ni sistem kotla in omogoca samodejno
znizanje temperature, ki jo v obliki informacije
posreduje v sistem, ko se temperatura zunaj dvigne.
S tem se dobavljena toplota prilagodi nihanjem
zunanje temperature. Zunanja sonda, ¢e je
prikljucena, deluje stalno, neodvisno od prisotnosti
ali tipa uporabljenega sobnega termostata in lahko
deluje skupaj s ¢asovnim termostatom Immergas.
Odvisnost med temperaturo, ki jo dobavljamo
v sistem in zunanjo temperaturo, je dolocena s
parametri, ki so nastavljeni v meniju »KONFIGUR«
v postavki »TERMOREG«, po krivuljah v grafu
(Slikal-8). Zunanjo sondo priklju¢imo na sponke
38 in 39 na elektronski plos¢i kotla (Slika 3-2).

1.7 DIMNI SISTEMI IMMERGAS.

Druzba Immergas dobavlja neodvisno od kotlov,
raznovrstne resitve za namestitev kon¢nic za
sesanje zraka in pihanje dima brez katerih kotel
ne more delovati.

Opozorilo : Kotel prikljutite le na originalne
naprave ze vsesavanje zraka in odvajanje izgorin
firme Immergas. Tak§no dimno napeljavo
prepoznate po identifikacijski etiketi, na kateri
boste nasli sledece opozorilo: “ni primerno za
kotle s kondenzom”.

Cevi za odvajanje produktov izgorevanja ne smejo
biti v stiku ali v blizini vnetljivih materialov, razen
tega pa ne smejo biti napeljane skozi zidake ali stene
iz vnetljivega materiala.

« Uporovni faktorji in ekvivalentne dolzine. Vsak
element dimnega sistema ima uporovni faktor
izra¢unan na podlagi preizkusov in je naveden
v slede¢i tabeli. Uporovni faktor posameznih
elementov je neodvisen od tipa kotla na katerega
se namesti in je vrednost neodvisna od dimenzij.
Je pa pogojen s temperaturo tekocin, ki tecejo
skozi cevi in se razlikujejo pri uporabi za sesanje
zraka ali odvajanja produktov izgorevanja. Vsak
posamezen element ima upor, ki ustreza doloceni
dolzini v metrih cevi z enakim premerom;Gre za
ti ekvivalentno dolzino, ki se da izracunati iz
razmerja med ustreznimi uporovnimi faktorji.
Vsi kotli imajo maksimalen uporoven faktor
vrednosti 100, izracunan na podlagi poskusov.
Maksimalen dovoljen uporovni faktor ustreza
uporu, ki je bil ugotovljen pri maksimalni
dovoljeni dolzini cevi s vsakim tipom kon¢nega
kompleta. Povzetek teh informacij omogoca
izracun za preverjanje moznosti ustvarjanja
najrazli¢nejsih konfiguracij dimnega sistema.

Namestitev tesnila z dvojnim robom. Za
pravilno namestitev tesnila z robovi za kolena in
podalj$evalnih delov upostevamo smer montaze,
kot je prikazano na sliki (Slika I1-9).

1.6  KULSO SZONDA (VALASZTHATO)

Ezt a érzékel6t (1-7. 4bra) kozvetleniil a kazan
elektromos hélézatdhoz lehet csatlakoztatni.
Segitségével a kazan vezérlése a kiils6 hémérséklet
emelkedésének fiiggvényében automatikusan képes
a fiitési eléremend viz h6mérsékletét csokkenteni. A
kiils6 homérséklet-érzékelé mindig miikodésbe 1ép,
amikor bekotjiik a kazan vezérlésébe, fiiggetlentil a
hasznalt szoba termosztét tipusatol vagy jelenlététol.
Az Immergas programozhaté szoba termosztattal
egyiitt mikodhet. A kazan fitési eldremend
vizhémérséklete és a kiils6 hémérséklet kozotti
kapcsolatot a “CONFIGUR” menii “TERMOREG”
pontjaban bedllitott paraméterekkel kivalaszthatd
jelleggorbék adjak meg (1-8. dbra). A kiilsé
hémérséklet-érzékeldt a kazan elektromos kartydjéan
talalhato sorkapocs 38-as és 39-es bekotési pontjaiba
kell kétni (3-2. dbra).

1.7 IMMERGAS CSORENDSZEREK

Az Immergas a kazantol elkiiloniilten kiilonb6zo
megoldasokat nyujt az égéslevegt bevezetésére és
a fiistgdz elvezetésére, melyek nélkiil a kazan nem
miikddtetheto.

Figyelem: a kazan kizardlag eredeti Immergas
égéslevegd-bevezetd és fiistelvezeté elemmel
szerelhetd. Ezeken az elemeken a specialis
azonosité markajelzésen tul a kovetkez6 felirat
olvashaté: “non per caldaie a condensazione”
(,,nem alkalmas kondenzicios kazanokhoz”).

A fustelvezetd csovek nem érintkezhetnek
gyulékony anyagokkal illetve nem lehetnek azok
kozelében, valamint nem haladhatnak keresztiil
gyulékony anyagbol késziilt épitészeti szerkezeteken
vagy falakon.

o Aramlési ellendllasi tényezok és egyenértékii
hosszusagok. A levegé-fiistcsérendszer minden
egyes eleme kisérletileg meghatérozott aramlasi
ellenallési tényezdvel rendelkezik, melyet az
alabbi tablazat foglal ossze. Az egyes elemek
aramlasi ellenalldsi tényezdje fiiggetlen a
mérettdl, és attol, hogy milyen tipusu kazanhoz
kertil csatlakoztatasra. Ezzel szemben az értéket
befolydsolja a csatorndban aramlé kozeg
hémérséklete, ezért valtozik aszerint, hogy
égéslevegd beszivasira vagy fiistgdz elvezetésére
haszndljuk. Minden egyes elem ellenalldsa
megfeleltethetd egy adott hosszusagu, vele azonos
atmérGjii csé ellenallasanak; ez az Ggynevezett
egyenértékd hosszusag, amely a megfeleld
aramldsi ellendllasi egyiitthatok ardnyabol
hatdrozhat6 meg. Valamennyi kazan kisérletileg
meghatdrozott maximalis dramldsi ellendlldsi
tényez6je 100-nak felel meg. A megengedhetd
legnagyobb aramlési ellendlldsi tényezé az
egyes kivezetési készletekre megallapitott
megengedett maximalis kiépitésnek felel meg.
A fenti informacidk birtokaban elvégezhetok
azok a szamitasok, amelyek alapjan mérlegelhet
a legkiilonfélébb csészerelési megoldasok
kivitelezhetdsége.

A kettés gumi tomitégytirik elhelyezése. A
tomitdgyiiriiknek a konyokokben és toldo elemekben
torténd megfelels elhelyezéséhez az dbrdn ldthato
szerelési irdnyt kell kovetni (1-9. dbra).
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1.6 BHEIIHNI TEMITEPATYPHBIVI 30H]T
(OIIIMA).
Hacrosamuit soug (Mnn. 1-7) momcoenensercs
HETIOCPEJICTBEHHO K OO1/Iepy M TI03BO/ISIET aBTOMATIYECKI
YMeHbIIATh MAKCUMA/IbHYIO TEMIIEPATypy MOfaun
BOI[OHPOBO}IHOI/I BOJIbI l'[pI/I IIOBBILIIEHNN BHEIIHEU
TEMIIEpPATYpbl, TAKNM 00Pa3oM, TEIIo MOCTaBIIAeMOe
YCTaHOBKOI 3aBICHUT OT BHeILHel! Temneparypbl. Pabora
BHEIIIHErO 30H/a HE 3aBUCUT OT Ha/IMYMA WA OT TUIIA
JICIIONB3YEM/ITO XPOHOTEPMOCTATA TIOMLICHILS, 1 MOYKET
paborarh IIpy Ha/IMYMe XPOHOTEPMOCTaToB Immergas.
CoOTHOILIEHYe MeTy TeMIIePaTy POl IOOBAEMOI BOLBI
Ha YCTAHOBKY ¥1 BHEILTHEl! TeMIIePaTypOii, OIIpe/enseTcs
T1apaMeTpaMI YCTAHOB/IEHHAMI B MEHIO
“CONFIGUR” dynkumeit “TERMOREG” cornacto
KpPVBBIM, YKa3aHHBIM Ha guarpamme (V. 1-8).
OeKTpuuecKoe MOAKIIOYEHNE 30H/Aa [OIKHO
MPOMCXOAUTH C NOMOLIbI0 K1eMMoB 38 1 39 Ha
e TpIdecKoit mwiate 6oivtepa (VL. 3-2).

1.7 CUCTEMBI IbIMOYIIAJIEHMA
IMMERGAS.

ImmergasnocTa/seT OT/ETbHO 0T GO1/IEPOB, PAs/HbIe

DelLeHILs [T YCTAHOBKI BCACBIBAHILS-BIMOY/IAICHILS,

6e3 KOTOPBIX O0iIep He MOXKeT PaboTaTh.

Buumanue: Boiinep gomKeH GbITh yCTaHOBIEH
TONBKO BMECTE C OPMIMHANBHBIM YCTPOIICTBOM
ycrpoiictBoM Immergas i BcachlBaHUA BO3AyXa
" ApIMoyRanenus. [JaHHOE YCTPOVICTBO 0003HaYeHO
CIeIA/IBHOI MEHTU(DUKALIOHHOI METKON “He JyIst
KOHJIEHCAIMIOHHBIX KOT/IOB .

YerpolicTBO 11 BHIBOJIA /IbIMA He JJOIDKHO HAXO[ThCS
B KOHTaKTe VI BO/M3M C TEKTOBOCTUIAMEHARONIVMIICS
MarepuaaaMm, a TAKXKe He JO/DKHO IepeceKarb
TIEPEropOIKY U/ CTPOUTENTbHbIE CTPYKTYPbl, ClIeTaHHbIE
3 JIETKOBOCI/IOMEHSAIONIVIXCSA MaTepUasIOB.

o QakTopnr COMPOTIBIEHNA V1 SKBIBA/IEHTHOM JUTMHBL.
Kaxip1it KOMIIaHEHT CUCTeMbI BHIBOJIA TA30B MMeeT
®axrop ConpoTHB/IeHIs, IOy YeHHBIA IPU IIPOOHBIX
VICTIBITAHMSAX 1 IPUBEAEHHDI B HIDKEYKa3aHHOM
tabmuie. Pakrop ConpOTUBIIEHNS OT/IETBHOTO
KOMIIOHEHTA 3aBUCHT OT TuIa 6oiiiepa, Ha KOTOpbIT
OH YCTaHABIMBACTCA U ABIACTCA Oe3pasMepHoIt
BeMMYMHOI. PaKTOp 3aBUCUT OT TeMIEpaTypbl
BeILIECTBA, KOTOPOE IPOTEKAET B €T0 BHYTPeHHel
CTPYKTYp€, U U3MEHAECTCA B 3aBUCUMOCTI OT
TOTO, TIPOMCXOINUT U BCAChIBaHMeE BO3yXa MM
AbIMoyzanenns. Kaxyiplii OT/IeNbHbI KOMIIAHEHT
MMeeT CONpPATTUBIEHNE, COOTBETCTBYIoLlee
ONpENIENEHHOMY 3HAYEHMIO B MeTpax TPyObI TAKOrO
JKe IMaMeTpa; TaK HashIBEMOI SKBMBAJIEHTHON
J/UHe, TIOMTy4YaeMOll OT COOTHOLIEHUS MEX[Y
coorsetcTByrommvyt Paxropamyr ConmpaTuBIeHNs.
Bce 6oiinepsr MMeIOT MaKCHMMaJIbHbIA BakTop
COIPOTUB/IEHMs TOTyYaeMBblil OIBITHBIM IMYTEM CO
sHavenyem 100. MakcumarmbHo omyctimbrit akrop
ConpoTHB/IeHNsA COOTBETCTBYET OOHAPY>KEHHOMY
CONPATUB/IEHNIO TIPU MaKCUMAJIbHO [IOITYCTUMOM
JUTHE pr6 C KQXKJIOI TUIIONIOTMEN KOMITIEKTOB
BBIBOJJOB. HaHHaH I/IHq)OpMaLU/Iﬂ II03BOJIAET
THPOVSBOJMTD PACYETPI /11 IPOBEPKM BOSMOXKHOCTH
COS[JAHMS PA3NUYHBIX KOHGUTYPALMIT CUCTEMbI
BbIBOJIA [IbIMA.

YcTanoBKa canbHMKa C ABOMHON KPOMKOIL.
[l IIpaBIIbHOM YCTAHOBKY CajIbHMKA HA KOTEHO
WIN HAacaJIKy Y/VIMHNUTE]Ib, HEOOXOAIMO IIPOM3BECTIL
orepary, ykasausble Ha wmoctpaty (Vi 1-9).
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Leyenda (Fig. 1-11):
1 Kit terminal vertical para evacuacion directa
2 Kit cubierta de aspiracion

1.8 INSTALACION EXTERIOR EN LUGAR
PARCIALMENTE PROTEGIDO.
Importante: por lugar parcialmente protegido se
entiende aquél en que la caldera no estd expuesta ala
accion directa ni ala penetracion de precipitaciones
atmosféricas (lluvia, nieve, granizo, etc...)

o Configuracion tipo B con camara abiertay tiro
forzado.

En esta configuracion es necesario utilizar el corres-
pondiente terminal (presente en el kit de aspiracion
de la instalacion), que serd colocado en el orificio
mas hacia el interior de la caldera (Fig. 1-12). El
aire es aspirado directamente del ambiente en que
esta ubicada la caldera y los humos son evacuados
en una chimenea individual o directamente al
exterior.

La caldera en esta configuracion estd clasificada

como tipo B,, (segun normas UNI 10642 y UNI

EN 297).

En esta configuracion:

- Elaire esaspirado directamente del ambiente en
que esta ubicada la caldera, la cual sélo puede
estar instalada y funcionar en locales perma-
nentemente ventilados, segun UNI 7129;

- laevacuacion de humos debe ser mediante chi-
menea individual o directamente al exterior.

Deben ser respetadas las normas técnicas vigentes
(especialmente las normas UNI 7129, UNI 7131, y
las CEI 64-8 y 64-9).

« Montaje del kit cubierta. (Fig. 1-12) Desmontar
del foro de aspiracion el tapon y la junta ya
presentes.

- Zeus Superior 24 kW: dejar libre el orificio de
aspiracion.

- Zeus Superior 28 kW: montar en el orificio de
aspiracion la lamina perfilada de regulaciéon
del aire de entrada.

- Zeus Superior 32 kW: montar en el orificio de
aspiracion la lamina plana de regulacion del
aire de entrada.

Montar el collarin @ 80 de descarga en el orificio
més interior de la caldera, colocando antes la junta
presente en el kit y apretando el conjunto con los
tornillos suministrados. Colocar la cubierta y fijarla
con los 4 tornillos del kit, interponiendo las relativas
juntas. Introducir el codo de 90° @ 80 con el lado
macho (liso) dentro del lado hembra (con juntas
de labio) del collarin @ 80, hasta el tope, colocar la
junta y deslizarla a lo largo del codo, fijandola por
medio dela placa de chapa y apretandola mediante
la abrazadera presente en el kit, asegurandose que
queden bien sujetas las 4 lengiietas de la junta.

Legenda (Rys. 1-11):
1 Zestaw przewodow pionowych do
bezposredniego odprowadzania
2 Zestaw pokrywy zasysania

1.8 MONTAZ NA ZEWNATRZ W MIEJSCU
CZESCIOWO OSLONIETYM.

N.B.: za miejsce czgsciowo ostonigte uznaje sig takie

miejsce, w ktorym urzgdzenie nie jest bezposrednio

narazone na wplyw czynnikéw atmosferycznych

(deszczu, Sniegu, gradu, itp..).

« Konfiguracja typu B z otwarta komorg spalania
i wymuszonym obiegiem.

W tej konfiguracji nalezy zamontowa¢ specjalng
koncowke (znajdujacy si¢ w zestawie zasysania)
na $rodkowym otworze kotla (Rys. 1-12). Pobor
powietrza zachodzi bezposrednio z pomieszczenia,
wktérym jest zainstalowany kociol a odprowadzanie
spalin nastepuje do pojedynczej komory lub
bezposrednio na zewnatrz. Tak skonfigurowany
kociot jest sklasyfikowany wedlug obowiazujacych

norm jako typ B,, (zgodnie z normami UNI 10642

i UNIEN 297).

Konfiguracja jest nastgpujaca:

- zasysanie powietrza nastepuje bezposrednio z
pomieszczenia, w ktérym jest zainstalowane
urzadzenie. Pomieszczenie powinno posiadac
stalg wentylacje zgodnie z normg UNI 7129;

- odprowadzanie spalin powinno by¢ potaczone
do stosownego, pojedynczego komina lub kanatu
prowadzacego bezposrednio na zewnatrz.

Nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm
technicznych (w szczegdlnoéci normy UNI 7129,
UNI 7131 i normy CEI 64-8 i 64-9).

o Montaz zestawu gérnej pokrywy (Rys. 1-12)
Zdemontowac¢ zatyczki i uszczelki znajdujace
si¢ na bocznych otworach.

- Zeus Superior 24 kW: zostawi¢ wolny otwor
zasysania.

- Zeus Superior 28 kW: montare sul foro
di aspirazione la lamiera sagomata per
parzializzare l'aria in ingresso.

- Zeus Superior 32 kW: zamontowac na otworze
zasysania ksztaltowang blaszke do celem
oddzielenia naptywajacego powietrza.

Zamontowa¢ kotnierz wylotowy @ 80 na srodkowym
otworze kotla zaktadajac uszczelke znajdujacy sie w
zestawie i dokreci¢ dostarczone §ruby. Zamontowa¢
gorng pokrywe mocujac ja za pomocg uprzednio
zdemontowanych z bocznych zatyczek $rub.
Wiozy¢ ksztaltke 90° @ 80 meska strong (gladka)
do strony zenskiej (z uszczelka wargowa) kolnierza
@ 80, docisna¢, odciag¢ uszczelke wzdhuz stosownej
szczeliny wedtug zadanej rednicy (@ 80), wsunad ja
na ksztaltke i zamocowac za pomocg blaszki.

@ EMMERGAS
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Legenda (Fig. 1-11):
1 Koncovd vertikdlni souprava pro pfimé
odvddéni spalin
2 Souprava krytu nasdvini

1.8 INSTALACE VE VENKOVNIM
PROSTREDI NA CASTECNE
CHRANENEM MISTE.

Poznamka.: Mistem cdstecné chranénym se rozumi

takové misto, kde kotel neni vystaven primému

pisobeni atmosférickych srazek (dést, snih, kroupy
atd.).

« Konfigurace typu B s otevienou komorou a
umélym tahem.

V piipadé této konfigurace je nutné pouzit piislusny
koncovy kus (ktery se nachdzi v nasavaci soupravé
pro pfedmétnou instalaci), ktery se ptilozi na
nejvnitingjsi otvor kotle (Obr. 1-12). Vzduch je
nasdvan pfimo z prostiedi, kde je kotel instalovan
a kout je odvadén do jednoduchého komina nebo
ptimo do venkovniho prostiedi. Kotel v této kon-
figuraci je klasifikovan jako typ B,, (podle norem
UNI 10642 e UNI EN 297).
U této konfigurace:
- jevzduch nasdvan pfimo z prosttedi, kde je kotel
instalovan; Proto je nutné ho instalovat pouze do
neustale vétranych mistnosti podle UNI 7129;

- kout je tieba odvadét vlastnim jednoduchym
kominem nebo pfimo do venkovni atmosféry.

Musi byt tedy respektovany platné technické normy
(pfedev$im normy UNI 7129, UNI 7131, a normy
CEI 64-8 a 64-9).

« Montaz soupravy krytu. (Obr. 1-12) Demontujte
z nasavaciho otvoru uzavér a tésnéni.

- Zeus Superior 24 kKW: ponechte nasavaci otvor
volny.

- Zeus Superior 28 kW: na nasévaci otvor
nasadte kus tvarovaného plechu, ktera bude
omezovat proud nasdvaného vzduchu.

- Zeus Superior 32 kW: na naséavaci otvor
nasadte kus plochého plechu, ktera bude
omezovat proud nasavaného vzduchu.

Instalujte vyfukovou obrubu @ 80 na nejvnitinéjsi
otvor Kkotle, pfic¢emz mezi né vlozte tésnéni, které
najdete v soupravé a utdhnéte ji dodanymi $rouby.
Instalujte horni kryt a upevnéte ho pomoci 4 §roubt
ze soupravy a vloZte prislusna tésnéni. Zasunte
ohybovou ¢ast 90° @ 80 az na doraz vnitini stranou
(hladkou) do vnéjsi strany (s okrajovym tésnénim)
piiruby @ 80. nasuiite tésnéni a nechte ji klouzat
po kolenu, a upevnéte ji pomoci plechové desky
a utdhnéte stahovacim krouzkem ze soupravy,
pficemz dbejte na to
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Introducir el tubo de descarga con el lado macho
(liso) dentro del lado hembra del codo de 90° @ 80,
metiendo antes la correspondiente anilla, de esta
forma se obtendra la estanqueidad y la fijacién de
los elementos que componen el kit.

Extension maxima del tubo de descarga. El tubo
de descarga (en vertical o en horizontal) puede ser
alargado hasta medir como mdximo 12 m en linea
recta, utilizando tubos aislados (Fig. 1-29). Para
evitar problemas de condensacion de humos por
enfriamiento a través de las paredes del tubo, es
necesario limitar la longitud del tubo de descarga
@ 80 normal (no aislado) a no mds de 5 metros
(Fig. 1-26).

o Acoplamiento de tubos de extension. Para
acoplar otros elementos de la toma de aire/eva-
cuacion de humos, proceder del siguiente modo:
Introducir el lado macho (liso) del tubo o codo
en el lado hembra (con juntas de labio) del ele-
mento ya instalado, apretandolo hasta el fondo,
de esta forma se conseguird la union estanca de
todos los elementos.

Ejemplo de instalacion con terminal vertical
directo en un lugar parcialmente protegido. Con
el terminal vertical para descarga directa de los
productos de la combustion, es necesario respetar
una distancia minima de 300 mm de un posible
balcon superior. La distancia A + B (respecto al
balcon superior), debe ser igual o mayor a 2000
mm (Fig. 1-11).

« Montaje sin kit cubierta en un lugar parcial-
mente protegido (caldera tipo C).

Dejando montado el tapén lateral, es posible insta-
lar el aparato en el exterior sin el kit cubierta. Para
ello deben utilizarse los kit aspiracion / descarga
horizontales concéntricos @60/100, @80/125 y el
separador (¥80/80.

El kit cubierta incluye (Fig. 1-12):
1 - Cubierta termoformada

Zatozy¢ rure wylotowa meska strong (gladka) do
strony zenskiej ksztaltki 90° @ 80, upewniajac sig,
ze zostala umieszczona stosowna rozeta, w ten
sposob otrzyma sie szczelne i poprawne polaczenie
elementéw.

Maksymalna dlugos¢ przewodu wylotowego.
Przewod wylotowy (pionowy i poziomy) moze
by¢ wydtuzony do max wartosci 12 m na prostym
odcinku uzywajgc izolowanych przewodéw (Rys.
1-29). Aby zapobiec problemom zwigzanym z
kondensowaniem si¢ oparéw wynikajacym z ich
schlodzenia o $cianki nalezy ograniczy¢ dtugos¢
normalnego przewodu wylotowego @ 80 (nie
izolowanego) do 5 metréw (Rys. 1-26).

 Laczenie i montaz przedluzonych przewoddéw.
W celu zamontowania ewentualnych przedtuzek
nalezy postepowaé w sposob nastepujacy:
Zatozy¢ rure lub ksztattke meska strong (gladka)
do strony zenskiej uprzednio zamontowanego
elementu, docisngé, w ten sposob otrzyma sie
szczelne i poprawne polaczenie elementow.

Przyklad montazu z pionowa koncowka
bezposrednia w miejscu czesciowo ostonigtym.
Montujac pionows, bezposrednig koncodwke
wylotu spalin nalezy przestrzega¢ minimalnej
odlegtosci wynoszacej 300 mm od sasiadujacego
balkonu. Warto$¢ A + B (zawsze w odniesieniu
do sasiadujgcego balkonu), powinna wynosi¢ co
najmniej 2000 mm (Rys. 1-11).

» Konfiguracja bez zestawu z gorna pokrywa
w miejscu cze$ciowo ostonietym (kociol typu
Q).

Nie zdejmujac bocznych zatyczek mozna
zamontowa¢ urzadzenie na zewnatrz bez zestawu
zawierajacego pokrywe. Montaz zachodzi przy
udziale zestawu przewodow zasysajacych /
spustowych poziomych koncentrycznych @60/100,
80/125 i rozdzielnika ©80/80.

Zestaw gornej pokrywy obejmuje (Rys. 1-12):
N°l -

abyste zajistili 4 jazycky tésnéni. Vyfukovou trubku
zasunte az na doraz vnitini stranou (hladkou) do
vnéjsi strany (s okrajovou obrubou) ohybu 90° @
80. Nezapomerite predtim navléknout odpovidajici
ruzici. Timto zptisobem dosdhnete dokonale
tésného spojeni jednotlivych ¢asti soupravy.

Maximalni prodlouzeni vypustného potrubi.
Vyfukové potrubi (vertikdlni i horizontalni) je
mozné prodlouzit maximdlné na 12 linedrnich
metrii pomoci izolovaného potrubi (Obr. 1-29).
Abyste se vyhnuli problémam s kondenzaci spalin
zpusobenych jejich ochlazenim pies sténu, je
nutné omezit délku bézného vyfukového potrubi o
priméru @ 80 (neizolovaného) na pouhych 5 metrii
(Obr. 1-26.

o Pripojeni prodluzovaciho potrubi pomoci
spojek. Pri instalaci piipadného prodlouzeni
pomoci spojek k dalsim prvkim koutového
systému je tfeba postupovat nasledovné:
Vyfukovou trubku nebo koleno zasurite az na
doraz vnitini stranou (hladkou) do vnéjsi strany
(s okrajovym tésnénim) dfive instalovaného
prvku. Timto zptisobem dosdhnete dokonale
tésného spojeni jednotlivych prvka.

Piiklad instalace s pfimou vertikalni koncovou
casti do ¢astecné chranéného mista. Pii pouziti
vertikalni koncové ¢asti pro pfimy odvod spalin je
nutné respektovat minimélni vzdalenost 300 mm
od vyse umisténého balkonu. Vyska A + B (stéle pii
respektovani vy$e umisténého balkonu), musi byt
vétsi nebo rovna 2000 mm (Obr. 1-11.

» Konfigurace bez soupravy krytu v ¢astecné
krytém misté (kotel typu C).

Zatizeni je mozné instalovat do venkovniho
prostiedi bez kryci soupravy pod podminkou
ponechdni postranniho uzavéru na misté. Instalace
se provadi pomoci koncentrické horizontélni saci
/ vyfukové soupravy @ 60/100, @ 80/125 délici
soupravy @ 80/80.

1 - Placa para fijacién de la junta Pokrywe termoksztaltowang Souprava krytu obsahuje (Obr. 1-12):

1 - Junta N°I - Blaszke blokady uszczelki N°1 - Tepelné tvarovany kryt

1 - Abrazadera de apriete de la junta N°I - Uszczelke N°I - Fixaéni deska tésnéni

1 - Ldmina perfilada (Zeus Superior 28 kW) N°I - Opaske mocujgcg uszczelke N°I - Tésnéni

1 - Ldmina plana (Zeus Superior 32 kW) N°I - Ksztattowang blaszke Zeus Superior 28 Kw N°I - Pdsek na stazeni tésnéni
El kit terminal incluye (Fig. 1-12): N°I - Plaskg blaszke Zeus Superior 32 kW N°1 - Tvarovany plech pro Zeus Superior 28 kW

1 - Junta Zestaw koticowki przewodowej obejmuje(Rys1-12): N°I - Plochy plech pro Zeus Superior 32 kW

1 - Collarin @ 80 de descarga N°1 - Uszczelke Koncovd souprava obsahuje (Obr. 1-12):

1 - Codo 90° @ 80 N°1 - Kotnierz wylotowy @ 80 N°1 - Tésnéni

1 - Tubo de descarga @ 80 N°1 - Kolanko 90° @ 80 N°1 - Vyfukovd piruba priiméru 80

1 - Anilla N°1 - Przewod wylotowy @ 80 N°1 - Koleno 90° o priiméru 80

N°1 - Rozete N°1 - Vyfukovd roura o priiméru 80
N°1 - RuZice
T I v [y
NI %>H/
1] [TTTHLPHTTTITY o
T ]
Fig. 1-13 Fig. 112
Rys. 1-13 § Rys. 1-12
Obr. 1-13 Obr. 1-12
slika. 1-13 ﬂ slika. 1-12
dbra. 1-13 \ @ / dbra. 1-12
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Tabulka odporovych faktori a ekvivalentnich délek

Ekvivalentni délka v metrech

Ekvivalentni délka v metrech

Ekvivalentni délka v metrech

koncentrické roury koncentrické roury roury
. 7 ? 60/100 @ 80/125 2 80
TYP POTRUBI Odp"r‘(’g faktor
S Nasavanim 7,1
== Nasavalrg 5a vyfuk mil m2,8
. 1 ) Vyfuk m 5,5
Koncentricky ohybovy dil 90° o m ., Nas4vani m 9,1
priméru @ 60/100 ﬁl!l Nasavinia m1,3 m3,5 ’
vyl Vyfuk m 7,0
Koncentricky ohybovy dil 45° o . L, Nasavani m 7,1
priméru @ 60/100 ‘ N | Nasdvini a vyfuk ml m2,8 :
1 16,5 Vyfuk m 5,5
Kompletni koncovy horizontalni koncentricky
dil nasavani a vyfuku o grﬁméru  60/100 Nasavani m 20
70 ) Naséavani a
vyfuk 46 m 2,8 m7,6
Vyfuk m 15
Koncovy horizontéalni koncentricky . Nasavani m 14
dil nasavani a vyfuku o priméru Na§avan1 a m 1,9 m 5,3
@ 60/100 \ vyfuk 32 Vyfuk m 10,6
Koncovy vertikalni koncentricky dil nasavani o
a vyfuku o priiméru @ 60/100 L, Nasavani m 18
1250 Nasavéni a vyfuk
— R m25 m?7
‘ | , p
=] Vifukm 14
Koncentrickd roura o priiméru @ 80/125 m 1 e Nasdvani m 2,6
Nasivinia mo4 m 10
. vyt Vyfuk m 2,0
Koncentricky ohybovy dil 90° o M e Nasavani m 3,3
priméru @ 80/125 @m Nasévini a vyfuk mos m1,3 ’
[ 75 Vyfuk m 2,5
Koncentricky ohybovy dil 45° o QA . Nasavéni m 2,6
priaméru @ 80/125 a’\ﬁ\\. Nage;vinél a m 0,4 m 1,0 :
N vyl Vyfuk m 2,0
Kompletni koncovy vertikalni koncentricky
dil nasévani a vyfuku OPrﬁméru @ 80/125 Naséavani m 14,3
= Nasédvani a
l fuk m 2,0 m 5,5
- ‘g vyfuk 33
E il\ I Vyfuk m 11,0
1100
Koncovy vertikalni koncentricky: L, Nasavani m 11,5
dil nasavéni a vyfuku o - Nasavéni a vyfuk m 1,6 m 4,4 -
priiméru @ 80/125 26,5 Vyfuk m 8,8
Kompletni koncovy horizontalni koncentricky L
dil nasavani a vyfuku o praméru @ 80/125 L Nasavani m 16,9
900 ) Nasdavani a
vjfuk 39 m 2,3 m 6,5
%7— = Vyfuk m 13
Koncovy horizontalni koncentricky di dvania — Nasdvani m 14,8
p oy T Nasdvéni a asavanim 14,
vyfuku o priméru @ 80/125 -—= 57 . m 2,0 m 5,6
‘ vyfuk 34 ’ Vyfuk m 11,3
Koncentricka redukce z priméru 60/100—_ s Nasavani m 5,6
na primér 80/125 se sbérem kondenz Na§ fa vka ma mo0,8 m 2,2
[ vyfuk 13 Vyfuk m 4,3
Koncentricka redukce z praiméru Nasavani Nasavani m 0,8
60/100 na pr. 80/125 as,?vi“‘ 2 mo,1 m0,3
vytuk 2 Vyfuk m 0,6
Roura o priméru 80 m 1 (s izolaci nebo bez) Nasévani 2,3 m 0,1 m 0,4 Nasavani m 1,0
2 ]] Vyfuk 3 mo0.2 m 0,5 Vyfuk m 1,0
Kompletni koncovy nasavaci kus o priméru
80m1 (‘s izolaci nebo bez) Nasévani 5 mo0,3 m 0,8 Nasavani m 2,2
gaﬁéiaci klz)ncovy’f klzls 0 priméru 80% Nasavani 3 m 0,2 m 0,5 Nasavani m 1,3
. , , fméru 8
yfukovy koncovy kus o priméru ] Vifuk 2,5 mo,1 m 0,4 Vyfuk m 0,8
Koleno 90° o praméru 80 Nasavani 5 mo0,3 m 0,8 Nasdvani m 2,2
Vyfuk 6,5 m 0,4 m 1,1 Vyfuk m 2,1
Koleno 45° o priiméru 80 Nasévéni 3 m 0,2 m 0,5 Nasdvani m 1,3
Vyfuk 4 m 0,2 m 0,6 Vyfuk m 1,3
Paralelni rozdvojka o priméru 80z %% Nasévani a vyfuk 0s s Nasdvani m 3,8
.y . mo, mi,
priiméru 60/100 na priimeér 80/80 8.8 Vyfukm 2,9
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1.9 INSTALACION EN INTERIOR.
» Configuracion tipo C con cimara estanca y
tiro forzado.

Kit horizontal de aspiracién - scarico ©60/100.
Montaggio kit (Fig. 1-14): colocar el codo con
collarin (2) en el orificio mas interno de la caldera,
situando entre medio la junta (1) y fijando la unién
con los tornillos del kit. Acoplar el lado macho (liso)
del tubo terminal (3) con el lado hembra (con juntas
de labio) del codo (2) apretandolo hasta el fondo,
sin olvidarse de introducir antes las relativas anillas
interna y externa, de esta forma se conseguird la
union estanca de los elementos del kit.

Importante: cuando la caldera es instalada en una
zona donde la temperatura puede llegar a niveles
muy bajos, puede instalarse el kit antihielo en lugar
del estandar.

« Acoplamiento entre tubos o extensiones y codos
concéntricos @60/100. Para acoplar extensiones a
otros elementos de la toma de aire/evacuacion de
humos, es necesario proceder del modo siguiente:
unir el lado macho (liso) del tubo concéntrico o
del codo concéntrico con el lado hembra (con
juntas de labio) del elemento ya instalado, apre-
tandolo hasta el fondo, de esta forma se conseguira
la unioén estanca de todos los elementos.

El kit horizontal @ 60/100 de aspiracién-descarga
puede ser montado con: salida posterior, lateral
derecha, lateral izquierda y anterior.

+ Montaje con salida posterior (Fig. 1-15). longi-
tud del tubo (970 mm) permite atravesar como
méximo un espesor de 673 mm. Normalmente
serd imprescindible acortar el terminal. Calcular
la medida sumando estos valores: espesor pieza
+ parte interna que sobresale + parte externa que
sobresale. Las dimensiones minimas de las partes
que sobresalen se pueden ver en la figura.

« Montaje con salida lateral (Fig. 1-16); utilizando
s6lo el kit horizontal aspiracion-descarga, sin las
relativas extensiones, la distancia maxima entre el
eje vertical de descarga y la pared exterior es de
905 mm.

o Extensiones para kit horizontal. El kit horizontal
de aspiracion-descarga @ 60/100 puede ser pro-
longado como mdximo 3000 mm en horizontal,
incluido el terminal con rejilla y excluido el codo
concéntrico de salida de caldera. Esta configura-
cion corresponde a un factor de resistencia igual
a 100. En estos casos es necesario adquirir las
extensiones correspondientes.

Conexion con una sola extension (Fig. 1-17).
Distancia maxima entre el eje vertical dela caldera
y la pared externa: 1855 mm.

Conexién con 2 extensiones (Fig. 1-18). Distancia
méx. entre eje vertical de la caldera y pared exter-
na: 2805 mm.

El kit incluye (Fig. 1-14):

1-Junta (1)

1-Codo 90° concéntrico (2)

1-Tubo concéntrico asp./descarga @60/100 (3)

1-Anilla interna blanca (4)

1-Anilla externa gris (5)

1.9 MONTAZ W POMIESZCZENIU.
» Konfiguracja typu C z zamknieta komory i
wymuszonym obiegiem.

Poziomy zestaw doprowadzajaco-spustowy
60/100. Montaz zestawu (Rys. 1-14) : zainstalowa¢
ksztaltke rurkowa z kotnierzem (2) w otworze
centralnym kotla wraz z uszczelk (1) i wlozy¢ $ruby
zzestawu. Podlaczy¢ przewdd z koncéwka (3) strong
meska (gladka) do strony zenskiej ksztaltownika
rurowego (2) (z uszczelkami) i docisng¢. Podtaczy¢
koncowke strong meska (gtadka) do strony zenskiej
kolanka (2) (z uszczelkami), docisna¢, i sprawdzajac,
czy wlozona zostala juz odpowiednia rozeta
wewnetrzna i zewnetrzna. W ten sposéb zapewnia
sie szczelno$¢ elementow sktadowych zestawu.

N.B.: jezeli kociot bedzie instalowany w strefach, w
ktérych temperatura moze osiggng¢ bardzo niskie
wartosci w miejsce standardowego zestawu mozna
zamontowa¢ zestaw zapobiegajgcy zamarzaniu.

o Podlaczenie do zlacza rur przedtuzajacych
oraz kolanek koncentrycznych @ 60/100. Aby
podtaczy¢ ewentualne przedtuzacze do ztaczki z
innymi elementami instalacji kominowej, nalezy
wykonac co nastepuje: ztaczy¢ rure koncentryczng
lub kolanko koncentryczne strong meska (gladka)
ze strong zenska (z uszczelka ) elementu uprzednio
zainstalowanego i dociénigtego do kornica. W ten
sposOb mozna zapewni¢ szczelnos¢ i poprawnoéé
polaczenia elementow.

Zestaw poziomy @ 60/100 doprowadzajaco-spustowy
moze by¢ zainstalowany wyjsciem przednim,
bocznym prawym, bocznym lewym lub tylnym.

« Zastosowanie wyjécia tylnego (Rys. 1-15). Dlugos¢
rury wynoszaca 970 mm pozwala na przejscie
przez $ciang o maksymalnej grubosci 673 mm.
Zazwyczaj, konieczne bedzie skrécenie koricowki.
Okresli¢ wymiar dodajac nastgpujace wartosci
Grubos¢ $ciany + dlugos¢ poza $ciang wewnatrz
+ dlugo$¢ poza $ciang na zewnatrz. Minimalna
dlugos¢ wychodzaca ze $ciany podana jest na
rysunku.

o Zastosowanie zestawu z wyjsciem bocznym (Rys.
1-16); Zastosowanie jedynie poziomego zestawu
doprowadzajaco-spustowego, bez specjalnych
przedtuzek, ozwala na przejécie przez $ciang o
grubosci 905 mm.

o Przedluzacze dla zestawu poziomego. Poziomy
zestaw doprowadzajaco-spustowy @ 60/100
mozna przedtuzaé do maksymalnego rozmiaru
3000 mm w poziomie, wliczajac w to kratke
na wyjéciu i wylaczajac rurowy ksztattownik
koncentryczny na wyjsciu z kotta. Konfiguracja
taka posiada wspétczynnik oporu réwny 100.
W takich przypadkach nalezy zamowi¢ specjale
przedtuzacze.

Podlgczenie z przedtuzaczem nr 1 (Rys. 1-17).
Maksymalna odlegto$¢ miedzy osia pionowa
kotla a zewnetrzng §ciang wynosi 1855 mm.
Podlyczenieznr2 przedtuzaczami (Rys. 1-18). Max. odlegloé¢
miedzy osig pionowg kotla a $ciang zewnetrzng mm 2805.

Zestaw obejmuje (Rys. 1-14):

N°I - Uszczelke (1)

N°I - Ksztaltke koncentryczng (2)

N°I - Przewdd koncentryczny dopr./spust®60/100(3)

N°I - Rozete wewnetrzng biatg (4)

N°I - Rozete zewnetrzng szarg (5)

1.9 VNITRNI INSTALACE.
« Konfigurace typu Cse vzduchotésnou komorou
aumélym tahem.

Horizontalni souprava nasavani a vyfuku o
priaméru 60/100. MontdZ soupravy (Obr. 1-14):
Instalujte koleno s obrubou (2) na nejvnitinéjsi
otvor kotle, pfi¢emz mezi né vlozte tésnéni (1), které
najdete v soupravé a utahnéte ho $rouby, které jsou
soucasti soupravy. Koncovou rouru (3) zasunte az
na doraz vnitini stranou (hladkou) do vnéjii strany
(s tésnénim s obrubou) kolena (2). Nezapomerite
pfedtim navléknout odpovidajici vnitini a vnéjsi
ruzici. Timto zptisobem dosdhnete dokonale tésného
spojeni jednotlivych ¢asti soupravy.

Pozndmka.: Pokud mdte v iimyslu instalovat kotel
v mistech, kde teplota klesd na extrémni hodnoty, je
k dispozici zvlditni protimrazovd souprava, kterou
je mozné instalovat jako alternativu k standardni
souprave.

« Ptipojeni prodluzovacich kust a koncentrickych
kolen o préiméru 60/100 pomoci spojek.

Pti instalaci pfipadného prodlouzeni pomoci
spojek k dal$im prvkam koufového systému je
treba postupovat nésledovné: Koncentrickou
rouru nebo koleno zasunte az na doraz vnitini
stranou (hladkou) do vnéjsi strany (s obrubovym
tésnénim) dfive instalovaného prvku. Timto
zpisobem dosdhnete dokonale tésného spojeni
jed-notlivych prvki.

Horizontélni soupravu o priiméru 60/100 pro
nasavani a vyfuk je mozné instalovat s vyvodem
vzadu, napravo, nalevo nebo veptedu.

 Pouziti s vystupem vzadu (Obr. 1-15). Délka
roury 970 mm umoziuje priichod sténou o
maximalni tloustce 673 mm. Bézné byvé potieba
zkratit koncovou ¢ast. Délku stanovte souctem
ndsledujicich hodnot: Tloustka stény + vnitini
vy¢nélek + venkovni vyénélek. Minimdalni
nezbytna délka vy¢nélkt je uvedena na obrazku.

o Pouziti s postrannim vystupem vzadu (Obr.
1-16); Pomoci jedné horizontélni soupravy pro
nasavani a vyfuk bez piislugnych prodluzovacich
dilt je maximalni vzdalenost mezi vertikalni osou
vyvodu a venkovni sténou je 905 mm.

« Prodluzovaci dily pro horizontalni soupravu.
Horizontalni nasévaci a vyfukovou soupravu
o priiméru 60/100 je mozné prodlouzit aZ na
maximélni délku 3000 mm horizontélné véetné
koncového rostu a mimo koncentrického
kolena na vystupu z kotle.Tato konfigurace
odpovida odporovému faktoru o hodnoté 100.
V téchto pripadech je nutné si objednat prislusné
prodluzovaci kusy.

Pfipojeni pomoci jednoho prodluzovaicho dilu
(Obr. 1-17). Maximalni vzdalenost mezi vertikalni
osou kotle a venkovni sténou je 1855 mm.

Pfipojeni pomoci dvou prodluzovacich dili (Obr.
1-18).Maximélni vzdélenost mezi vertikalni osou
kotle a venkovni sténou je 2805 mm.

Souprava obsahuje (Fig. 1-14):

N°I - Tésnéni (1)

N°I - Koncentrické koleno 90° (2)

N°1 - Koncentrickd nasdvaci/vyfukova roura
060/100 (3)

N°I - Bild vnitini riZice (4)

N°1 - Sedd vnéjsi riizice (5)

_ Fig. 1-14

Rys. 1-14  Obr. 1-14

slika. 1-14 dbra. 1-14 Wnn. 1-14
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1.9 NOTRANJA INSTALACIJA.
» Konfiguracija tipa C z zatesnjeno komoro in
umetnim vle¢enjem.

Vodoravni sesalni komplet - odvod @ 60/100.
Montaza kompleta (slika 1-14): Koleno namestite s
prirobnico (2) na notranjo odprtino kotla, in vstavite
tesnilo (1), ki je prilozeno kompletu; vse skupaj
privijte s prilozenimi vijaki. Kon¢no cev (3)names-
tite do konca z notranjo stranjo. (gladka) v zunanjo
stran. (z obrobnim testnilom) kolena. (2).Pred tem
se prepricajte , ¢e ste ze vstavili ustrezno notranjo
in zunanjo rozeto.S tem boste dosegli kvaliteten
zatesnjen spoj posameznih delov kompleta.

Opomba.: Ce Zelite kotel namestiti na mestu, kjer
temperatura pade na ekstremno vrednost, je na voljo
poseben komplet proti mrazu, ki ga lahko namestite kot
alternativno resitev k standardnemu kompletu.

+ Povezava koncentri¢nih cevi ali podalj$evalnih
delov kolen ” 60/100 s pomo¢jo sklopke.Pri
namestitvi morebitnega podaljska na ostale
elemente dimnega sistema postopajte na sledeci
nacin: koncentricno cev ali koncentri¢no koleno
namestite do konca z notranjo stranjo. (ki je
gladka) v zunanjo stran (s obrobnim tesnilom)
poprej namesc¢enega elementa.S tem boste dosegli
kvaliteten zatesnjen spoj posameznih delov
kompleta.

Vertikalen komplet premera 60/100 za vsesavanje
in izpuh lahko namestimo z izhodom zadaj, desno,
levo ali spredaj.

 Uporaba z izhodom zadaj (slika 1-15). Dolzina
cevi 970 mm omogoca prehod skozi steno z
maksimalno debelino 673 mm. Obicajno se krajsa
zadnji del. DolZino izra¢unamo, ¢e sestejemo
sledece vrednosti: Debelina zidu + notranja $trlina
+ zunanja §trlina. Minimalna potrebna dolZina
$trline je navedena na sliki.

o Uporaba s stranskim izhodom (slikal-16); S
pomocjo enega vodoravnega kompleta za vsesa-
vanje in izpuh brez ustreznih podalj$evalnih delov
je najvecja razdalja med navpi¢no smerjo izpustov
in zunanjo steno in znasa 905 mm.

o Podaljsevalni deli za vodoravni komplet. Vodor-
aven sesalni in izpu$ni komplet premera 60/100
lahko podaljsamo do maksimalne dolzine 3000
mm vodoravno vklju¢no s kon¢no resetko in
razen kocentri¢nega kolena ob izhodu iz kotla.
Ta konfiguracija ustreza uporovnemu faktorju
vrednosti 100.V teh primerih so ustrezni podaljski
na voljo po naro¢ilu.
Priklju¢itev z enim podaljskom (slikal-17).
Maksimalna razdalja med navpi¢no smerjo kotla
in zunanjo steno znasa 1855 mm.
Prikljucitev z dvema podaljskoma (Slika 1-18).
Maksimalna razdalja med navpi¢no smerjo kotla
in zunanjo steno znasa 2.805 mm.

Komplet vsebuje (slikal-14):

N°I - Tesnilo (1)

1.9 BELTERI BESZERELES
o Ctipust hermetikusan zart kamras és kényszer
huzatos kazan kiépitése

Vizszintes @60/100mm-es égéslevegd —fiistgaz
rendszer szerelési készlet. Felszerelés (1-14. dbra):
Csatlakoztassuk a peremes konyokét (2) a tomités
(1) kozbeiktatasaval a kazan hossztengelyéhez
kozelebbi csatlakozd csonkra és rogzitsiik a mellékelt
csavarokkal. Csatlakoztassuk a ©@60/100mm-es
végelem (3) megfelelé (sima) végét a konyok (2)
tokrészébe iitkozésig. El6zéleg ne felejtsiik el
felhelyezni a kiilsé és belsé takarorozsat. Ily modon
biztositjuk az elemek megfeleld illeszkedését és a
rendszer gaztomorségét.

Megj.: amennyiben a kazant olyan helyre telepitjiik,
ahol a hémérséklet nagyon alacsony lehet, a normdl
fagydsdllg készlet helyett a kiilonlegeset szerelje fel.

« 060/100mm-es koncentrikus toldé cséelemek
és konyokok csatlakoztatdsa. Esetleges
toldo elemeknek a kéményrendszerhez vald
csatlakoztatdsa esetén a kovetkezoképpen kell
eljarni: csatlakoztassuk a koncentrikus csé
vagy konyok megfelel6 (sima) végét a mér
felszerelt utols6 elem tokrészébe (tomit6gyurt
kozbeiktatasaval) titkozésig. Ily modon biztositjuk
az elemek megfelel illeszkedését és a rendszer
gaztomOrségét.

Az ©60/100mm-es vizszintes szerelési készlet

felszerelhetd hatso, jobb oldali, bal oldali és eliils6

kivezetéssel.

o Felszerelés hatso kivezetéssel (1-15. dbra). A 970
mm-es csé hossza lehet6vé tesz egy maximum
673 mm-es vastagsagu falon torténé atvezetést.
Normalis esetben elkertilhetetlen lesz a végelem
leroviditése. A méret meghatdrozasahoz adja
Gssze akovetkez6 értékeket: Fal vastagsiga + belsé
talnyulas + kiils6 talnyulas. A minimalis talnyulas
az dbran lathato.

o Felszerelés oldalsé kivezetéssel (1-16. dbra).
Kizérélag a vizszintes égéslevegs / fiistgdz készlet,
toldé elemek nélkiil torténd felhasznaldsaval a
fiistelvezetés fiigg6leges tengelye és a kiilsé fal
kozotti maximélis tavolsag 905 mm.

o Toldo elemek vizszintes készlethez. A @ 60/100
mm-es égéslevegd / fiistgaz vizszintes készletet
maximum 3000 mm-rel lehet vizszintesen
megtoldani, beleértve a rdcsos végelemet, de nem
akazanbol kivezetd koncentrikus kényokidomot.
Ez a kiépités megfelel egy 100-as aramlasi
ellenéllas tényezének. Az ilyen esetekben az erre
a célra szolgalo toldalék idomokat igényelni kell.
Csatlakozds 1 db toldalék idommal (1-17. ébra).
A kazan fuggoleges tengelye és a kiilsé fal kozotti
maximalis tavolsag 1855 mm.

Csatlakozds 2 db toldalék idommal (1-18. &bra).
A kazan fuggoleges tengelye és a kiilsé fal kozotti
maximalis tavolsag 2805 mm.

A készlet tartalma (1-14. dbra):

1.9 YCTAHOBKA BO BHYTPEHHEE
ITOMEIIEHVE.
« Kon¢urypamps tuma C ¢ repMeTiraHoit Kamepoit it
(opCIpPOBAHHOIT BBITSDKKOIL

TopnsoHTaTbHBITKOMIVIEKT BCACHIBAHMAIHIMOYIAICHI
260/100. Ycraroska xommuieta (VL. 1-14): ycraHoButh
m3rm6 ¢ Qriariem (2) Ha LGHTPAILHOM OTBEpCTIIE GoTtiepa
BCTaB/Is1s1 C/lbHVK(1) 11 3aKpYTHTD BUHTAMY, BXOJALIMIL
B KoMIieKT. [Toxmownts TpyOy BbIBOY (3) IIamKoit
croponbl (“maria’), B roposuHy (“Mama”) usruba (2) o
YII0pa, yOEIKIAsACh B TOM YTO COOTBETCTBYFOLISA BHILHSS I
BHYTPEHHSISI LIAi0BI YoKe BBEICHBL, TPV 9TOM JIOCTHIaeTcst
COEIVHEHVIE IEMEHTOB, BXOISIIX B COCTAB KOMIUIEKTA, I
HEOOXOIMOE YIVIOTHEHIIE.

N.B.: ecru Goiiniep ycmarosyien 6 Maxoli 30He, 8 KOMopoti
eMNEpamypa Mosicern 0OCHUHb 04eHb HUSKUX 3HAueHUT, 6
HATUMUE UMEEICS CIeUUATHDILL KOMITIEKI AHMUSAMOPO3KU
Kormopit Moskern Gbinto YCIMAHOBTIEH KAK AZIMEPHAMUEA
CIAaHOAPHOMY.

o CoenyHeHye ClelIeHneM TPy0 WM HAcafioK U
KOHIIeHTpIdeckyx KoneH @P60/100. [t ycraHOBKI
HACAJIOK METOOM CLICTIICHNsA Ha JIPYTHE SMEMEHTHI
BBIX/IOITHOJ CHCTeMbI , HeOOOXOAVMO [PON3BECTIL
crepyroriyie orepaty: COeleHNTb KOHLIHTPITeCKYIo
TPYOY IV KOHLICHTPIYECKOE KOTIEHO C ITIAJIKOi CTOPOHO
(“nar”) , B roproByHy (‘Mama”) Ha IPEBAPUTEBHO
YCTAHOB/ICHHBIIT 37eMeHT /IO YTIOpa, [IPUTOM IOCTUIae TSt
COEIVHEHVIE /IEMEHTOB, BXOJISIIX B COCTAB KOMIIEKTA,
11 HeOOXOJIMOE YIUIOTHEHIIE.

TopusonTanphbii kommnekT @ 60/100 BcachiBanms/
JIBIMOY/IATICHIS] MOXKeT ObITh YCTAHOBJIEH C Pas/IMIHBIM
TVTIOM BBIXOJ2: 33JHVIM, TIPABBIM OOKOBBIM, IeBBIM OOKOBBIM
VI TICPETHIM.

o Coemurene ¢ sapgrym Bbxofom (V. 1-15). Tpyba
JVIMHOI0 970 MM TIO3BOIISAET TiepeMellieHIie Yepes CTEHy
€ MaKCUMaJIbHON To/miHoi 673 Mm. Yaaiie Bcero,
HEOOXOIMO COKPATNTh BBIBOZ, Bbrancmmnts pasmep,
CYMMUpY$I CIEfyIOLIMe SHAYEHVA: TOMIIHA CTEHBI +
BHYTPEHHSAS BICTYTI + BHELLHInT BbICTYIL HeoGxomvble
MUHVMa/IbHbIE BBICTYTIbI YKa3aHHbI Ha WITHOCTPALIVIA,

o Coemprerie c60koBbM Bbixoriom (V. 1-16); Vicrionmays
TONBKO TOPV3OHTa/IbHbII KOMIUIEKT BCAChIBaHIsA/
[IBIMOYHA/IEHNS, (€3 COOTBETCTBYIOIINX HACALOK,
MaKCHMAJTHHOE PACTOSTHVE MEXKITY MEK]TY BEPTUKATbHOM
OCBIO BbIBOJIA V1 BHEILIEHei CTeHoit paBHAeTcA 905 MM.

o Hacapxu pna ropusoHTaTbHOTO KOMIIIEKTa.
1OpM3OHTA/IBHBI KOMITIEKT BCACHIBAHIS/ IHIMOYIA/IEHIS
@ 60/100 MoxeT GbITh YIEHEH [I0 MAKCHMATIBHOTO
sHayeryst 3000 MM, BKITI0Yas PEIIETYATbIi BHIXOJ, I He
YUUTBIBASI KOHLIEHTPIYeCKILi BBIXOIHBIT 13ru6. [JaHHast
KOH(UIY Az COOTBETCTBYeT JaKTOPY COPATHBIICHIA
paHOMY 100. 9TVX CTy X HeOOXOVIMO TIOATh 3AMPOC
Ha COOTBETCTBYIOLIIVIC HACATIKIL.

Coemsenviec 1 Hacopoit (V. 1-17). Makc. paccrosirye
MEX]Iy BEPTUKA/IbHOI OCbIO KOT/IA 1 BHEIIHeN CTEHON
pasHseTca 1855 Mm.

Coennnenne ¢ 2 vacogkamu (Vi 1-18). Makc.
paccTosiHye MeX/y BepPTUKANbHOI OChIO KOT/IA I

N°1 - Koncentricno koleno 90° (2) N°l - tomitégydirti (1) BHeIIIHeI CTeHoit papHseTcs 2805 Mu.
N°I - Koncentricna sesalna/izpusna cev 60/100 (3) N°I - koncentrikus 90°-os konyok (2) Komnnxm exnrouam 6 ce6s (Vnn. 1-14):
N°I - Bela notranja rozeta (4) N°I - @60/100mm-es koncentrikus csé N°l - Canvrux (1)
N°I - Siva notranja rozeta (5) (3)égéslevegd / fiistelvezetés N°I - Konuenmpuueckuii useu6 90° (2)
N°I - belsé takarorézsa (4) fehér N°I - Konuenmpuueckas mpy6a ecac./
N°I - kiilsé takarérézsa (5) sziirke Ovimoydanenus (3)
N°I - Buympennss Genas wiaiiba (4)
N°I - Buewnsas cepas waiiba (5)
1035 C12 Max.1870 C12
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Kit horizontal de aspiracion - descarga @ 80/125.
Montaje del kit (Fig. 1-19): colocar el codo con co-
llarin (2) sobre el orificio mas interno de la caldera,
poniendo entre medio la junta (1) y fijar la unién
con los tornillos del kit. Montar el adaptador (3)
acoplando su lado macho (liso) con el lado hem-
bra del codo (2) (con juntas de labio) apretdandolo
hasta el fondo. Montar el terminal concéntrico @
80/125 (4) acoplando su lado macho (liso) con el
lado hembra del adaptador (3) (con juntas de labio)
apretdndolo hasta el fondo, sin olvidar de introducir
previamente las relativas anillas interna y externa,
de esta forma se conseguira la union estanca de los
elementos del kit.

« Acoplamiento entre extensiones de tubos y codos
concéntricos @ 80/125. Para acoplar extensiones
aotros elementos de toma de aire/evacuacion de
humos es necesario actuar del siguiente modo:
montar el tubo concéntrico o el codo concéntri-
co acoplando su lado macho (liso) con el lado
hembra (con juntas de labio) del elemento pre-
viamente instalado, apretdndolo hasta el fondo,
de esta forma se conseguird la union estanca de
todos los elementos.

Atencion: cuando sea necesario acortar el terminal
de descarga y/o el tubo de extension concéntrico, te-
ner en cuenta que el conducto interno siempre debe
sobresalir 5 mm respecto al conducto externo.

Normalmente, el kit horizontal @ 80/125 de as-
piracion-descarga se usa cuando son necesarias
conducciones especialmente largas, el kit @ 80/125
puede ser instalado: con salida posterior, lateral
derecha, lateral izquierda y anterior.

« Extensiones para kit horizontal. El kit horizontal
de aspiracion-descarga @ 80/125 puede ser pro-
longado como mdximo 7300 mm en horizontal,
incluido el terminal con rejilla y excluido el
codo concéntrico de la salida de la caldera y el
adaptador de @ 60/100 a @ 80/125 (Fig. 1-20).
Esta configuracién corresponde a un factor
de resistencia igual a 100. En estos casos es
necesario solicitar las extensiones de conductos
adecuadas.

Importante: durante la instalacion de los con-
ductos es necesario montar, cada 3 metros, una
abrazadera con tacos para asegurarlos bien

+ Rejilla externa. Importante: apor motivos de
seguridad, se recomiendano obstruir, ni siquiera
provisionalmente, el terminal de aspiracion/des-
carga de la caldera.

El kit incluye (Fig. 1-19):

1-Junta (1)

1-Codo concéntrico @ 60/100 (2)

1-Adaptador @ 60/100 para @ 80/125 (3)
1-Terminal concéntrico asp./descarga @ 80/125
1-Anilla interna blanca (5)

1-Anilla externa gris (6)

Poziomy zestaw doprowadzajaco-spustowy @
80/125. Montaz zestawu (Rys. 1-19): zainstalowaé
ksztaltke rurkowg z kolnierzem (2) w otworze
centralnym kotlta wraz z uszczelka (1) i wlozy¢
$ruby z zestawu. Podtaczy¢ adapter (3) strong meska
(gladka) do strony zenskiej ksztaltownika rurowego
(2) (z uszczelkami) i docisna¢. Podiaczy¢ koncowke
koncentryczng @ 80/125 (4) strong meska (gladka)
do strony zenskiej adaptera (3) (z uszczelkami),
docisna¢, i sprawdzajac, czy wlozona zostala juz
odpowiednia rozeta wewnetrzna i zewnetrzna.
W ten sposéb zapewnia si¢ szczelno$¢ elementéw
sktadowych zestawu.

« Podlaczenie do zlacza rur przedtuzajacych
oraz kolanek koncentrycznych @ 80/125. Aby
podtaczy¢ ewentualne przedtuzacze do zlaczki
z innymi elementami instalacji kominowej,
nalezy wykona¢ co nastepuje: zlaczy¢ rure
koncentryczng lub kolanko koncentryczne
strona meska (gladka) ze strong zenska (z
uszczelka ) elementu uprzednio zainstalowanego
i doci$nigtego do konca. W ten sposob mozna
zapewni¢ szczelno$¢ i poprawno$¢ potaczenia
elementow.

Uwaga: w razie koniecznosci skrocenia koricowki
spustowej oraz lub przedluzacza koncentrycznego,
nalezy uwzgledni¢ fakt, ze przewdd wewnetrzny
powinien zawsze by¢ dtuzszy 0 5 mm w poréwnaniu
do przewodu zewngtrznego.

Zazwyczaj, poziomy zestaw doprowadzajgco-
spustowy @ 80/125 jest stosowany w przypadkach,
gdy istnieje konieczno$¢ posiadania wyjatkowo
dtugich przedtuzaczy. Zestaw @ 80/125 moze by¢
zainstalowany poprzez wyjscie przednie, boczne
prawe, boczne lewe oraz tylne.

o Przedtuzacze dla zestawu poziomego. Zestaw
poziomy doprowadzajaco-spustowy @ 80/125
mozna przedluzy¢ do maksymalnego rozmiaru
7300 mm w poziomie, wliczajac kratke na
koncu, lecz wylaczajac ksztattownik rurowy
koncentryczny na wyjéciu z kotta oraz adapter @
60/100 na @ 80/125 (patrz rysunek). Konfiguracja
taka posiada wspotczynnik oporu rowny 100. W
takich przypadkach nalezy zamowi¢ specjale
przedtuzacze.

N.B.: w czasie instalacji przewoddéw, nalezy
instalowa¢ co 3 metry zacisk wraz z kotkiem.

o Kratka zewnetrzna . N.B.: wceluzapew n i
e n ia bezpieczenistwa, nie nalezy zatyka¢,
nawet tymczasowo, otworu doprowadzajaco-
spustowego kotta.

Zestaw obejmuje (Fig. 1-19):

N°I - Uszczelke (1)

N°I - Ksztaltke koncentryczng @ 60/100 (2)

N°I - Adapter @ 60/100 per @ 80/125 (3)

N°I - Przewéd koncentryczny dopr./spust @
80/125 (4)

N°I - Rozete wewnetrzng bialg (5)

N°I - Rozete zewnetrzng szarg (6)

Horizontélni nasav./vyfuk. souprava o priméru
 80/125. Montaz soupravy (Obr. 1-19): Instalujte
koleno s obrubou (2) na nejvnitinejsi otvor kotle,
pficemz mezi né vlozte tésnéni (1), které najdete v
soupravé a utdhnéte ho Srouby, které jsou soucasti
soupravy. Redukei (3) nasunte na doraz vnitini
stranou (hladkou) do vnéjsi strany kolena (2) (s
tésnénim s obrubou). Koncentricky koncovy kus
o praméru 80/125 (4) zasurite az na doraz vnitfni
stranou (hladkou) do vnéjsi strany redukce (3) (s
tésnénim s obrubou). Nezapomerite predtim nav-
léknout odpovidajici vnitini a vnéjsi rizici. Timto
zptisobem dosahnete dokonale tésného spojeni
jednotlivych ¢asti soupravy.

« Pripojeni prodluzovacich kusti a koncentrick-
ych kolen o priaméru 80/125 pomoci spojek.
Pti instalaci pfipadného prodlouzeni pomoci
spojek k dal$im prvkam koutového systému je
tfeba postupovat nasledovné: Koncentrickou
rouru nebo Koleno zasurite az na doraz vnitini
stranou (hladkou) do vnéjsi strany (s obrubovym
tésnénim) diive instalovaného prvku. Timto
zpisobem dosahnete dokonale tésného spojeni
jed-notlivych prvki.

Upozornéni: Kdyz je nutné zkrétit koncovy vy-
fukovy kus a/nebo prodluzovaci koncentrickou
rouru, musi vnitini potrubi vy¢nivat vidy o 5 mm
vzhledem k venkovnimu potrubi.

Horizontalni souprava o praméru 80/125 pro
nasavéania vyfuk se bézné pouzivé v piipadech, kdy
je tieba pouzit mimotadné dlouhé prodluzovaci
kusy; soupravu s primérem 80/125 je mozné
instalovat s vyvodem vzadu, napravo, nalevo nebo
vepredu.

« Prodluzovaci dily pro horizontalni soupravu.
Horizontalni nasévaci a vyfukovou soupravu
o priiméru 80/125 je mozné prodlouzit aZ na
maximalni délku 7 300 mm horizontalné véetné
koncového ro$tu a mimo koncentrického kolena
na vystupu z kotle a redukce o priaméru 60/100
na pramér 80/125 (Obr. 1-20). Tato konfigurace
odpovida odporovému faktoru o hodnoté 100. V
téchto ptipadech je nutné si objednat ptislusné
prodluzovaci kusy.

Poznamka: Pfi instalaci potrubi je nutné kazdé
ti metry instalovat tahovy pas s hmozdinkou.

o Venkovni rost. Pozndmka: Z bezpecnostnich
divoda se doporucuje nezakryvat, a to ani
docasng, koncovy nasav./vyfuk. kus kotle.

Souprava obsahuje (Obr. 1-19):
N°I - Tésnéni (1)
N°I - Koncentrické koleno o prizméru 60/100 (2)

N°I - Redukce z prizméru 60/100 na priimér
80/125 (3)
N°1 - TKoncentrickd koncovka nasivini a

vyfuk o priiméru 80/125 (4)
N°I - Bild vnitini riZice (5)
N°I - Sedd vnéjsi riizice (6)

Fig. 1-19

Rys. 1-19  Obr. 1-19

&

slika. 1-19 dbra. 1-19 Unn. 1-19
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Fig. 1-20  Rys. 1-20  Obr. 1-20
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Kit vertical con teja de aluminio @ 80/125. Mon-
taje del kit (Fig. 1-21): Montaje del kit: colocar el
collarin concéntrico (2) en el orificio mds interno
de la caldera, situando entre medio la junta (1) y
fijando la unién con los tornillos del kit. Montar
el adaptador (3) acoplando su lado macho (liso)
con el lado hembra del collarin concéntrico (2).
Instalacién de la falsa teja de aluminio. Sustituir
una teja por la placa de aluminio (5), perfilandola
adecuadamente para que el agua de lluvia escurra
bien. Colocar en la placa de aluminio la semiesfera
hueca hueca fija (7) e introducir el tubo de aspira-
cion-descarga (6). Montar el terminal concéntrico
@ 80/125 acoplando su lado macho (6) (liso) con el
lado hembra del adaptador (3) (con juntas de labio)
apretandolo hasta el fondo, sin olvidarse de colocar
antes la anilla (4), de esta forma se conseguira la
union estanca de los elementos del kit.

o Acoplamiento entre extensiones de tubos y
codos concéntricos. Para poder acoplar posibles
extensiones con elementos de toma de aire/
evacuacion de humos, es necesario realizar lo
siguiente: montar el tubo concéntrico o el codo
concéntrico acoplando su lado macho (liso) con
ellado hembra (con juntas de labio) del elemento
previamente instalado, apretandolo hasta el fon-
do, de esta forma se conseguird la union estanca
de todos los elementos.

Atencion: cuando sea necesario acortar el terminal
de descarga y/o el tubo de extension concéntrico, te-
ner en cuenta que el conducto interno siempre debe
sobresalir 5 mm respecto al conducto externo.

Este terminal especial permite obtener vertical-
mente la descarga de humos y la aspiracion de aire
necesaria para la combustion

El kit incluye (Fig. 1-21):

1 Junta

1 Collarin hembra concéntrico (2)

1 Adaptador @ 60/100 para @ 80/125 (3)
1 Anilla (4)

1 Teja de aluminio (5)

1 Tubo concéntrico

asp./descarga @ 80/125 (6)

1 Semiesfera hueca fija (7)

1 Semiesfera hueca movil (8)

Zestaw pionowy z aluminiowym daszkiem
@ 80/125. Montaz zestawu (Rys. 1-21):
zainstalowa¢ kolnierz koncentryczny (2) w
otworze centralnym kotla stosujac uszczelke (1)
i wlozy¢ $ruby z zestawu. Podlaczy¢ adapter (3)
strong meska (gtadka) do strony zenskiej kotnierza
koncentrycznego (2). Montaz pozornego daszku
aluminiowego. Wymieni¢ plytki aluminiowe w
daszku (5), ukladajac je tak, aby pozwoli¢ na
odplyw wody deszczowej. Na daszku umieécié
na stale zamocowany polprofil (7) i wlozy¢
rure doprowadzajaco- spustowa (6). Podigczy¢
koncentryczng koncowke @ 80/125 meska strong
(6) (gtadka) do zenskiej strony adaptera (3) (z
uszczelka), docisnaé, sprawdzajac, czy wlozona
zostata rozeta(4). W ten sposéb mozna zapewni¢
szczelnos¢ i prawidlowe polaczenie elementéow
sktadowych zestawu.

o Podlaczenie do zlgcza rur przedtuzajacych
oraz kolanek koncentrycznych. Aby podlaczy¢
ewentualne przedluzacze do zlaczki z
innymi elementami instalacji kominowej,
nalezy wykona¢ co nastepuje: ztaczy¢ rure
koncentryczng lub kolanko koncentryczne
strona meska (gladka) ze strong zenska (z
uszczelky ) elementu uprzednio zainstalowanego
i doci$nigtego do konca. W ten sposéb mozna
zapewni¢ szczelno$¢ i poprawno$¢ potaczenia
elementow.

Uwaga: w razie koniecznosci skrocenia koncowki
spustowej oraz lub przedluzacza koncentrycznego,
nalezy uwzgledni¢ fakt, ze przewod wewnetrzny
powinien zawsze by¢ dtuzszy o 5 mm w poréwnaniu
do przewodu zewngtrznego.

Ta konkretna koncéwka pozwala na odprowadzenie
spalin oraz na pobranie powietrza potrzebnego do
spalania w kie- runku pionowym.

Zestaw obejmuje (Rys. 1-21):

N°I - Uszczelke (1)

N°I - Kotnierz zewnetrzny koncentryczny (2)

N°I - Adapter @ 60/100 per @ 80/125 (3)

N°I - Rozete (4)

Ne°I - Aluminiowy daszek (5)

N°I - Przewéd koncentryczny dopr./spust @
80/125 (6)

N°l - Pélprofil staty (7)

N°I - Poélprofil ruchomy (8)

Vertikédlni souprava s hlinikovou taskou @
80/125. Montaz soupravy (Obr. 1-21): koncen-
trickou pfirubou (2) insta-lujte na nejvnitinéjsi
otvor kotle, mezi oba prvky vlozte tésnéni (1) a
utahnéte pomoci $roubt ze soupravy. Redukci
(3) nasunte vnitini stranou (hladkou) do vnéjsi
strany kon-centrické pfiruby (2). Instalace falesné
hlinikové tasky. Stfe$ni tasku nahradte hlinikovym
platem (5) a upravte ho tak, aby umoznil odtékani
destové vody. Na hlinikovou tasku umistéte pevny
pulkulovity dil (7) a vsunte dovnitf trubku pro
nasévani a odvod (6). Koncentrickou koncovku
@ 80/125 zasuiite az na doraz vnitini stranou (6)
(hladkou) do vnéjsi strany redukee (3) (s okrajovou
obrubou), jesté predtim nasurite razici (4). Timto
zpisobem dosdhnete dokonale tésného spojeni
jednotlivych ¢asti soupravy.

«» Spojeni koncentrickych prodluzovacich ¢asti a
kolen pomoci spojky. Pfi instalaci pripadnych
prodluzovacich ¢asti k dal$im ¢astem koutrového
systému pomoci spojky je tieba postupovat
nasledujicim zptsobem: koncentrickou trubku
nebo koncentrické koleno zasunite az na doraz
vnitini stranou (hladkou) do vnéjsi strany jiz
instalované soucdsti (s okrajovou obrubou).
Timto zptisobem dosdhnete dokonale tésného
spojeni jednotlivych ¢asti soupravy.

Upozornéni: Kdyz je nutné zkratit koncovy vy-
fukovy kus a/nebo prodluzovaci koncentrickou
rouru, musi vniténi potrubi vy¢nivat vidy o 5 mm
vzhledem k venkovnimu potrubi.

Tento specificky koncovy kus umoznuje vyfuk
koufe a nasdvani vzduchu nezbytného ke spalovani
ve vertikalnim sméru.

Souprava obsahuje (Obr. 1-21):

N°I - Teésnéni (1)

N°I - Koncentrickd vnéjsi priruba (2)

N°I - Redukce z prioméru 60/100 na priimér
80/125 (3)

N°I - Riizice (4)

N°I - Hlinikovd taska (5)

N°I - Koncentrickd roura
pro nasdvdni a vyfuk o priméru @ 80/125 (6)

N°I - Pevny piilkulovy dil (7)

N°I - Pohyblivy pilkulovy dil (8)
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Navpicen komplet z aluminijastim komadom
@ 80/125. Montaza kompleta. (Slika 1-21): s
koncentri¢no priobnico (2) namestimo na notranjo
odprtino kotla med oba elementa vstavimo tesnilo
(1) in privijemo s pomo¢jo vijakov iz kompleta.
Redukcijo. (3) namestimo z notranjo stranjo
(gladko) v zunanjo stran koncentri¢ne prirobnice
(2).Namestitev nepravega aluminijastega elementa.
Stre$nik zamenjajte z aluminijastim stresnikom
(5) in ga pritrdite tako, da omogoca odtekanje
dezevnice.Na aluminijast stre$nik namestite
polkrozni del (7) in not napeljite sesalno in
odvajalno cev (6).Koncentri¢no kon¢nico @
80/125 napeljite do konca z notranjo stranjo (6)
(gladko) v zunanjo stran redukcije (3) (s skrajno
prirobnico), $e prej pa namestite rozeto (4).S tem
boste dosegli kvaliteten zatesnjen spoj posameznih
delov kompleta.

» Povezava koncentri¢nih podalj$evalnih delov
in kolen s spojko. Pri namestitvi morebitnega
podaljska na ostale elemente dimnega sistema
postopajte na slede¢i nacin: koncentri¢no cev
ali koncentri¢no koleno namestite do konca z
notranjo stranjo (ki je gladka) v zunanjo stran
(s obrobnim tesnilom) poprej name$cenega
elementa.S tem boste dosegli kvaliteten zatesnjen
spoj posameznih delov kompleta.

Opozorilo: Ce morate skraj$ati koncen izpusni
komad in/ali podalj$evalno koncentri¢no cev, mora
notranja cev $trleti vedno za 5 mm proti zunanjim
cevem. Ta specifi¢en kon¢en komad omogoca
odvod dima in sesanje zraka, ki je potreben za
izgorevanje v navpicni smeri.

Ta specifi¢en kon¢en komad omogoca odvod dima
in sesanje zraka, ki je potreben za izgorevanje v
navpi¢ni smeri.

Komplet vsebuje (Slika 1-21):

N°I - Tesnilo (1)

N°I - Koncentri¢na zunanja prirobnica (2)

N°I - Redukcija s premera 60/100na premer
80/125(3)

N°I - Rozeta (4)

Ne°I - Aluminijasti stresnik (5)

N°I - Koncentricna cev za vsesavanje in izpuh
premera 80/125 (6)

N°1 - Polovi¢ni del (7)

N°I - Premicni polovicni del (8)

Fiiggéleges ¥80/125mm-es szerelési készlet alu-
minium tetéatvezetdvel. Felszerelés (1-21. dbra):
Csatlakoztassuk a koncentrikus indité elemet (2)
a tomités (1) kozbeiktatdsaval a kazdn hosszten-
gelyéhez kozelebbi csatlakoz6 csonkra, és rogzitsiik
a mellékelt csavarokkal. Helyezziik a bovit elemet
(3) megfelel6 (sima) végével a koncentrikus indito
elem (2) tokrészébe. Az aluminium tetdatvezetd
felszerelése: A tetdcserepek helyére illessziik be
az aluminium tet6atvezetdt (5), és hajlitsuk meg
oly médon, hogy biztositsuk a csapadék megfeleld
elvezetését. Helyezziik az aluminium tetatvezetére
a fix félgombhéjat (7), és illessziik a helyére az
égésleveg6-fustgaz csovet (6). A koncentrikus
©80/125mm-es csovet (6) sziikebb (sima) végével
csatlakoztassuk a bévité idom (3) tokrészébe (a
tomit6gytrt beillesztésével) titkozésig. El6zéleg
ne feledjiik el felhelyezni ra a takar6rozsat (4). Ily
modon biztositjuk az elemek megfeleld illeszkedését
és a rendszer gaztomorségét.

« Koncentrikus toldé cséelemek és konyokok
csatlakoztatdsa. Esetleges toldo elemeknek a
kéményrendszerhez vald csatlakoztatdsa esetén
akovetkezoképpen kell eljarni: csatlakoztassuk a
koncentrikus csd vagy konyok megfelel (sima)
végét a mar felszerelt utolso elem tokrészébe
(tomitdgytirt kozbeiktatasaval) titkozésig. Ily
modon biztositjuk az elemek megfelel6 illeszke-
dését és a rendszer gaztomorségét.

Figyelem! Ha a koncentrikus fiistcsd végelemet és/
vagy a koncentrikus toldé elemet roviditeni sziiksé-
ges, figyelembe kell venni, hogy a belsé csének 5
mm-nyire ki kell &llnia a kiilsé cs6hoz képest.

Ez a kiilonleges végelem lehetévé teszi a fiist elve-
zetését és az égéshez sziikséges levegd beszivasat
fuggoleges iranyban.

A készlet tartalma (1-21. dbra):
N°I - tomités (1)
N°I - koncentrikus induld elem (2)
N°I - ©60/100 - @80/125mm-es daptercsé (3)
N°I - takardrozsa (4)
N°1 - aluminium tetédtvezetd (5)
N°I - @80/125mm-es koncentrikus
égéslevegd - fiistgdz csé (6)
N°I - rogzitett fégombhéj (7)
N°I - csiisz6 felgombhéj (8)

BepTukanbHblit KOMIITIEKT C aTIOMMHUEBOM
yepenuueit @ 80/125.YcTaHOBKa KOMIITIEKTa
(Mnn. 1-21): YcTaHOBUTD KOHIEHTPIYECKIUI
¢rmanery (2) Ha LeHTpaIbHOE OTBepCTHEe GoTIepa,
yCTaHaB/IMBAs IPU ITOM Ca/IbHUK (1) 1 3aKpyTUTD
Gonramy, BXOAAWMMIA B KOMIUIEKT. YCTaHOBUTD
aganrep (3) rmagkoit croponoit (“mama”) B
ropnoBuHy (“MaMa”) KOHLEHTpPIYeCcKoro ¢aHLa
(2). YcraHOBUTDL YCKYCCTBEHHYIO a/TIOMUHUEBYIO
yepenuily. 3aMeHNUTD Ha YepenuIie aloMIHEBYI0
wractuHy (5), Mojenupys eé TakuM ob6pasom,
4TOOBI MPOM3BECTU OTBOJ AN LOXKJEBOI
BOJBL. YCTAaHOBUTD Ha alTIOMUHMEBOI deperniiie
cTauyoHapHblil moaymwut (7) u BBecTn Tpyby
BCachIBaHMsA/ApIMOyanenus (6). YCTaHOBUTD
KOHIIeHTpudYecKuitit Boiog @ 80/125 rmapkoit
croponoit (6) (“mama”), B roprouny (“mama’)
apanTepa(3) 5o yropa, ybenurbcs B TOM, 4TO Laiiba
yxke Obima BBefieHa(4), IPY 3TOM JOCTUTACTCA
COe/IHEHME 37IeMEHTOB, BXOJAIIMX B COCTAB
KOMIIIEKTa, 1 He0GXO/IMMOe YILIOTHEHNe.

o CoeyHe e CLieTIIeHNeM HACAZJ0K y/IMHUTEell
U KOHIIEHTPUYECKMX KOJeH. [[/s1 Toro 4To6n!
YCTaHOBI/ITI) METOJIOM CLeNJIeHUA HacagKu
YIUIMHUTENM Ha APYIye 9/IeMEHThl CUCTEMBI
JIBIMOXOJIa, HEOOXOIVIMO LIPOM3BECTY C/IEAYIOLIIE
OnepawyiL: MOACOENIeHNTb KOHIIEHNTPUIECKYIO
TpyOy WM KOHLEHTPIYeCKoe KOIEHO IIaKOl
cropoHoit (“nama”), B ropsioBuHy (“mama”) Ha
Hpe]lBapI/ITeTIbHO yCTaHOBHeHHin[ BJIEMEHT 110
yIopa, Ipu 3TOM JFOCTUIAETCS COefUHEHNMEe
9/IEMEHTOB, BXOJIALINX B COCTAaB KOMIIIEKTA, 1
He0OXOAMMOe YIIOTHEHMe.

BuumaHme: xorga Heo6XOAMMO YKOPOTHUTD
BBIX/IOIIHYI0 TPYOY M/MNU KOHIIEHTPUIECKYIO
HACAJIKY YUIVHUTENb , HEOOXOAMMO MIMETb B BULY
YTO BHYTPEHHIII IbIMOXO, O/DKEH BCerfia Ha 5 MM
BBICTYIIATh OTHOCKUTEIbHO BHEIIHETO.

9TOT 0cO06bIIT BHIBOA IIO3BO/SET MPONU3BORUTD
OBIMOY/la/IeHuA U BCacbhlBaHME BO3JyXa,
HEOOXOAMMYIO /Il CTOPaHUs, B BEPTUKAIBHOM
TIOIOXKEHUN.

Komnnexm sxkmouaem 6 ce6s (Fig. 1-21):

N°I - Canvruxk (1)

N°I - Konuenmpuueckuti dnamey, «mamar (2)
N°I - Adanmep @ 60/100 ons @ 80/125 (3)
N°1 - Iauby (4)

N°I - Amomunuesyro uepenuuy (5)

N°I - Konuyenmpuueckyto mpy6y
scac./0vimoyosnenus @ 80/125 (6)
N°I - HenodsudxcHuiii nonyuwsum (7)

N°I - IodsuxcHuiii nonywsum (8)

* LONGITUD MAXIMA

* MAKSYMALNA DEUGOSC
*MAXIMALNI DELKA

* MAKSIMALNA DOLZINA

* MAXIMALIS HOSSZUSAG

* MAKCUMAJIbHAS [JITHA

* 12200 mm

374 mm
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Importante: el kit vertical @ 80/125 con teja de
aluminio puede ser instalado en terrazas y tejados
cuya pendiente no supere el 45% (24°) y la altura
entre el sombrerete del terminal y la semiesfera
hueca (374 mm) siempre debe respetarse.

El kit vertical con esta configuracién puede ser
prolongado hasta mm como mdximo (en linea recta
vertical), incluido el terminal (Fig. 1-22). Esta con-
figuracion corresponde a un factor de resistencia
igual a 100. En este caso es necesario solicitar las
extensiones correspondientes y acoplarlas.

Para la descarga vertical puede también utilizarse
el terminal @ 60/100, en combinacién con el
collarin concéntrico cod. 3.011141 (vendido a
parte). La altura entre el sombrerete del terminal
y la semiesfera hueca (374 mm) siempre debe ser
respetada (Fig. 1-22).

El kit vertical con esta configuracion puede ser
prolongado hasta 4700 mm como mdximo (en linea
recta vertical), incluido el terminal (Fig. 1-22).

Kit separador @ 80/80. El kit separador @ 80/80,
permite separar los conductos de descarga de hu-
mos y de aspiracion de aire segtin el esquema de la
figura (Fig. 1-23). Los productos de la combustion
son extraidos por el conducto (A). El aire que se
necesita para la combustion es aspirado por el
conducto (B) El conducto de aspiracion (B) puede
ser instalado tanto a la derecha como a la izquier-
da del conducto central de descarga (A). Ambos
conductos pueden ser orientados en la direcciéon
que mds convenga.

+ Montaje del kit separador @ 80/80. Colocar el
collarin (4) en el orificio mas interno de la calde-
ra, situando entre medio la junta (1) y apretando
la unién con los tornillos de cabeza hexagonal
y punta plana del kit; introducir hasta el tope
el disco antipulsaciones (5). Retirar el collarin
plano presente en el orificio més externo y susti-
tuirlo por el collarin (3), situando entre medio la
junta (2) ya presente en la caldera y apretando la
union con los tornillos autoroscantes con punta
entregados. Montar los codos (6) acoplando su
lado macho (liso) con el lado hembra de los co-
llarines (3 y 4). Montar el terminal de aspiracion
(7) acoplando su lado macho (liso) con el lado
hembra del codo (6), apretandolo hasta el fondo,
sin olvidarse de colocar previamente las anillas
interna y externa. Montar el tubo de descarga
(10) acoplando su lado macho (liso) con el lado
hembra del codo (6), apretandolo hasta el fondo,
sin olvidarse primero de introducir la anilla
interna, de esta forma se conseguira la union
estanca de los elementos del kit.

El kit incluye (Fig. 1-23):

1 Junta de descarga (1)

1 Junta de estanqueidad collarin (2)
1 Collarin hembra de aspiracion (3)
1 Collarin hembra de descarga (4)

1 Disco antipulsaciones (5)

2 Codos 90° @ 80 (6)

1 Terminal de aspiracion @ 80 (7)

N.B.: pionowy zestaw @ 80/125 z aluminiowym
daszkiem pozwala na instalacje na tarasach i
dachach o maksymalnym spadku 45% (24°) przy
zalozeniu, ze wysoko$¢ miedzy naktadka koncowki i
potprofilem (374 mm) bedzie zawsze zachowana.

Zestaw pionowy w tej konfiguracji mozna
przedtuzy¢ do maksymalnego rozmiaru 12200 mm
prostopadle pionowo, facznie z koncowka (Rys. 1-
22). Konfiguracja taka posiada wspétczynnik oporu
réwny 100. W takich przypadkach nalezy zamowié
specjale przedluzacze.

Przy spuécie pionowym mozna stosowaé réwniez
koncowke @ 60/100, ktéra mozna polaczy¢ z
komierzem koncentrycznym o kodzie 3.011141
(sprzedawana osobno). Nalezy zawsze zachowac
wysoko$¢ miedzy nakladka koncowki a
polprofilem (374mm) (Rys. 1-22).

Zestaw pionowy o takiej konfiguracji moze by¢
przedtuzony maksymalnie do 4700 mm w linii
prostej, pionowo, wliczajac koncéwke (Rys. 1-
22).

Zestaw oddzielajacy @ 80/80. Zestaw oddzielajacy
@ 80/80 pozwala na oddzielenie przewodow
odprowadzenia spalin od przewodéw zasysania
powietrza zgodnie z rysunkiem (Rys. 1-23).
Z przewodu (A) wychodza produkty spalania.
Przewodem (B) zasysane jest powietrze potrzebne
do spalania. Oba przewody mozna skierowaé w
dowolnym kierunku.

« Montaz zestawu oddzielajacego @ 80/80.
Zainstalowac¢ kolnierz (4) na otworze w otworze
centralnym kotta wraz z uszczelkg (1) i wlozy¢
$ruby z zestawu. Wyja¢ plaski kotnierz z
bocznego otworu (zgodnie z potrzebami) i
zastapi¢ go kolnierzem (3) wraz z uszczelka (2)
juz zainstalowang w Kotle, a nastepnie wlozy¢
$ruby z zestawu. Polaczy¢ ksztaltke (5) strong
meska (gladka) e strong zenska kolnierza (3
i 4). Podlaczy¢ koncowke zasysania (7) strong
meska (gladka) ze strong Zenska ksztaltki (6),
docisna¢ i upewnic sie, ze wlozono odpowiednie
wewnetrzne i zewnetrzne sita. Podlaczy¢ rure
spustowg 10) strona meska (gtadka) ze strong
zeniska ksztaltki (6), docisna¢, i upewnic sie, ze
wlozono odpowiednia rozete wewnetrzng. Dzieki
temu zapewnia si¢ szczelno$¢ i prawidtowe
podlaczenie elementow sktadowych zestawu.

Zestaw obejmuje (Fig. 1-23):

N°I - Uszczelka spustowa (1)

N°I - Kolnierz zasysania zewnetrzny (2)
N°I - Kolnierz spustowy zewnetrzny (3)
N°I - Kolnierz spustowy (4)

N°I - Blaszke (5)

N°2 - Kolanko 90 @ 80 (6)

N°I - TKoticowka zasysania @ 80 (7)
N°2 - Rozety wewn. biate (8)

N°I - Rozety zewn. szare (9)

N°I - Rura spustowa @ 80 (10)

Poznamka: Vertikdlni souprava o priméru 80/125
s hlinikovou taskou umoznuje instalaci na terasach
a stfechach s maximdlnim sklonem 45% (24°) a
vysku mezi koncovym poklopem a pilkulovym
dilem (374 mm) je tfeba vzdy dodrzet.

Vertikdlni soupravu v této konfiguraci je mozné
prodlouzit az na maximalné 12200 mm linedrné
vertikalné véetné koncového dilu (Obr. 1-22).
Tato konfigurace odpovidd odporovému faktoru o
hodnot¢ 100. V tomto ptipadé je nutné si objednat
ptislusné prodluzovaci spojkové kusy.

Pro vertikalni vyvod je moZzné pouzit také koncovy
kus o priméru 60/100 v kombinaci s koncentrickou
prirubou s kddovym oznacenim 3.011141 (prodava
se oddélené). Vysku mezi koncovym poklopem
a pilkulovym dilem (374) je vzdy tfeba dodrzet
(Obr. 1-22).

Vertikdlni soupravu v této konfiguraci je mozné
prodlouzit az na maximalné 4 700 mm linedrné
vertikélné véetné koncového dilu (Obr. 1-22).

Délici souprava @ 80/80. Délici souprava @ 80/80

umoziuje oddélit vedeni k nasdvani vzduchu a

vedeni k odvodu spalin zptisobem uvedenym na

obrazku (Obr. 1-23). Z potrubi (A) se odvadéji
spaliny. Z potrubi (B) se nasdva vzduch pottebny ke
spalovani. Nasavaci potrubi (B) se miize vzhledem

k usttednimu odvodu spalin. Obé potrubi mohou

byt orientovana jakymkoli smérem.

« Montdz délici soupravy @ 80/80. Instalujte
pfirubu (4) na nejvnitinéjsi otvor kotle, pficemz
mezi né vlozte tésnéni (1) a utahnéte ji pomoci
$roubt s Sestihrannou hlavou a plochou $pickou,
které jsou soucasti soupravy, dovnitf zasuiite
az na doraz antipulzacni plisek (5). Sejméte
plochou ptirubu, kterd se nachdzi v krajnim
otvoru a nahradte ji ptirubou (3), pouzijte
tésnéni (2) jiz umisténé v kotli a utdhnéte
ptilozenymi samofeznymi $picatymi $rouby.
Zasuiite kolena (6) vnitini stranou (hladkou) do
svrchni vnéjsi strany priruby (3 a 4). Zasurite na
doraz nasavaci dil (7) vnitini ¢asti (hladkou) do
vnéjsi strany kolena (6), pred ¢imZ nezapomerite
vlozit vnitini a vnéjsi ruzice. Vyfukovou rouru
(10) zasuinte az na doraz vnitfni stranou
(hladkou) do vnéjsi strany (6). Nezapomenite
predtim vloZit odpovidajici vnitfni raZici. Timto
zptsobem dosdhnete dokonale tésného spojeni
jed—mnotlivych ¢asti soupravy.

Souprava obsahuje(Obr. 1-23):

N°I - Vyfukové tésnéni (1)

N°I - Tésnéni pFiruby (2)

N°I - Nasdvaci vnéjsi priruba (3)

N°I - Vyfukovd vnéjsi priruba (4)
N°I - Antipulzaéni plisek(5)

N°2 - Kolena 90° o priiméru 80 (6)

Ne°I - Koncovy nasdavaci dil o prisméru 80 (7)
N°2 - Bilé vnitini riZice(8)

NI - Sedd vnéjsi riizice (9)

N°I - Vyfukovd roura o priiméru 80 (10)
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2 Anillas internas blancas (8)
1 Anilla externa gris (9)
1 Tubo de descarga @ 80 (10)

« Acoplamiento entre extensiones de tubos y codos.
Para montar posibles extensiones acoplandolas a
otros elementosde toma de aire/evacuacion de
humos, es necesario hacer lo siguiente: montar
el tubo o el codo acoplando sulado macho (liso)
con el lado hembra (con juntas de labio) del
elemento previamente instalado, apretandolo
hasta el fondo, de esta forma se conseguira la
union estanca de todos los elementos.

Podlaczenie do ztaczek rur przedtuzajacych i
kolanek. Aby podlaczy¢ ewentualne przediuzacze
do zlaczki z innymi elementami instalacji
kominowej, nalezy wykona¢ co nastepuje:
ztaczy¢ rure koncentryczng lub kolanko
koncentryczne strong meska (gltadka) ze strong
zefiska (z uszczelka) elementu uprzednio
zainstalowanego i doci$nigtego do konca.
W ten sposob mozna zapewnic¢ szczelnos¢ i
poprawno$¢ polaczenia elementdw.

Na rysunku (Rys. 1-24) jest podana konfiguracja
z pionowym spustem spalin i poziomym
doprowadzaniem powietrza .

o Pfipojeni prodluzovaciho potrubiakolen pomoci

spojek. Pti instalaci pfipadného prodlouzeni
pomoci spojek k dalsim prvkiam koutového sys-
tému je tfeba postupovat nasledovné: Vyfukovou
trubku nebo koleno zasuiite az na doraz vnitni
stranou (hladkou) do vnéjsi strany (s okrajovym
tésnénim) dfive instalovaného prvku. Timto
zptsobem dosdhnete dokonale tésného spojeni
jed—mnotlivych prvk.

Na obrazku (Obr. 1-24) je uvedena konfigu-
race s vertikdlnim vyfukem a horizontalnim
nasavanim.
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En la figura (Fig. 1-24) se representa la con-
figuracion con descarga vertical y aspiracion
horizontal.

Dimensiones totales de instalacion. En la figura
(Fig. 1-25) se han representado las dimensiones
minimas de instalacion del kit terminal separa-
dor @ 80/80 en condiciones limite.

Extensiones para kit separador @ 80/80. La maxi-
ma longitud rectilinea (sin codos) y en vertical,
que se puede adoptar, para tubos de aspiracion y
descarga 080, es de 41 metros, 40 en aspiracion
y 1 en descarga. Esta longitud total corresponde
aun factor de resistencia igual a 100. La longitud
total que puede adoptarse, obtenida sumando
las longitudes de los tubos @ 80 de aspiracion
y descarga, puede como méximo alcanzar los
valores contenidos en la tabla siguiente. Si se
deben usar accesorios o componentes mixtos
(por ejemplo, para pasar del separador @ 80/80
a un tubo concéntrico), se puede calcular la
méxima longitud admisible utilizando un factor
de resistencia para cada componente o bien su
longitud equivalente. La suma de estos factores
de resistencia no debe ser mayor de 100.

Pérdida de temperatura en los conductos de
humos (Fig. 1-26). Para evitar problemas de
condensacion de humos en el conducto de
descarga @ 80, debidos a enfriamiento a través
de las paredes, es necesario limitar la longitud
del conducto de descarga a 5 metros. Si se deben
cubrir distancias superiores es necesario utilizar
tubos @ 80 con aislamiento (ver capitulo del kit
separador @ 80/80 con aislamiento).

Miejsce potrzebne do instalacji. Na rysunku
(Rys. 1-25) pokazano minimalne wymiary
montazowe zestawu koncowek oddzielajacych
@ 80/80 w warunkach granicznych.

Przedtuzacze zestawu oddzielajacego @
80/80. Maksymalna dtugos¢ prostopadle (bez
ksztattki) pionowo dla rur zasysajacych oraz
spustowych @80 wynosi 41m, przy czym 40
dotyczy zasysania, a 1 m spustu. Dtugoé¢
calkowita odpowiada wspoétczynnikowi oporu
réwnemu 100. Catkowita dltugos¢ uzytkowa
otrzymana po dodaniu dlugosci rur zasysajacych
i spustowych @ 80 moze maksymalnie osiggnac¢
warto$ci podane w ponizszej tabeli. W
przypadku koniecznosci uzycia akcesoriéw
lub komponentow mieszanych (np. przejicia z
separatora @ 80/80 do rury koncentrycznej),
maksymalne przedtuzenie mozna obliczy¢
stosujac  wspofczynnik oporu dla kazdego
komponentu lub dlugosé ekwiwalentng. Suma
wspolczynnikow oporu nie moze przekraczaé
wartosci 100.

Spadek temperatury w kanatach spalin (Rys.
1-26). Aby unikna¢ probleméw zwigzanych z
kondensacja spalin w przewodzie spustowym @
80, spowodowanych ochtodzeniem przez §cianki,
konieczne jest ograniczy¢ dtugo$é przewodu
spustowego do 5 metrow. W razie koniecznosci
zastosowania dtuzszych przewodow, konieczne
jest uzycie izolowanych rur @ 80 (patrz rozdziat
zestaw oddzielajacy @ 80/80 z izolacja.

Instala¢ni obvodové rozméry. Na obrazku
(Obr. 1-25) jsou uvedeny minimalni obvodové
rozméry instalace koncové soupravy rozdélovace
o priméru 80/80 v meznich podminkach.

Prodluzovaci kusy pro délici soupravu o
praméru 80/80. Maximaélni rovna délka (bez
zahybu) vertikalné pouzitelna pro nasavaci a
vyfukové roury o praméru 80 je 41 metri, kde
40 je pro nasavani a 1 pro vyfuk. Tato celkova
délka odpovida odporovému faktoru o hodnoté
100. Celkova uzite¢na délka ziskand souctem
nasavacich a vyfukovych trub o priméru
80 miize dosdhnout maximédlnich hodnot
uvedenych v nasledujici tabulce V ptipadé
nutnosti pouziti doplitkéi nebo smiSenych dilit
(naptiklad prechod z rozdélovace o praméru
80/80 na koncentrickou troubu) je mozné
vypocitat maximéalni mozné prodlouZzeni pomoci
odporového faktoru pro kazdy komponent
nebo jeho ekvivalentni délku. Soucet téchto
odporovych faktorii nesmi piekrocit hodnotu
100.

Ztrata teploty v koufovém potrubi (Obr. 1-26).
Abyste se vyhnuli problémim s kondenzaci
spalin ve vyfukovém potrubi o praméru 80
zptisobenych jejich ochlazenim pres sténu, je
nutné omezit délku bézného vyfukového potrubi
o priméru na pouhych 5 metri. Je-li potfeba
prekonat vétsi vzdalenosti, je nutné pouzit
izolované potrubi o priméru 80 (viz kapitola
izolovana délici souprava o priameéru 80/80).
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Dimenzije za namestitev. Na sliki (Slikal-25) so
napisane minimalne dimenzije za namestitev
kon¢nega kompleta razdelilnika s premerom
80/80 v mejnih pogojih.

Podalj$evalni komadi za delilni komplet premera
80/80.Maksimalna ravna dolzina (brez upogi-
bov), navpi¢no uporabna za sesalne in izpusne
cevi premera 80 je 41 metrov, kjer 40 pomeni
za vsesavanje in 1 za izpudno cev. Ta celotna
dolZina ustreza uporovnemu faktorju vrednosti
100.Celotna uporabna dolZina, izra¢unana kot
vsota sesalnih in izpusnih cevi premera 80, lahko
doseze najvecje vrednosti, opisane v sledeci tabe-
li. V primeru, da se uporabijo dodatki ali mesani
deli (npr. redukcija iz razdelilnika s premerom
80/80 na koncentri¢no cev) lahko izracunamo
najvecji mozen podaljsek z uporovnim faktor-
jem za vsako komponento ali njegovo ustrezno
dolzino. Vsota teh uporovnih faktorjev ne sme
preseci vrednosti 100.

Izguba temperature v dimnih ceveh (Slika 1-26).
Da preprecite nastanek kondenza produktov
izgorevanja, v izpu$nih ceveh premera 80, ki
nastajajo zaradi hlajenja skozi steno, omejite
dolzino obicajnih izpusnih cevi s premerom na
samo 5 metrov. Pri ve¢jih razdaljah uporabimo
izolirane cevi premera 80 (glej poglavje »izoliran
delilni komplet premera 80/80).

Helysziikséglet. Az dbrén (1-25. dbra) a @80/
80mm-es szétvdlasztott szerelési készlet fels-
zereléséhez szitkséges minimalis helyigényre
vonatkoz6 méretek lathatok .

Toldo6 elemek a ?80/80 mm-es szétvélasztott
szerelési készlethez. A fligg6leges maximalis
hossz (konyokidomok nélkiil) @80 mm-es
égésleveg6-fustelvezets csoveknél 41 m, melybol
40 m az égéslevegd és 1 m a fiistelvezetd csé.
Ez a teljes hossz 100-as daramlasi ellendllasi
tényezének felel meg. A teljes felhasznalhaté
hossz, melyet ugy kap meg, hogy sszeadjaa @80
mm-es égéslevegd-fiistelvezetd csovek hosszit,
maximum a tablazatban feltiintetett értékeket
érheti el. Amennyiben kiegészit6ket vagy vegyes
elemeket kell hasznalni (példéul a @80/80 mm-es
szétvalasztordl egy ¥80/80 mm-es koncentrikus
csre 4ttérni), a maximalis hosszat gy lehet
kiszdmolni, hogy veszi minden egyes elem
dramldsi ellenallasi tényezdjét vagy pedig az
egész ekvivalens hosszusagat. Ezen ellendllasi
tényezOk Gsszege nem haladhatja meg a 100-at.

Hoémérséklet veszteség a fiistelvezetd csator-
nékban (1-26. dbra). A @ 80 fiistcs6ben halado
fistgazbol a cs6 faldn a lehtilés kovetkeztében
kondenzatum csapddhat ki, ami problémat
okozhat. Ennek elkeriilésére az elvezet csé hos-
szat 5 m-ben kell korlatozni. Amennyiben ennél
nagyobb tavolsagokat kell lefedni szigetelt @ 80
mm-es csoveket kell hasznalni (lasd a szigetelt
@ 80/80 mm-es szétvalaszto készlet fejezetet).

Tabapursl ycranosku. Ha pucynke (V.
1-25) ykasaHHBl MMHUMaJIbHbIE Pa3zMepbl
nna cemapatopa® 80/80 B orpaHMYeHHBIX
YCTIOBUAX.

Hacapxu yiienmTer s KOMIIEKTa cenapaTopa
@ 80/80. MakcumanbHas OpAMONMHeHAA
HPOTSHKEHHOCT (6e3 M3rnboB) B BEPTUKATIBHOM
HaIIpaB/IeHNN, KOTOPAs UCTIONb3YeTCs 1A TPYO
JBIMOXOJIA U BBITSDKKH. 1Ipy D80 paBHsAeTcs 41
METPY, 3 KOTOPbIX 40M COCTaB/IA€T BCachIBaHMe
u 1 M IBIMOY/ajIeHye IPOAYKTOB CrOpaHus. Ta
JUIMHA COOTBETCTBYeT paKTOPY COMPOTHUBIEHNS,
pasHomy 100. IlonHas ucmonb3yemas JIMHa,
nojyyaeMas Ipy CIOKEHUU JIMH Tpy6 O
80 BcacplBaHMA M ABIMOY[a/Ne€HUS, MOXKET
NOCTUTHYTb MAaKCUMalbHbIX BeIUYNH,
NpuBeAEHHBX B HIDKeYKa3aHHOI Tabmuie. B
TOM C/y4ae, KOrjja HeoOXO[IMMO UCIIOb30BATh
apmamypy unu pasauunvie KOMHOHeHMbl
(HampumMep Tpu mepexofie OT cemaparopa @
80/80 Ha KoHIeHTpU4ecKy6 Tpyby), MOXKHO
pacymMTaTh MAKCUMMAjbHO [03BOTIEHHOE
YIVIMHEeHMe UCTIONb3YA GaKTOP CONPOTUBICHNA
KaXJIOTO 37IEMEHTA IKG6UBATIEHINHYI0 ONUHY.
Cymma 5Tux GaKkTOpOB CONPOTUBIICHMA He
JOJDKHA IIpeBblaTh 3HadeHus 100.

[loTeps TeMIepaTypsl B JHIMOBOM KaHae
(Mnn. 1-26). Bo usbexanus mpo6aemst
KOHJICHCHPOBAHMA JIBIMOB B JipiMoxozie @ 80,
BBI3BAHHOE MX OXJIKACHUEM Yepe3 CTeHKU
Tpy6bl, HEOOGXORUMO 02PAHUUUMD ONUHY
Ovimoxoda 0o 5 mempos. Ecnu Heobxopmmo
IOKPBITh PACTOsIHIME IpeBbIIIA0IIee 9TO
3HaYeHNe, HEOOXONUMO MCIOIb30BATH
usonuposanHsie TPy6sr @ 80 (cMoTpy rmaBy
“M307MPOBAHHBIIl KOMIIIEKT cemapaTtopa ¢
80/80”).

Longitudes maximas admisibles (incluido el terminal de aspiracién con rejilla y los dos codos de 90°)

Max dtugosci uzytkowe (w tym koncéwki zasysania z kratka i dwie ksztattki 90°)

Maximalni pouzitelné délky (véetné nasdvaciho rostového koncového kusu a dvou 90° kolen)

Najve¢je uporabne dolzine (vklju¢no z resetkastim sesalnim kon¢nim komadom in dveh 90° kolen)

Max. felhasznalhaté hossz (racsos égéslevegé végelemmel és a két 90°-os konyokidommal

Makc. ncrnosnb3yemble pasMepbl (BK/I0OYast peléTyaThblii BbIXOJ, BCAChIBAHNSA U iBa 13rn6a 90°)

ES PL cz sI HU RU
CONDUCTO SIN PRZEWOD BEZ NEIZOLOVANE NEM SZIGETELT | HEM30/MPOBAHHbIIT
AISLAMIENTO IZOLACJT POTRUBI NEIZOLIRANE CEVI csO KAHAT
Descarga 1 m Wylot 1 m Vyfuk 1 m Izpu$na cev I m Fiistelvezeté 1 m Mbivoypanenne m 1

Aspiracién 36,0* m

Zasysanie 36,0 m*

Nasavani 36,0 m*

Vsesavanje 36,0 m*

Egéslevegd 36,0 m*

BcacsiBanne m 36,0%

Descarga 2 m
Aspiracion 34,5* m

Wylot m 2
Zasysanie m 34,5*

Vyfuk 2 m
Nasavani 34,5 m*

Izpusna cev2 m
Vsesavanje 34,5 m*

Fiistelvezeté 2 m
Egéslevegd 34,5 m*

JIpiMoynanenue M 2
BcacpiBanue m 34,5*

Descarga 3 m
Aspiraciéon m 33,0*

Wylot m 3
Zasysanie m 33,0%

Vyfuk 3 m
Nasavani 33,0 m*

Izpudna cev 3 m
Vsesavanje 33,0 m*

Fistelvezet6 3 m
Egéslevegd 33,0 m*

[lpivMoysanenue m 3
Bcacpianne m 33,0*

Descarga 4 m
Aspiracion m 32,0*

Wylot m 4
Zasysanie m 32,0*

Vyfuk 4 m
Nasavani 32,0 m*

Izpusna cev4 m
Vsesavanje 32,0 m*

Fiistelvezet6 4 m
Egéslevegd 32,0 m*

JIpiMoynanenue M 4
BcacpiBanue m 32,0*

Descarga 5m
Aspiracién 30,5* m

Wylot m5
Zasysanie m 30,5*

Vyfuk 5 m
Nasavani 30,5 m*

Izpusna cev 5 m
Vsesavanje 30,5 m*

Fustelvezet 5 m
Egéslevegd 30,5 m*

JIpIMoypianenye M 5
BcaceiBanme m 30,5*

CONDUCTO CON PRZEWOD Z IZOLOVANE PO- 4 V30/TMPOBAHHBIV
AISLAMIENTO IZOLACJA TRUBI IZOLIRANE CEVL | SZIGETELT CSO KAHATI
Descarga 6 m Wylot m 6 Vyfuk 6 m Izpu$na cev 6 m Fiistelvezeté 6 m JlbIvoyriarietie M 6
Aspiracion 29,5* m Zasysanie m 29,5* Nasavani 29,5 m* Vsesavanje 29,5 m* Egésleveg6 29,5 m* BcacoiBanme m 29,5*
Descarga 7 m Wylot m 7 Vyfuk 7 m Izpu$na cev 7 m Fiistelvezeté 7 m JbvoyriareHiie M 7
Aspiracion 28,0* m Zasysanie m 28,0* Nasévani 28,0 m* Vsesavanje 28,0 m* Egésleveg6 28,0 m* BeacpiBanme m 28,0
Descarga 8 m Wylot m 8 Vyfuk 8 m Izpu$na cev 8 m Fiistelvezeté 8 m Jlpvoyparerie M 8
Aspiracion 26,5* m Zasysanie m 26,5% Nasavani 26,5 m* Vsesavanje 26,5 m* Egéslevegd 26,5 m* Beacpmanne M 26,5*
Descarga 9 m Wylot m9 Vyfuk 9 m Izpu$na cev9 m Fiistelvezeté 9 m Jlbvoymanerme M9
Aspiracién 25,5 m Zasysanie m 25,5% Nasdvani 25,5 m* Vsesavanje 25,5 m* Egésleveg6 25,5 m* BeacpiBanye M 25,5
Descarga 10 m Wylot m 10 Vyfuk 10 m Izpusna cev 10 m Fiistelvezet6 10 m Jlbivoyparetive M 10
Aspiracién 24,0* m Zasysanie m 24,0* Nasdvéani 24,0 m* Vsesavanje 24,0 m* Egésleveg6 24,0 m* Beacpmsanme M 24,0*
Descarga 11 m Wylot m 11 Vyfuk 11 m Izpusna cev 11 m Fiistelvezet6 11 m Jlbivoypareie M 11
Aspiracion m 22,5% Zasysanie m 22,5* Nasavani 22,5 m* Vsesavanje 22,5 m* Egésleveg6 22,5 m* BcacoiBanme m 22,5*
Descarga 12 m Wylot m 12 Vyfuk 12 m Izpusna cev 12 m Fiistelvezet6 12 m Jlbivoypareie M 12
Aspiracion 21,5* m Zasysanie m 21,5% Nasévani 21,5 m* Vsesavanje 21,5 m* Egésleveg6 22,5 m* BeacbiBanme M 21,5*
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El kit incluye (Fig. 1-27): Zestaw obejmuje (Fig. 1-27): Souprava obsahuje (Obr. 1-27):
- Junta de descarga (1) Ne°I - Uszczelke spustowg (1) N°I - Vyfukové (1)
- Junta de estanqueidad collarin (2) N°I - Uszczelke kotnierzowg (2) N°I - Tésnéni priruby (2)
- Collarin hembra de aspiracion (3) N°I - Zewnegtrzny kolnierz zasysania (3) N°I - Nasdvaci vnéjsi pfiruba (3)
- Collarin hembra de descarga (4) N°I - Zewnetrzny kolnierz spustowy (4) N°l - Vyfukovd vnéjsi pfiruba (4)
- Disco antipulsaciones (5) N°I - Blaszke antypulsacyjng (5) N°I - Antipulzaéni plisek (5)
- Codo 90° @ 80 (6) N°I - Kolanko 90° @ 80 (6) N°I - Koleno 90° o priiméru 80 (6)
- Tapén de cierre del tubo (7) N°I - Zatyczka przewodu (7) N°I - Uzdvér trouby (7)
- Terminal de aspiracién @ 80 con aislmto. (8) N°I - Koricéwka zasysania @ 80 z izolacjg (8) N°I - TlIzolovany koncovy nasdvaci dil o
- Anillas internas blancas (9) N°2 - Rozety wewn. biate (9) prioméru 80 (8)

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1 - Anilla externa gris (10)

1 - Tubo de descarga @ 80 con aislamiento (11)

1 - Codo 90° concéntrico @ 80/125 (12)

Kit separador @ 80/80 con aislamiento. Montaje

del kit (Fig. 1-27): colocar el collarin (4) en el orifi-

cio mas interno de la caldera, situando la junta (1)

en medio y apretando la unioén con los tornillos de

cabeza hexagonal y punta plana presentes en el kit;

introducir hasta el tope el disco antipulsaciones (5).

Retirar el collarin plano, presente en un orificio més

externo y sustituirlo por el collarin (3), situando

en medio la junta (2) ya presente en la caldera,
apretando la unién con los tornillos autoroscantes
con punta suministrados . Introducir y desplazar el
tapon (7) por sulado macho (liso) del codo (6), des-
pués montar los codos (6) acoplando sulado macho
(liso) con el lado hembra del collarin (3). Montar
el codo (12) acoplando su lado macho (liso) con el
lado hembra del collarin (4). Montar el terminal
de aspiracion (8) acoplando su lado macho (liso),
con el lado hembra del codo (6) apretandolo hasta
el fondo, sin olvidarse de introducir primero las
anillas (9 'y 10) que aseguraran el montaje correcto
entre tubo y muro, después fijar el tapon de cierre

(7) al terminal (8). Montar el tubo de descarga

(11) acoplando su lado macho (liso) con el lado

hembra del codo (12), apretandolo hasta el fondo,

sin olvidarse de introducir primero la anilla (9), que
aseguraré que el montaje entre tubo y conducto de
evacuacion de humos sea correcto.

o Acoplamiento entre extensiones de tubos y
codos.Para acoplar extensiones a otros elemen-
tos de toma de aire/evacuacion de humos es
necesario actuar del siguiente modo: montar
el tubo concéntrico o el codo concéntrico aco-
plando su lado macho (liso) con el lado hembra
(con juntas de labio) del elemento previamente
instalado, apretindolo hasta el fondo, de esta
forma se conseguira la union estanca de todos
los elementos.

o Aislamiento del kit terminal separador. Si
existen problemas de condensacion de humos
en los conductos de descarga o en la superficie
externa de los tubos de aspiracion, Immergas
suministra bajo pedido tubos de aspiracion y de
descarga con aislamiento. El aislamiento puede
ser necesario en el tubo de descarga si existe una
pérdida excesiva de temperatura de humos en su
recorrido. El aislamiento puede ser necesario en
el tubo de aspiracion si el aire entrante (muy frio)
puede conducir la superficie externa del tubo a
una temperatura inferior al punto de rocio del
aire del ambiente en que se encuentra. En las
figuras (Fig. 1-28+1-29) se han representado
diversas aplicaciones de tubos con aislamiento.

N°I - Rozete zewn. szarg (10)
N°I - Przewdd spustowy @ 80 z izolacjg (11)
N°I - Ksztattka 90°koncentryczna® 80/125 (12)

Zestaw oddzielajacy @ 80/80 z izolacja. Montaz
zestawu (Rys. 1-27): zainstalowa¢ kotnierz (4) na
otworze centralnym kotta wraz z uszczelka (1)
oraz wlozy¢ §ruby z zestawu. Wyja¢ plaski kotnierz
z bocznego otworu (zgodnie z potrzebami) i
zastgpi¢ go kolnierzem (5) wraz z uszczelkg (2)
juz zainstalowang w kotle, a nastepnie wlozy¢
$ruby z zestawu. Wlozy¢ i przesuna¢ korek (7)
na ksztaltce (6) od strony meskiej (gtadkiej), oraz
podtaczy¢ ksztaltki (6) strong meska (gtadka) do
strony zenskiej kotnierza (3). Polaczy¢ ksztaltke
(12) strona meska (gladka) ze strong zenska
kolnierza (4). Podlaczy¢ koncéwke zasilania (8)
strong meska (gladka) ze strong zenska ksztaltki
(6), dociskajac, upewniajac sie, ze rozety (9 i 10),
ktore zapewniajg wlasciwg instalacje rury w murze,
zostaly prawidlowo wtozone, oraz przymocowac
korek zamykajacy (7) na koncéwee (8). Podtaczy¢
rure spustowg (11) strong meska (gtadka) ze
strong zenska ksztaltki (12), docisna¢ i sprawdzic,
czy rozeta (9), ktéra zapewnia wladciwg instalacje
rury w systemie kominowym jest zalozona
prawidlowo.

« Podlaczenie do zlacza rur przedtuzajacych
oraz kolanek. Aby podiaczy¢ ewentualne
przedtuzacze do zlacki z innymi elementami
instalacji kominowej, nalezy wykona¢ co
nastepuje: ztaczy¢ rure koncentryczng lub
kolanko koncentryczne strong meska (gtadka) ze
strong zenska (z uszczelka) elementu uprzednio
zainstalowanego i doci$nigtego do konica.
W ten spos6b mozna zapewnic¢ szczelnos¢ i
poprawno$¢ polaczenia elementéw.

o Izolacja zestawu oddzielajacego koncowek. W
razie wystapieni a probleméw z konden
sacjg s p a | in wprzewodach spustowych lub
na powierzchi zewnetrznej rur zasysajacych,
firma Immergas dostarcza na zamoéwienie rury
spustowe oraz zasysajace z izolacja. Izolacja moze
by¢ konieczna w przypadku rur spustowych, gdy
dochodzi do nadmiernego spadku temperatury
spalin w przewodzie. Izolacja moze by¢ konieczna
wprzypadku rur zasysajacych, poniewaz powietrze
na wejsciu (bardzo zimne) moze spowodowac,
ze temperatura zewnetrznej powierzchni rury
spadnie ponizej punktu rosy dla powietrza w
$rodowisku, w jakim sie znajduje. Na rysunkach
(Rys. 1-28+1-29) pokazano rézne zastosowania
rur z izolacjg.

Rury z izolacjy skladaja si¢ z wewnetrznej rury
koncentrycznej@0oraz zewngtrznej @ 125,0ddzielonych
warstwg zamknietego powietrza. Nie jest technicznie
mozliwe zapewnienie obu kolanek @ 80
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N°2 - Bilé vnitini ritZice (9)

N°I - Sedd vnéjsi riizice (10)

N°I - Izolovana vyfukovd roura o priiméru 80 (11)

N°I - Koncentricky ohybovy dil 90° o privméru

80/125 (12)

Izolovana délici souprava o priméru 80/80.

Montaz soupravy (Obr. 1-27): Instalujte pfirubu

(4) na nejvnitinéjsi otvor kotle, pfi¢emz mezi né

vlozte tésnéni (1) a utdhnéte ji pomoci $roubi s

$estihrannou hlavou a plochou $pickou, které jsou

souddsti soupravy, dovnitf zasuiite az na doraz
antipulzacni plisek (5). Sejméte plochou prirubu,
ktera se nachdzi v krajnim otvoru a nahradte ji
ptirubou (3), pouzijte tésnéni (2) jiz umisténé

v kotli a utdhnéte pfiloZenymi samoreznymi

$pi¢atymi $rouby. Zasuiite a posouvejte uzavér

(7) na koleno (6) z vnitini (hladké) strany; potom

zasunte kolena (5) vnitini stranou (hladkou) do

vnéjsi strany priruby (3). Zasunte koleno (12)

vnitini stranou (hladkou) do svrchni vnéjsi strany

ptiruby (4). Zasurite na doraz koncovy nasavaci dil

(8) vnitini ¢asti (hladkou) do vnéjsi strany kolena

(6), pred ¢imZ nezapomerite vloZit ruzice (9 a 10),

které jsou zarukou spravné instalace mezi troubou

a zdi. Nakonec nasadte uzavér (7) na koncovy dil

(8). Zasunite na doraz vyfukovy dil (11) vnitini ¢asti

(hladkou) do vnéjsi strany kolena (12), pred ¢imz

nezapomente vlozit riZici (9), kterd zajisti spravnou

instalaci mezi troubou a koufovodem.

« Pfipojeni prodluzovaciho potrubiakolen pomoci
spojek. Pri instalaci pfipadného prodlouzeni
pomoci spojek k dalsim prvkim koutového
systému je treba postupovat nasledovné: Kon-
centrickou rouru nebo koleno zasunte az na
doraz vnitini stranou (hladkou) do vnéjsi strany
(s obrubovym tésnénim) diive instalovaného
prvku. Timto zptisobem dosahnete dokonale
tésného spojeni jed—mnotlivych prvk.

o Izolace koncové délici soupravy. V pfipadé
problému s kondenzaci spalin ve vyfukovém
potrubi nebo na venkovnim povrchu nasavaciho
potrubi spole¢nost Immergas na zadost dodéva
izolované nasévaci a vyfukové roury. Izolace
se miize stat nezbytnou na vyfukovém potrubi
z divodu nadmérné teplotni ztraty spalin na
jejich trase. Izolace miZe byt nezbytnou na
nasdavacim potrubi, protoze vstupujici vzduch
(pokud je velmi chladny) muze ochlazovat vnéjsi
povrch potrubi na teplotu nizsi, nez je rosny
bod vzduchu prostredi, ve kterém se nachdzi.
Na obrézcich (Obr. 1-29+1-30) jsou znazornény
rtizné aplikace izolovanych potrubi.

zolované roury jsou tvofeny jednou koncen-
trickou rourou o vnitinim primeéru 80 a vnéjsim
praméru 125 se vzduchovou mezerou. Neni
technicky mozné zacit s obéma izolovanymi
koleny o préiméru 80
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Komplet vsebuje (slika 1-27):
N°I - Izpusno tesnilo (1)

N°I - Tesnilo prirobnice (2)

N°I - Sesalna zunanja prirobnica (3)

N°I - Izpusna zunanja prirobnica (4)

N°I - Ploscica proti pulzanju (5)

N°I - Koleno 90° premera 80(6)

N°I - Pokrov cevi (7)

N°I - Izoliran koncen sesalni del premera 80(8)
N°2 - Bela notranja rozeta(9)

N°I - Siva notranja rozeta(10)

N°I - Izolirana izpusna cev premera 80(11)
N°I - Koncentricen upogljiv del 90° premera

80/125(12)
Izoliran delilni komplet premera 80/80. Montaza
kompleta (Slika 1-27): Prirobnico (4) namestite na
notranjo odprtino kotla tako, da vmes vloZite tesnilo
(1) in jo privijete s pomo¢jo vijakov s $estkotno
glavo in plo§cato konico, ki so sestavni del kom-
pleta, noter potisnite plos¢ico (5) proti pulzanju.
Snemite plo$cato prirobnico v stranski odprtini in
jo zamenjajte s prirobnico (3), uporabite tesnilo (2),
ki se ze nahaja v kotlu in jo privijte s priloZenimi
samoreznimi vijaki. Namestite in premikajte pokrov
(7) na koleno (6) z notranje (gladke) strani; nato
namestite kolena (5) z notranjo (gladko) stranjo v
zunanjo stran prirobnice (3). Koleno (12) names-
timo z notranjo stranjo (gladko) v zunanjo stran
koncentri¢ne prirobnice (4). Konéen sesalni del (8)
namestimo do konca v notranji (gladek) del zunanje
strani kolena (6), nato pa dodatno vstavimo $e rozeti
(9in 10), ki zagotovijo pravilno namestitev ob zidu.
Nato namestimo $e pokrov (7) in koncen del (8).
Koncen izpusni del (11) namestimo do konca v
notranji (gladek) del zunanje strani kolena (12),
nato pa dodatno vstavimo $e rozeto (9), ki zagotovi
pravilno namestitev ob zidu.
« Prikljucitev podalj$evalnih cevi in kolen s spo-
jkami. Pri namestitvi morebitnega podaljska
s pomocjo spojk in ostalih elementov dim-
nega sistema postopajte na sledec¢i nacin:
Koncentri¢no cev ali koleno namestite do konca
z notranjo stranjo (ki je gladka) v zunanjo stran
(s obrobnim tesnilom) poprej namescenega
elementa.S tem boste dosegli kvaliteten zatesnjen
spoj posameznih delov.

« Izolacija konénega delilnega kompleta. Ce imate
tezave z nabiranjem kondenza v produktih izgo-
revanja v izpusnih ceveh ali na zunanji povrsini
sesalnih cevi, lahko pri Immergas narocite
izolirane sesalne in izpusne cevi. Izolacija je
prav tako zelo pomembna na izpus$nih ceveh
zaradi zmanjsanja toplotne izgube pri odvajanju
produktov izgorevanja. Izolacija igra prav tako
pomembno vlogo na sesalnih ceveh, ker vstopen
zrak (¢e je zelo hladen) lahko hladi zunanjo
povrsino cevi na nizjo temperaturo, od rosisca
zraka v okolju, v katerem se nahaja. Na slikah
(Slikal-29+1-30) so prikazane razli¢ne variante
izoliranih cevi.

Izolirane cevi so sestavljene iz ene koncentri¢ne
cevi z notranjim premerom 80 in zunanjim pre-
merom 125 z zra¢nim presledkom. Tehni¢no pa
ni mogoce zaceti z obema izoliranima kolenoma
s premerom 80

A készlet tartalma (1-27. dbra):
N°I - fiistcs6 tomités (1)

N°I - indité elem tomités (2)

N°I - égéslevegd induld elem (3)

N°I - fiistesé indulé elem (4)

N°I - rezgésdllo lemez (5)

N°I - (@80mm-es 90°-os kinydk (6)

Ne°I - Csézdré-sapka (7)

N°I - @80mm-es szigetelt égéslevegd-csG végelem (8)
N°2 - belsé takarorézsa (9) fehér

N°I - kiils6 takardrézsa (10) sziirke

N°I - @80mm-es szigetelt fiistcs6 (11)

N°1 - @80/125 mm-es 90°-os koncentrikus

konyok (12)

080/80mm-es szigetelt szétvalaszté készlet.

Készlet felszerelése (1-27. dbra): illessziik az inditd

elemet (4) a tomités (1) kozbeiktatdsaval a kazan

hossztengelyéhez kozelebbi csatlakozo csonkra,
és rogzitsiik a mellékelt hatszogletes fejti, lapos

végl csavarokkal, illessziik belsejébe iitkozésig a

rezgésallo lemezt (5). Tavolitsuk el a hossztengelytdl

tavolabbi csonkban taldlhat6 lapos karimat (az

igényeknek megfelel6en), és illessziik a helyére a

peremes indito elemet (3) a kazdnban talalhat6

tomités (2) kozbeiktatdsdval, majd rogzitsiik a

mellékelt csavarokkal. Helyezze fel és cstsztassa

a védosapkit (7) a konyokidomra (6) a sima oldal

iranyabdl, majd csatlakoztassuk a konyokoket

(6) megfelel6 (sima) végiikkel az indit6 elem (3)

tokrészébe. Csatlakoztassuk a konyokidomot

(12) fent megfelelé (sima) oldaldval a karima

(4) tokrészébe. Illessziik a helyére az égéslevegd

végelemet (8) megfeleld (sima) végével a konyok

(6) tokrészébe iitkozésig, elézbleg ne feledjik el

felhelyezni rd a takarorozsakat (9 és 10), melyek

a cs és a fal kozotti helyes felszerelést biztositjak.

Ezek utdn rogzitse a végelemre (8) a zardsapkat (7).

Csatlakoztassuk a fiistcs§ (11) megfeleld (sima)

végét a konyok (12) tokrészébe titkozésig, el6zoleg

ne felejtsiik el felhelyezni a takarérozsat (9). Ily
m6don biztositjuk az elemek megfeleld illeszkedését
és a rendszer tomorségét.

o Told6 cséelemek és konyokok csatlakoztatdsa. Az
esetleges told6 elemeknek a kéményrendszerhez valo
csatlakoztatasa esetén a kovetkezSképpen kell eljarni:
csatlakoztassuk a koncentrikus cséelem vagy konyok
megfelel§ (sima) végét a mar felszerelt utolsé elem
tokrészébe (tomitogytirti kozbeiktatisaval) titkozésig.
Ilymédon biztositjuk az elemek megfeleld illeszkedését
és a rendszer gaztomorségét .

o Szétvélaszto végelem készlet szigetelése. Amennyiben a
fiistelvezetd csovekben vagy az égéslevegt csovek kiils§
feliiletén kondenzatum képzddik, szigetelt égéslevego-
fiistelvezet§ csoveket lehet rendelni az Immergastol.
A szigetelés akkor vallhat sziikségessé a fiistelvezetd
csovon, ha til nagy a fiist hévesztesége utja soran.
A szigetelés azért vallhat sziikségessé az égéslevegd
csovon, mert a bejové levegd (ha nagyon hideg) a csé
kiils§ feliiletét a szobah6mérséklet parakicsapoddsi
pontja ald hiitheti. Az dbrakon (1-28+1-29. abra) a
szigetelt csovek kiilonbozd felhasznalasai lathatok.

Aszigetelt csovek egy bels6 @ 80 mm-es és egy kiilsé @
125 mm-es koncentrikus cs6bol dllnak, a kettd kozott
all6 légkamraval. Miiszakilag lehetetlen ugy indulni,
hogy mindkét @ 80 mm-es kénydkidom szigetelt,
mert a helysziikséglet nem teszi lehetévé.
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Komnnexm exnouam 6 cebs (VMnn. 1-27):

N°I - Canvruk evixnontoti cucmemot (1)

N°I - Ynnomuumenvuas npoxnaoxka gnanua (2)

N°I - Onaney scacvieanus «mama» (3)

N°I - Onaney, 8vixnonHoii cucmemvt «mama» (4)

N°I - npomusonynvcupyiouioio naacmunxy (5)

N°I - M3zeu6 90° @ 80 (6)

N°I - 3aenywixa ons sakpoimus mpyou (7)

N°I - M3sonuposannuiii 861x00 scacvieanus O
80 (8)

N°2 - Buympennue benvie wiaii6ot (9)

N°I - Buewnss cepas watiba (10)

N°I - M3sonuposannuiii 8bix00 scacvisanus O

80 (11)

N°I - Konuenmpuueckuti useu6 90° @ 80/125 (12)

Kommiext n3omposannoro cenaparopa @ 80/80.

Ycranoska kommiekta (Vi 1-27): npukpenntb

¢rnaner; (4) Ha LeHTpanbHOE OTBEpCTHE bolTepa

yCTaHaB/IUBasH CalbHUK (1) ¥ 3aKPYTUTh BUHTAMU

C HIECTUTPAHHOI TOMOBKOII 1 TJIOCKUM KOHIIOM,

BXOAAI[MMM B KOMIIIEKT, BBECTU B HETO [0

yIIOpa IPOTHUBOIYIbCUPYIOIYIO IIACTUHKY (5).

Ypanute miockuit ¢raHer ¢ caMOro BHEILIHETO

OTBepCTNUSA ¥ 3aMeHUTH ero Ha ¢maner (3)

JUCIIONB3Ysl Ca/IbHMUK (2) paHee YCTaHOBJ/IEHHbIIT Ha

Goit/iepe 11 3aKPY TUTb CAMOPEKYIIMMICS BUHTAMI,

BXOJANUIVMU B OCHaIleHMe. BBecTu Kommayok

(7) n nposectu ero 4yepes usrub (6) rIALKOI

cropoHoit (“narma”), gazee, MOJCOEAEHUTD U3TUObI

(6) rmapkoit cropoHoit (“mama”) B rOpJIOBUHY

(“mama”) ¢manna (3). ogcoenernts nsrub (12)

IJIa/IKOiI CTOpOHOII (“narra”) B ropnosuHy (“Mama”)

¢rmanna (4). CoeneHnts BbIBOJ BcachiBaHMsA (8)

TajiKoit cropoHoii (“rara”), B roposuny (“mama”)

usruba (6) [o yrnopa, yoemuThs, 4TO LIAOBI ke

6t BBeziernl (9 u 10) koropble obecreynsar

HPaBIIbHYIO MHCTA/LALIVIO MEXTY TPYO0il 1 CTeHOIA,

U yCTaHOBUTb IPOOKY-3armymiKy (7) Ha BBIBOT (8).

IIpukpenuts BbixnonHyw tpyby (11) rragkoi

cropoHoit (“marma”), B ropnosuny (“Mama”) usruba

(12) mo ymopa, mpoBepsis, 4To wIaitba, KOTOpas

obecriednBaeT MPaBUIbHYI MHCTA/LIYII0 MEX/Y

CTEHOII 1 JIIMOXOZIOM, yoKe BBefieHa (98).

o CoepmuHene METONOM CIENIEHUSA HACATOK
YIIMHWTeTIElt 1 KojleH. [l yCTaHOBKI HacafioK
YAIMHNUTETIEN Ha APyIue S/IeMeHTbI BIX/IOIHON
CHCTeMBI , HEOOXOMIMO TIPOM3BECTH CIIEAIOLLIVE
OIepanuit: MOfCOECHNTh KOHIIEHTPUYeCcKyh
TPyOY WLV KOJIEHO I7IafKOii cTopoHoit (“nama”), B
CTOPOHY THe3Jia (C KpasMu) Ha IPeJBAPUTETLHO
YCTaHOB/ICHHBIII 37IEMEHT [0 YIOpa, Ipu
9TOM [IOCTUTAETCH COENMHEHNE I/IEMEHTOB,
BXOJIALIMX B COCTAB KOMIIIEKTA, i HEOOXOIMMOe
YIUIOTHEHIE.

o VIsomupoBanne koMIIeKTa cermaparopa. B crydae
BO3HVMKHOBEHVA IIPO6/IeM C KOH/IEHCUPOBAHNEM
Ta30B B ILIMOXOJIe V/IVI Ha BHEIIHE II0BEPXHOCTI
Tpy0 BcachIBaHIA BO3/yXa, Immergas mocras/ser
TI0 3aKa3y M30/IMPOBAHHbIE TPYObl BCACHIBAHIA
U fbIMOyfanenus. Visonanusa Tpy6 moxer
ObITh HEOOXOMMMA TIPU CIIMIIKOM BBICOKOIL
HIoTepe TEMIIePaTYPhl /IbIMA, 33 IIPOIIeHHOE UM
paccrostHte. VI30msAys MoxeT ObITh HeO6XOMa
Ha BCAacbIBaHMe, TaK KaK BXOJALIMI BO3JYX
(ecrmyt oYeHDb XOMOJHBIN), MOXKETb ONMYCTUTD
TeMIIepaTypy BHEUIHeil IOBEPXHOCTH TPYObI
HIJDKE TOYKM POChl BO3/[yXa B IOMEIICHNUN,
B KoTOpoM HaxopnThbcs. Ha pucynkax (Vm.
1-28+1-29) mMOKa3aHHBI PasTUYHbIE CIIOCOOBI
TpVYMeHEeHNA M30MMPOBAHHBIX TPYO.
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Los tubos con aislamiento estan formados por un
tubo concéntrico @ 80 interno y otro @ 125
externo con camara de aire. No es posible téc-
nicamente iniciar el recorrido con ambos codos
@ 80 con aislamiento, pues las dimensiones no
lo permiten. Es posible, en cambio, iniciar el
recorrido con un codo con aislamiento, esco-
giendo entre el conducto de aspiracién y el de
descarga. Si se inicia con un codo de aspiracion
con aislamiento, éste deberd ser acoplado al
propio collarin y ser conducido hata el collarin
de evacuacion de humos, de forma que entonces
la aspiracion y la descarga de humos estén a la
misma altura.

o Pérdida de temperatura en los conductos de
humos con aislamiento. Para evitar problemas
de condensacién de humos en el conducto
de descarga @ 80 con aislamiento, debidos a
enfriamiento a través de las paredes, es nece-
sario llimitar la longitud del tubo de descarga
a 12 metros. En la figura (Fig. 1-29) se ha
representado un caso tipico de aislamiento, con
conducto de aspiracién corto y conducto de
descarga muy largo (superior a 5 m). Todo el
conducto de aspiracion estd aislado para evitar
la condensacion del aire humedo del ambiente
donde se encuentra la caldera cuando entra en
contacto con el tubo enfriado por el aire que
entra del exterior. Todo el conducto de descarga
estd aislado, excepto el codo de salida desde el
que se desdobla, para reducir asi las dispersiones
de calor del conducto, evitando la formacién de
condensacion de humos.

Importante: cuando se instalen los conductos
aislados es necesario montar cada 2 metros una
una abrazadera de fijacion con tacos..
« Configuracion tipo B con cimara
abierta y tiro forzado.
Retirando el tapén mads externo en la cdmara
estanca y utilizando el kit cubierta (accesorio), el
aire es directamente aspirado del ambiente en que
esta ubicada la caldera y la descarga de humos es
efectuada en una chimenea individual o directa-
mente al exterior.
Con esta configuracion, la caldera, si se siguen las
instrucciones de montaje (Fig. 1-11+1-12), estd
clasificada como tipo B.
Con esta configuracion:
- elaire es directamente aspirado del ambiente en
que esta ubicada la caldera, que s6lo podré fun-
cionar en locales permanentemente ventilados;

- la descarga de humos debera estar conectada a
una chimenea individual o verter directamente
al exterior;

- las calderas de cAmara abierta tipo B no deben insta-
larse en locales comerciales, ni destinados a servicios
auxiliares o industriales enlos que se utilicen productos
que puedan emanar vapores o sustancias volatiles
(p.¢j.: vapores de acidos, colas, pinturas, solventes,
combustibles, etc.), ni donde se produzca polvo (p.j.:
por trabajo con maderas, carbon, cemento, etc.) que
puedan dafiar los componentes del aparato y afectar a
su funcionamiento.

En instalaciones en locales interiores con configuracion
tipo B es obligatorio montar el correspondiente kit cubierta
junto con el kit descarga de humos.

En cualquier caso serdn respetadas las normas técnicas
en vigor.

zizolacja, poniewaz nie zezwalaja na to wymiary.
Mozliwe jest jednakze zapewnienie jednego
kolanka z izolacjg i nalezy wybra¢, czy bedzie
on przeznaczony dla przewodu zasysajacego
czy spustowego. W przypadku rozpoczecia od
ksztaltki rurowej zasysajacej z izolacja, nalezy
tam podlaczy¢ odpowiedni kolnierz, docisna¢
do kotnierza odprowadzenia spalin. W ten
sposob zapewnia si¢ réwng wysokos¢ dla obu
wyj$¢: zasysajacego oraz spustowego spalin.

« Obnizenie temperatury w kanatach spalin z
izolacja. Aby unikng¢ ewentualnych probleméw
zkondensacjg spalin w izolowanych przewodach
spustowych @ 80, zwigzanych ze schladzaniem
przez $cianke, konieczne jest ograniczenie
dtugosci przewodu spustowego do 12 metréw. Na
rysunku (Rys.1-29) pokazano typowy przykiad
izolacji, dla krétkiego przewodu zasysania oraz
bardzo dlugiego przewodu spustowego (ponad
5 m). Caly przewdd zasysajacy jest izolowany,
co pozwala na unikniecie kondensacji
wilgotnego powietrza atmosferycznego wokot
kotta w momencie kontaktu z chtodng rurg
z powietrzem pobranym na zewnatrz. Caly
przewod spustowy jest izolowany, za wyjatkiem
kolanka na wyjéciu z rozgateznika, co pozwala
zmniejszy¢ dyspersje ciepta w przewodzie i
zapobiega powstawaniu kondensacji spalin.

N.B.: w czasie instalacji przewodéw, nalezy
instalowa¢ co 2 metry zacisk wraz z kotkiem .

» Konfiguracja typu B z otwarta komora i
wymuszonym obiegiem.

Zdejmujac boczne zatyczki komory spalin i

postugujac si¢ zestawem pokrywowym (opcja)

zasysanie powietrza zachodzi bezposrednio z

pomieszczenia, w ktorym kociot jest zainstalowany

a spaliny sa odprowadzane bezposrednio na

zewnatrz.Skonfigurowany w ten sposob i wedlug

zalecert montazowych kociot, (Rys. 1-11+1-12)

bedzie naleze¢ do klasy B.

Konfiguracja jest nastepujaca:

- zasysanie powietrza nastepuje bezposrednio z
pomieszczenia, w ktérym jest zainstalowane
urzadzenie. Pomieszczenie powinno posiada¢
stalg wentylacje;

- odprowadzanie spalin powinno by¢ potaczone
do stosownego, pojedynczego komina lub kanatu
prowadzacego bezposrednio na zewnatrz;

- kotly z otwartg komorg typu B nie powinny
by¢ instalowane w pomieszczeniach, w ktérych
odbywa sie dziatalnos¢ handlowa, rzemie$Inicza
lub przemystowa i gdzie s3 obecne produkty
mogace wydziela¢ opary lub substancje lotne (np.
opary kwasowe, kleje, lakiery, rozpuszczalniki,
paliwa, itp.) lub substancje pylne (np. pochodzace
z obrébki drzewa, kurz wegielny, cementowy,
itp.), ktére moglyby uszkodzi¢ komponenty
urzadzenia i spowodowa¢ jego nieprawidlowe
dziatanie.

Montaz kotla typu B w pomieszczeniu wymaga
obowigzkowego zainstalowania zestawu gornej
pokrywy lacznie z zestawem odprowadzania
spalin. Nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm
technicznych.

protoze to obvodové rozméry neumoznuji. Je
nicméné mozné zacit jednim izolovanym kole-
nem a volbou nasavaciho a vyfukového potrubi.
V ptipadé, ze za¢nete izolovanym nasdvacim
kolenem, je nutné ho zasunout do vlastni ptiruby
azna doraz na pirubu vyfuku spalin. Tim se na
stejnou vysku dostanou dva vystupy nasavani a
vytuk spalin.

o Ztréta teploty v izolovaném koutovém potrubi.
Abyste se vyhnuli problémim s kondenzaci
spalin v izolovaném vyfukovém potrubi o
priméru 80 zptisobenych jejich ochlazenim pres
sténu, je nutné omezit délku vyfukového potrubi
o priumeéru na 12 metrii. Na obrazku (Obr. 1-29)
je uveden typicky ptiklad izolace, kratké nasdvaci
potrubi a velmi dlouhé vyfukové potrubi (delsi
nez 5m). Izolované je celé nasavaci potrubi,
aby se zabranilo kondenzaci vlhkého vzduchu
prostredi, ve kterém se kotel nachazi ve styku
s potrubim ochlazenym vzduchem vstupujicim
z vnéjstho prostiedi. Je izolované celé vyfukové
potrubi kromé kolena na vystupu z rozdvojky,
aby se snizilo rozptylovani tepla v potrubi a
zabrénilo tvorbé kondenzatu spalin.

Poznamka: Pfi instalaci izolovaného potrubi je
nutné kazdé dva metry instalovat tahovy pas s
hmozdinkou.

« Konfigurace typu B s otevienou komorou a
umélym tahem.

Po sejmuti krajniho uzavér na vzduchotésné
komore a pomoci soupravy krytu (volitelné) je
vzduch nasdvan pfimo z prostfedi, kde je kotel
instalovan a kouf je odvddén do jednoduchého
komina nebo ptimo do venkovniho prostiedi.
Kotel je v této konfiguraci podle pokynt pro montéz
(Obr. 1-11+1-12), Klasifikovan jako kotel typu B.
U této konfigurace:
- jevzduch nasdvan piimo z prosttedi, kde je kotel
instalovan; Proto je nutné ho instalovat pouze do
neustale vétranych mistnosti;

- kout je tieba odvadét vlastnim jednoduchym
kominem nebo ptimo do venkovni atmosféry;

- kotle s otevienou komorou typu B nesmi byt
instalovany v mistnostech, kde je vyvijena
pramyslova ¢innost, umélecka nebo komeréni
¢innost, pii které vznikaji vypary nebo tékavé
latky (vypary kyselin, lepidel, barev, fedidel,
hotlavin apod.), nebo prach (napt. prach po-
chazejici ze zpracovani dieva, uhelny prach,
cementovy prach apod.), které mohou skodit
prvkiim zafizeni a narusit jeho ¢innost.

Pii instalaci ve vnitfnim prostiedi v konfiguraci
typu B je povinnosti instalovat pfislusnou soupravu
horniho krytu spolu s soupravou vyfuku spalin.

Je tedy nutné respektovat platné technické normy.
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1.10 SALIDA DE HUMOS A TRAVP‘,S DEL
CONDUCTO DE EVACUACION DE
HUMOS/CHIMENEA.

La salida de humos no debe conectarse a un conducto

de evacuacién de humos colectivo ramificado de

tipo tradicional. La salida de humos si puede ser
conectada a un conducto de evacuacion de humos
colectivo especial, tipo LAS. Los conductos de
evacuacion de humos deben ser disefiados de
acuerdo con los métodos de célculo y las especifi-
caciones normativas, siempre por personal técnico
profesionalmente cualificado. Las secciones de las

chimeneas y conductos de evacuacion de humos a

los que se conecta el tubo de salida de humos deben

cumplir los requisitos normativos.

1.11 CANALIZACION DE HUMOS EN CHI-
MENEAS YA EXISTENTES.

Mediante un adecuado “sistema de canalizacion
de humos”, es posible aprovechar chimeneas,
conductos de evacuacion de humos y aberturas
técnicas ya existentes para la evacuacion de los
productos de combustion de la caldera. Para la
canalizacion de humos deben utilizarse conductos
declarados idoneos por el fabricante, respetando las
indicaciones de instalacion y empleo del fabricante
y las especificaciones normativas.

1.12 CONDUCTOS DE EVACUACION DE
HUMOS, CHIMENEAS Y SOMBRERE-
TES.

Los conductos de humos, las chimeneas y los

sombreretes para la evacuacion de los productos

de la combustion deben cumplir los requisitos de

las normas de aplicacion.

Situacion de los terminales de tiro. Los terminales

de tiro deben:

- estar situados en las paredes perimetrales exter-
nas del edificio;

- estar situados de forma que se respeten las
distancias minimas indicadas por la normativa
técnica vigente.

Evacuacion de los productos de la combustion en
aparatos con tiro forzado en espacios cerrados a
cielo abierto. En espacios a cielo abierto cerrados
lateralmente de forma completa (pozos de ven-
tilacion, patios de luces, patios y similares) esta
permitida la evacuacion directa de los productos de
la combustion de aparatos a gas con tiro natural o
forzado y caudal térmico entre 4 y 35 kW, siempre
que se cumplan los requisitos de la normativa
técnica vigente.

1.13 LLENADO DE LA INSTALACION.
Unavez conectadala caldera, proceder al llenado dela
instalacion a través del grifo de llenado (Fig. 2-8).

El llenado debe ser efectuado lentamente para que
las burbujas contenidas en el agua puedan liberarse
y salir a través de los purgadores de la caldera y de
la instalacion de calefaccion.

La caldera tiene incorporada una valvula de purga
automatica que se encuentra en el vaso de expansion
situado al lado de la cimara estanca. Controlar que
la caperuza esté aflojada. Abrir las valvulas de purga
de los radiadores.

Las valvulas de purga de los radiadores deben
cerrarse cuando sélo sale agua.

El grifo de llenado debe cerrarse cuando el
manoémetro de la caldera indica 1,2 bar aproxi-
madamente.

Importante: durante estas operaciones poner en
funcionamiento la bomba de circulacién a inter-
valos, a través del interruptor general situado en
el panel. Purgar la bomba de circulacién desenros-
cando el tapon anterior y manteniendo el motor en
funcionamiento.

Cerrar el tapon cuando se haya finalizado.

1.14 PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTA-
LACION DE GAS.

Para la puesta en servicio de la instalacion es

necesario:

- abrir ventanas y puertas;

- evitar chispas y llamas desnudas;
- purgar el aire contenido en las tuberfas;

- controlar la estanqueidad de la instalacion
interna de acuerdo con las indicaciones de las
normativas.

1.10 ODPROWADZENIE SPALIN W
SYSTEMIE KOMINOWYM /KOMINIE.
System odprowadzenia spalin nie musi by¢
podlgczony do tradycyjnej zbiorczej instalacji
kominowej. System odprowadzenia spalin moze
by¢ podlaczony do szczegdlnej zbiorczej instalacji
kominowej typu LAS. Instalacje kominowe
moga by¢ zaprojektowane specjalnie, zgodnie z
metodologig obliczenia oraz wymogami normy,
przez wykwalifikowanego technika.
Przekroje komina lub instalacji kominowej do
ktorej podtaczona bedzie rura spustowa powinny
by¢ zgodne z przepisam.

1.11 PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJACYCH
KOMINOW.

Z pomocg specjalnego systemu orurowania,
istniejace kominy, instalacje kominowe oraz otwory
techniczne mozna wykorzysta¢ do odprowadzania
produktéw spalania w kotle. Aby wykona¢ oru-
rowanie, nalezy uzy¢ przewodéw identycznych z
okreslonymi przez producenta i postepowac zgod-
nie ze sposobem instalacji i eksploatacji podanymi
przez samego producenta oraz wymogami normy.

1.12 KANALY DYMNE, KOMINY I
KOMINKI.

Kanaty dymne, kominy i kominki stuzacy do

odprowadzania spalin powinny spetnia¢ wymagania

podane w stosownych przepisach.

Lokalizacja koncéwek ciaggu. Koncowki ciggu

powinny:

- znajdowa¢ si¢ na $cianach zewnetrznych
budynku;

- by¢ umieszczone w taki sposob, aby odlegtosci
byly zgodne z warto$ciami minimalnymi
wskazanymi w obowiazujacej normie
technicznej.

Odprowadzanie produktéw spalania z urzadzen
ociagu naturalnym poprzez zamknieta przestrzen
do atmosfery. W przestrzeniach zamknietych ze
wszystkich stron i wychodzacych do atmosfery
(szyby wentylacyjne, w kopalniach, korytarzach,
itp.), dopuszcza sie bezposrednie odprowadzanie
produktow spalania z urzadzen gazowych o ciagu
naturalnym Iub wymuszonym oraz mocy cieplnej
miedzy 4 a 35 kW, pod warunkiem przestrzegania
warunkéw obowigzujacej normy technicznej.

1.13 NAPEENIANIE INSTALAC]I.

Po podlaczeniu kotla, nalezy przystapi¢ do
napelniania instalacji poprzez zawér napelniajacy
(Rys. 2-8).

Napelnia¢ nalezy powoli, w taki sposob, aby
pecherzyki powietrza zawarte w wodzie mogly sie
uwolni¢ i wydosta¢ po- przez otwory wentylacyjne
kotta oraz instalacji grzewczej.

Kociol ma wbudowany automatyczny zawor
wylotowy umieszczony na pompie. Nalezy sprawdzic,
czy nasadka nie jest poluzowana. Otworzy¢ zawory
odpowietrzajace w grzejnikach.

Zawory odpowietrzajace w grzejnikach nalezy
zamkna¢, gdy wychodzi z nich jedynie woda.Zawor
napelnienia nalezy zamkna¢, gdy manometr kotta
wskazuje ok. 1,2 bar.

N.B.:W czasie tych czynnosci, nalezy czasowo
wlacza¢ pompe obiegowa na wylaczniku ogolnym
umieszczonym na tablicy rozdzielczej. Odpowietrzy¢
pompe obiegowa odkrecajac tylny zawor i utrzymujac
praceg silnika.

Po tej czynnosci przykreci¢ zawor.

1.14 URUCHOMIENIE INSTALAC]I
GAZOWE].

Aby uruchomic¢ instalacje gazowa nalezy:

- otworzy¢ okna i drzwi;

- unikac¢ iskier oraz wolnego ognia;
- odpowietrzy¢ rury;

- sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji zgodnie z
odpowiednimi normami.
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1.10 ODVOD KOURE DO KOUROVODU/
KOMINA.

Odvod koute nesmi byt ptipojen ke spolecnému
rozvétvenému koutovodu tradicniho typu. Odvod
koute musi byt pfipojen ke zvlastnimu spole¢nému
koufovodu typu LAS. Koufovody musi byt vyslovné
konstruovany podle metodologie vypoctu a zakon-
nych predpisti technickymi pracovniky s odbornou
kvalifikaci. Casti komint nebo koufovodu, ke
kterym se ptipoji vyfukova spalinové roura, musi
odpovidat pozadavkiim normy.

1.11 VYVEDENI SPALIN DO EXISTUJICICH
KOMINU.

Pomoci specidlniho intuba¢niho systému je mozné
pro odvod spalin kotle vyuzit stavajicich komint,
koutovodi nebo koutovych vyvodi. Kintubacije
nutné pouzit potrubi, které vyrobce uznava za vho-
dné pro tento ticel podle zptisobu instalace a pouziti,
které uvadi, a platnych predpist a norem.

1.12 KOUROVODY, KOMINY A KOMINOVE
NASTAVCE.

Koufovody, kominy a kominové ndstavce pro

odvod spalin musi odpovidat pozadavkiim plat-

nych norem.

Umisténi tahovych koncovych kusia. Tahové

koncové kusy musi:

- byt umistény na vnéjsich obvodovych zdech
budovy;

- byt umistény tak, aby vzdalenosti respektovaly
miniméln{ hodnoty uvedené v platné technické
smérnici.

Odvod spalin zafizeni s nucenym tahem v
uzavienych prostorach pod otevienym nebem.
V prostorach pod otevienym nebem uzavienych
ze véech stran (vétraci $achty, svétliky, dvory apod.)
je povoleny ptimy odvod produkti spalovani ze
zatizen{ na spalovani plynu s pfirozenym nebo
nucenym tahem a vyhrevnosti nad 4 do 35 kW,
pokud budou dodrzeny podminky platné technické
smérnice.

1.13 PLNENI ZARIZENI.

Po pripojeni kotle pristupte k naplnéni systému
pomoci plniciho kohoutu (Obr. 2-8).

Plnéni je tieba provadét pomalu, aby se uvolnily
vzduchové bubliny obsazené ve vodé a vzduch se
vypustil z priiduchit kotle a ohtivaciho zatizeni.

V kotli je zabudovan automaticky odvzdusnovaci
ventil umistény na cerpadle. Zkontrolujte, zda
je kloboucek povoleny. Oteviete odvzdusnovaci
ventily radiatord.

Odvzdusnovaci ventily radidtorti se uzaviou, kdyz
zacne vytékat pouze voda.Plnici ventil se zavie,
kdyz manometr kotle ukazuje hodnotu pfiblizné
1,2 bara.

Poznamka: Pii téchto operacich spoustéjte obéhové
cerpadlo v intervalech pomoci hlavniho volice
umisténého na piistrojové desce. Obéhové cerpadlo
odvzdusnéte vysroubovdnim piedniho uzdvéru a
udrzZenim motoru v ¢innosti.

Po dokonceni operace uzavér zasroubujte zpét.

1.14 UVEDENI PLYNOVEHO ZARIZENI DO
PROVOZU.

Pfi uvadéni zafizeni do provozu je nutné:

- otevit okna a dvefe;

- zabrénit vzniku jisker a otevieného plamene;

- ptistoupit k vy¢isténi vzduchu obsazeného v
potrubi;

- zkontrolovat tésnost vnitiniho zatizeni podle
pokynii stanovenych normou.
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1.15 PUESTA EN SERVICIO DE LA
CALDERA (ENCENDIDO).

Para poder emitir la Declaraciéon de Conformidad

prevista por la Ley es necesario que se realicen los

siguientes controles antes de requisitos necesarios

para la puesta en servicio de la caldera:

- controlar la estanqueidad de la instalacién
interna de acuerdo con las indicaciones de las
normativas;

- comprobar que el gas utilizado es del tipo previsto
para la caldera;

- poner en marcha la caldera y comprobar que el
encendido es correcto;

- comprobar que el caudal de gas y las presiones co-
rrespondientes sean conformes con las indicadas
en el manual (Apdo. 3.16);

- comprobar que el dispositivo de seguridad actta
en caso de falta de gas y que el tiempo de esta
actuacion es correcto;

- comprobar el funcionamiento de los interruptores
generales situados en tramo eléctrico anterior de
la caldera y en la misma caldera;

- comprobar que el terminal concéntrico de as-
piracién/descarga (si se ha montado) no esté
obstruido.

Siel resultado de uno de estos controles fuera nega-
tivo, la caldera no debe ser puesta en servicio.

Importante: el control inicial de la caldera debe
ser efectuado por un técnico habilitado. El plazo de
garantia de la caldera inicia el dia que es efectuado
el control.

El certificado de control y garantia es entregado al
usuario.

1.15 URUCHOMIENIE KOTEA
(WLACZENIE).
W celu spenienia wymogéw prawnych Deklaracji
Zgodnosci, nalezy przestrzega¢ nastepujacych
wskazan dotyczacych uruchomienia kotta:
- sprawdzi¢ szczelno$¢ wewnetrznej instalacji
wedlug zalecen podanych w normie;

- sprawdzi¢ zgodnos¢ zastosowanego gazu z
rodzajem gazu, do jakiego przystosowany jest
kociot;

- wlaczy¢ kociotl i sprawdzi¢ poprawnosé
zaplonu;

- sprawdzi¢, czy przeplyw gazu oraz jego ci$nienie
s3 zgodne ze wskazaniami instrukeji (patrz
rozdz. 3.16);

- sprawdzi¢, czy przeplyw gazu oraz jego ci$nienie
s3 zgodne ze wskazaniami instrukeji (patrz
rozdz. 3.16);

- sprawdzi¢ dzialanie wylacznika gtéwnego
umieszczonego przed kotlem oraz na kotle;

- sprawdzi¢ czy konicéwka koncentryczna zasysania/
odprowadzania (jezeli obecna) nie jest zatkana.

Jesli nawet jeden wynik takich kontroli bedzie
negatywny, nie wolno uruchamia¢ kotta.

N.B.: Pierwszqg kontrole kotla powinien
przeprowadzic wykwalifikowany technik.
Gwarancja kotla plynie od daty kontroli. Swiadectwo
kontroli wstepnej oraz gwarancja sq wydawane
uzytkownikowi.
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1.15 UVEDENi_KOTLE DO PROVOZU
(ZAPNUTI).
Aby bylo mozné dosahnout vydani prohlaseni
o shodé pozadovaného zakonem, je potfeba pii
uvadéni kotle do provozu provést ndsledujici:
- zkontrolovat tésnost vnitfniho zafizeni podle
pokynii stanovenych normou;

- zkontrolovat, zda pouzity plyn odpovida tomu,
pro ktery je kotel urcen;

- zapnout kotel a zkontrolovat spravnost
zapaleni;

- zkontrolovat, zda priitok plynu a pfislusné
tlaky jsou v souladu s hodnotami uvedenymi v
ptirucce (Odstavec 3.16);

- zkontrolovat, zda bezpecnostni zafizeni pro
ptipad absence plynu pracuje spravné a dobu,
za kterou zasahne;

- zkontrolovat zdsah hlavniho spinace umisténého
na kotli;

- zkontrolovat, zda nasavaci a vyfukovy koncentricky
koncovy kus (v ptipadé, Ze je jim kotel vybaven)
neni ucpany.

Pokud jen jedna tato kontrola bude mit negativni
vysledek, kotel nesmi byt uveden do provozu.

Pozndmka: Gvodni kontrolu kotle musi provést
kvalifikovany technik. Zaruka na kotel poé¢ind
plynout od data této kontroly.

Osvédceni o kontrole a zdruce bude vydano
uzivateli.
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1.16 BOMBA DE CIRCULACION.

Las calderas de la serie Zeus Superior kW estin
equipadas con un circulador incorporado con
regulador eléctrico de velocidad de tres posiciones.
Con el circulador en primera velocidad la caldera
no funciona correctamente. Para obtener el funcio-
namiento 6ptimo de la caldera es aconsejable, en
instalaciones nuevas (monotubo y modular) poner
la bomba de circulacién a maxima velocidad. El
circulador dispone de condensador.

Desbloqueo dela bomba. Si, tras un largo periodo
de inactividad, el circulador se hubiera bloqueado,
serd necesario desenroscar el tapon anterior y girar
con la ayuda de un destornillador el eje motor.
Efectuar esta operacion con mucho cuidado para
no danar este tltimo.

1.17 ACUMULADOR PARA AGUA
CALIENTE SANITARIA.
El acumulador Zeus Superior kW tiene 60 litros
de capacidad. Dentro se encuentra un tubo de
intercambio térmico de acero inoxidable de una
cierta longitud y enrollado en forma de serpentin,
que permite reducir considerablemente el tiempo
necesario para producir agua caliente. Los acumula-
dores estdn fabricados con camisa y fondo de acero
INOXIDABLE que garantizan su larga duracion.
El ensamblaje de las piezas y la soldadura (T.1.G.)
se han realizado con la maxima precision, de forma
que son absolutamente fiables.
El collarin de inspeccion inferior permite el control
comodo del acumulador y del tubo de intercambio
del serpentin asi como una facil limpieza interna.
En la tapa del collarin se encuentran las conexiones
del agua sanitaria (entrada fria y salida caliente) y el
tapon porta Anodo de Magnesio que incluye éste,
suministrado de serie para la proteccion interna
del acumulador frente a posibles fendmenos de
corrosion

Importante: anualmente, un técnico habilitado
(por ejemplo, el Servicio de Asistencia Técnica
Autorizado Immergas), deberd controlar la efi-
ciencia del Anodo de Magnesio del acumulador.
El acumulador estd preparado para conexién de
recirculacion de agua sanitaria.

1.18 KITS DISPONIBLES BAJO PEDIDO.

o Kit valvulas de corte (bajo pedido). La caldera
estd preparada para la instalacion de valvulas de
corte que se montaran en los tubos de descarga y
retorno del grupo de conexidn. Este kit es muy
util para efectuar el mantenimiento pues permite
vaciar exclusivamente la caldera sin necesidad de
tener que vaciar toda la instalacion

« Kit centralita para instalacién por zonas (bajo pe-
dido). Util cuando se quiere dividir la instalacion
de calefaccion en varias zonas (tres como maxi-
mo) para servirlas por separado con regulaciones
independientes y para mantenerelevado el caudal
de agua para cada zona, Immergas suministra
bajo pedido el kit centralita para instalacion por
zonas.

« Kit dosificador de polifosfatos (bajo pedido). El
dosificador de polifosfatos reduce la formacion
de incrustaciones calcareas, pudiéndose de esta
forma mantener las condiciones originales de
intercambio térmico y de produccion de agua
caliente sanitaria. La caldera esta preparada para
el montaje del kit dosificador de polifosfatos.

o Tarjeta relé (bajo pedido). La caldera prevé
la instalacion de una tarjeta para ampliar las
posibilidades de funcionamiento del aparato.

« Kit recirculacién (bajo pedido). El acumulador
de la caldera prevé el montaje del kit recircula-
cién. Immergas suministra una serie de racores
y conexiones para la conexion entre acumulador
e instalacion de agua sanitaria. La plantilla de
instalacion de la caldera marca el punto de
conexion del kit recirculacion.

Los Kits mencionados arriba se entregan completos
y con las instrucciones para su montaje y empleo.

1.16 POMPA OBIEGOWA.

Kotly serii Zeus Superior kW s3 wyposazone we
wbudowang pompe obiegowa z trojpozycyjnym
elektrycznym regulatorem predkosci obrotow.
Pierwsza predkos¢ jest odradzana wzwigzku z
niska wydajnoscig. Aby zapewni¢ optymalng prace
kotta w nowych instalacjach (pojedynczych lub
modularnych), nalezy stosowa¢ maksymalne obroty
pompy obiegowej (trzecia predkos¢). Pompa
obiegowa jest juz wyposazona w kondensator.

Ewentualne odblokowanie pompy. Jedli po
dtuzszym okresie bezczynnoéci, pompa obiegowa
zostanie zablokowana, konieczne jest odkrecenie
tylnego zaworu i poruszanie $rubokretem watu
silnika. Wykona¢ czynno$¢ zachowujac maksymalng
ostroznos¢ , aby nie uszkodzi¢ pompy.

1.17 BOJLER CIEPLE] WODY SANITARNE].
Podgrzewacz pojemnoéciowy Zeus Superior Kw o
pojemnosci 60 litréw. Wewnatrz znajduje si¢ stalowa
rura inox wymiany ciepta o wygodnych wymiarach
owinieta wokot wezownicy, ktéra umozliwia
znacznie zredukowanie czasu podgrzewania wody.
Podgrzewacz ma obudowe i spdd z nierdzewnej
stali INOX zapewniajacej dtugi okres zywotnosci.
Komponenty konstrukcyjne (T.I.G.) zostaly
wykonane ze szczegolng troska o szczegoly i
maksymalng niezawodnos$¢. Dolny kotnierz
kontrolny utatwia wygodna kontrole podgrzewacza
irury wymiany ciepta wezownicy oraz wewnetrzne
czyszczenie.Na pokrywie kolnierza znajdujg si¢
przyltacza wody (wlot zimnej wody i wylot cieplej
wody) oraz zatyczka oprawy anody magnezowej
facznie z anoda dostarczang seryjnie w celu
zabezpieczenia podgrzewacza przed korozja.

N.B.: co roku nalezy zleci¢ kontrole skutecznoéci
anody magnezowej uprawnionemu technikowi ( np.
serwisantowi autoryzowanego punktu Immergas).
Podgrzewacz jest przystosowany do umieszczenia
ztacza recyrkulacji wody uzytkowej.

1.18 ZESTAWY NA ZAMOWIENIE.

o Zestaw zaworow odcinajacych (na zamowienie).
Kocioljest przystosowany do instalacji zaworéw
odcinajacych, ktére mozna zainstalowaé w
rurach doprowadzajacych i zwrotnych. Zestaw
taki jest szczeg6lnie przydatny przy konserwacji,
poniewaz umozliwia opréznienie samego kotta
bez koniecznosci oprozniania calej instalacji.

o Zestaw obej$¢ (na zamowienie). W przypadku,
gdy w instalacji cieptowniczej instalowane sg
zawory strefowe (najwyzej trzy) lub w przypadku
niewystarczajacego przeptywu wody obiegowej
firma Immergas zapewnia na zadanie zestaw
obejs¢, ktéry mozna zainstalowad na przylaczach
doprowadzajacych i odprowadzajacych kotta.

o Zestaw dozownika polifosfatéow (na
zamo6wienie). Dozownik polifosfatéw zapobiega
tworzeniu si¢ osadéw kamienia ijednoczeénie
utrzymuje oryginalne warunku wymiany
cieplnej 1 produkgji cieplej wody sanitarnej.
W kotle przewidziano zastosowanie zestawu
dozownika polifosfatow.

« Karta przekaznikowa (na zyczenie). Kociol
jest przystosowany do zamontowania karty
przekaznikowej, ktéra umozliwia poszerzenie
wladciwoéci urzadzenia, a co za tym idzie jego
funkcjonalnosci.

« Zestaw obiegowy (na zyczenie). Bojler kotla jest
przystosowany do montazu zestawu obiegowego.
Firma Immergas dostarcza szeregu zlacz
i przylaczy umozliwiajacych wykonanie
pofaczenia miedzy bojlerem a instalacjg
sanitarng. Na wzorniku montazowym znajduja
sie wskazowki dotyczace przylacza zestawu
obiegowego.

Wzmiankowane zestawy sa dostarczane lacznie z
instrukcjg montazu i obstugi.
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1.16 OBEHOVE CERPADLO.

Kotle série Zeus Superior kW se dodavaji s jiz
zabudovanym ¢erpadlem s elektrickym reguldtorem
rychlosti se tfemi polohami. PouZiti prvni rychlosti
se nedoporucuje, protoze zafizeni pak nepracuje
spravné. Chcete-li dosdhnout nejlepsiho vykonu
kotle, doporuc¢ujeme u novych zatizeni (monotubus
amodul) pouzivat obéhové cerpadlo nastavené na
nejvyssi rychlost (treti rychlost). Obéhové cerpadlo
je jiz vybaveno kondenzatorem.

Ptipadné odblokovani cerpadla. Jestlize je
po dlouhé piestdvce cerpadlo zablokované, je
nutné vysroubovat predni uzdvér a pomoci
$roubovéku otocit htidelem motoru. Tento postup
provadéjte jen s nejvétsi opatrnosti, abyste hridel
neposkodili.

1.17 OHRIVAC TEPLE UZITKOVE VODY.
Ohfiva¢ Zeus Superior kW je akumulaéniho typu
s kapacitou 60 litrd. Uvnitt ohfivace je umisténa
prostorové rozmérna hadovité vinuta trubka z nerez
oceli slouzici k tepelné vyméné, kterd umoznuje
vyrazné zkratit dobu ohfevu vody. Tyto ohfivace s
plastém a dnem z nerez oceli jsou zarukou dlouhé
Zivotnosti.Postupiim pfi montazi a svafovani tech-
nologii T.I.G. je vénovana pozornost nejjemnéjsim
detailtim, aby byla zaru¢ena maximalni spolehlivost.
Spodni prithledové priruba umoziuje praktickou
kontrolu ohtivace a vyménikové hadovité trubky a
zaroven pohodIné vnitini ¢isténi.Na krytu ptiruby
jsou umistény ptipojky na uzitkovou vodu (vstupni
na studenou a vystupni na teplou vodu) a uzévér
vstupu magnéziové anody véetné anody samotné,
kterd je dodévéna sériové za i¢elem vnitini ochrany
hotéku pred korozi.

Poznamka: Jednou ro¢né nechte kvalifikovanym
technikem (napf. z autorizované asisten¢ni sluzby
spole¢nosti Immergas) zkontrolovat ¢innost
magnéziové anody ohfivace. Ohtivac je urcen pro
zasunuti ptipojky obéhu uzitkové vody.

1.18 SOUPRAVY K OBJEDNANI.

« Souprava uzaviracich ventili (mozno objednat).
Na kotel je mozné namontovat uzaviraci ventily,
které se nasadi na trubky nabéhového a vratného
okruhu pfipojného piislusenstvi. Tato souprava
je velmi uzite¢nd pfi udrzbé, protoze umoznuje
vypustit pouze kotel a ne cely systém.

« Souprava zonovych zatizeni (mozno objednat).
V pripadg, Ze je potieba vytapéci systém rozdélit
do vice z6n (maximalné tfi) a obsluhovat je
oddélené na sobé nezavislou regulaci a za icelem
zachovani zvy$eného priitoku vody pro kazdou
z6nu, dodévd Immergas na objedndni soupravu
zénovych zatizeni.

« Souprava dévkovace polyfosfatti (mozno objed-
nat). Davkovac polyfosfati zabranuje usazovani
kotelniho ka-mene a tim umoznuje dlouhodobé
zachovéni pivodnich podminek tepelné vymény
a ohfevu uzitkové vody. Kotel je k instalaci sou-
pravy davkovace polyfosfatt jiz upraven.

o Karta relé (na pozadani). Kotel je piipraven
k instalaci karty relé, kterd umoziuje rozsitit
funkeni vlastnosti zatizeni.

« Ob¢hova souprava (na pozadani). Kotel je ur¢en
k pouziti v kombinaci s obéhovou soupravou.
Spole¢nost Imergas dodéva sadu piipojek a
spojek, které umoznuji spojeni mezi ohfivacem
systémem ohfevu uzitkové vody. I na instala¢nim
nakresu je uveden bod ptipojeni obéhové sou-
pravy.

Vyse uvedené soupravy se dodévaji kompletni spolu

s navo~dem k montdzi a pouziti.
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Altura de elevacion disponible en la insta- | Wysokos¢ cisnienia w urzadzeniu. Dostupny vytlak zafizeni.
lacion.
Legenda (Rys. 1-30): Legenda (Obr. 1-30):
Leyenda (Fig. 1-30): A = Wysokos¢ cisnienia dostgpna w A = Dostupny vytlak zatizeni nastaveného na
A = Alt. elevacion disponible en la instalacién urzgdzeniu na maksymalnej predkosci maximdlni rychlost s vyfazenym by-pas-
con velocidad mdxima y by pass cer- przy wylgczonym obejsciu (Sruba sem (s uplné zasroubovanym regulacnim
rado (tornillo de regulacion totalmente regulacyjna catkowicie dokrecona) Sroubem)
enroscado) B = Wysokos¢ cisnienia dostepna B = Dostupny vytlak zafizeni nastaveného na
B = Alt. elevacion disponible en la instalacion w urzgdzeniu na maksymalnej maximalni rychlost (Sroub zasroubovin
con velocidad mdxima (tornillo de predkosci(Sruba przykrecona o1,50brotu 0 1,5 otdcky vzhledem k tiplné
regulacion enroscado 1,5 vueltas respecto w stosunku do catkiem dokreconej sruby vySroubovanému regulacnimu Sroubu)
a posicion totalmente desenroscado) regulacyjnej) C = Dostupny vytlak zarizeni nastaveného na
C = Alt. elevacion disponible en la instalacion C = Wysokos¢ cisnienia dostgpna w maximalni rychlost s otevienym by-pas-
con velocidad mdxima y by-pass abierto urzgdzeniu na maksymalnej predkosci sem (s uiplné vysroubovanym regulacnim
(tornillo de regulacion totalmente desen- przy obejsciu otwartym(sruba regulacyjna Sroubem)
roscado) catkowicie odkrecona)
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1.19 COMPONENTES DE LA CALDERA . 1.19 KOMPONENTY KOTLA. 1.19 CASTI KOTLE.
Leyenda (Fig. 1-31): Legenda (Fig. 1-31): Legenda (Fig. 1-31):
1 - Grifo de llenado calefaccion 1 - Zawér napetniania instalacji 1 - Plnici kohout zatizeni
2 - Grifo de vaciado calefaccion 2 - Zawér opréznienia instalacji 2 - Vypustny kohout zatizeni
3 - Vilvula tres vias (motorizada) 3 - Zawor tréjdrozny (silnikowy) 3 - VTrojcestny ventil (motorizovany)
4 - Vilvula de gas 4 - Zawor gazu 4 - Plynovy ventil
5 - Presostato instalacién calefaccion 5 - Presostat instalacji 5 - Presostat zatizeni
6 - Circulador caldera 6 - Pompa obiegowa 6 - Cerpadlo kotle
7 - Purgador de aire 7 - Zawor odpowietrzajgcy 7 - Odvzdusiiovaci ventil
8 - Medidor de caudal de humos 8 - Miernik przeplywu spalin 8 - Priitokomér spalin
9 - Intercambiador primario 9 - Wymiennik pierwotny 9 - Primdrni vyménik
10 - Ventilador 10 - Wentylator 10 - Ventildtor
11 Tomas para andlisis (aire A) - (humos F) 11 - OOtwér poboru (powietrza A) 11 - Odbérovi mista (vzduch A)
12 - Vaso de expansién calefaccion 12 - Zbiornik wyréwnawczy 12 - Expanzni nddoba zafizeni
13 - Sonda sanitaria 13 - Sonda wody uzytkowej 13 - Utitkovd sonda
14 - Vaso de expansion sanitario 14 - Zbiornik wyréwnawczy wody uzytkowej 14 - Uzitkova expanzni nddoba
15 - Acumulador Inox 15 - Bojler Inox 15 - Nerezovy ohfivac
16 - Vilvula de seguridad 3 bar 16 - Zawor bezpieczetistwa 3 bar 16 - Bezpecnostni ventil 3 bar
17 - Vilvula de seguridad 8 bar 17 - Zawor bezpieczeristwa 8 bar 17 - Bezpecnostni ventil 8 bar
18 - Grifo vaciado acumulador 18 - Zawor oproznienia bojlera 18 - Vypustny kohout ohtivace
19 - Cdmara estanca 19 - KKomora szczelna 19 - Vzduchotésnd komora
20 - Campana de humos 20 - Okap 20 - Digestor
21 - Termostato de seguridad 21 - Termostat bezpieczenstwa 21 - Bezpecnostni termostat
22 - Sonda de descarga 22 - Sonda doptywu wody 22 - Sonda vytlaku
23 - Cdmara de combustién 23 - Komora spalania 23 - Spalovaci komora
24 - Bujias de encendido - captacion 24 - Swiece zaplonu i pomiaru 24 - Zapalovaci a detekcni svicky
25 - Quemador 25 - Palnik 25 - Hoftdk
26 - By-pass regulable 26 - By-pass 26 - By-pass regolabile
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INSTRUCCIONES DE USO Y
MANTENIMIENTO

2.1 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
Atencion: las instalaciones de calefaccion y
calentamiento de agua deben periddicamente ser
sometidas a mantenimiento (ver, en la seccién
dedicada al técnico de este manual, el punto relativo
al “controlo y mantenimiento anual del aparato”)
y a un control periddico de eficiencia energética
segun lo establecido por la legislacién nacional,
autondmica o local vigente.

Esto permite que se mantengan las caracteristicas de
seguridad, rendimiento y funcionamiento propias
de la caldera.

Sugerimos formalizar contratos anuales de limpieza
y mantenimiento con su técnico de zona.

2.2 ADVERTENCIAS GENERALES.

Prohibir el manejo de la caldera a nifios y a personas

inexpertas.

No tocar el terminal de evacuacién de humos

(si existe) pues alcanza una temperatura muy

elevada.

Por razones de seguridad, comprobar que el

terminal concéntrico de aspiracion de aire/descarga

de humos (si existe) no esté obstruido (ni siquiera

temporalmente).

Cuando se decida llevar a cabo la desactivacion
temporal de la caldera se debera:

a) proceder al vaciado de la instalacion de agua,
a no ser que esté previsto el empleo de
anticongelante;

b) cortar las alimentaciones eléctrica, de agua y
de gas.

Si se deben realizar trabajos u operaciones de
mantenimiento cerca de los conductos o en los
dispositivos de salida de humos y sus accesorios,
apagar el aparato y, finalizados los trabajos, personal
profesionalmente cualificado debera comprobar la
eficiencia de los conductos y de los dispositivos.

No efectuar limpiezas del aparato o de sus piezas
con sustancias ficilmente inflamables.

No dejar recipientes con sustancias inflamables en
el local donde estd instalado el aparato.

« Atencidn, para usar dispositivos que utilizan
energia eléctrica se deben tener en cuenta
algunas reglas principales, como:

- no tocar el aparato con partes del cuerpo mojadas
o humedas;tampoco tocarlo estando descalzos;

- no estirar los cables eléctricos, no exponer el
aparato a los agentes atmosféricos (lluvia, sol,
etc.);

- el cable de alimentacion del aparato no debe ser
sustituido por el usuario;

- en caso de desperfectos en el cable, apagar el
aparato y dirigirse exclusivamente a personal
profesionalmente cualificado para la sustituciéon
del mismo;

- si se decide no utilizar el aparato durante un
cierto tiempo, conviene desactivar el interruptor
eléctrico de alimentacion.

INSTRUKCJA OBSLUGI I
KONSERWAC]I

2.1 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.
Uwaga: uzytkownik jest zobowigzany do
przeprowadzenia co najmniej jednego przegladu
konserwacyjnego instalacji cieplnej w roku i co
najmniej jednej kontroli i spalania na dwa lata
(»proba spalin”).

Pozwoli to na utrzymanie parametréow
bezpieczenstwa, sprawnosci i pracy kotla.
Proponujemy zawarcie rocznych umoéw na
czyszczenie i konserwacje z lokalnym technikiem

2.2 OGOLNE OSTRZEZENIA.

Nie naraza¢ wiszacego kotla na bezposrednie

dziatanie oparéw z pomieszczen kuchennych.

Kotla nie mogg obstugiwa¢ dzieci oraz osoby

nieprzeszkolone.

Nie wolno dotyka¢ koncéwki odciggu spalin (jesli

jest), poniewaz ma bardzo wysoka temperature;

W celu zapewnienia bezpieczenistwa, konieczne jest

sprawdzenie, czy koncowka zasysajaca powietrza/

spustowa spalin (jesli jest), nie jest zablokowana,
nawet tymczasowo:

a) przystapi¢ do oproznienia instalacji
hydraulicznej, w przypadkach, gdy
nie przewidziano zastosowania $rodka
przeciwzamarzaniu;

b)  odlaczy¢ kociol od zasilania elektrycznego,
sieci wodnej , gazowe.

W przypadku prowadzenia prac lub czynnosci
konserwacyjnych na urzadzeniach w poblizu
przewodoéw kominowych lub instalacji
odprowadzania spalin i ich akcesoriow, nalezy
odlaczy¢ kociot oraz, przy tych ostatnich, zleci¢
sprawdzenie wydajnosci przewodoéw kominowych
oraz ich urzadzen wykwalifikowanemu technikowi.
Nie wolno czysci¢ urzadzenia i jego czesci
$rodkami tatwopalnymi.Nie pozostawia¢ zbiornikow
i substancji tatwopalnych w pomieszczeniach, w
ktorych zainstalowano kociol.

« Uwaga: Uzycie jakiegokolwiek komponentu z
zasilaniem wymaga przestrzegania nastepujacych
podstawowych zasad bezpieczenstwa:

- nie wolno dotyka¢ urzadzenia mokrymi ani
wilgotnymi czesciami ciata; nie dotykac boso.

- nie ciggna¢ za kable elektryczne, nie naraza¢ na
dzialanie warunkow atmosferycznych (deszczu,
stonca, itp.)

- uzytkownikowi nie wolno samodzielnie
wymienia¢ przewodu zasilajacego urzadzenia;

- w razie uszkodzenia przewodu, odlaczy¢
urzadzenie i zwroci¢ si¢ bezposrednio do
wykwalifikowanego technika o jego wymiane;

- w razie nieuzywania urzadzenia przez dany
okres czasu, nalezy wylaczy¢ gtéwny wyltacznik
elektryczny.
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NAVOD K POUZITI

A UDRZBE
2.1 CISTENI A UDRZBA.
Upozornéni: Tepelnd zatizeni musi byt podrob-
ovana pravidelné udrzbé (k tomuto tématu se
dozvite vice v oddilu této prirucky vénovanému
technikovi, respektive bodu tykajiciho se ro¢ni
kontroly a udrzby zatizeni) a ve stanovenych inter-
valech provadéné kontrole energetického vykonu
v souladu s platnymi ndrodnimi, regiondlnimi a
mistnimi predpisy.
To umoznuje zachovat bezpecnostni, vykonnostni
a funk¢ni vlastnosti, kterymi je tento kotel charak-
teristicky, neménné v case.
Doporucujeme vam, abyste uzavieli ro¢ni smlouvu
o ¢i$téni a udrzbé s vasim mistnim technikem.

2.2 VSEOBECNA UPOZORNENI.

Zavésny kotel nevystavujte pfimym vyparim ze
spordki. Kotel nesmi pouzivat déti a nepoucené
osoby. Nedotykejte se koncovky na odvod spalin
(je-li u kotle), protoze mitize dosahovat velmi
vysokych teplot. Z bezpe¢nostnich davodi ovéite,
zda neni koncentrickd kon-covka k nasavini
vzduchu/odvodu spalin (je-li u modelu) i jen
docasné ucpand. Rozhodnete-li se kotel doc¢asné
vypnout, je teba:

a)  vypustit vodovodni potrubi v ptipadé, Ze neni

mozné pouzit prostredky proti mrazu;

b)  uzaviit privod elekttiny, vody a plynu.

V ptipadé praci nebo tdrzby na zatizenich, které se
nachd-zeji v blizkosti vedeni a zafizeni na odvod
spalin a jejich ptislusenstvi vypnéte piistroj a po
dokonéeni praci nechte zkontrolovat u¢innost
vedeni a zarizeni kvalifikovanym odbornikem.
Nedistéte piistroj a jeho soucdsti snadno hotlavymi
latkami.V mistnosti, kde je umistén pfistroj, ne-
nechavejte nadoby s hoflavymi latkami.

» Upozornéni: Pouzivani jakéhokoli elektrického
pristroje vyzaduje dodrzovani nékterych zasad-
nich pravidel:

- nedotykejte se pristroje mokrymi nebo vlhkymi
¢astmi téla; pristroje se nedotykejte ani bosyma
nohama.

- netahejte za elektrické kabely, nevystavujte
ptistroj povétrnostnim vlivim (desti, slunci
apod.);

- nikdy sami nevyménujte ptivodni kabel;

- v piipadé poskozeni kabelu je tieba pristroj
vypnout a obratit se vyhradné na odborné
vyskolené pracovniky, ktefi sami provedou
vymeénu;

- v ptipadé odstaveni kotle na urcitou dobu
se doporucuje vypnout elektricky pfivodni
vypinac.
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2.3 PANEL DE CONTROL.

2.3 PANEL STEROWNICZY.

2.3 OVLADACI PANEL.

Leyenda (Fig. 2-1): Le$enda (Rys. 2-1): Legenda (Obr. 2-1):
¢ - Boton Stand-by - On - Przycisk Stand-by - On & - Tlacitko Stand-by - On
A - Boton de seleccig modo de funcigna- - Przycisk wyboru trybu funkcjonowania A - Tlacitkq volby provazniho rezimu:
miento verano (5] ) e mvte@ (g lato (5 ) i zima ((z)) = léto (5)) a zima (@Z)
B - Boton prioridad sanitario (F0) B - Przycisk priorytetu obiegu sanitarnego(#C) B - Tlacitkeuptednostnéni ohfevu uzitkové
C - Botdén Reset (RESET) / salida menii (ESC) C - Przycisk Reset (RESET) / wyjscie mentt vody (&0)
D - Boton entrada menii (MENU)/ confirma- D - Przycisk mentt (MENU)/ potwierdzenie C - Tlacitko Reset (RESET) / opusténi menu
cién de datos (OK) danych (OK) (ESC)
1 - Selector de temperatura agua caliente 1 - Wlgcznik temperatury cieplej wody D - Tlacitko vstupu do menu (MENU) /
sanitaria sanitarnej potvrdit data (OK)
2 - Temperatura seleccionada agua caliente 2 - Zadana temperatura cieplej wody 1 - Volic teploty teplé uzitkové vody
sanitaria sanitarnej 2 - Nastavend teplota teplé uzitkové vody
3 - Selector de temperatura calefaccion 3 - Wigcznik temperatury ogrzewania 3 - Voli¢ teploty vytdpéni
4 - Temperatura seleccionada calefaccién 4 - Zadana temperatura ogrzewania 4 - Nastavend teplota vytapéni
5 - Anomalia 5 - Obecnosé awarii 5 - Pfitomnost poruchy
6 - Visualizacién del estado de funcionamien- 6 - Wizualizacja stanu kotla 6 - Zobrazeni provozniho stavu kotle
to de la caldera 8 - Symbol obecnosci plomyka wraz ze skalg 8 - Symbol ptitomnosti plamene a ptislusna
8 - Simbolo de presencia de llama y relativa mocy vykonovd skdla
escala de potencia 9e7 - Temperatura wody na wyjsciu 9e7 - Teplota vody na vystupu z primdrniho
9y7 - Temperatura del agua en salida intercam- wymiennika pierwotnego vyméniku
biador primario 10 - Kociot na pozycji stand-by 10 - Kotel v pohotovostnim rezimu
10 - Caldera en stand-by 11 - Kociot podigczony do zdalnego 11 - Kotel pripojeny k délkovému ovldddni
11 - Caldera conectada a mando remoto panelu(Opcja) (Volitelné)
(Accesorio) 12 - Praca w trybie letnim 12 - Provoz v letnim rezimu
12 - Funcionamiento en modo verano 13 - Funkcja zapobiegajgca zamrazaniu w 13 - Protimrazova funkce je aktivni
13 - Funcién antihielo en marcha toku 14 - Provoz v zimnim reZimu
14 - Funcionamiento en modo invierno 14 - Praca w trybie zimowym 15 - Funkce uptednostnéni ohtevu uZitkové
15 - Funcionamiento prioridad sanitario 15 - Funkcja priorytetu obiegu sanitarnego vody je aktivni
activado aktywna 16 - Pfipojeni k venkovnim ndstrojiim pro
16 - Conexion a herramientas externas (para 16 - Polgczenie z zewnetrznymi narzedziami technika
técnico) do kontroli technicznej 17 - Zobrazeni polozek menu
17 - Secciones del menti 17 - Wizualizacja opcji meni 18 - Provoz s aktivni sondou venkovni teploty
18 - Funcionamiento con sonda temperatura 18 - Praca z aktywng sondg temperatury 19 - Zobrazeni potvrzeni iidaje nebo pristup
exterior activada zewnetrznej do menu
19 - Visualizacién confirmacién de dato o 19 - Wizualizacja potwierdzenia danych lub 20 e 7- Zobrazeni venkovni teploty s pripojenou
acceso al menti dostepu do menti venkovni sondou (volitelné)
20y 7- Visualizacién temperatura exterior con 20 e 7- Wizualizacja temperatury zewnetrznej z 21 - Zobrazeni pozadavku na reset nebo vystup
sonda exterior conectada (Accesorio) podlgczong sondg zewnetrzng (opcja) z menu
21 - Visualizacion solicitud de reset o salida 21 - wizualizacja polecenia resetu lub wyjscia 22 - Funkce kominika je aktivni
mentl Z menu 23 - Manometr kotle
22 - Funcion limpia chimenea en marcha 22 - Funkcja czyszczenia komina w toku 24 - Multifunkéni displej
23 - Mandmetro caldera 23 - Manometr
24 - Display multifuncion 24 - Wyswietlacz wielofunkcyjny
N
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2.4 DESCRIPCION DE LOS ESTADOS DE
FUNCIONAMIENTO.

A continuacion se describen brevemente los distin-

tos estados de funcionamiento de la caldera que se

visualizan en el display multifuncién (24) mediante

el indicador (6), para una explicacién completa

remitirse al manual de instrucciones.

2.4 OPIS STANU FUNKCJONOWANIA.
Ponizej jest podany spis réznych stanow, w ktorych
moze pracowa¢ kociol, a ktore sa wyswietlane na
wielofunkcyjnym wyswietlaczu (24) za pomoca
wskaznika (6) wraz z krotkim opisem; uzupelniajacy
opis znajduje si¢ w dalszej czesci podrecznika
obstugi.

2.4 POPIS PROVOZNICH STAVU.

Nize jsou uvedeny riizné provozni stavy kotle,
které se objevuji na multifunk¢nim displeji (24)
prostiednictvim ukazatele (6) s kratkym popisem,
jehoz kompletni vysvétleni najdete v uzivatelské
prirucce.

Display (6) | Descripcion funcionamiento

Wryséwietlacz (6) | Opis stanu funkcjonowania

Displej (6) | Popis provozniho stavu

Modo de funcionamiento verano
ESTATE sin requerimientos de calentamien-
to en curso. Caldera en espera de
(VERANO) requerimiento de agua caliente
sanitaria.

Modo de funcionamiento invierno
INVERNO | i requerimiento de calentamiento
(INVIER- en curso. Caldera en espera de

NO) requerimiento de agua caliente sani-
taria o calefaccion ambiente.

Modo sanitario en funcionamiento.
SANITAR Caldera en marcha, calentamiento
de agua sanitaria en marcha.

RISCALD Modo calefaccién en funcionamien-
(CALEFAC- | to. Caldera en marcha, calefaccion
CION) ambiente en marcha.

ANTIGELO | Modo antihielo en funcionamiento.
Caldera en marcha hasta alcanzar la

(ANTI- temperatura minima de seguridad
HIELO) contra congelacion en la caldera.
CAR OFE Mando Remoto (Accesorio)

apagado.

Con prioridad sanitario desacti-
vada (indicador 15 apagado) la
caldera funciona en s6lo en modo
calefacciéon ambiente, durante 1
hora, pero manteniendo el agua
sanitaria a la temperatura minima
(20°C); después la caldera vuelve al
funcionamiento normal que haya
SAN OFF sido configurado anteriormente.
En el caso de empleo con Super
CAR coincidiendo con el periodo
de funcionamiento en modo Timer
sanitario reducido, en el display
aparece escrito SAN OFF y los
indicadores 15y 2 se apagan (ver
manual de instrucciones del Super
CAR).

Post-ventilacion en marcha.
Ventilador en funcionamiento por
POSTVENT | haberse requerido agua caliente sa-
nitaria o calefaccién ambiente, para
evacuar los residuos de humo.

Post-circulacion en marcha.
Circulador en funcionamiento por
POSTCIRC | haberse requerido agua caliente sa-
nitaria o calefaccién ambiente, para
refrigerar el circuito primario.

Con el Comando Remoto (Acce-
sorio) o el termostato ambiente
(TA) (Accesorio) bloqueado, la
EMERGENZ | caldera funciona igualmente en
modo calefaccion. (En el ment
“Personalizaciones” se puede activar
la calefaccion incluso si el Comando
Remoto o el TA estan fuera de
servicio).

Intentos de Reset agotados. Esperar
NMAXRES | 1 hora para disponer de otro intento.
(Ver bloqueo por falta de encendido).

Anomalia presente relativa al c4di-
go de error correspondiente.

La caldera no funciona. (Ver aparta-
do Aviso de averias y anomalias)

ERR xx

Tryb funkcjonowania letni
bez biezacych polecen

Letni provozni rezim bez
pozadavki aktivni.

LATO Kociol w oczekiwaniu na polecenie (LETO) Kotel ¢eka na pozadavek na horkou
pobrania cieplej wody sanitarnej. uzitkovou vodu.
Tryb funkcjonowania zimowy Letni provozni rezim bez
bez biezacych polecen pozadavka aktivni.

ZIMA Kociol w oczekiwaniu na polecenie ZIMA Kotel ¢eka na pozadavek na horkou
pobrania wody sanitarnej lub uzitkovou vodu nebo vytapéni
ogrzania otoczenia. mistnosti.

Tryb sanitarny
SANITAR | Kociol pracuje, podgrzewanie wody
sanitarnej w toku.

Rezim uzitkové vody aktivni.
UZITK Kotel pracuje, je aktivni ohfev teplé
uzitkové vody.

CAR OFF Zdalny panel (opcja) wylaczony.

Jezeli przycisk priorytetu wody
sanitarnej jest wylaczony (wskaznik
15 wylaczony) kociol pracuje tylko
w trybie ogrzewania otoczenia
przez okres 1 godziny utrzymujac
wode sanitarng w minimalnej tem-
peraturze (20°C), po czym kociot
wraca do normalnego trybu pracy
ustawionego wczedniej.

W przypadku zastosowania Super
CAR w okresie funkcjonowania w
trybie Timer woda sanitarna zre-
dukowana, na wy$wietlaczu pojawi
si¢ napis SAN OFF, a wskazniki

15 i 2 wylgczg si¢ (patrz instrukcja
obstugi Super CAR).

SAN OFF

Postwentylacja.

Wentylator jest zataczony celem
POSTWENT | usunigcia spalin po poleceniu
pobrania cieplej wody sanitarnej lub
ogrzania otoczenia

Postobieg.

Pompa obiegowa pracuje celem
POSTOBIEG | schtodzenia obiegu pierwotnego po
poleceniu pobrania cieplej wody
sanitarnej lub ogrzania otoczenia.

Jezeli panel zdalny (opcja) lub ter-
mostat srodowiskowy (TA) (opcja)
sa zablokowane, kociot pracuje

w trybie ogrzewania (moze by¢
ALARM aktywowany za pomocg menu ,,In-
dywidualne ustawienia” i umozliwia
uruchomienie ogrzewania nawet,
jezeli zdalny panel lub TA sg
uszkodzone).

Proéby zresetowania zakonczone.

NMAXO- | Nalezy poczekaé 1 godzing, aby
POR ponowi¢ prébe (patrz blokada z

powodu braku zataczenia).

Obecno$¢ awarii wraz ze sto-
sownym kodem bledu.

Kociol nie pracuje (patrz rozdziat
dotyczacy usterek i awarii)..

BEAD xx
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Tryb podgrzewania Rezim vytdpéni aktivni.
OGRZEW | Kociol pracuje, ogrzewanie otocze- VYTAP Kotel pracuje, je aktivni pokojové
nia w toku. vytdpéni.
PRZECIW- | Tryb zapobiegajacy zamarzaniu PRO- Protimrazovy rezim je aktivni.
| Kociot pracuje, aby przywroci¢ Kotel pracuje, aby dosdhl minimalni
ZAMARZA minimalng temperature TIZAMRZ bezpecné teploty proti zamrznuti.
NIE zapobiegajaca zamarznieciu kotta.
CAR VYP Délkové ovlddani (volitelné) je

vypnuto.

V ptipadé¢ deaktivace uptednostnéni
ohfevu uzitkové vody (indika-

tor 15 nesviti) kotel pracuje jen v
rezimu vytapéni mistnosti po odbu
1 hodiny, pfi¢emz udrzuje teplotu
uzitkové vody na minimu (20°C).
Poté se kotel vrati k béznému dfve
UZITK. VYP | nastavenému rezimu.

V ptipadé provozu se zatizenim Su-
per CAR béhem provozu v rezimu
zkrdceného Casovade uzitkové vody
se na displeji objevi ndpis SAN OFF
(UZITK. VYP) a indikatory 15a 2
se vypnou (viz ptirucku k obsluze
Super CAR).

Probiha naslednd ventilace.
NASLEDNA | Ventilitor pr'acuje po pozadavku
na teplou uZitkovou vodu nebo
pokojové vytapéni, aby odved]
zbytkové spaliny.

VENT

Probiha ndsledna cirkulace.
NASLEDNA | Obéhové cerpadlo pracuje po
pozadavku na teplou uzitkovou
CIRK vodu nebo pokojové vytipéni, aby
zchladilo primérni okruh.

Se zablokovanym ovladanim CR
(Voliteln¢) nebo pokojovym ter-
mostatem (TA) (Volitelné) pracuje
kotel stejné pii vytapéni.

(Je aktivovatelné prosttednictvim
menu “Personalizzazioni”
(Uzivatelskd nastaveni) a umoziuje
aktivovat vytapéni i kdyz je dalkové
ovlddéni CR nebo TA mimo
provoz).

NOUZE

Pokusy o Reset vyc¢erpany.

Je nutné pockat 1 hodinu, abyste
NMAXRES | ziskali 1 pokus.

(Viz zablokovani v dusledku
nezapaleni).

Ptitomnd porucha s pfislusnym
chybovym kédem.

Kotel nepracuje. (viz odstavec o
signalizaci zavad a poruch).

CHYB xx
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2.5 EMPLEO DE LA CALDERA.

Antes de realizar el encendido, comprobar que la
instalacion contiene suficiente agua a través de la
aguja del mandmetro (23), que deberd indicar un
valor entre 1y 1,2 bar.

Abrir la llave de paso del gas situada antes de la
entrada del gas a la caldera.

Cuando la caldera estd apagada en el display aparece
S(?IO el simbolo Stand-by (10), pulsando el botén
(D se enciende la caldera.

Una vez la caldera ya estd encendida, pulsando
repetidamente el botén “A” se cambia de modo
de funcignamiento, pasando de funciongmiento
verano (%) a funcionamiento invierno (@;

o Verano (5 ): en este modo la caldera funciona
s6lo para calentar agua sanitaria, la temperatura
es configurada por medio del selector (1) y la
relativa temperatura es visualizada en el display
(24) mediante el indicador (2), apareciendo la
indicaciéon “SET SAN. (Fig. 2-2). Girando el
selector (1) en sentido horario la temperatura
aumenta y antihorario se reduce.

Display (6) | Descripcion funcionamiento Wryswietlacz (6) | Opis stanu funkcjonowania Displej (6) | Popis provozniho stavu
Durante la rotacion del selector de W trakcie obrotu wlacznika Durante la rotazione del selettore
SET SAN tenllperan}ra del agua c.aliente sani- temperatury cieplrej ‘wody sapiFarnej NASTAV temperatura acqua calda sanitgria
taria (1 pag. 24) visualiza el valor de SET SAN (1 str. 24) jest wy$wietlany biezacy N (1 pag. 24) visualizza lo stato di
ajuste de la temperatura sanitaria. stan regulacji temperatury wody UZITK regolazione della temperatura
sanitarnej. sanitaria in corso.
Durante la rotacién del selector
SET RISC de temperatura calefaccion (3 pag. W trakcie obrotu wlacznika tem- Durante la rotazione del selettore
SET CALEF 24) visualiza el valor de ajuste de la SET OGR. | peratury ogrzewania (3 str. 24) jest temperatura riscaldamento (3 pag.
( ) temperatura de descarga de caldera wyswietlany biezacy stan regulacji NASTAV | 24) visualizza lo stato di regolazione
para la calefaccién ambiente. ZEW temperatury doplywu wody VYTAP della temperatura di mandata
ogrzewania. della caldaia per il riscaldamento
Si estd instalada una sonda exterior ambiente.
(Accesorio) sustituye la indicacion Jezeli jest obecna sonda zewngtrzna
CORR OTC “SET RISC”. El valor que aparece es la (opcja) zastepuje opcje “SET In presenza della sonda esterna
correccion de temperatura de salida OGRZEW”. (optional) sostituisce la voce “SET
respecto a la curva de funcionamien- KOROTC | Pojawiajaca si¢ wartos¢ przedstawia RISC”.
to, efectuada por la sonda exterior. korekte temperatury doptywu w CORR OTC | Il valore che compare ¢ la correzi-
stosunku do krzywej ustawionej one della temperatura di mandata
przez sondg zewnetrzna. rispetto alla curva di funzionamen-
to impostata dalla sonda esterna.

2.5 OBSLUGA KOTEA.

Przed zalgczeniem sprawdzi¢ czy instalacja jest
napelniona woda kontrolujac czy wskazdwka
manometru (23) wskazuje warto$¢ w przedziale
1+1,2 bar.

Otworzy¢ zawor gazu znajdujacy sie nad kotlem.

Jezeli kociol jest wytaczony na wyswietlaczu
pojawia sie { lko symbol Stand-by (10) naciskajac
przycisk “(C)” kociot zalgcza sie.

Po zatgczeniu kotta naciskajac wielokrotnie przycisk
“A’ zmienia si¢ tryb funkcjonowania i przechodzi
sig na przemian na tryb letni (%) i tryb zimowy
&,

« Lato (%): w tym trybie kociol tylko podgrzewa
ciepta wode sanitarng, temperatura jest ustawiana za
pomoca wlacznika (1) a jej wartos¢ jest wyswietlana
nawyswietlaczu (24) za pomoca wskaznika (2) oraz
pojawia sie napis ,SET SAN”, (Rys. 2-2). Obracajac
wlacznik (1) w kierunku zgodnym z ruchem
wskazowek zegara temperatura wzrasta, w kierunku
odwrotnym temperatura maleje.

2.5 OBSLUHA KOTLE.

Ped zapnutim zkontrolujte, zda je systém naplnén
vodou, podle rucicky manometru (23), kterd ma
ukazovat tlak 1+1,2 bar.

Otevite plynovy kohout na kotli.

U vypnutého kotle se na displeji objevi pouze
symbol pohotovngstniho rezimu Stand-by (10).
Stiskem tlacitka “(C)” se kotel zapne.

Po zapnuti kotle je mozné opakovanym stiskem
tlacitka , A" zménit provozpirezim. Stiidavé se
fechdzi z provozu letniho (%) na provoz zimni

?>.

o Léto (5 ): v tomto rezimu kotel pracuje pouze
pro ohiev teplé uzitkové vody, teplota se nastavi
pomoci volice (1) a prislu$na teplota se zobrazi
na displeji (24) prostfednictvim indikdtoru
(2) a objevi se udaj ,SET SAN® (NASTAV
UZITK.). (Obr. 2-2). Otd¢enim voli¢e (1) ve
sméru hodinovych rucicek se teplota zvysuje a
pfijeho otaceni proti sméru hodinovych rucicek
se teplota snizuje.

Regulacion del agua caliente sanitaria

Regulacja cieplej wody sanitarnej

Fig. 2-2

Rys. 2-2

Durante el calentamiento del agua caliente sani-
taria en el display (24) se lee “SANITAR? (Fig.
2-3) en el indicador de estado (6) y simultanea-
mente al encendido del quemador se enciende
el indicador (8) de presencia de llama, con su
relativa escala de potencia, y el indicador (9 y
7) con la temperatura instantdnea en salida del
intercambiador primario.

W trakcie podgrzewania cieplej wody sani-
tarnej na wyswietlaczu (24) pojawia si¢ napis
“SANITAR? (Rys. 2-3) na wskazniku stanu(6)
a jednoczesnie z zapaleniem palnika zalacza
sie wskaznik obecnosci plomienia (8) wraz ze
stosowng skalg mocy i wskaznikami (9 i 7)
biezgcej temperatury przy wyjéciu z wymiennika
pierwotnego.

Regulace teploty teplé uzitkové vody

Obr. 2-2

Pfi ohfevu uzitkové vody se na displeji (24)
objevi népis “SANITAR” (UZITK.). (Obr. 2-3)
na stavovém ukazateli (6) a soucasné s zapalenim
hotaku se rozsviti indikator (8) pritomnosti
plamene s pfislusnou $kalou vykonu a indika-
tor (9 a 7) s okamzitou teplotou na vystupu z
primarniho vyméniku.

Funcionamiento modo Verano con agua caliente
sanitaria

Funkcjonowanie w trybie Lato z podgrzewaniem
cieptej wody sanitarnej

[ﬁﬁﬁ°

@ﬂt =
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Fig. 2-3 Rys. 2-3

o Invierno (): en este modo la caldera funciona
tanto para calentamiento de agua sanitaria como
para calefaccion ambiente. La temperatura del
agua caliente sanitaria se ajusta con el selector
(1), la temperatura de calefaccion se ajusta con el
selector (3), siendo visualizada en el display (24)
mediante el indicador (4); asi mismo aparece

o Zima (): w tym trybie kociol podgrzewa ciepla
wode sanitarng i ogrzewa otoczenie. Temperatura
wody sanitarnej jest ustawiana za pomocg wiacznika
(1), temperatura ogrzewania jest regulowana
wigcznikiem (3) a stosowna warto$¢ jest wyswietlana
na wyswietlaczu (24) za pomocg wskaznika (4) .
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Provoz v letnim reZimu s ohfevem uZitkové vody

e Zima (): V tomto rezimu kotel zdroven
ohtiva uzitkovou vodu i vytapi. Teplota teplté
uzitkové vody se stale reguluje pomoci volice
(1), teplota vytapéni se reguluje pomoci volice
(3) a prislusna teplota se zobrazi na displeji (24)
prostfednictvim indikdtoru (4)
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escrito “SET RISC (Fig. 2-4). Girando el selector
(3) en sentido horario la temperatura aumenta
y antihorario se reduce.

Regulacion de la temperatura de salida a calefaccion

oraz pojawia si¢ napis ,SET OGRZEW”. (Rys. 2-4)
Obracajac wlacznik (3) w kierunku zgodnym z ruchem
wskazowek zegara temperatura wzrasta, w kierunku
odwrotnym temperatura maleje.

Regulacje temperatury doptywu wody do instalacji

aobjevisetidaj . SET RISC.“(NASTAV VYTAP).(Obr.
2-4). Otacenim volice (3) ve sméru hodinovych
rucicek se teplota zvysuje a pii jeho ota¢eni proti
sméru hodinovych rucicek se teplota snizuje.

Regulace teploty na vystupu do systému

Fig. 2-4

Rys. 2-4

Obr. 2-4

Cuando es requerida calefaccion ambiente, en el
display (24) aparece “RISCALD.” (Fig. 2-5) en el
indicador de estado (6) y simultdneamente al en-
cendido del quemador se enciende el indicador
(8) de presencia de llama con su relativa escala
de potencia y el indicador (9 y 7) con la tempe-
ratura instantanea en salida del intercambiador
primario. En fase calefaccion, la caldera, si la
temperatura del agua del circuito es suficiente
para calentar los radiadores, puede funcionar
con solo el circulador de caldera activado .

W trakcie polecenia ogrzewania otoczenia
pojawia sie napis ,OGRZEW. na wy$wietlaczu
(24) (Rys. 2-5) na wskazniku (6) a jednoczesnie
z zapaleniem palnika zalacza si¢ wskaznik
obecnoéci plomienia (8) wraz ze stosowng skalg
mocy i wskaznikami (917) biezacej temperatury
przy wyjéciu z wymiennika pierwotnego. W
trakcie podgrzewania, jezeli temperatura wody
w instalacji jest wystarczajaca do ogrzania
kaloryferéw, kociol moze pracowac tylko z sama
pompa obiegowa.

Pti pozadavku na pokojové vytdpéni se na
displeji (24) objevi napis “RISCALD.” (VYTAP.).
(Obr. 2-5) na stavovém ukazateli (6) a soucasné
s zapalenim hordku se rozsviti indikator (8)
ptitomnosti plamene s ptislusnou $kalou
vykonu a indikétor (9 a 7) s okamzitou teplotou
na vystupu z primarniho vymeéniku. V pripadg,
ze je ve fazi vytapéni teplota vody v systému
dostate¢na k ohfevu topnych téles, muze dojit
pouze k aktivaci obéhového ¢erpadla.

Funcionamiento modo Invierno con calefaccion
ambiente

Funkcjonowanie w trybie zimowym z ogrzewa-
niem otoczenia

Provoz v zimnim reZimu s pokojovym vytdpénim

Fig. 2-5

Rys. 2-5

Obr. 2-5

« Funcionamiento con Comando Amico Remoto
(CAR) (Accesorio). En caso de conexién con
el CAR la caldera detecta automaticamente el
dispositivo y en el display aparece el simbolo
(ULE). A partir de este momento, todos los
mandos y ajustes son controlados por el CAR, y
en la calderg solo permanecen activos el botén
Stand-by “(0)”, el botén Reset “C”, el botén de
entrada ment “D” y el boton de seleccién Prio-
ridad sanitario “B”.

Atencidn: Si se pone la caldera en stand-by (10), en
el CAR aparecera el simbolo de error de conexién
“CON” pero el CAR continua a ser alimentado para
no perder los programas memorizados.

« Funcionamiento con Super Comando Amico
Remoto (Super CAR) (Accesorio). En caso de
conexion con el Super CAR la caldera detecta
automaticamente el dispositivo y en el display
aparece el simbolo (®, A partir de este mo-
mento es posible controlar su funcionamiento
tanto desde el Super CAR como desdela caldera.
Excepto la temperatura de calefaccion ambiente,
que es visualizada en el display pero gestionada
desde el Super CAR.

Atencion: Si se pone la caldera en stand-by (10),
en el Super CAR aparecera el simbolo de error
de conexion “ERR>CM” pero el Super CAR
continua a ser alimentado para no perder los
programas memorizados.

 Funcion prioridad sanitario. Presionando el
botén “B” se desactiva la funcién prioridad
sanitario y en el display (24) se apaga el simbolo
(15). Con la funcion desactivada, el agua del acu-
mulador se mantiene a una temperatura minima
de 20°C durante 1 hora, pasando la prioridad de
funcionamiento a la calefaccién ambiente.

« Funcionamiento con sonda exterior (Fig. 2-6)
- accesorio. Si estd instalado el accesorio sonda
exterior, la temperatura de descarga de la caldera
parala calefaccion ambiente estd gestionada por
esta sonda exterior, en funcion de la temperatura
exterior medida (ver “TERMOREG” en apdo.
1.6 y 3.7). Es posible modificar la temperatura
de descarga desde -15°C hasta +15°C respecto
a la curva de regulacion (Fig. 1-8 valor de des-
viacion). Esta regulacion, realizable con el

« Funkcjonowanie ze zdalnym panelem Amico
(CAR) (Opcja). W przypadku podiaczenia do
CAR kociol automatycznie odczytuje obecnos¢

urzadzenia i na wyswietlaczu pojawia si¢ symbol

(@b. Od tego momentu wszystkie polecenia i

regulacje s3 wykonywane przez CAR, na k?tle

jest nadal aktywny przycisk Stand-by “Q”,

przycisk Reset “C”, przycisk wejscia menu "D”

1 przycisk wyboru priorytetu wody sanitarnej

“B”.

Uwaga: Jezeli kociot zostanie ustawiony na
stand-by(10) na panelu CAR pojawi si¢ symbol
bledu polaczenia “CON” panel CAR jest nadal
zasilany bez utraty zapisanych programoéw.

» Funkcjonowaniez panelem Super Amico(Super
CAR) (Opcja). W przypadku podtaczenia do
Super CAR kociol automatycznie odczytuje
obecno$¢ urzadzenia i na wy$wietlaczu
pojawia si¢ symbol (). Od tego momentu
wszystkie polecenia i regulacje moga by¢
wykonywane zardwno z poziomu panelu Super
CAR jak i na kotle, za wyjatkiem temperatury
ogrzewania otoczenia, ktora jest wyswietlana
na wys$wietlaczu, ale jest zarzadzana przez Super
CAR.

Uwaga: Jezeli kociot zostanie ustawiony na
stand-by(10) na panelu Super CAR pojawi
sie symbol bledu polaczenia “ERR>CM”, a
panel Super CAR jest nadal zasilany bez utraty
zapisanych programoéw.

« Funkgja priorytetu wody sanitarnej. Naciskajac
przycisk “B” wylacza sie funkcje priorytetu wody
sanitarnej, co jest potwierdzone wylaczeniem
sie na wyswietlaczu (24) symbolu (15).
Wylaczenie funkgji utrzymuje wode w bojlerze
w temperaturze 20°C przez 1 godzine, dajac
pierwszenstwo ogrzewaniu otoczenia.

» Funkcjonowanie z sonda zewnetrzna (Rys. 2-
6)opcja. Jezeli instalacja pracuje z udzialem sondy
zewnetrznej opcjonalnej, temperatura wody kotla
do ogrzewania otoczenia jest zarzadzana przez
zewnetrzng sonde w zaleznosci od pomiaru
zewnetrznej temperatury (rozdz. 1.6 i rozdz. 3.7
pod pozycja “TERMOREG”). Mozna zmieni¢
temperature z -15°C na +15°C w stosunku do
krzywej regulacji (Rys. 1-8 warto$¢ odchylenia)
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« Provoz na dalkové ovladani Comando Amico
Remoto (CAR) (Volitelné). V ptipadé pripojeni
ke CAR kotel detekuje zatizeni automaticky
a na displeji se objevi symbol ([ 1]). Od této
chvile jsou vSechny prikazy ptijimény z CAR,
na kotli ztstane funkéni' tlacitko pohotovost-
niho rezimu Stand-by “O ", tladitko Reset ,C*
tla¢itko pro vstup do menu ,,D“ a tla¢itko volby
upiednostnéni ohfevu uzitkové vody ,,B%

Upozornéni: Pokud se kotel uvede do poho-
tovostniho rezimu stand-by (10), na CAR se
objevi chyba spojeni ,CON®. CAR bude ale
stale napajen a programy ulozené do paméti se
neztrati.

« Provoz na dalkové ovladani Super Comando
Amico Remoto (Super CAR) (Volitelné). V
piipadé pripojeni ke Super CAR kotel detekuje
zatizeni automaticky a na displeji se objevi
symbol (L) Od této chvile je mozné kotel ov-
ladat jak z dalkového ovlddani Super CAR nebo
pfimo z kotle. Vyjimkou je teplota pokojového
vytdpéni, kterd se zobrazi na displeji, ale je fizena
z dalkového ovladani Super CAR.

Upozornéni: Pokud se kotel uvede do pohoto-
vostniho rezimu stand-by (10), na ovladaci Super
CAR se objevi chyba ptipojeni ,ERR>CM*
Super CAR bude ale stale napdjen a programy
ulozené do paméti se neztrati.

o Funkce upiednostnéni ohfevu uzitkové
vody. Stiskem tlacitka ,,B“ se deaktivuje funkce
upiednostnéni ohfevu uzitkové vody, coz je sig-
nalizovano zhasnutim symbolu (15) na displeji
(24). Deaktivaci funkce se voda v ohfivaci udrzi
na hodnoté 20°C po dobu 1 hodiny a tim se
upiednostni pokojové vytapéni.

« Provoz s venkovni teplotni sondou (Obr. 2-6)
volitelné. U kotle s volitelnou venkovni sondou
se teplota na vystupu z kotle k pokojovému
vytapéni je regulovéna venkovni sondou podle
naméfené venkovni teploty (Odstavec 1.6 a
Odstavec 3.7 k polozce “TERMOREG”). Teplotu
vody na vystupu do systému je mozné nastavit
od -15°C do +15°C vzhledem k regulaéni kiivce
(Obr. 1-8 hodnota Offset).
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selector (3) se mantiene activa para cualquier
temperatura exterior medida, y la diferencia
de temperatura es sefalizada por medio del
indicador (7); con el indicador (4) se visualiza la
temperatura actual de salida y, pocos segundos
después de ser modificada es actualizada, y en el
display aparece escrito “CORR OTC” (Fig. 2-6
). Girando el selector (3) en sentido horario la
temperatura aumenta y antihorario se reduce.

Ta korekta zalaczana za pomoca wiacznika (3)jest
aktywna dla kazdej zmierzonej temperatury
zewnetrznej, zmiany temperatury jest
wys$wietlana za pomocg wskaznika (7),natomiast
na wskazniku (4) jest wy$wietlona biezaca
temperatura i po kilku sekundach od zmiany jest
aktualizowana, na wy$wietlaczu pojawia si¢ napis
“CORR OTC” (Rys. 2-6 ). Obracajac wiacznik w
kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara
temperatura wzrasta, w kierunku przeciwnym,
temperatura maleje.

Tato korekce, proveditelnd volicem (3), bude
aktivni pti jakékoliv namérfené venkovni teploté,
zménu teploty offset zobrazuje indikator (7),
na indikétoru (4) se zobrazi aktudlni teplota na
vystupu a po nékolika sekundach od zmény je
aktualizovana novou korekci, na displeji se objevi
LCORR OTC* (Obr. 2-6). Otd¢enim volice (3) ve
sméru hodinovych rudicek se teplota zvySuje a
pfijeho otaceni proti sméru hodinovych rucicek
se teplota snizuje.

Regulacién de la temperatura de salida a calefac-
cién con sonda externa (opcional)

Regulacja temperatury instalacji z wykorzysta-
niem sondy zewnetrznej (opcja)

Regulace teploty na vystupu do systému s ven-
kovni sondou (volitelné)

Fig. 26

Rys. 2-6

Obr. 2-6

Cuando se requiere calefaccién ambiente, en el
display (24) aparece escrito “RISCALD” (Fig.
2-7) en el indicador de estado (6) y simultanea-
mente al encendido del quemador se enciende
el indicador (8) de presencia de llama con su
relativa escala de potencia y el indicador (9 y
7) con la temperatura instantdnea en salida del
intercambiador primario. En fase calefaccion, la
caldera, si la temperatura del agua del circuito
es suficiente para calentar los radiadores, puede
funcionar con sélo el circulador de caldera
activado.

W trakcie polecenia ogrzewania otoczenia
pojawia si¢ napis ,OGRZEW.” na wy$wietlaczu
(24) (Rys. 2-7) na wskazniku (6) a jednoczesnie
z zapaleniem palnika zalgcza si¢ wskaznik
obecnoéci plomienia (8) wraz ze stosowng skalg
mocy i wskaznikami (917) biezacej temperatury
przy wyjéciu z wymiennika pierwotnego. W
trakcie podgrzewania, jezeli temperatura wody
w instalacji jest wystarczajaca do ogrzania
kaloryferéw, kociot moze pracowac tylko z sama
pompg obiegowa.

Pti pozadavku na pokojové vytipéni se na
displeji (24) objevi napis , RISCALD® (VYTAP.)
(Obr. 2-7) na stavovém ukazateli (6) a soucasné
se zapalenim hotaku se rozsviti indikator
(8) pritomnosti plamene s pfislusnou skalou
vykonu a indikator (9 a 7) s okamzitou teplotou
na vystupu z primarniho vyméniku. V pfipadé,
Ze je ve fazi vytipéni teplota vody v systému
dostatecna k ohfevu topnych téles, miize dojit
pouze k aktivaci obéhového ¢erpadla.

Funcionamiento en modo invierno con sonda
externa (opcional)

Funkcjonowanie w trybie zimowym z sondg
zewnetrzng (opcja)

Provoz v zinim rezimu s pripojenou venkovni
sondou (volitelné)

Fig 27

Rys. 2-7

A partir de este momento la caldera funciona auto-
maticamente. Si no hay requerimiento de calor (ca-
lefaccién o produccion de agua caliente sanitaria),
la caldera se sitta en funcion “espera’, equivalente
a caldera alimentada pero sin llama.

Importante: es posible que la caldera se ponga
automdticamente en funcionamiento en caso que se
active la funcién antihielo (13). Ademas, es posible
que la caldera permanezca en funcionamiento un
breve periodo de tiempo tras haber suministrado
agua caliente sanitaria, para restablecer la tempe-
ratura del circuito sanitario.

Atencidn: con la caldera en modo stand-by
(D) no es posible producir agua caliente y no
se garantizan funciones de seguridad como: an-
tibloqueo de la bomba, antihielo y antibloqueo
tres vias.

2.6 AVISO DE ANOMALIAS Y AVERIAS

La caldera Zeus Superior kW indica las posibles
anomalias mediante el parpadeo del simbolo (5)
conjuntamente con el mensaje “ERRxx” en el indi-
cador (6), donde “xx” es el codigo de error conteni-
do en la siguiente tabla. Si estd activado un mando
remoto, el codigo de error estard representado por
un codigo numérico segtin este ejemplo (p.ej. CAR
= Exx, Super CAR = ERR>xx).

Anomalia indicada fddigo
e error
Bloqueo por falta de encendido 01

Bloqueo por termostato de seguridad
(sobretemperatura), anomalia de 02
control de llama

Anomalia en ventilador 03

Od tego momentu kociol pracuje automatycznie.IW
braku polecenia produkgji ciepla (ogrzewania lub
produkgji cieplej wody sanitarnej), kociot ustawia
sie na funkgji “oczekiwania” odpowiadajacej pozycji
kotta zasilanego bez obecnosci ptomyka.

N.B.: kociol moze si¢ automatycznie zalaczy¢ w
przypadku, gdy jest aktywna funkcja zapobiegajaca
zamarzaniu (13). Ponadto, kociol moze zalaczy¢ sie
przez krotki okres czasu po pobraniu cieplej wody
celem wyrdéwnania temperatury w obiegu.

Uwaga: jezeli kociol znajduje si¢ w trybie stand-by(
) ciepta woda nie moze by¢ produkowana i nie
sa zapewnione funkcje bezpieczenstwa jak:
antyblokada pompy, funkcja zapobiegajaca
zamarzaniu, antyblokada zaworu tréjdroznego.

2.6 SYGNALIZACJE DOTYCZACE
USTEREK I AWARII.

Kociol Zeus Superior kW sygnalizuje ewentualng
usterke za pomocg migania symbolu (5)ktoremu
towarzyszy napis “ERRxx” na wskazniku (6)
gdzie “xx” odpowiada kodowi bledu opisanemu w
ponizszej tabeli. Na ewentualnym zdalnym panelu
kod btedu bedzie wyswietlony za pomocy tego
samego kodu numerycznego przedstawionego w
sposob nastepujacy (np. CAR = Exx, Super CAR=
ERR>xx).

Kod

Sygnalizowana awaria bledu

Blokada z powodu braku zalaczenia 01

Blokada termostatu bezpieczenstwa
(przegrzanie), 02
awaria kontroli plomyka

Awaria wentylatora 03
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Od této chvile kotel pracuje automaticky.V ptipadé
absence potieby tepla (vytipéni nebo ohfev
teplé uzitkové vody) se kotel uvede do pohoto-
vostni funkce, ktera odpovidé kotli napdjeném bez
pfitomnosti plamene.

Poznamka.: Je mozné, ze se kotel uvede spusti au-
tomaticky v pripadé aktivace funkce proti zamrzani
(13). Krome toho muize kotel zistat v provozu na
kratkou dobu po odbéru teplé uzitkové vody, aby
obnovil teplotu v uzitkovém okruhu.

Upozornéni: U kotle v poho-
tqvostnim rezimu stand-by
((O) neni moiné ohfivat vodu a nejsou garan-
tovany bezpecnostni funkce: funkce brénici zablo-
kovani ¢erpadla, funkce branici zamrzani a funkce
proti zablokovani ticestného ventilu.

2.6 SIGNALIZACE ZAVAD A PORUCH.
Kotel Zeus Superior kW signalizuje ptipadnou
poruchu blikdnim symbolu (5) spojeného s idajem
“ERRxx” na ukazateli (6), kde “xx” odpovidé chy-
bovému kodu popsanému v nasledujici tabulce.
Na ptipadném dalkovém ovladaci bude chybovy
kod zobrazen pomoci stejného ¢iselného kddu,
ktery je uveden nasledovne (pf. CAR = Exx, Super
CAR = ERR>xx).

Signalizovana porucha cllf;rilt)ly
Zablokovani v diisledku nezapaleni 01

Termostatické bezpe¢nostni zablo-
kovani (v ptipadé nadmeérné teploty), 02
porucha kontroly plamene

Porucha ventilatoru 03
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Atencidn: los codigos de error 31, 37, 38 no se
visualizan en el display del CAR ni en el del Super
CAR.

Bloqueo por falta de encendido. Cada vez que se
requiere calefaccion ambiente o produccion de agua
caliente sanitaria, la caldera se enciende automati-
camente. Si pasados 10 segundos el quemador no
se ha encendido, la caldera permanece en espera
durante 30 seg., vuelve a intentarlo y, si este segundo
intento también falla entra en “bloqueo por falta
de encendido” (ERRO1). Para eliminar el “bloqueo
por falta de encendido” es necesario pulsar el boton
Reset “C”. Es posible resetear una anomalia 5 veces
seguidas, pero agotadas estas oportunidades el
reset ya no serd posible al menos durante una hora,
recuperandose una oportunidad de encendido por
cada hora transcurrida, hasta un maximo de 5 in-
tentos. Apagando y volviendo a encender el aparato
se vuelven a recuperar 5 intentos. No es extrafio
que durante el primer encendido o después de un
periodo prolongado de inactividad del aparato sea
necesario realizar el reset de “bloqueo por falta de
encendido”. Pero si esta anomalia sucede frecuen-
temente serd necesario que intervenga un técnico
autorizado (por ejemplo el Servicio de Asistencia
Técnica Immergas).

Bloqueo por termostato de seguridad (sobretem-
peratura). Durante el funcionamiento normal, si
debido a una anomalia se verifica un sobrecalenta-
miento interno excesivo, o por una anomalia en el
dispositivo de control de llama, entonces la caldera
entra en bloqueo por sobretemperatura (ERR02).
Para eliminar el “bloqueo por sobretemperatura” es
necesario pulsar el botén Reset “C”. Si el bloqueo
se verifica frecuentemente, llamar a un técnico
autorizado (por ejemplo el Servicio de Asistencia
Técnica Immergas).

Anomalia en ventilador. Sucede en el caso de
bloqueo del ventilador o de obstruccion de los con-
ductos de aspiracion o evacuacion. Al restablecerse
las condiciones normales la caldera se enciende sin
necesidad de reset. Sila anomalia no cesa es necesa-
rio llamar a un técnico autorizado (por ejemplo el
Servicio de Asistencia Técnica Immergas).

Bloqueo por resistencia contactos. Sucede cuando
se averfa el termostato de seguridad (sobretempera-
tura) o existe una anomalia en el control de llama.
La caldera no se enciende, por lo que es necesario
llamar a un técnico autorizado (por ejemplo el
Servicio de Asistencia Técnica Immergas).

Anomalia en la sonda de descarga. Si la tarjeta
detecta una averfa en la sonda NTC de salida cale-
faccion, la caldera no se enciende, por lo que es ne-
cesario llamar a un técnico autorizado (por ejemplo
el Servicio de Asistencia Técnica Immergas).

Presion en instalacion insuficiente. La presion
medida del agua del circuito de calefaccién no es

Bloqueo por resistencia contactos 04 Blokada rezystora stykow 04 Blok odporu kontaktt 04
Anomalia en sonda de descarga 05 Awaria sondy tlocznej 05 Porucha sony na vystupu 05
Presion en instalacion insuficiente 10 Niewystarczajgce ci$nienie instalacji 10 Nedostate¢ny tlak zafizeni 10
ﬁllllglrélsalia en medidor de caudal de 11 Awaria miernik przeptywu spalin 11 Porucha priitokoméru spalin 11
Anomalia en sonda del acumulador 12 Awaria sondy bojlera 12 Porucha sondy ohfivace 12
lé/ledidor de caudal de humos fuera 13 Miernik przeplywu spalin poza zakresem 13 Prtitokomér spalin mimo rozsah 13
Eirr:rnj: configuracién 15 Btad konfiguracji 15 Chyba konfigurace 15
Velocidad del ventilador incorrecta 7 Predko$¢ wentylatora nieprawidlowa 17 Nespravna rychlost ventildtoru 17
Bloqueo por llama pardsita 20 Blokada zbednego ptomyka 20 Blok parazitniho plamene 20
Anomalia en panel 24 Awaria pulpitu 24 Porucha tlacitkového panelu 24
Circulacién insuficiente 27 Obieg niewystarczajacy 27 Nedostate¢na cirkulace 27
feé ;;iol ?(? Je comunicacion con mando N ggz:)t;i(;)irélrgnikacji ze zdalnym 31 g‘tlﬁii E;)rrnnunikace s dalkovym 31
Tensién de alimentacién baja 37 Niskie napiecie zasilania 37 Nizké napdjeci napéti 37
Peérdida de senal de llama 33 Utrata sygnatu plomyka 38 Ztrata signalu plamene 38

Uwaga: kody bledu 31, 37, 38 nie sg wyswietlane
na ekranie panelu CAR i Super CAR.

Blokada z powodu braku zalaczenia. Na kazde
polecenie ogrzania otoczenia lub produkgji cieplej
wody kociol zalacza si¢ automatycznie.Jezeli w
przeciggu 10 sekund palnik nie zapala sie, kociot
odczekuje przez 30 sek., ponawia prébe i jezeli
nie zakonczy si¢ ona pomyslnie przechodzi w stan
“blokady z powodu braku zatgczenia’(ERRO1).
Aby usung¢ te blokade nalezy nacisna¢ przycisk
Reset“C”. Blokada moze byc¢ resetowana do 5 razy,
po czym funkcja staje si¢ niedostepna przez okres
1 godziny, a po godzinie mozna zndw pieciokrotnie
ponowi¢ probe. Odcinajac napiecie i ponownie je
przywracajac zyskuje si¢ mozliwos¢ wykonania 5
prob. Podczas pierwszego uruchomienia i po dtugim
okresie nieaktywnosci moze okaza¢ si¢ konieczne
wykonanie zabiegu celem usunigcia “blokady z
powodu braku zalgczenia”. Jezeli awaria czesto sie
powtarza nalezy wezwa¢ upowaznionego technika
(na przyktad Serwis Techniczny Immergas).

Blokada termostatu bezpieczenstwa
(przegrzanie).W trakcie normalnego dzialaniaw
przypadku nadmiernego przegrzania wewnetrznego
wynikajacego z usterkilub awarii zespotu kontroli
plomyka, kociot jest blokowanyz powodu
przegrzania (ERR02). Aby usuna¢ “blokadez
powodu przegrzania” nalezy nacisnac przyciskReset
“C”. Jezeli zjawisko powstaje czestonalezy wezwacé
autoryzowanego technika (na przyklad z Serwisu
Technicznego Immergas).

Awaria wentylatora Powstaje w przypadku,
gdy wentylator ulega blokadzie lub, jezeli rury
ssace i odprowadzajace s zatkane. W przypadku
przywrdcenia normalnych warunkow kociotwznawia
prace bez potrzeby resetowania.Jezeli usterka jest
nadal obecna nalezy wezwacautoryzowanego
technika (na przyklad z Serwisu Technicznego
Immergas).

Blokada rezystora stykow. Powstaje w
przypadkuawarii termostatu bezpieczenstwa
(przegrzania)lub usterki w zespole kontroli
plomyka. Kociolnie zalacza sie; nalezy wezwac
autoryzowanego technika(na przyktad z Serwisu
Technicznego Immergas).

Awaria sondy rury tlocznej. Jezeli karta
wykryjeawarie sondy NTC rury ttocznej
instalacjikociol nie zalacza si¢; nalezy wezwad
autoryzowanego technika (na przyklad z Serwisu
Technicznego Immergas).

Niewystarczajace cisnienie.Karta nie
odczytujewystarczajacego ci$nienia wody w
obiegu ogrzewania dla zapewnieniaprawidlowego
funkcjonowania kotta. Sprawdzi¢na manometrze
kotta (23) czy ciénienieinstalacji jest zawarte w
przedziale miedzy 1+1,2 bar.
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Upozornéni: chybové kody 31, 37, 38 nebudou na
displeji CAR a Super CAR zobrazeny.

Zablokovani v disledku nezapaleni. Pti kazdém
pozadavku na vytdpéni mistnosti nebo ohfev
uzitkové vody se kotel automaticky zapne. Pokud
nedojde béhem 10 vtefin k zapaleni hotaku, zistane
kotel v klidu na 30 vtefin, znovu se pokusi o zapaleni
apokud neuspéje ani pti druhém pokusu, zablokuje
se v dasledku nezapaleni (ERR01). Toto zablo-
kovéni odstranite stiskem tlac¢itka Reset ,,C* Poru-
chu je mozné takto odstranit az pétkrat po sobé.
Pak je funkce zakdzana na dobu nejméné jedné
hodiny. Takto ziskéte jeden pokus kazdou hodinu,
pficemz maximalni pocet pokusti je pét. Vypnutim
a zapnutim pristroje znovu ziskate 5 pokust. Pii
prvnim zapnuti po del$i dobé ne¢innosti zafizeni
miZe byt potieba odstranit zablokovani v disledku
nezapaleni. Pokud se tento jev opakuje ¢asto, obratte
se na kvalifikovaného technika (napt. ze servisniho
oddéleni Immergas).

Termostatické bezpecnostni zablokovéani (v
piipadé piehfati). Pokud v pribéhu bézného
provozniho rezimu z divodu poruchy dojde k
nadmérnému vnitfnimu prehfati, nebo k poruse
Fizeni plamene, kotel se zablokuje (ERR02). Toto
zablokovani odstranite stiskem tlacitka Reset
,C* Pokud se tento jev opakuje ¢asto, obratte se
na kvalifikovaného technika (napf. ze servisniho
oddéleni Immergas).

Porucha ventilatoru. K této poruse dochazi v
ptipadé, ze se ucpe nasdvaci a vyfukové potrubi
nebo pokud se zablokuje ventilator. V ptipadé
obnoveni béznych podminek se kotel znovu spusti
bez toho, aniz by bylo nutné jej resetovat. Pokud tato
porucha pretrva, obratte se na kvalifikovaného tech-
nika (napt. ze servisniho oddéleni Immergas).

Blok odporu kontakti. K tomuto bloku dochazi
v ptipadé zavady bezpecnostniho termostatu
(ptehrati) nebo poruchy kontroly plamene. Kotel
se nezapind; je nutné se obrétit na kvalifikovaného
technika (napt. ze servisniho oddéleni Immer-
gas).

Porucha venkovni sondy. Pokud karta zjisti poru-
chu na sondé NTC na vystupu do systému, kotel
se nespusti; pak je tfeba privolat kvalifikovaného
technika (napfiklad z oddéleni technické pomoci
spole¢nosti Immergas).

Nedostatecny tlak zafizeni. K této poruse dochazi
v ptipadé, Ze se zjisti, Ze tlak vody ve vytdpécim
okruhu neni dostat¢eny ke spravnému chodu kotle.
Zkontrolujte na manometru kotle (23), zda je tlak
v systému v rozmez{ 1+1,2 bar.
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suficiente para asegurar que la caldera funcione
correctamente. Comprobar por medio del mano-
metro de la caldera (23) que la presion del circuito
esta entre 1y 1,2 bar.

Anomalia en medidor de caudal de humos. Su-
cede cuando el medidor de caudal de humos estd
averiado (sefial presente con ventilador apagado).
Al restablecerse las condiciones normales, la caldera
se enciende sin que sea necesario un reset. Si la
anomalia no cesa es necesario llamar a un técnico
autorizado (por ejemplo el Servicio de Asistencia
Técnica Immergas).

Anomalia en la sonda del acumulador. Sila tarjeta
detecta una anomalia en la sonda del acumulador,
la caldera no puede producir agua caliente sani-
taria. Es necesario llamar a un técnico autorizado
(por ejemplo el Servicio de Asistencia Técnica
Immergas).

Medidor de caudal de humos fuera de rango. Si la
tarjeta detecta funcionamiento incorrecto medidor
de caudal de humos, la caldera no se enciende; al
restablecerse las condiciones normales la caldera
se enciende sin que sea necesario un reset. Si la
anomalia no cesa es necesario llamar a un técnico
autorizado (por ejemplo el Servicio de Asistencia
Técnica Immergas).

Error de configuracion. Si la tarjeta detecta una
anomalia o problema en el cableado eléctrico de
la caldera, ésta no se enciende. Al restablecerse las
condiciones normales la caldera se enciende sin que
sea necesario un reset. Si la anomalia no cesa es ne-
cesario llamar a un técnico autorizado (por ejemplo
el Servicio de Asistencia Técnica Immergas).

Velocidad del ventilador incorrecta. Si la tarjeta
detecta una anomalia en el ventilador y no logra
controlar su velocidad, comunica la anomalfa. La
caldera continua funcionando pero es necessario
llamar a un técnico autorizado (por ejemplo el
Servicio de Asistencia Técnica Immergas).

Bloqueo por llama parasita. Sucede en caso de
dispersion del circuito de deteccion o anomalia en
el control de llama. Es posible resetear la caldera
para poder realizar un nuevo intento de encendido.
Si la caldera no se enciende es necesario llamar a
un técnico autorizado (por ejemplo el Servicio de
Asistencia Técnica Immergas).

Anomalia en el panel. Sucede cuando la tarjeta
electronica detecta una anomalia en el panel de
control. Al restablecerse las condiciones normales
la caldera se enciende sin que sea necesario un
reset. Si la anomalia no cesa es necesario llamar a
un técnico autorizado (por ejemplo el Servicio de
Asistencia Técnica Immergas).

Circulacién insuficiente. Por sobrecalentamiento
de la caldera debido a insuficiente circulacion de
agua en el circuito primario; las causas posibles
son:

- poca circulacion en la instalacion; comprobar
que no exista una llave de paso cerrada en el
circuito de calefaccion y que la instalacion esté
completamente libre de aire (purgada);

- circulador bloqueado; serd necesario desblo-
quear el circulador.

Si esta anomalia se repite frecuentemente llamar a
un técnico autorizado (por ejemplo el Servicio de
Asistencia Técnica Immergas).

Pérdida de comunicacién con mando remoto.
Sucede en caso de conexién a mando remoto
no compatible, o bien en caso de problemas de
comunicacion entre la calderay el CAR o el Super
CAR. Intentar de nuevo el proceso de activacion,
apagando y volviendo a encender la caldera. Si
tampoco en esta ocasion se activa el mando re-
moto, la caldera pasa a modo de funcionamiento
local, es decir, con control a través de los mandos
presentes en la caldera. En este caso la caldera
no puede activar el modo “Calefaccién”. Para
poder activar este modo “Calefaccion” primero
es necesario activar la funcion “Emergencia”
del menu “Personalizaciones”. Si la anomalia se
repite a menudo, llamar a un técnico autorizado
(por ejemplo el Servicio de Asistencia Técnica
Immergas)

Awaria miernika przeplywu spalin.
Powstaje, jezelimiernik przeptywu spalin jest
uszkodzony(sygnal obecny przy wylaczonym
wentylatorze). W przypadku przywrécenia
normalnych warunkéw kociotwznawia prace bez
potrzeby resetowania.Jezeli usterka jest nadal
obecna nalezy wezwacautoryzowanego technika (na
przyklad z Serwisu Technicznego Immergas).

Awaria sondy bojlera. Jezeli karta wykryjeusterke
sondy bojlera kociot nie moze produkowaccieplej
wody sanitarnej. Nalezy wezwaé autoryzowanego
technika (na przyklad z Serwisu Technicznego
Immergas).

Miernik przeplywu spalin poza zakresem. Jezeli
karta wykryjenieprawidtowe funkcjonowanie
miernikaprzeptywu spalin kociot nie zafacza
sie; w przypadkuprzywrdcenia normalnych
warunkow kociotwznawia prace bez potrzeby
resetowania.Jezeli usterka jest nadal obecna nalezy
wezwacautoryzowanego technika (na przyklad z
Serwisu Technicznego Immergas).

Blad konfiguracji Jezeli karta wykryjeawarie
lub nieprawidtowos¢ na okablowaniu
elektrycznymkociot nie zalacza sie. W przypadku
przywrécenia normalnych warunkéwkociot
wznawia prace bez konieczno$cizresetowania
Jezeli usterka jest nadal obecna nalezy
wezwacautoryzowanego technika (na przyklad z
Serwisu Technicznego Immergas).

Nieprawidlowa predkos$¢ wentylatora. Jezeli
karta wykryjeawari¢ wentylatora i nie jest w
staniekontrolowa¢ jego predkosci sygnalizuje
awarie. Kociolnadal pracuje, ale nalezy wezwa¢
autoryzowanego technika (na przyklad z Serwisu
Technicznego Immergas).

Blokada z powodu dyspersji ptomienia. Powstaje
w przypadkudyspersji w obwodzie kontrolnym
lub awariiw zespole kontroli pfomyka. Mozna
zresetowal kociél aby umozliwi¢ wykonanie
kolejnej proby zataczenia.Jezeli kociot nie zatacza
sig, nalezy wezwa¢ autoryzowanego technika (na
przyklad z Serwisu Technicznego Immergas).

Awaria pulpitu Powstaje w przypadkugdy
karta elektroniczna wykryje awarie napulpicie.
W przypadku przywroécenia normalnych
warunkéwkociol wznawia prace bez koniecznosci
zresetowania. Jezeli usterka jest nadal obecna nalezy
wezwacnalezy wezwa¢ upowaznionego technika (na
przyklad z Serwisu Technicznego Immergas).

Niedostateczny obieg. Powstaje w przypadkugdy
kociol jest przegrzany na skutekstabego obiegu
wody w pierwotnym obiegu;przyczyng moze byc:

- staby obieg w instalacji; sprawdzi¢ czyzawor
odcinajacy na obiegu ogrzewania nie
jestzamkniety i czy instalacja jest catkowiciewolna
od zapowietrzenia (odpowietrzona);

pompa obiegowa jest zatkana; nalezy odblokowa¢
pompe obiegowa.

Jezeli zjawisko powstaje czestonalezy wezwaé
autoryzowanego technika (na przyklad z Serwisu
Technicznego Immergas).

Utrata komunikacji ze zdalnym panelem.
Powstajew przypadku podlaczenia do niekom
patybilnegozdalnego panelu lub w przypadku
utratykomunikacji miedzy kotlem i panelem
CAR lub Super CAR.Wznowi¢ prébe procedury
polaczenia wylaczajackociol i ponownie go
zalgczajac. Jezeli po ponownym zalaczeniu zdalny
panel nie jest odczytywanykociot przechodzi na
tryb funkcjonowanialokalnego tj. uzywa sterowar
znajdujacych sie w kotle. W tym przypadku
kociol nie moze uruchomic¢funkeji “Ogrzewania”
Aby kociot mogt jednak pracowaéw trybie
“Ogrzewania’nalezy uruchomic funkcje “Alarm”
znajdujacy siew menu “Indywidualne ustawienia”
Jezelizjawisko powstaje czestonalezy wezwad
autoryzowanego technika (na przyktad z Serwisu
Technicznego Immergas).
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Porucha priatokoméru spalin. K této poruse
dochazi v ptipadé zavady priitokoméru spalin
(signél ptitomny v piipadé vypnutého ventila-
toru). V ptipadé obnoveni béznych podminek se
kotel znovu spusti bez toho, aniz by bylo nutné jej
resetovat. Pokud tato porucha pretrvd, obratte se
na kvalifikovaného technika (napi. ze servisniho
oddeéleni Immergas).

Porucha sondy ohfivace. Pokud karta odhali
poruchu na sondé¢ ohfivace, nemiize kotel ohtivat
uzitkovou vodu. Je nutné privolat kvalifikovaného
technika (napf. ze servisniho oddéleni Immer-
gas).

Priatokomér spalin mimo rozsah. Kdyz karta
odhali nespravnou funkci pritokoméru spalin,
kotel se nezapne; V ptipadé obnoveni béznych pod-
minek se kotel znovu spusti bez toho, aniz by bylo
nutné jej resetovat. Pokud tato porucha pretrva,
obratte se na kvalifikovaného technika (napt. ze
servisniho oddéleni Immergas).

Chyba konfigurace. Pokud karta odhali poruchu
nebo neshodu v elektrické kabelazi, kotel se ne-
zapne. V piipadé obnoveni béznych podminek se
kotel znovu spusti bez toho, aniz by bylo nutné jej
resetovat. Pokud tato porucha pretrva, obratte se
na kvalifikovaného technika (napf. ze servisniho
oddéleni Immergas).

Nespravna rychlost ventilatoru. Pokud karta
odhali poruchu na ventildtoru a nedaii se ji kon-
trolovat jeho rychlost, signalizuje anomalii. Kotel
pokracuje v provozu, ale je nutné privolat kvali-
fikovaného technika (napt. ze servisniho oddéleni
Immergas).

Blok parazitniho plamene. Dochadzi k nému
v ptipadé rozptyleni zjistovactho okruhu nebo
poruchy Fizeni plamene. Je mozné kotel resetovat,
abyste umoznili novy pokus o zapnuti. Pokud se ko-
tel nezapind, je nutné privolat kvalifikovaného tech-
nika (napt. ze servisniho oddéleni Immergas).

Porucha tla¢itkového panelu. K této poruse
dochdzi v piipadé, Ze elektronickd karta odhali
zavadu na tlacitkového panelu. V ptipadé obnoveni
béznych podminek se kotel znovu spusti bez toho,
aniz by bylo nutné jej resetovat. Pokud tato porucha
pietrvé, ptivolejte kvalifikovaného technika (napt.
ze servisniho oddéleni Immergas).

Nedostatec¢na cirkulace. K tété poruse dochdzi v

piipadé prehfati kotle zptisobeného nedostate¢nou

cirkulaci vody v primarnim okruhu; p¥i¢iny mohou
byt nasledujici:

- nedostate¢na cirkulace v systému; zkontro-
lujte, zda nedoslo k zabrdnéni cirkulace v
vytapécim okruhu a zda je zatizeni dokonale
odvzdusnéno;

- zablokované ob¢hové cerpadlo; je potieba
¢erpadlo odblokovat.

Pokud se tento jev opakuje ¢asto, obratte se na
kvalifikovaného technika (napfi. ze servisniho
oddeéleni Immergas).

Ztrata komunikace s dalkovym ovladacem.
Dochazi k ni v ptipadé pfipojeni k nekompatibil-
nimu dalkovému ovladani nebo v piipadé ztraty
komunikace mezi kotlem a CAR nebo Super
CAR. Znovu se pokuste o ptipojeni dalkového
ovladani vypnutim kotle a jeho opétnym zap-
nutim. Pokud ani po opakovaném spusténi
neni dalkovy ovlada¢ nalezen, kotel prejde do
mistniho provozniho rezimu, pfi kterém je
nutné pouzivat ovladaci prvky kotle umisténé na
kotli samotném. V tomto pfipadé kotel nemize
aktivovat funkci ,Vytapéni“. Kotel zprovoznite
v rezimu “Riscaldamento” (Vytapéni) aktivaci
funkce “Emergenza” (Nouzovy stav), ktord se
nachézi v menu “Personalizzazioni” (UZivatelska
nastaveni). Pokud se tento jev opakuje Casto,
ptivolejte kvalifikovaného technika (napf. ze
servisniho oddéleni Immergas).
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Tension de alimentacién baja. Sucede cuando la
tension de alimentacion es inferior a los limites
que aseguran el funcionamiento correcto de la
caldera. Al restablecerse las condiciones nor-
males, la caldera se enciende sin necesidad de
reset. Si la anomalia se repite a menudo, llamar
a un técnico autorizado (por ejemplo el Servicio
de Asistencia Técnica Immergas).

Pérdida de sefal de llama. Sucede cuando la cal-
dera estd encendida funcionando correctamente
ylallama del quemador se apaga repentinamente;
la caldera intentara el reencendido y, si se resta-
blecen las condiciones normales, la caldera no
necesita reset (es posible controlar esta anomalia
através de la lista de errores del ment “Informa-
cion”). Sila anomalia se repite a menudo, llamar
a un técnico autorizado (por ejemplo el Servicio
de Asistencia Técnica Immergas).

Avisos y diagndstico - Display de los mandos
remotos (Accesorio). Durante el funcionamiento
normal de la caldera, el display del comando
remoto (CAR o Super CAR) vindicara el valor de
temperatura ambiente; en caso de problemas de
funcionamiento o anomalia, la indicacién de la
temperatura sera sustituida por el relativo codigo
de error del Apdo. 2.6.

2.7 APAGADO DE LA CALDERA.

Para apagar la caldera pulsar el botén DR apagar
elinterruptor onnipolar externo a la caldera y cerrar
lallave de paso del gas situada antes de la entrada del
aparato. No dejar la caldera inttilmente encendida
si no debe ser utilizada durante un periodo largo.

2.8 RESTABLECIMIENTO DE LA PRESION
DE LA INSTALACION DE CALEFAC-
CION.

Controlar periédicamente la presion del agua de la

instalacion. La aguja del manometro de la caldera

debe indicar un valor entre 1y 1,2 bar.

Si la presion es inferior a 1 bar (con la instalacion

fria) es necesario reponer agua a través del grifo situa-

do en la parte inferior de la caldera (Fig. 2-8).

Importante: cerrar el grifo cuando se haya finali-
zado la operacion.

Si la presion llega a valores cercanos a 3 bar, existe
el riesgo que actue la vélvula de seguridad.

En tal caso, solicitar la actuacion de personal pro-
fesionalmente cualificado.

Si los descensos de presion fueran frecuentes,
solicitar la actuacion de personal profesionalmente
cualificado, pues se debera eliminara la pérdida que
probablemente existird en la instalacion.

Leyenda (Fig. 2-8):

Niskie napiecie zasilania.Powstaje,
jezelinapiecie zasilania jestnizsze od granicznych
warto$ci wymaganych do poprawnego
funkcjonowaniakotta. W przypadku przywrécenia
normalnych warunkoéw, kociol wznawia prace
bezkoniecznosci zresetowania. Jezeli zjawisko
powstaje czestonalezy wezwa¢é autoryzowanego
technika(na przyklad z Serwisu Technicznego
Immergas).

Utrata sygnalu plomyka. Powstaje, jezelikociot
jest prawidlowo zalgczony i dochodzi donagtego
zgaszenia ptomykapalnika; jest podejmowana
prébaponownego zalaczenia i w przypadku
przywrécenia normalnych warunkéwkociot
nie wymaga zresetowania(awaria moze by¢
skontrolowana naliscie bledow obecnej w
ment “Informacje”).Jezeli zjawisko powstaje
czgstowezwad autoryzowanego technika (na
przykiad z Serwisu Technicznego Immergas).

Sygnalizacje diagnostyczne - Wizualizacja
nawyswietlaczu zdalnych paneli (opcja). W
trakcieprawidlowego funkcjonowania kotta na
wyswietlaczuzdalnego panelu (CAR lub Super
CAR) jestwy$wietlana warto$¢ temperatury
otoczenia; wprzypadku nieprawidlowosci lub
awarii, wizualizacjatemperatury jest zastapiona
odpowiednimkodem btedu opisanym w rozdz.

2.7 WYLACZENIE KOTLA.

Wytaczy¢ kociol naciskajac przycisk C) %,
wylaczy¢ wlacznik wielobiegunowyznajdujacy sie
na zewnatrz kotla i zamkna¢ zawor gazuw gornej
czesci urzgdzenia. Nie zostawiac zataczonego kottaw
przypadku, gdy nie jest on wykorzystywanyprzez
dtuzszy okres.

2.8 PRZYWR()CENIE PIERWOTNEGO
CISNIENIA W INSTALAC]I
CIEPLOWNICZE]J.

Okresowo sprawdza¢ ci$nienie wody w instalacji.

Wskazéwka manometru na kotle powinna

wskazywa¢ warto$¢ miedzy 1 a 1,2 bar.Jesli

ci$nienie jest nizsze niz 1 bar (np. w przypadku
zimnej instalacji) konieczne jest przywrocenie
pierwotnego ci$nienia za pomoca zaworu

umieszczonego w dolnej czeéci kotla (Rys. 2-8).

N.B.: zamkng¢ zawér po wykonaniu zabiegu.
Jezeli ci$nienie osiaga wartosci zblizajace sie
do 3 bar powstaje ryzyko interwencji zaworu
bezpieczenstwa. W takim przypadku nalezy wezwac
wykwalifikowanego technika.

Jezeli spadki cisnienia beda sie czesto powtarzaé
nalezy wezwa¢ wykwalifikowanego technika w celu
wyeliminowania wycieku z instalacji.

Nizké napdjeci napéti. K této poruse dochdzi v
ptipadé, kdy napajeci napéti klesne pod hranici
povolenou pro spravny provoz kotle. V piipadé
obnoveni béznych podminek se kotel znovu
spusti bez toho, aniz by bylo nutné jej resetovat.
Pokud se tento jev opakuje casto, ptivolejte
kvalifikovaného technika (napf. ze servisniho
oddéleni Immergas).

Ztrata signdlu plamene. Ke ztrdté signdlu
dochazi v piipadé, ze je kotel spravné zapnut
a dojde k neocekdvanému zhasnuti plamene
hotéku; Dojde k opakovanému pokusu o zapnuti
av pripadé obnoveni béznych podminek se kotel
znovu spusti bez toho, aniz by bylo nutné jej re-
setovat (je mozné ovérit tuto poruchu v seznamu
chyb v menu ,,Informazioni (Informace).

Pokud se tento jev opakuje Casto, ptivolejte
kvalifikovaného technika (napf. ze servisniho
oddéleni Immergas).

Signalizace a diagnostika - Zobrazeni na displeji
dalkovych ovladaci (volitelné). Pii bézném pro-
vozu kotle se na displeji dalkového ovladace (CAR
nebo Super CAR) zobrazi hodnota okolni teploty; v
piipadé poruchy funkce nebo anomalie je zobrazeni
hodnoty teploty vysttidino chybovym kédem,
jejichz seznam je uveden v Odst. 2.6.

2.7 ZHASNUTIKOTLE.

Vypnéte kotel stiskem tlacitka (') ", vypnéte vi-
cepolovy spinac¢ vné kotle a zaviete plynovy kohout
na zatizeni. Nenechévejte kotel zbyte¢né zapojeny,
pokud ho nebudete delsi dobu pottebovat.

2.8 OBNOVENI TLAKU V TOPNEM SYS-
TEMU.

Pravidelné kontrolujte tlak vody v systému. Rucicka

manometru kotle musi ukazovat hodnotu mezi 1

a 1,2 bary.

Je-li tlak nizsi nez 1 bar (za studena), je nutné provést

obnoveni tlaku pomoci kohoutku umisténého ve

spodni ¢asti kotle(Obr. 2-8).

Poznamka.: Po provedeni zasahu kohoutek
uzaviete.

Blizi-li se tlak k hodnotdm blizkym 3 bartm, mtze
zareagovat bezpe¢nostni ventil.

V takovém piipadé pozidejte o pomoc odborné
vyskoleného pracovnika.

Jsou-li poklesy tlaku ¢asté, pozadejte o prohlidku
systému odborné vyskoleného pracovnika, abyste
zabranili jeho pfipadnému nenapravitelnému
poskozeni.

Legenda (Obr. 2-8):
1 - POHLED ZESPODU
- Vypustny kohout ohtivace
- Kohout vstupu studené vody

2
3
1 - VISTA INFERIOR Legenda (Rys. 2-8): .
2 - Grifo de vaciado acumulador 1 - WIDOK DOLNY g ) I"/ly nm;y {(thut ¢ zaftzent
3 - Grifo de entrada de agua fria 2 - Zawér oprézniania bojlera P P{ pus kn};q 0 tou zarizent
4 - Llave de paso del gas 3 - Zawor doplywu zimnej wody nict kohout zarizent
5 - Grifo de vaciado instalacion 4 - Zawor gazu
6 - Grifo de llenado instalacién 5 - Zawor opréznienia instalacji
6 - Zawor napelniania instalacji
\ Fig. 2-8
@\ Rys. 2-8
| Obr. 2-8
slika. 2-8
@\ dbra. 2-8
Hnn. 2-8
\

@ EMMERGAS

68
Stranka 42 z 62




( D J

( @ J

( @ J

2.9 VACIADO DE LA INSTALACION.

Para realizar la operacion de vaciado de la caldera,
abrir el correspondiente grifo de vaciado (Fig.
2-8).

Antes de efectuar esta operacién, comprobar que
el grifo de llenado esté cerrado.

2.10 VACIADO DEL ACUMULADOR.
Para vaciar el acumulador es necesario abrir el
correspondiente grifo de vaciado (Fig. 2-8).

Importante: antes de efectuar esta operacion,
cerrar el grifo de entrada de agua fria ala calderay
abrir un grifo cualquiera de la instalacion de agua
caliente sanitaria para que pueda entrar aire en el
acumulador.

2.11 PROTECCION ANTIHIELO.

La caldera dispone de serie de una funcién anti-
hielo que pone en funcionamiento la bomba y el
quemador cuando la temperatura del agua de la
instalacion de calefaccion que estd dentro de la
caldera baja por debajo de 4°C, pardndose cuando
se superan los 42°C. La funcién antihielo s6lo esta
garantizada si todas las partes del aparato funcionan
correctamente, sin estar en estado de “bloqueo’, y
esta alimentado eléctricamente con el interruptor
general colocado en Verano o Invierno. Para evitar
mantener en funcionamiento la instalacién, en
caso de una hipotética ausencia prolongada, es
necesario vaciar completamente la instalacion
o0 afadir al agua de la instalacion de calefaccion
productos anticongelantes. En ambos casos, el
circuito sanitario de la caldera debe ser vaciado.
En instalaciones que deban ser vaciadas frecuen-
temente, es indispensable reabastecerlas con agua
tratada para eliminar la dureza, que puede producir
incrustaciones calcéreas.

En caso de funcionamiento en modo calefaccion y
circuito sanitario vacio, se recomienda configurar
la temperatura del agua sanitaria (SET SAN) al
minimo.

2.12 LIMPIEZA DEL REVESTIMIENTO.

Para limpiar la carcasa de la caldera, usar pafos
humedos y jabon neutro. No usar detergentes
abrasivos o en polvo.

2.13 DESACTIVACION DEFINITIVA.
Cuando se decida llevar a cabo la desactivacion
definitiva de la caldera, encargar a personal pro-
fesionalmente cualificado estas operaciones, com-
probando que se hayan cortado las alimentaciones
eléctricas, de agua y de combustible.

2.14 MENU DE PABAMETROS E
INFORMACION.

Al apretar el botén “D” se accede a un ment divi-

dido en tres partes principales:

- Informacién “INFORMAZ?

- Personalizaciones “PERSONAL”

- Configuraciones “CONFIGUR? . Ment reserva-
do al técnico, es necesario un codigo de acceso
(Ver capitulo “Técnico”).

Girando el selector de temperatura de calefaccion
(3) es posible desplazarse por el mend, presionando
el botén “D” se accede a los distintos niveles del
menu y se confirman las selecciones de pardme-
tros. Presionando el botén “C” se vuelve al nivel
inmediatamente anterior.

2.9 OPROZNIENIE INSTALAC]L

Aby przeprowadzi¢ opréznianie kotla, nalezy
skorzysta¢ ze specjalnego zaworu oprdzniania
(Rys. 2-8).

Przed wykonaniem tej czynnosci, nalezy sprawdzi¢,
czy zawor oprozniania jest zamkniety.

2.10 OPROZNIENIE BOJLERA.
Aby oprézni¢ bojler nalezy otworzy¢ stosowny
zawor oprozniajacy bojler (Rys. 2-8).

N.B.: przed wykonaniem tego zabiegu nalezy
zamkng¢ zawor doplywu zimnej wody 1 otworzy¢
jakikolwiek zawor cieplej wody celem umozliwienia
doplywu wody do bojlera

2.11 ZABEZPIECZENIE ZAPOBIEGAJACE
ZAMARZANIU.

Kociot jest wyposazony w funkcje przeciw zamarza-
niu, ktore uruchamiajg pompe oraz palnik, gdy
temperatura wody w instalacji wewnatrz kotta
spada ponizej 4°C i wylacza sie po osiagnieciu
temperatury 42°C. Zadzialanie funkgji jest zapew-
nione jezeli kazdy komponent urzadzenia pracuje
prawidlowo a urzadzenie nie znajduje sie na pozycji
»blokady” i jest zasilane glownym wylacznikiem na
pozycji Lato lub Zima. W przypadku przedtuzonej
nieobecnosci w celu unikniecia aktywacji funkcji
wody instalacji rodkéw zapobiegajacych zamarza-
niu. W obydwu przypadkach ukfad sanitarny kotta
powinien by¢ oprozniony. W przypadku czgstej
koniecznosci oprozniania instalacji konieczne jest
napelnianie jej odpowiednio uzdatniong woda ce-
lem usuniecia twardo$ci wody mogacej prowadzi¢
do osadzania sie kamienia.

W przypadku, gdy kociot pracuje w trybie ogrzewa-
nia a obieg sanitarny jest pusty zaleca si¢ ustawienie
temperatury wody sanitarnej na warto$¢ minimalng
(SET SAN).

2.12 CZYSZCZENIE OBUDOWY.

Aby oczysci¢ obudowe kotla, nalezy stosowaé
wilgotne Sciereczki oraz neutralne mydlo. Nie
wolno stosowa¢ detergentéow $ciernych ani w
proszku.

2.13 WYLACZENIE CALKOWITE.

W razie koniecznosci catkowitego odigczenia
kotla,nalezy zleci¢ przeprowadzenie
odpowiednich pracwykwalifikowanemu
specjaliScie, sprawdzajac, czy odlaczone zostang
zasilanie elektryczne, hydrauliczne i uktad paliwa.

2.14 MENU PARAMETRY I INFORMACJE.
Naciskajac przycisk “D” mozna

uzyka¢ dostep do podzielonego na trzy czesci
mentl:

- Informacje “INFORMAC.

- indywidualne ustawienia “INDYWID.UST”

- konfiguracje “KONFIGUR?” menti zastrzezonedla
technika i dostepne tylko po wpisaniu
kodudostepu (patrz rozdziat “Technik”).

Obracajgc przefacznik temperaturyogrzewania
(3) uzytkownik porusza sie po opcjach menu,
naciskajac przycisk “D” uzyskuje sie dostep do
roznych pozioméwment i potwierdza sie zaznaczo-
ne parametry.Naciskajac przycisk “C” wraca siedo
tytu o jeden poziom.
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2.9 VYPOUSTENI ZARIZENI.

Chcete-li kotel vypustit, pouzijte pfislusny
vypoustéci kohout (Obr. 2-8).

Pred vypous$ténim se presvédéte, zda je plnici
kohout zavieny.

2.10 VYPOUSTENI OHRIVACE.
Pro vypusténi ohfivace pouZijte vypustny kohout
ohtivace (Fig. 2-8).

Poznamka: Pred provedenim této operace zaviete
kohout napousténi studené vody a oteviete
kterykoliv kohout teplé vody uzitkového zafizeni,
kterym umoznite vstup vzduchu do ohfivace.

2.11 OCHRANA PRED MRAZEM.

Kotel je vybaven funkci proti zamrznuti, kterd uvede
do chodu cerpadlo a hotak, jestlize teplota vody
v instalaci uvnitt kotle klesne pod 4 °C, a vypne
se po dosazeni 42 °C. funkce proti zamrznuti je
zajisténa jen tehdy, jsou-li vSechny soucisti kotle
zcela funkéni, kotel neni ve stavu “zablokovani®
a je pripojen k elektrické siti hlavnim vypinacem
v poloze Léto nebo Zima. Chcete-li v pfipadé
planované dlouhodobé neptitomnosti kotel vyradit
z provozu, je nutné systém uplné vypustit nebo
ptidat do vody mrazuvzdornou smés. V obou
ptipadech musi byt uzitkovy okruh kotle vypustén.
V ptipadé ¢astého vypousténi systému je nezbytné
vhodnym zptsobem zmék¢it vodu, kterou se kotel
plni, aby prili§ tvrda voda nezptisobila usazovani
kotelniho kamene.

V piipadé provozu v rezimu vytapéni a prazdného
uzitkového okruhu se doporucuje nastavit teplotu
uzitkové vody (SET SAN) na minimum.

2.12 CISTENI SKRINE KOTLE.

Plast kotle vycistite pomoci navlhcenych hadri a
neutralniho ¢isticiho prostfedku na bazi mydla.
Nepouzivejte praskové a drsné ¢istici prostredky.

2.13 DEFINITIVNI DEAKTIVACE.

V ptipadé, ze se rozhodnete pro definitivni
deaktivaci kotle, svéfte prislu$né s tim spojené
operace kvalifikovanym odbornikiim a ujistéte se
mimo jiné, Ze bylo pted tim odpojeno elektrické
napéti a ptivod vody a paliva.

2.14 MENU S PARAMETRY A
INFORMACEMI.

Stiskem tlacitka ,,D“ je mozné vstoupit do menu

rozdéleného do tii zdkladnich &ésti:

- Informace “INFORMAZ”

- Utzivatelskd nastaveni “PERSONAL’

- Konfigurace “CONFIGUR.” menu urcené
technikovi, ktery pro vstup do néj pottebuje
ptistupovy kod (Viz kapitola “Technik”).

Otacenim volice teploty vytapéni (3) se listuje
polozkami menu, stiskem tla¢itka ,D* se vstupuje
do rtznych Grovni menu a potvrzuji se vybéry
parametri. Stiskem tlacitka ,C je mozné se vratit
zpét o jednu troven.
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Menu Informace. V tomto menu jsou obsazeny rtizné informace souvisejici s provozem kotle:

1 | Thacitko 2° troven Tlacitko | 3° uroven Tlacitko POPIS
uroveil
V. SOFTW. Zobrazuje verzi fidiciho softwaru elektronické karty instalované v kotli
D=
PROV. HOD. Zobrazuje celkovy pocet provoznich hodin kotle
©C
POC. ZAP. Zobrazuje pocet zapdleni hotdku
AKTUALNT Zobrazuje aktualni venkovni teplotu (pokud je pfitomna venkovni volitelnd
VENK. TEPLOTA sonda)
(S ptitomnou ven- MIN. TEPL Zobrazuje nejnizi zaznamenanou venkovni teplotu (pokud je ptitomna
o kovni volitelnou Do ’ - venkovni volitelnd sonda)
9 sondou) T . -
< Do MAX. TEPL Zobrazuje nejvyssi zaznamenanou venkovni teplotu (pokud je pfitomna
5 BEZ VENK._S. & C venkovni volitelna sonda)
e e C (bez venkovni D
& volitelné sondy) VY\I\,IX% 0- zv)(()lit Stiskem tlacitka ,,D* se vynuluji naméfené minimalni a maximalni teploty
«C
PORT. SAN. Na tomto modelu kotle zidna vizualizace
VEL. VENT. Do Zobrazuje okamZitou rychlost otd¢eni ventildtoru (Od 0 do 100%)
ac Zobrazuje poslednich 5 udalosti, které zptsobily vypnuti kotle.
Indikator (6) udava poradové ¢ilo od 1 do 5 a indikator (7) ptislusny chybovy
CHYBY kod.
Opakovanym stiskem tla¢itka ,D* je moZné zobrazit provozni ¢as a pocet
zapalent, pfi kterych doglo k poruse

Menu Zivatelskych nastaveni. V tomto menu jsou obsazeny vSechny uzZivatelsky nastavitelné provozni volby. (Prvni polozka riznych voleb, ktera se objevi uvnitf
parametru je polozka implicitni).

1% | Tlagitko | 2° Groved | Tlacitko 3° troven Tlacitko 4° troven Tlacitko POPIS
uroven
Displej se rozsviti, kdyZ je hotak zapaleny a kdyz
8SV' AUTO se pristoupi k ovladacim prvkiim; bude svitit na 5
mplicitné) D " p p .
Do vtefin po posledni provedené operaci ‘
X
DISPLE] OSV.ZAP | selezionare Displej sviti stale
“C
aC Displej se rozsviti pouze, kdyZ se pfistoupi k ovl4-
OSV.VYP dacim prvkam; bude svitit na 5 vtetin po posledni
provedené operaci
be | mrom o ) b el o
= POPIS. D AL - _
2 Do aC TEPL. LETO. N Zobrazuje aktll(lalmrverll_kolvnll tepg)tu (7) (pokud je
= Do DATA molit ptitomna venkovni volitelna sonda)
v aC ITALSTINA . o .
é aC Do (Implicitné) S Vsechny popisy jsou uvedeny v italském jazyce
= JAZYK -
E <C ANGLICTINA Vsechny popisy jsou uvedeny v anglickém jazyce
N NOUZR. D
- EMER- D= VYP X V zimnim rezimu je touto funkci mozné aktivo-
GENZ (Implicitné) | selezionare vat pokojové vytapéni i kdyz je ptipadné dalkové
’ «C NOUZ.R. ovladani nebo TA mimo provoz
ZAP & C
D
RIPRIST. olit ISt}§kefl_nv tlacitka ,D® se uzivatelské nastaveni vynu-
uji, pfi¢emz jsou nahrazeny tovarnimi hodnotami
< C
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PUESTA EN SERVICIO DE LA
CALDERA
(CONTROLES INICIALES)

Antes de la puesta en servicio de la caldera es
necesario:

- comprobar que se ha extendido la Declaracion
de Conformidad de la instalacion;

- comprobar que el gas utilizado coincide con el
previsto para el funcionamiento de la caldera;

- comprobar que existe la conexién a una red
de 230V-50Hz y que la polaridad L-N se ha
respetado, controlar la conexion de tierra;

comprobar que la instalacién de calefaccién estd
llena de agua, con el manémetro de la caldera
indicando una presién igual a 1+1,2 bar;

- comprobar que el extremo (caperuza) del
purgador de aire esté abierto y que la instalacion
esté bien purgada;

- encenderla calderay comprobar que el encendido
es correcto;

- comprobar que el caudal méximo y minimo del
gas y las correspondientes presiones coinciden
con las indicadas en el manual (Apdo. 3.16);

- comprobar que el dispositivo de seguridad actta
en caso de falta de gas y controlar que el tiempo
de esta actuacion sea el adecuado;

- comprobar el funcionamiento delos interruptores
generales situados en tramo eléctrico anterior a
la caldera y en la caldera;

- comprobar que los terminales de aspiracion y/o
descarga no estén obstruidos;

- controlar la sefial de aire y la velocidad de
funcionamiento del ventilador (ver ment
“CONFIGUR” e “INFORMAZ”);

- controlar el funcionamiento de los érganos de
regulacion;

- precintar los dispositivos de regulacién del
caudal de gas (si las regulaciones varian);

- controlar la produccién de agua caliente
sanitaria;

- controlar la estanqueidad de los circuitos de
agua;

- controlar la ventilacién y/o aireacién del local
de instalacién donde esté previsto

Si cualquiera de los controles de seguridad diera un
resultado negativo, la instalacién no debe ser puesta
en funcionamiento.

URUCHOMIENIE KOTLA
(KONTROLA WSTEPNA)

Aby uruchomic¢ kociol, nalezy:
- sprawdzi¢, czy spetniona jest deklaracja
zgodnosci instalacji;

sprawdzi¢ zgodnos$¢ stosowanego gazu z
rodzajem gazu, do ktérego przystosowany jest
kociol;

sprawdzi¢ podigczenie do sieci 230V-50Hz,
odpowiednio do przewodéw fazy, zero i
uziemienia;

- sprawdzi¢ czy instalacja podgrzewania jest petna
wody kontrolujac czy wskazéwka manometru
wskazuje ci$nienie rowne 1+1,2 bar;

sprawdzic¢ czy kaptur zaworu odpowietrzajacego
jest otwarty i czy instalacja jest prawidtowo
wentylowana;

wlaczy¢ kociol i sprawdzi¢ prawidlowo$é
zaptonu;

sprawdzi¢ czy maksymalny, $redni i minimalny
przeplyw gazu oraz ich cisnienie sg zgodne ze
wskazowkami podanymi w niniejszej instrukeji
(rozdz. 3.16)

sprawdzi¢ dziatanie urzadzenia zabezpieczajacego
wprzypadku braku gazu oraz czas jego reakcji;

- sprawdzi¢ dzialanie wylacznika gtéwnego
umieszczonego przed kottem oraz na kotle;

- sprawdzi¢, czy koncowki zasysania oraz /lub
spustu nie sg zatkane;

- sprawdzi¢ dziatanie presostatu zabezpieczajacego
przed brakiem powietrza;

sprawdzi¢ dzialanie regulatoréw;

uszczelni¢ urzadzenia regulujace przeplyw gazu
(jeslizachodzi koniecznos¢ zmiany ustawien);

sprawdzi¢ produkcje cieplej wody sanitarnej;

- sprawdzi¢ szczelno$é obwodow

hydraulicznych;

sprawdzi¢ wentylacje oraz / lub napowietrzenie
pomieszczenia instalacyjnego, je$li
przewidziano.

Jesli nawet jeden wynik powyzszych préob
bezpieczenstwa jest negatywny, nie wolno
uruchamia¢ instalacji.
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UVEDENI KOTLE DO PROVOZU
(UVODNI KONTROLA)

Pfi uvadéni kotle do provozu je nutné:
- zkontrolovat existenci prohléseni o shodé dané
instalace;

- zkontrolovat, zda pouzity plyn odpovida tomu,
pro ktery je kotel urcen;

- zkontrolovat pfipojeni k siti 230V-50Hz,
spravnost polarity L-N a uzemnéni;

- zkontrolovat, zda je vytdpéci systém naplnén
vodou, podle ru¢icky manometru, kterd ma
ukazovat tlak 1+1,2 bar;

- zkontrolovat, zda je ¢epicka odvzdusnovaciho
ventilu oteviend a zda je zafizeni dobfte
odvzdu$néno;

- zapnout kotel a zkontrolovat spravnost za-
paleni;

- zkontrolovat, zda maximdlni, stfedni a minimal-
ni pritok plynu a pfislusné hodnoty tlaku jsou
v souladu s hodnotami uvedenymi v ptirucce
(Odstavec 3.16);

- zkontrolovat, zda bezpe¢nostni zatizeni pro
ptipad absence plynu pracuje spravné a dobu,
za kterou zasdhne;

- zkontrolovat zdsah hlavniho spina¢e umisténého
na kotli a v kotli;

- zkontrolovat, zda nasdvaci a vyfukové koncové
kusy nejsou ucpané;

- zkontrolovat signal vzduchu a rychlost provozu
ventildtoru (viz menu “CONFIGUR” a “IN-
FORMAZ”);

- zkontrolovat zésah regula¢nich prvka

- zaplombovat regula¢ni zafizeni pritoku plynu
(pokud by se méla nastaveni zménit);

- zkontrolovat ohtev uzitkové teplé vody;
- zkontrolovat tésnost vodovodnich okruhu;

- zkontrolovat ventilaci a/nebo vétran{ v mistnosti,
kde je kotel instalovan tam, kde je to tfeba.

Pokud by vysledek byt jen jedné kontroly souvisejici
s bezpec¢nosti mél byt zaporny, nesmi byt zafizeni
uvedeno do provozu.
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3.1 ESQUEMA HIDRAULICO. 3.1 SCHEMAT HYDRAULICZNY. 3.1 HYDRAULICKE SCHEMA.
Leyenda (Fig. 3-1): Leyenda (Fig. 3-1): Legenda (Fig. 3-1):
1 - Valvula de gas 1 - Zawér gazu 1 - Plynovy ventil
2 - Serpentin Inox del acumulador 2 - Wayzownica Inox do bojlera 2 - Spirdlovité nerezové potrubi ohtivace
3 - Anodo de magnesio 3 - Anoda magnezowa 3 - Hottikovd anoda
4 - Acumulador Inox 4 - Bojler Inox 4 - Nerezovy ohfivac
5 - Purgador de aire 5 - Zawor odpowietrzajgcy 5 - Odvzdusiovaci ventil
6 - Quemador 6 - Palnik 6 - Hotdk
7 - Cdmara de combustion 7 - Komora spalania 7 - Spalovaci komora
8 - Intercambiador primario 8 - Wymiennik pierwotny 8 - Primdrni vyménik
9 - Campana de humos 9 - Okap 9 - Digestor
10 - Ventilador 10 - Wentylator 10 - Ventildtor
11 - Cdmara estanca 11 - Komora szczelna 11 - Vzduchotésnd komora
12 - Sonda de descarga 12 - Sonda doplywu 12 - Sonda vytlaku
13 - Termostato de seguridad 13 - Termostat bezpieczeristwa 13 - Bezpecnostni termostat
14 - Medidor de caudal de humos 14 - Miernik przeplywu spalin 14 - Prittokomér spalin
15 - Vaso de expansién instalacion 15 - Zbiornik wyréwnawczy 15 - Expanzni nddoba zatizeni
16 - Circulador caldera 16 - Pompa obiegowa 16 - Cerpadlo kotle
17 - By-pass regulable 17 - Regulowane obejscie 17 - By-pass regolabile
18 - Grifo de vaciado instalacion 18 - Zawor oproznienia instalacji 18 - Vypustny kohout zafizeni
19 - Valvula tres vias motorizada 19 - Zawor tréjdrozny (silnikowy) 19 - Trojcestny ventil (motorizovany)
20 - Sonda sanitaria 20 - Sonda obiegu sanitarnego 20 - Uzitkova sonda
21 - Vilvula de seguridad 3 bar 21 - Zawor bezpieczenistwa 3 bar 21 - Bezpecnostni ventil 3 bar
22 - Grifo de llenado instalacion 22 - Zawor napelniania instalacji 22 - Plnici kohout zatizeni
23 - Vaso de expansién sanitario 23 - Zbiornik wyréwnawczy obiegu sanitar- 23 - Uzitkovd expanzni nddoba
24 - Vilvula de seguridad 8 bar nego 24 - Bezpecnostni ventil 8 bar
25 - Vdlvula de no retorno entrada fria 24 - Zawor bezpieczenstwa 8 bar 25 - Zpétny ventil studeného vstupu
26 - Grifo de vaciado acumulador 25 - Zawor powrotny doplywu zimnej wody 26 - Vypustny kohout ohfivace
26 - Zawor oproznienia bojlera
G - Alimentacion de gas G - Privod plynu
AC - Salida de agua caliente sanitaria G - Zasilanie gazowe AC - Odtok teplé uzitkové vody
AF - Entrada de agua fria sanitaria AC - Wyjscie cieplej wody sanitarnej AF - Pritok studené uzitkové vody
R - Retorno calefaccién AF - Wejscie cieplej wody sanitarnej R - Vratny okruh systému
M - Descarga calefaccion R - Instalacja zwrotna M - Ndbéh systému
M - Instalacja thoczna
Fig. 3-1
Rys. 3-1
Obr. 3-1
slika. 3-1
dbra. 3-1
Hnn. 3-1
N

@ EMMERGAS

80
Stranka 46 z 62




(

(Es] J

( D@

)

( @

3.2 ESQUEMA ELECTRICO. 3.2 SCHEMAT ELEKTRYCZNY. 3.2 ELEKTRICKE SCHEMA.
Leyenda (Fig. 3-2): Leyenda (Fig. 3-2): Legenda (Fig. 3-2):
A4 - Tarjeta de visualizacién A4 - Schemat interfejsu A4 - Zobrazovaci karta
BI - Sonda de descarga B1 - Sonda doplywu BI - Sonda vytlaku
B2 - Sonda sanitario B2 - Sonda obiegu sanitarnego B2 - Utitkova sonda
B4 - Sonda exterior (Accesorio) B4 - Sonda zewnetrzna (opcja) B4 - Venkovni sonda (volitelné)
B7 - Medidor de caudal de humos B7 - Miernik przeplywu spalin B7 - Priitokomér spalin
Super CAR- Super Comando Amico Remoto Super CAR- Zdalny panel Super Amico Super CAR- Ddlkové ovldddni Super Comando
(Accesorio) (Accesorio) Amico Remoto (volitelné)
EI - Bujias encendido El - Swiece zaptonowe El1 - Zapalovaci svicky
E2 - Bujia captacion E2 - Swiece pomiarowe E2 - Detekéni svicka
E4 - Termostato de seguridad E4 - Termostat bezpieczeristwa E4 - Bezpecnostni termostat
F1 - Fusible linea F1 - Bezpiecznik liniowy F1 - Pojistka el. vedeni
F2 - Fusible neutro F2 - Fusible neutro F2 - Neutrdlni pojistka
M1 - Circulador caldera M1 - Pompa obiegowa M1 - Cerpadlo kotle
M20 - Ventilador M20 - Wentylator M20 - Ventildtor
M30 - Vilvula tres vias (motorizada) M30 - Zawor tréjdrozny (silnikowy) M30 - Trojcestny ventil (motorizovany)
S5 - Presostato instalacion S5 - Presostat instalacji S5 - Presostat zatizeni
§20 - Termostato ambiente (Accesorio) $20 - Termostat Srodowiskowy (opcja) $20 - Pokojovy termostat (volitelné)
T1 - Transformador encendido T1 - Transformator zaptonu T1 - Transformdtor zapindni
T2 - Transformador tarjeta caldera T2 - Transformator schematu kotla T2 - Transformdtor karty kotle
Ul - Rectificador interno en conector de vdl- Ul - Wewnetrzny prostownik tgcznika zawo- Ul - Vnitini usmériiovac konektoru
vula de gas (presente solo en valvulas ru gazowego (na wyposazeniu tylko plynového ventilu (pouze u ventiliy
Honeywell) tgcznie z zaworami typu Honeywell) Honeywell)
X40 - Puente termostato ambiente X40 - Mostek termostatu srodowiskowego X40 - Most termostatu prostiedi
Y1 - Vilvula de gas Y1 - Zawor gazowy Y1 - Plynovy ventil
Y2 - Modulador vélvula de gas Y2 - Modulator zaworu gazowego Y2 - Moduldtor plynového ventilu
1 - Primario 1 - Pierwotny 1 - Primdrni
2 - Secundario 2 - Wtorny 2 - Sekunddrni
3 - Alimentacién 230 Vac 50Hz 3 - Zasilanie 230 Vac 50Hz 3 - Napdjeni 230 Vac 50Hz
4 - Super CAR (Accesorio) 4 - Super CAR (Opcja) 4 - Super CAR (volitelné)
5 - Tarjeta Zonas (Accesorio) 5 - Schemat strefy (opcja) 5 - Karta zén (volitelné)
6 - Conexion IMG BUS 6 - Polgczenie IMG BUS 6 - Pripojeni IMG BUS
7 - Puente configuracion acumulador 7 - Mostek konfiguracji bojlera 7 - Premosténi konfigurace ohtivace
8 - Puente configuracién estanca 8 - Mostek konfiguracji komory szczelnej 8 - Premosténi konfigurace vzduchotésné kom
9 - Amarillo / Verde 9 - Zolty /Zielony 9 - Zlutd / Zelena
10 - Azul 10 - Niebieski 10 - Modra
11 - Marrén 11 - Brgzowy 11 - Hnédd
12 - Negro 12 - Czarny 12 - Cernd
13 - Verde 13 - Zielony 13 - Zelend
14 - Naranja 14 - Pomaranczowy 14 - Oranzovd
15 - Rojo 15 - Czerowny 15 - Cervend
16 - Gris 16 - Szary 16 - Sedd
17 - Blanco 17 - Bialy 17 - Bila
18 - Sanitario 18 - Sanitario 18 - Uzitkovy
19 - Calefaccion 19 - Calefaccion 19 - Vytdpeéni
M20
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Mandos remotos: la caldera estd preparada para
funcionar con el Comando Amico Remoto (CAR)
o en sulugar con el Super Comando Amico Remoto
(Super CAR), los cuales deben ser conectados a
los bornes 42 y 43 del conector X15 de la tarjeta
electronica, respetando la polaridad y eliminando
el puente X40.

Termostato ambiente: la caldera estd preparada
para funcionar con el Termostato Ambiente (S20).
Conectarlo a los bornes 40 - 41 eliminando el
puente X40.

El conector X5 sirve para la conexion con la
tarjeta relé.

El conector X6 sirve para la conexién a PC

El conector X8 sirve para operaciones de actuali-
zacion de software.

3.3 PROBLEMAS POSIBLES Y SUS CAUSAS.
Importante: las actuaciones de mantenimiento
deben ser efectuadas por un técnico autorizado
(por ejemplo el Servicio de Asistencia Técnica
Immergas).

- Olor a gas. Debido a pérdidas de las tuberias
en el circuito de gas. Es necesario controlar la
estanqueidad del circuito de transporte de gas.

- El ventilador funciona pero el encendido no
se transmite a la rampa del quemador. Puede
suceder que el ventilador arranque pero que el
medidor de caudal de humos no de autorizacion
para el encendido. Es necesario comprobar:

1) que el conducto de aspiracion-descarga no
sea demasiado largo (mds de las medidas
permitidas).

2)  que el conducto de aspiracion-descarga no
esté obstruido parcialmente (en la parte de
descarga o en la de aspiracion).

3)  quelaestanqueidad de la cdmara estanca sea
perfecta.

- Combustion irregular (llama roja o amarilla). Pue-
de deberse a: quemador sucio, bloque laminar
obstruido, terminal de aspiracion-descarga no
instalado correctamente. Efectuar las limpiezas
de los componentes arriba indicados y compro-
bar que la instalacion del terminal sea correcta.

- Actuaciones frecuentes del termostato de segu-
ridad por sobretemperatura. Puede deberse a
falta de agua en la caldera, a poca circulacién
de agua en la instalacion de calefaccién o a que
el circulador esté bloqueado. Controlar con el
manoémetro que la presion de la instalacion se
mantenga dentro de los limites establecidos.
Comprobar que los grifos de los radiadores no
estén todos cerrados.

- Presencia de aire dentro de la instalacién. Com-
probar que la caperuza del purgador de aire se
abre bien (Fig. 1-31). Comprobar que la presion
de la instalacion y de la precarga del vaso de
expansion esté dentro de los limites establecidos,
el valor de precarga del vaso de expansion debe
ser igual a 1,0 bar, y el valor de la presion de la
instalacion debe estar entre 1y 1,2 bar.

- Bloqueo por falta de encendido (Apdo. 2.6).

- Sonda sanitaria averiada. Para la sustitucion de la
sonda sanitaria no es necesario vaciar el acumu-
lador, pues la sonda no entra en contacto directo
con el agua caliente sanitaria que se encuentra
dentro del acumulador.

Zdalne sterowania: kociol jest przystosowany do
podiaczenia zdalnego panelu Amico (CAR) lub
zdalnego panelu Super Amico (Super CAR), ktore
powinny by¢ podigczone do zaciskow 42 i 43
tacznika X15 na karcie elektronicznej oraz usuwajac
w obydwu przypadkach mostek X40.

Termostat srodowiskowy: kociot jest przystosowany
do zamontowania termostatu $rodowiskowego
(820). Podtaczy¢ go do zaciskow 40 141 eliminujac
mostek X40.

Lacznik X5 stuzy do podlaczenia przekaznika.

Lacznik X6 stuzy do podlaczenia komputera
osobistego.

Lacznik X8 stuzy do aktualizacji
oprogramowania.

3.3 EWENTUALNE USTERKIIICH
PRZYCZYNY.

N.B.: Wszelkie czynnoéci konserwacyjne powinny

by¢ wykonywane przez wykwalifikowanego

technika (np. z serwisu technicznego firmy

Immergas)

- Zapach gazu. Spowodowane jest to stratami w
rurach w instalacji gazowej. Nalezy sprawdzi¢
szczelno$¢ ukladu zasilania gazem.

- Wentylator dziata, lecz nie dziala spust zaptonu
palnika. Moze zaistnie¢ sytuacja, Ze wentylator
dziala, lecz presostat zabezpieczajacy powietrza nie
ma podtaczenia ze stykiem. Nalezy sprawdzi¢, czy:

1)  przewdd doprowadzania/spustu nie jest zbyt
dtugi (przekracza dozwolone wymiary).

2) przewod doprowadzania/spustu nie jest
cze$ciowo za- blokowany (w czesci zasysajacej
lub spustowej).

3)  szczelno$¢ komory szczelnej.

- Nieregularne spalanie (ptomien czerwony lub
z6lty). Moze to by¢ spowodowane: zabrud-
zonym palnikiem, zatkanym pakietem plytek
grzejnych, nieprawidlows instalacjg zestawu
doprowadzajaco-spustowego. Oczysci¢ wyzej
wspomniane komponenty i sprawdzi¢ ich
wlasciwg instalacje.

- Czeste uruchamianie si¢ blokady spowodoane
niewystarczajagcym obiegiem wody. Moze to
wynika¢ z braku wody w kotle, niskiego pozio-
mu wody w obiegu instalacji lub w zwigzku z
blokadg pompy. Sprawdzi¢ na manometrze, czy
ci$nienie w instalacji mieéci si¢ w okreslonych
granicach. Sprawdzi¢, czy zawory grzejnikow
nie s3 zamkniete oraz sprawdzi¢ dziatanie pompy
obiegowej.

- Obecno$é¢ powietrza w instalacji. Sprawdzi¢
otwarcie nasadki specjalnego zaworu
odpowietrzajacego (patrz rysunek na str. 65).
Sprawdzi¢, czy ci$nienie w instalacji i oraz
ci$nienie wstepne w zbiorniku wyréwnawczym
mieszczg si¢ w ustalonych wartosciach - ci$nienie
wstepne w zbiorniku wyréwnawczym powinno
wynosi¢ 1,0 bar, a ci$nienie w instalacji powinno
miedci¢ sic miedzy 1a 1,2 bar

- Blokada zaptonu (Apdo. 2.6).

- Czujnik obiegu sanitarnego uszkodzony. Do
wymiany czujnika obiegu sanitarnego nie jest
konieczne opréznienie bojlera, gdyz czujnik nie

styka sie bezposrednio z ciepla woda sanitarng
znajdujacy sie we wnetrzu bojlera.
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Pokojovy termostat: Kotel je uréen k pouziti v
kombinaci s pokojovym termotatem (S20).

Ptipojte ho ke svorkdm 40 a 41 a odstrante
premosténi X40.

Konektor X5 se pouziva pro pfipojeni ke kartté
relé.

Konektor X6 se pouzivé pro pfipojeni k osobnimu
pocitaci.

Konektor X8 se pouziva pro operace spojené se
softwarovou aktualizaci.

3.3 PRIPADNE PORUCHY A JEJICH
PRICINY.

Poznamka.: Zasahy spojené s udrzbou musi byt

provedeny povéfenym technikem (napt. ze servis-

niho oddéleni Immergas).

- Zépach plynu. Je zpasoben tniky z potrubi
plynového okruhu. Je tfeba zkontrolovat tésnost
ptivodniho plynového okruhu.

- Ventilator pracuje, ale nedojde k vyboji na rampé
hotdku. MuiZe se stat, ze se spusti ventilator, ale
pratokomér spalin nedd pokyn k zapaleni.Je
potteba zkontrolovat:

1)  zda nasévaci - vyfukové potrubi neni prilis
dlouhé (presahujici povolenou délku).

2)  zdaneni nasavaci - vyfukové potrubi ¢astecné
ucpano (jak v nasévaci, tak vyfukové ¢sti).

3)  zda vzduchotésnd komora dokonale tésni.

- Nerovnomérné spalovani (¢erveny nebo Zluty
plamen). Mitze byt zptisobeno: znecisténym
hotdakem, ucpanym lamelarnim svazkem,
nespravné instalovanym koncovym kusem
nasavani - vyfuku. Vycistéte vyse uvedené dily
a zkontrolujte spravnost instalace koncového
kusu.

- Casté zasahy bezpe¢nostniho termostatu
prehfivani. MizZe zdviset na snizeném tlaku
vody v kotli, nedostatecné cirkulaci ve vytapécim
systému, zablokovanym ¢erpadlem nebo poruse
regula¢ni desky kotle. Zkontrolujte na manome-
tru, zda je tlak v systému mezi stanovenymi
limitnimi hodnotami. Zkontrolujte, zda vsechny
ventily radidtora nejsou uzavieny.

- Ptitomnost vzduchu v systému. Zkontrolujte, zda
je oteviena ¢epicka prislusného odvzdusiovaciho
ventilu (Obr. 1-31). Zkontrolujte, zda je tlak
systému a pfedbézného natlakovani expanzni
nadoby v ramci prednastavenych hodnot. Hod-
nota predbézného natlakovani expanzni nadoby
musi byt 1,0 bar, hodnota tlaku v systému musi
byt mezi 1a 1,2 bar.

- Zablokovani v dusledku nezapaleni (Odst. 2.6).

- Zavada sondy uzitkové vody. V ptipadé vymény
sondy uzitkové vody neni nutné vyprazdnit
ohtivac, protoze sonda neni v pfimém kontaktu
s teplou uzitkovou vodou v ohfivadi.
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3.4 CONVERSION DE LA CALDERA EN
CASO DE CAMBIO DE GAS.

Si el aparato debe adaptarse a un gas distinto al

especificado en la placa, es necesario solicitar el kit

con todo lo necesario para efectuar la instalacion, la

cual podra ser efectuada en poco tiempo.

La operacién de adaptacion al tipo de gas debe ser

realizada por un técnico autorizado (por ejemplo el

Servicio de Asistencia Técnica Immergas)

Para cambiar de gas es necesario:

- cortar la tension eléctrica del aparato;

- sustituir los inyectores del quemador principal,
sin olvidarse de colocar, entre el conector de gas
y los inyectores, las arandelas de estanqueidad
suministradas con el kit;

- volver a activar la tensién eléctrica del aparato;

- configurar el parametro “TTPO GAS” segun de
cudl sea el disponible, ver apartado “programa-
cion de la tarjeta electronica’s

- regular la potencia térmica maxima de la calde-
ra;

- regular la potencia térmica minima de la calde-
ra;

- regular (si es necesario) la potencia de calefac-
cién por medio del pardmetro “MAX RISC. ver
apartado “programacion de la tarjeta electroni-
ca’;

- precintar los dispositivos de regulacion del cau-
dal de gas (si son cambiadas las regulaciones);

- una vez efectuada la transformacion, colocar el
adhesivo incluido en el kit conversion cerca de
la placa de datos. En ésta, serd necesario borrar,
con un rotulador indeleble, los datos relativos al
antiguo tipo de gas.

Para efectuar estas regulaciones se debe tener en
cuenta el tipo de gas en uso, siguiendo las indica-
ciones de las tablas (Apdo. 3.16).

3.5 CONTROLES A EFECTUAR TRAS LAS
CONVERSIONES DE GAS.

Tras haberse asegurado de que la transformacién
haya sido efectuada con inyectores con el didmetro
establecido para el tipo de gas que se va a usar y de
que el calibrado haya sido efectuado a la presion
establecida, es necesario comprobar que:

- no exista retorno de llama en la camara de

combustidn;

- la llama del quemador no sea excesivamente
alta o baja y que sea estable (no se separe del
quemador);

- los probadores de presion utilizados para el
calibrado se hayan cerrado perfectamente y no
existan pérdidas de gas en el circuito

Importante: todas las operaciones concernientes a
las regulaciones de las calderas deben ser efectuadas
por un técnico autorizado (por ejemplo el Servicio
de Asistencia Técnica Immergas). El calibrado del
quemador debe ser efectuado con un manémetro
diferencial en “U” o digital, conectado a la toma
presién positiva (Det. 14 Fig. 3-1) y a la toma de
presion de salida en la valvula de gas (Det. 4 Fig.
3-3), respetando el valor de presion indicado en las
tablas (Apdo. 3.16) para el tipo de gas para el que la
caldera estd preparada.

3.6 REGULACIONES QUE PUEDE SER NE-
CESARIO EFECTUAR EN LA VALVULA
DE GAS.
+ Regulacion dela potencia térmica nominal de la
caldera (Fig. 3-3).

- Girar el selector de temperatura del agua caliente
sanitaria (1 Fig. 2-1) hasta la posicion de méxi-
mo;

- Abrir un grifo del agua caliente sanitaria para
evitar que acttie la modulacion.

- Regular con la tuerca de latén (3) la potencia
nominal de la caldera, respetando los valores
de presion maxima de las tablas (Apdo. 3.16) en
funcion del tipo di gas.

3.4 KONWERSJA KOTEA W PRZYPADKU
ZMIANY GAZU.

W razie koniecznosci dopasowania urzadzenia do

innego rodzaju gazu niz wskazany na tabliczce,

konieczne jest zamowienie zestawu potrzebnych

narzedzi do dokonania konwersji, ktérg mozna

szybko przeprowadzi¢. Dostosowanie kotta do

nowego rodzaju gazu musi by¢ wykonane przez

wykwalifikowanego technika (np. z serwisu

technicznego Immergas).

Aby przej$¢ na inny rodzaj gazu, nalezy:

- odcig¢ zasilanie urzadzenia;

- wymieni¢ dysze palnika gléwnego zwracajac
uwage, aby umiesci¢ stosowne rozety
uszczelniajace miedzy przewodem gazu a
dyszami;

- ponownie zasili¢ napieciem urzadzenie;

- wyregulowac parametr “TYP GAZU” ustawiajac
go zgodnie z typem gazu, patrz rozdzial
»Programowanie karty elektronicznej”;

- wyregulowa¢ maksymalng moc cieplng kotla;
- wyregulowa¢ minimalng moc cieplng kotla;

- wyregulowa¢ (ewentualnie) moc cieplownicza;za
pomoca parametru “MAX OGRZEW.”
patrz rozdzial ,Programowanie karty
elektronicznej”;

- uszczelni¢ urzadzenia regulujace przepltyw gazu
(jesli zmienia sie ustawienia);

- po dokonaniu zmiany, nalezy przyklei¢ nalepke
z zestawu w poblizu tabliczki informacyjnej
urzadzenia. Na nalepce nalezy wykresli¢
niezmywalnym flamastrem dane dotyczace
starego typu gazu.

Regulacje nalezy dokona¢ odpowiednio do
uzywanego rodzaju gazu, zgodnie ze wskazaniami
tabeli (rozdz. 3.16).

3.5 KONTROLE DO WYKONANIA PO
KONWERSJI GAZU.

Po upewnieniu si¢, ze zmiana zostala
przeprowadzona i zamontowane dysze posiadaja
$rednice odpowiednie do zastosowanego rodzaju
gazu, oraz po kalibracji instalacji do okreslonego
ci$nienia, nalezy réwniez sprawdzi¢, czy:

- nie ma cofania plomienia do komory spalania;

- plomien w palniku nie jest nadmiernie wysoki
czy niski oraz czy jest stabilny (czy palnik si¢ nie
odlaczyt);

- narzedzia ci$nieniowe przy kalibracji sa
doktadnie zamkniete i nie nastepuje wyciek gazu
z obwodu.

N.B.: Wszystkie dzialania zwigzane z regulacja
kotta powinny by¢ przeprowadzane przez
wykwalifikowanego technika (np. z serwisu
technicznego firmy Immergas). Kalibracja palnika
powinna zosta¢ przeprowadzona za pomocg
manometru cieczowego rézniczkowego w ksztalcie
litery ,,U” albo cyfrowego, podtaczonego do ztacza
nad szczelng komorg ( szczegot 14 Rys. 3-1) oraz
do wyjscia zaworu gazowego (szczegél 4 Rys. 3-3).
Nalezy sprawdzi¢, czy wartos¢ cisnienia podana w
tabeli (rozdz. 3.16) dla danego rodzaju gazu jest
ci$nieniem, na jakie kociot zostat nastawiony.

3.6 EWENTUALNA REGULACJA ZAWORU
GAZOWEGO.

« Regulacja znamionowej mocy cieplnej kotta
(Rys. 3-3).

- Obroci¢ pokretto wyboru temperatury cieplej
wody sanitarnej (1 Rys. 2-1) na pozycje praca
maksymalna;

- Otworzy¢ zawér cieplej wody sanitarnej,
unikajac modulacji;

- Wyregulowa¢ na mosieznej nakretce (3) moc
nominalng kotla, przestrzegajac maksymalnych

wartosci ci$nienia podanych w tabeli (rozdz.
3.16), zgodnie z rodzajem gazu;

- Przy obracaniu zgodnie z ruchem wskazéwek
zegara, moc cieplna wzrasta, a w kierunku
przeciwnym, zmniejsza sie.

 Regulacja minimalnej mocy cieplnej (Rys. 3-3).
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3.4 PRESTAVBA KOTLEV PRIPADE
ZMENY PLYNU.

V ptipadé, ze by bylo potieba upravit zatizeni ke

spalovani jiného plynu, nez je ten, ktery je uveden

na §titku, je nutné si Vyiz’idat soupravu se v§im, co

je potieba k této prestavbé. Tu je mozné provést

velice rychle.

Zésahy spojené s ptizptisobenim kotle typu plynu je

tfeba svérit do rukou povéfenému technikovi (napt.

ze servisniho oddéleni Immergas). Pro prechod na

jiny plyn je nutné:

- odpojit zafizeni od napéti;

- vyménit trysky hlavniho hotdku a nezapomenout
pritom mezi plynovy kolektor a trysky vlozit
prislusné tésnici riiZice obsazené v soupravé;

- ptipojit zafizeni znovu k napéti;

- nastavit parametr “TTPO GAS” (TYP PLYNU) na
spravny typ plynu, viz odstavec “programovani
elektronické karty”;

- nastavit maximaélni tepelny vykon kotle;
- nastavit minimdlni tepelny vykon kotle;

- upravte (v ptipadé potieby) topny vykon pomoci
parametru “MAX RISC” (MAX. VYTAP.), viz
odstavec “programovani elektronické karty”;

- zaplombovat regula¢ni zafizeni pritoku plynu
(pokud by se méla nastaveni zménit);

- po dokonéeni prestavby nalepte ndlepku z
prestavbové soupravy do blizkosti stitku s udaji.
Na tomto $titku je nutné pomoci nesmazatelného
fixu preskrtnout udaje tykajici se ptivodniho
typu plynu.

Tato nastaveni se musi vztahovat k typu pouzitého

plynu podle pokynii uvedenych v tabulkach (Odst.

3.16).

3.5 KONTROLA, KTEROU JETREBA
PROVEST PO PRESTAVBE NA JINY
TYP PLYNU.

Poté, co se ujistite, Ze byla prestavba provedena

pomoci trysek o priméru predepsaném pro pouZity

typ plynu, a Ze byla provedena kalibrace na stano-

veny tlak, je tfeba zkontrolovat:

- zda nedochazi k vybuchu plamene ve spalovaci

komote;

- zdaneni plamen hotaku prili§ vysoky nebo nizky
a zda je stabilni (neoddeluje se od hotéku);

- zda jsou zkousecky tlaku pouzité pii kalibraci
dokonale uzavieny a zda nedochdzi k unikim
plynu z okruhu.

Poznamka: Veskeré operace spojené se sefizovanim
kotlti musi byt provedeny povéfenym technikem
(napt. ze servisniho oddéleni Immergas). Kalibrace
hotdku se provani rozdilovym manometrem typu
»U“ nebo digitdlnim manometrem ptipojenym k
tlakové zasuvce (¢. 14 Fig. 3-1) a k tlakové zdsuvce
vystupu plynového ventilu (¢. 4 Obr. 3-3), pficemz
je tieba se fidit hodnotami tlaku uvedenymi v
tabulkach Odst. 3.16) pro typ plynu, na ktery je
kotel ptizptsoben.

3.6 PRIPADNA REGULACE PLYNOVEHO
VENTILU.
o Sefizeni jmenovitého tepelného vykonu kotle
(Obr. 3-3).

- Otocte volicem teploty teplé uzitkové vody (1
Obr. 2-1) do polohy maximalniho vykonu;

- Oteviete kohout teplé uzitkové vody, abyste
zabrénili zdsahu modulace;

- Namosazné matici (3) nastavte jmenovity vykon
kotle, pticemz se fidte hodnotami maximalniho
tlaku uvedenymi v tabulkach (Odst. 3.16) podle
typu plynu;

- Otacenim ve sméru hodinovych rudicek se
tepelny vykon zveda a otdc¢enim proti sméru
hodinovych rucicek tepelny vykon klesa.

o Setizeni minimdlniho tepelného vykonu kotle
(Obr. 3-3).
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- Girandola en sentido horario, la potencia térmica
aumenta, en sentido antihorario se reduce.

+ Regulacion dela potencia térmica minima de la
caldera (Fig. 3-3).

Importante: realizarla solo después de haber cali-
brado la presion nominal.

La regulacion de la potencia térmica minima se

realiza girando el tornillo de pléstico de estrella (2)

situado en la valvula de gas, manteniendo bloquea-

da la tuerca de laton (3);

- cortar la alimentacion a la bobina de modula-
cién (basta desconectar un faston); girando el
tornillo en sentido horario la presion aumenta,
en sentido antihorario se reduce. Finalizado el
calibrado, volver a conectar la alimentacién a la
bobina de modulacion. La presion a la que se
debe regular la potencia minima de la caldera
no debe ser inferior a la indicada en las tablas
(Apdo. 3.16), dependiendo del tipo de gas.

Importante: para efectuar regulaciones en la
vélvula de gas es necesario retirar la caperuza de
plastico (6), al finalizar las regulaciones, volver a
colocar la caperuza.

3.7 PROGRAMACION DE LA TARJETA
ELECTRONICA.

La caldera Eolo Superior 32 kW Plus estd preparada

para programar algunos pardmetros de funciona-

miento. Modificando estos pardmetros, segun las

siguientes explicaciones, sera posible adaptar la caldera

a requerimientos especificos.

Pulsando el botén “D” es posible acceder al

menu principal, que estd dividido en tres partes

principales:

- Informaciéon “INFORMAZ.” (Ver capitulo
“Usuario”)

- personalizaciones “PERSONAL? (Ver capitulo
“Usuario”)

- configuraciones “CONFIGUR., mend reserva-
do al técnico, con acceso protegido por codigo.

Para acceder ala programacion, pulsar el boton “D’,
girar selector de temperatura calefaccion (3) para
desplazarse por el menu hasta llegar a la seccién
“CONFIGUR?, pulsar el botén “D” introducir
el codigo de acceso y configurar los parametros
segiin convenga.

A continuacién se enumeran las secciones del
menu “CONFIGUR?, indicando los pardmetros
por defecto y las posibles opciones.

Para desplazarse por el mend, girar el selector de
temperatura calefaccion (3), y pulsando el boton
“D” se accedera a los distintos niveles de los me-
nus y se podran confirmar las configuraciones de
parametros. Pulsando el botén “C” se retrocede
un nivel.

(La primera opcion que aparece para un parametro
es la seleccionada por defecto).

N.B.: dalsze czynnosci wykonywa¢ jedynie po prz-
eprowadzeniu kalibracji ci$nienia nominalnego.

Regulacji minimalnej mocy dokonuje si¢ poprzez

plastikowa $rube krzyzowsa (2) umieszczong na

zaworze gazu i utrzymujaca blokade nakretki

mosieznej (3);

- wyjac cewke modulacyjna z zasilania (wystarczy
odlgczy¢ podlaczenie); przy obrocie sruby w
kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek
zegara, ci$nienie wzrasta, w kierunku przeci-
wnym - maleje. Po zakonczeniu kalibracji,
nalezy ponownie podlaczy¢ cewke modulujaca.
Wartos¢ ci$nienia minimalnej mocy kotla nie
moze by¢ nizsza od wartosci podanej w tabelach
(rozdz. 3.16) zgodnie z typem gazu.

N.B.: aby dokona¢ regulacji zaworow gazu, nalezy
zdja¢ plastikowa nasadke (6), po zakonczeniu
czynnosci, ponownie zamontowaé nasadke oraz
$rube.

3.7 PROGRAMOWANIE KARTY ELEK-
TRONICZNE].

Kociol Eolo Superior 32 kW Plus jest przystoso-

wany do ewentualnego programowania niektérych

parametréw. Modyfikujac powyzsze parametry bedzie

mozna dostosowa¢ kociot do wlasnych wymagan.

Naciskajac przycisk “D” mozna

uzyska¢ dostep do podzielonego na trzy czeéci

ment:

- Informacje “INFORMAC.” (patrz
rozdziat,,Uzytkownik”)

- indywidualne ustawienia “INDYWID.UST”
(patrz rozdziat, Uzytkownik”)

- konfiguracje “KONFIGUR.” menu zastrzezonedla
technika i dostepne tylko po wpisaniu
kodudostepowego.

Aby uzyskaé dostep do programowania
nacisnaéprzycisk “D” obroci¢ przelacznik tem-
peraturyogrzewania (3) i porusza¢ si¢ po opcjach
ment, az do pozycji “KONFIGUR., nacisna¢
przycisk“D”, wpisa¢ kod dostepu i ustawi¢ param-
etry wedtug wlasnych potrzeb.

Ponizej s podane opcje mentt “KONFIGUR”wraz z
parametrami fabrycznymi imozliwymi opcjami.

Obracajgc przefacznik temperaturyogrzewania
(3) uzytkownik porusza sie po opcjach menu,
naciskajac przycisk “D” uzyskuje sie dostep do
réznych pozioméwmentl i potwierdza si¢ zaznac-
zone parametry.Naciskajac przycisk “C” wraca
siedo tytu o jeden poziom.

(Pierwsza, pojawiajaca si¢ wewnatrz parametru
opcjajest opcja ustawiong fabrycznie).
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Pozndmka: K tomuto kroku pfistupte az po
dokonceni kalibrace jmenovitého tlaku.

Minimalni tepelny vykon nastavite pomoci

umélohmotného kiiZového §roubu (2) umisténého

na plynovém ventilu, pficemZ pridrzite mosaznou

matici (3);

- Preruste napajeni modulaéni civky (staéi odpojit
faston); ota¢enim $roubu ve sméru hodinovych
rucicek se tlak zvy$uje a jeho otdcenim v
opa¢ném sméru se tlak snizuje. Po dokonceni
kalibrace obnovte napéjeni modula¢ni civky.
Tlak na ktery se nastavi minimalni vykon kolte
nesmi byt nizsi, nez jsou hodnoty uvedené v
tabulce (Odst. 3.16) podle typu plynu.

Poznamka.: pfi sefizovani plynového ventilu je
tteba sejmout umélohmotnou ¢epicku (6) a po
dokonéeni sefizovani ¢epicku znovu nasadit zpét
na ptvodni misto.

3.7 PROGRAMOVANI ELEKTRONICKE
KARTY.

Kotel Zeus Superior 32 kW Plus je uzptsoben k

ptipadnému programovéni nékterych provoznich

parametri. Upravou téchto parametrt podle nize

uvedenych pokynt bude mozné upravit kotel podle

vlastnich specifickych potieb.

Stiskem tlacitka ,,D“ je mozné vstoupit do menu

rozdéleného do tif zakladnich &asti:

- Informace “INFORMAZ. (Viz kapitola
“UZivatel”)

- uzivatelskd nastaveni “PERSONAL” (Viz kapi-
tola “Uzivatel”)

- Konfigurace “CONFIGUR.” menu uréené
technikovi, ktery pro vstup do néj pottebuje
pristupovy kod.

Pro vstup do programovani stisknéte tladitko

,D¢ ota¢enim volice teploty vytapéni (3) listujte

polozkami menu az k polozce ,CONFIGUR."

stisknéte tlacitko ,D zadejte piistupovy kod a

nastavte parametry podle vlastnich potieb.

Nize jsou uvedeny polozky menu “CONFIGUR”
s implicitnimi parametry a vSemi moznymi
volbami.

Otacenim volice teploty vytapéni (3) se listuje
polozkami menu, stiskem tla¢itka ,D* se vstupuje
do rtiznych Grovni menu a potvrzuji se vybéry
parametri. Stiskem tlacitka ,C je mozné se vratit
zpét o jednu troven.

(Prvni polozka rtiznych voleb, ktera se objevi uvnit#
parametru, je polozka implicitni).
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Menu CONFIGURAZIONI (KONFIGURACE) (je nutné zadat ptistupovy kod)

Implicitni Hodnota
1° Groven 2° Livello Moznosti Popis p nastavena
hodnota )
technikem
HODI. Zobrazuje hodnotu signalu obézného kola sni lektrickou k
ROT. obrazuje hodnotu signalu obé&zného kola snimanou elektrickou kartou - -
Nastavi referen¢ni hodnotu ventildtoru pfi jeho béZném provozu (nastavitelné Tovérni
NAST. REF. pi) p nastaveni pfi
od 60Pa do 90Pa) .
kolaudaci
3 VY,K' 24KW Shodna s Shodnd s
VYKON VYK. 28 KW | Udéva vykon kotle, na ktery je nastavena elektronickd karta vykonem vykonem
VYK, 32 KW kotle kotle
UZL NTC. 1 | Zobrazuje teplotu naméfenou soundou na ohtivaci - -
T. UZITK.
UZL NTC. 2 | Nevyuzito - -
Zobrazuje teplotu na vytlaku pro vytapéni, na které kotel pracuje, vypocitanou
VYT. KOT. N . ; . , - -
z aktivnich kontrolnich prvkil v termoregula¢nim systému
METAN [ Kotel pracuje na Metan
Shodny s
TYP PLYNU | TEK.PROP | Kotel pracuje na kapalny propan pouzitym
typem plynu
G110 Kotel pracuje na plyn G110
N PR PP PR 300
MAX UZITK | 0% = 100% I(;I()asltggz%) r;la)umalm vykon pii ohfevu uzitkové vody (hodnota nastaveni od 0% 100%
MAXVYTAP.| 0% +100% | Nastavi maximalni vykon pti pokojovém vytipéni 100%
MIN. UZITK. | 0% +60% | Nastavi minimalni vykon pii ohfevu uZitkové vody 0%
MIN VYTAP. | 0% +60% | Nastavi minimdln{ vykon pii pokojovém vytapéni 0%
Bez venkovni sondy (voliteln¢) urc¢uje minimalni teplotu na vystupu.
V piipadg, Ze je kotel vybaven venkovni sondou, ur¢uje minimalni teplotu na
vystupu, ktera odpovida provozu pfi maximalni venkovni teploté (viz obrazek
NAST. MIN | 1-9) 35°C
(nastavitelnd od 35°C do 50°C)
PAR KOTL Poznamka: aby bylo mozné pokracovat, je nutné parametr potvrdit (stisknout
“D” nebo opustit regulaci “TERMOREG” stiskem “C”)
Bez venkovni sondy (volitelné) ur¢uje maximaélni teplotu na vystupu. V
piipadg, Ze je kotel vybaven venkovni sondou, ur¢uje maximalni teplotu na
vystupu, kterd odpovida provozu pfi minimalni venkovni teploté (viz obrazek
NAST. MAX | 1-9) 85°C
(nastavitelna od 50°C do 85°C)
Poznamka: aby bylo mozné pokracovat, je nutné parametr potvrdit (stisknout
TERMOREG “D” nebo opustit regulaci “TERMOREG” stiskem “C”)
V piipadg, Ze je kotel vybaven venkovni sondou, ur¢uje, na jaké minimalni
venkovni teploté ma kotel pracovat pii maximaélni teploté vytlaku (viz obrazek
MIN. VENK. | 1-9) _5°C
D. (nastavitelnd od -20°C do 0°C)
Poznamka: aby bylo mozné pokracovat, je nutné parametr potvrdit (stisknout
“D” nebo opustit regulaci “TERMOREG stiskem “C”)
V piipadg, Ze je kotel vybaven venkovni sondou, ur¢uje, na jaké maximalni
venkovni teploté ma kotel pracovat pti minimalni teploté vytlaku (viz obrézek
MAX. VENK. | 1-9) 25°C
D (nastavitelnd od 5°C do +25°C)

Poznamka: aby bylo mozné pokracovat, je nutné parametr potvrdit (stisknout
“D” nebo opustit regulaci “TERMOREG” stiskem “C”)
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Implicitni Hodnota
1° troven 2° iroven Moznosti Popis h F:i " nastavend
odnota technikem
NEPRETRZ |V zimnim rezimu je obéhové éerpadlo stale napajeno a tedy stéle v provozu
REZIM PRERUSOYV |V Amnim rezimu je obéhové ¢erpadlo fizeno pokojovym termostatem nebo PRERUSOV
CERP. délkovym ovladacem
EKO- |V zimnim rezimu je obéhové ¢erpadlo fizeno pokojovym termostatem nebo
NOMICKY | dalkovym ovladacem a vytlakovou sondou kotle
CASOVAC Kotel je nastaven tak, aby se zapalil ihned po vyslani pozadavku na vytapéni
0s +500s | mistnosti. V pfipadé zvlastnich zatizeni (napt. zénovych zatizeni s mo- 0 sekund
RT ; A X PN . :
torizovanymi ventily apod.) miize byt potieba zapaleni zpozdit
CAS. VYT, 0s = 2555 Kotel je lvybeviyen elek,tr_onicl,q’f{n Casovacem, ktery zabranuje ¢astému za- 180 sekund
palovani hotdku ve fazi vytapéni
KRIVKA . Kotel opise topnou ktivku, kdy se z minimélniho vykonu dostane na jmeno- 840 sekund
0Os + 840s . .
VYT. vity topny vykon (14 minut)
VYP1 K zapnuti kotle za u¢elem ohfevu uzitkové vody dojde, kdyz teplota vody v
. (-3°C) ohtivaci klesne o 3°C vzhledem k nastavené teploté
VYP UZITK. - - VYP 1
VYP2 K zapnuti kotle za u¢elem ohtevu uzitkové vody dojde, kdyZ teplota vody v
(-10°C) ohtivaci klesne o 10°C vzhledem k nastavené teploté
AUTO
OTEVRENO
REG. PORT. 8l/h Tato funkce je irelevantni pro spravnou funkci tohoto modelu kotle. AUTO
101/h
12l/h
1VYP Relé 1 neni vyuzito
1 HLAV. | U systému rozdéleného do z6n relé 1 fidi hlavni zénu
RELE 1 | ALARM Relé rsigna,lizuj?,zé'sah bl]oku v kotli (pouzitelné s externim signalizatorem, L HLAV.
(volitelné) ktery neni souc¢asti dodavky)
PAR. KOTL. 1 VYT zap | Relé signalizuje, Ze je kotel zapnuty L
) " | (pouzitelné s externim signalizatorem, ktery neni souc¢asti dodavky)
1 VENK. | Ridi otvirani venkovniho plynového ventilu v souladu s pozadavkem na zapleni
PLYN. VENT. | hotéku v kotli
2 VYP Relé 2 neni vyuzito
2 PN Relé 2 aktivuje elektroventil vzdaleného plnéni (voliteln¢) Piikaz je vysilin z
) délkového ovladani
Relé signalizuje zésah bloku v kotli (pouzitelné s externim signalizétorem,
2 ALARM . PRSP .
RELE 2 ktery neni souc¢asti dodavky) 5 VYP
(volitelné) ) VYT zAp. | Relé signalizuje, Ze je kotel zapnuty o
) " | (pouzitelné s externim signalizitorem, ktery neni soucasti dodavky)
2 VENK. | Ridi otvirani venkovniho plynového ventilu v souladu s pozadavkem na zapéleni
PLYN. VENT. | hotéku v kotli
SEKUIZ\ID AR, | U systému rozdéleného do z6n relé 2 tidi druhotnou zénu
3VYP Relé 3 neni vyuzito
3 OC]?IEII{-{)OV Ridi obéhové cerpadlo ohtivace
RELE 3 3 ALARM | Relé signalizuje zdsah bloku v kotli (poufitelné s externim signalizdtorem, 3VYP
(volitelne) ktery neni soucasti dodavky)
Relé signalizuje, Ze je kotel zapnuty
3VYT.ZAP. (pouzitelné s externim signalizétorem, ktery neni soucasti dodavky)
3 VENK. | Ridiotvirani venkovniho plynového ventilu v souladu s pozadavkem na zapaleni
PLYN. VENT. | hotdku v kotli
UPR. VEN. -10°C + |V ptipadé, snimani venkovni sondy neni spravné, je mozné ho upravit, aby se 0°C
SONDY. +10°C kompenzovaly ptipadné faktory okolniho prostiedi
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3.8 FUNC_ION ENCENDIDO LENTO AU-
TOMATICO CON SUMINISTRO TIPO
RAMPA TEMPORIZADA.

En fase de encendido la tarjeta electronica describe
una rampa creciente de suministro de gas (con
valores de presion que dependen del tipo de gas)
de duracion preestablecida. De esta forma no son
necesarios calibrados ni puestas a punto de la fase
de encendido de la caldera para las distintas con-
diciones de funcionamiento.

3.9 FUNCION “LIMPIA CHIMENEA”.

Esta funcion, si estd activada, pone la caldera
en potencia maxima de calefaccion durante 15
minutos.

En este estado estan desactivadas todas las regu-
laciones y solo permanece activo el termostato
de seguridad y el termostato limite. Para accionar
la funcién limpia chimenea es necesario pulsar el
botén Reset “C” durante un intervalo de 8 a 15
segundos en el que no deben existir requerimientos
de calefaccion o de agua sanitaria, su activacion es
advertida por medio del relativo simbolo (22 fig.
2-1). Esta funcién permite que el técnico pueda
controlar los pardmetros de combustion. Finaliza-
dos los controles, desactivar la funcion apagando
y volviendo a encender la caldera.

3.10 FUNCION ANTIBLOQUEO BOMBA.

La caldera dispone de una funcién que pone en
marcha la bomba al menos 1 vez cada 24 horas
durante 30 segundos, reduciendo asi el riesgo
de que la bomba se bloquee debido a una larga
inactividad.

3.11 FUNCION ANTIBLOQUEO TRES VIAS.
Tanto en funcionamiento “sanitario” como en
“sanitario-calefaccion” la caldera dispone de una
funcion que, transcurridas 24 horas desde la Gltimo
vez que estuvo en funcionamiento el grupo tres vias
motorizado, lo activa cumpliendo un ciclo completo
para reducir el riesgo de bloqueo de las tres vias por
inactividad prolongada.

3.12 FUNCION ANTIHIELO RADIADORES
Si el agua de retorno de la instalacion de calefaccion
estd a una temperatura inferior a 4°C, la caldera se
pone en funcionamiento hasta alcanzar 42°C.

3.13 AUTOCONTROL P}iRIODICO DELA
TARJETA ELECTRONICA.

Durante el funcionamiento en modo calefaccién o
con la caldera en stand-by, la funcion se activa a las
18 horas del ultimo control / alimentacion caldera.
En funcionamiento en modo sanitario el autocon-
trol se efectua 10 minutos después de finalizar el
servicio en curso, y dura unos 10 segundos.

Importante: durante el autocontrol la caldera per-
manece inactiva, indicaciones inclusive.

3.8 FUNKCJA WOLNEGO ZALACZANIA
AUTOMATYCZNEGO Z
REGULOWANYM CZASOWO
WZROSTEM.

Podczas zalgczania karta elektroniczna stopniowo

wydziela gaz ( z wartoscig cisnienia zalezaca

od rodzaju gazu) w okreslonym okresie czasu.

Unika to konieczno$ci wykonywania kalibracji

lub regulowania fazy zalaczania kotta w kazdych

warunkach uzytkowania.

3.9 FUNKCJA OCZYSZCZANIA”.

Ta funkcja wymusza prace kotta na maksymalnej
mocy podgrzewania przez okres 15 minut. W
tej sytuacji wszystkie regulacje sg nieaktywne i
jest zalaczony tylko termostat bezpieczenstwa i
ogranicznik. Aby uruchomi¢ niniejszg funkcje
nalezy nacisna¢ przycisk Resetu ,,C” przez okres od
8 do 15 sekund w braku polecen produkeji wody
sanitarnej lub podgrzewania, aktywacja funkcji
jest sygnalizowana przez jednoczesne migotanie
kontrolki (22 rys. 2-1). Te funkcja umozliwia
technikowi sprawdzenie parametréw spalania.
Po zakonczeniu kontroli nalezy wylaczy¢ funkeje
wylaczajac i ponownie zataczajac kociot.

3.10 FUNKCJA ZAPOBIEGANIA
BLOKADZIE POMPY.

Kociot jest wyposazony w funkcje, ktora uruchamia

pompe co najmniej 1 raz w ciagu 24 godzin przez

okres 30 sekund celem zmniejszenia ryzyka

zablokowania pompy z powodu przedtuzonego

okresu nieczynnosci.

3.11 FUNKCJA ZAPOBIEGANIA
BLOKADZIE ZESPOLU ZAWORU
TROJDROGOWEGO.

Zaréwno w fazie ,sanitarnej” jak i podgrzewania

kociot jest wyposazony w funkcje uaktywniajaca

zespol zaworu tréjdrogowego po uplywie 24

godzin od chwili ostatniego zalaczenia w celu

wykonania pelnego cyklu i zmniejszenia ryzyka
blokady zaworu z powodu przedtuzonego okresu
nieczynnosci.

3.12 FUNKCJA ZAPOBIEGAJACA
ZAMARZANIU.

Jezeli temperatura wody powrotnej instalacji osiaga

warto$¢ ponizej 4°C, kociol zaltacza si¢ do chwili,

gdy warto$¢ temperatury dojdzie do 42°C.

3.13 OKRESOWA SAMOKONTROLA
KARTY ELEKTRONICZNE].

W trakcie pracy kotla w trybie podgrzewania
lub stand-by funkcja uaktywnia sie co 18
godzin po ostatniej kontroli/zasilaniu kotta. W
przypadku pracy kotta w trybie obiegu sanitarnego
samokontrola uruchamia si¢ do 10 minut po
zakonczeniu poboru na okres okoto 10 sekund.

N.B.: w trakcie przegladu kociol wraz z
sygnalizacjami jest nieaktywny.
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3.8 FUNKCEPOMALEHO
AUTOMATICKEHO ZAPALENI §
CASOVANOU KRIVKOU.

Elektronickd karta ve fazi zapéleni opise stoupavou

ktivku vyvinu plynu (s hodnotami tlaku zévislymi

na typu zvoleného plynu) s pfedem definovanym

trvanim. To zabréni jakékoliv operaci spojené s

kalibrovanim nebo pripravou ve fazi zapalovani

kotle za jakychkoliv podminek uZiti.

3.9 FUNKCE ,,KOMINIK*

Tato funkce v ptipadé aktivace priméje kotel k
maximélnimu topnému vykonu na dobu 15 minut.
V tomto stavu jsou vyfazena veskerd nastaveni a
aktivn{ zlstavd pouze bezpecnostni termostat a
limitni termostat. Pro aktivaci funkce kominika je
nutné stisknout tla¢itko Reset ,C*“ dobumezi 8 a 15
vtefinami bez pozadavku na ohfev uzitkové vody
nebo vytapéni, aktivace této funkce je signalizovana
ptislusnym symbolem (22 obr 2-1). Tato funkce
umoziiuje technikovi zkontrolovat parametry
spalovéni. Po dokonceni kontroly funkci deaktivujte
vypnutim a opétnym zapnutim kotle.

3.10 FUNKCE CHRANICI PRED
ZABLOKOVANIM CERPADLA.

Kotel je vybaven funkci, ktera spusti ¢erpadlo

alespon jednou za 24 hodiny na 30 sekund, aby

se sniZilo riziko zablokovani v dusledku dlouhé

necinnosti.

3.11 FUNKCE CHRA_NiCi PRED
ZABLOKOVANIM TRICESTNE
JEDNOTKY.

Kotel je vybaven funkci, ktera jak ve fazi ohteva

uzitkové vody, tak ve fazi ohfevu a vytapéni po 24

hodinach od posledniho spusténi motorizované

trojcestné jednotky vykond jeji kompletni pracovni
cyklus tak, aby se snizilo riziko zablokovani
trojcestné jednotky z diivodu del$i ne¢innosti.

3.12 FUNKCE ZABRANUJICI ZAMRZNUTI
TOPNYCH TELES.

Pokud ma vratnd voda zafizeni teplotu nizsi nez

4°C, uvede se kotel do provozu na dobu nezbytné

nutnou pro dosazeni 42°C.

3.13 AUTOMATICKA PRAVIDELNA
KONTROLA ELEKTRONICKE KARTY.
Pfi provozu v rezimu vytapéni nebo v piipadé, ze
je kotel v pohotovostnim rezimu se tato funkce
aktivuje kazdych 18 hodin od posledni kontroly /
napajeni kotle. V ptipadé provozu v rezimu ohfevu
uzitkové vody se automaticka kontrola spusti 10
minut po ukonceni probihajiciho odbéru na dobu
zhruba 10 sekund.
Poznamka: pii automatické kontrole je kotel
neaktivni, véetné viech signalizaci.
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Valvula de GAS SIT 845 (Fig. 3-3)
Tarjeta electronica Zeus Superior kW (Fig. 3-4)

Plinski ventil GAS SIT 845 (Slika . 3-3)
Elektronska kartica Zeus Superior kW (Slika.
3-4)

Plynovy ventil GAS SIT 845 (Obr. 3-3)

Elektronicka karta Zeus Superior kW (Obr. 3-4)

SIT 845 Gazszelep (3-3. dbra)
Zeus Superior kW elektronikus kartya (3-4. dbra)

Zaw6r GAZU SIT 845 (Rys. 3-3)
Karta elektroniczna Zeus Superior kW (Rys. 3-4)

SIT 845 Gazszelep (3-3. dbra)
Inexrponnsii 610k Zeus Superior kKW (V. 3-4)

Fig. 3-3
Rys. 3-3
Obr. 3-3
slika. 3-3

dbra. 3-3

Unn. 3-3
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Fig. 3-4
Rys. 3-4
Obr. 3-4
slika. 3-4
dbra. 3-4
Hnn. 3-4

Leyenda (Fig. 3-3/ 3-4):

1 - Bobina

2 - Tornillo de regulacion potencia minima
3 - Tuerca de regulacion potencia mdxima
4 - Toma de presion salida valvula de gas

5 - Toma de presion entrada vdlvula de gas
6 - Caperuza de proteccién
0 - Fusible linea 3,15AF
1 - Fusible neutro 3,15AF

Legenda (Slika . 3-3/ 3-4):
1 - Tuljava
2 - Vijak za reguliranje minimalne zmogljivosti
3 - Matica za reguliranje maksimalne zmo-
gljivosti
Vticnica izstopnega tlaka plinskega ventila
Vti¢nica vstopnega tlaka plinskega ventila
Zascitni pokrovéek
Varovalka napeljave 3,15AF
Nicelna varovalka 3,15AF

——
— OOy A
'

Leyenda (Rys. 3-3/ 3-4):
1 - Cewka

~ O O\ W N
'

—

Sruba regulacji minimalnej mocy
Nakretka regulacyjna maksymalnej mocy
Gniazdko cisnienia wyjscia zaworu gazu
Gniazdko ci$nienia wejscia zaworu gazu
Kaptur ochronny

Bezpiecznik fazy 3,15AF

Bezpiecznik obojetny 3,15AF

Jelmagyardzat: (Fig. 3-3/ 3-4):

1 -
2 -

— OO\ R W
'

——

Tekercs

Maximdlis teljesitményt szabdlyozé
Csavar

Maximdlis teljesitményt szabdlyozé anya
Gazszelep kimeneti nyomdsméré pont
Gdzszelep bemeneti nyomdsmérd pont
Védésapka

Olvado biztositék fazis 3,15 AF

Olvado biztositék nulla 3,15 AF

@ EMMERGAS

104
Stranka 54 z 62

Legenda (Obr. 3-3/ 3-4):

1 - Civka

2 - Sroub regulace minimdlniho vykonu

3 - Matice regulace maximdlniho vykonu

4 - Zasuvka vystupniho tlaku plynového
ventilu

5 - Zasuvka vstupniho tlaku plynového
ventilu

6 - Ochranny kloboucek

10 - Pojistka vedeni 3,15AF

11 - Nulovd pojistka 3,15AF

Ob6osnauerust (Mnn. 3-3/3-4)
1 - Kamywxa
2 - Bonm pezynuposanus MUHUMAIbHOTE

MOUgHOCIU

3 - laiika pe2ynuposanus MaKCumanvHoil
MOUgHOCIU

4 - Touka 3amepa 0asneHus HA Bbix00e

24306020 K1aNaHa
5 - Touka 3amepa 0aenenus Ha 8x00e
24306020 K1ANAHA
6 - 3awumnas 3aznywxa
10 - Jlunetinoui npedoxparuemens 3,15AF
11 - Hetmpanvhoiii npedoxpanumens 3,15AF



Fig. 3-5

Rys. 3-5

Obr. 3-5
slika. 3-5
dbra. 3-5

Wnn. 3-5
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3.14 DESMONTAJE DE LA CARCASA.

Para facilitar el mantenimiento de la caldera,

es posible desmontar la carcasa siguiendo estas

sencillas instrucciones (Fig. 3-5):

- Desmontar la rejilla inferior (1) desenroscando
los 4 correspondientes tornillos de fijacion (2).

- Abrir la tapa del panel (3), quitar los 2 tapones
blancos cubretornillos (4) y desenroscar los 2
tornillos de fijacién (5), entonces girar el panel
hacia uno mismo.

- Desenroscar los 2 tornillos de fijacion (6) de
la parte frontal de la carcasa (7) y desencajarla
empujandola hacia arriba.

- Desenroscar los tornillos (8) de la parte inferior
de la carcasa, desenroscar los 2 tornillos (9) de
los 2 laterales de la carcasa (10) y soltarlos de las
ranuras (11) del lado posterior de la carcasa.

3.15 CONTROL Y MANTENIMIENTO
ANUAL DEL APARATO.

Al menos una vez al afio, se deben efectuar

las siguientes operaciones de control y

mantenimiento.

- Limpiar el intercambiador (lado humos).

- Limpiar el quemador principal.

- Controlar visualmente que la campana de humos
no presente signos de deterioro o corrosion.

- Controlar la regularidad de encendido y
funcionamiento.

- Controlar el calibrado del quemador para agua
sanitaria y para calefaccion.

- Controlar el funcionamiento de los dispositivos de
mando y regulacion del aparato, especialmente:

- el funcionamiento del interruptor general
eléctrico situado en la caldera;

- el funcionamiento del termostato de
regulacion de la instalacion de calefaccion;

- el funcionamiento del termostato de
regulacion del agua sanitaria.

- Controlar la estanqueidad de la instalacion interna
de acuerdo con las indicaciones normativas.

- Controlar el funcionamiento del dispositivo de
falta de gas por control de ionizacién de llama;
el tiempo de actuacion debe ser menor a 10
segundos.

- Controlar visualmente que no existen pérdidas
de agua y oxidaciones en las uniones.

- Controlar visualmente quelos desagiies delas valvulas
de seguridad del agua no estén obstruidos.

- Comprobar quela carga del vaso de expansion para
calefaccion, tras haber descargado la presion de
la instalacion hasta situarla a cero (leyendo el
manometro de caldera), sea 1,0 bar.

- Controlar que la carga del vaso de expansion
sanitario esté a una presion entre 3y 3,5 bar.

- Controlar que la presion estética de la instalacion
(con la instalacion fria y después de haber
recargado la instalacion mediante el grifo de
llenado) esté entre 1y 1,2 bar.

- Controlar visualmente que los dispositivos
de seguridad y de control no hayan
sido manipulados y/o cortocircuitados,
especialmente:

- el termostato de seguridad de control de
temperatura;

- presostato instalacion.
- medidor del caudal de humos.

- Revisar el estado del 4nodo de Magnesio del
acumulador.

- Revisar el estado de funcionamiento y
conservacion de la instalacion eléctrica,
especialmente:

- los cables de alimentacién eléctrica deben
estar dentro de los pasacables;

- no deben existir signos de ennegrecimiento
o quemaduras.

3.14 DEMONTAZ OBUDOWY.

W celu ufatwienia konserwacji, mozliwy jest

demontaz obudowy. W tym celu nalezy wykona¢

nastepujace instrukcje (Rys. 3-5):

- Zdemontowa¢ dolng kratownice (1) odkrecajac
4 stosowne $ruby mocujace (2).

- Otworzy¢ pokrywe deski rozdzielczej (3)
zdja¢ 2biate zaslepki przykrywajace $ruby (4) i
odkreci¢ 2 $ruby mocujace (5), lekko hustajac
wyciagna¢ deske w swoim kierunku.

- Odkreci¢ 2 $ruby mocujace (6) przéd obu-
dowy(7) i wyjac ciagnac w gore.

- Odkreci¢ $ruby (8) znajdujace sie w dolnej czgéci
obudowy,odkreci¢ 2 $ruby (9) 2 bokéw obudowy
(10) i wyjac je z zaczepow (11) znajdujacych sie
z tylu bocznej obudowy.

3.15 COROCZNY PRZEGLAD I KONTROLA
URZADZENIA.

Nastepujace przeglady i prace konserwacyjne pow-

inny by¢ wykonywane co najmniej raz w roku.

- Czyszczenie wymiennika ciepta.

- Czyszczenie palnika gtéwnego.

- Ogledziny urzadzenia zapobiegajacego cofa-
niu ciggu oraz wnikaniu wiatru pod katem
uszkodzen lub korozji.

- Kontrola prawidlowosci zaptonu i pracy.

- Sprawdzenie prawidlowosci kalibracji palnika w
fazie woda sanitarna oraz ogrzewanie.

- Sprawdzenie poprawnos$ci pracy urzadzen
sterujacych i regulacyjnych urzadzenia, a w
szczegolnosci:

- dzialanie ogodlnego wylacznika zasilania na
kotle;

- dziafanie termostatu regulacji instalacji;

- dzialanie termostatu regulujacego wody
sanitarnej.

- Sprawdzenie szczelnosci instalacji zasilania
gazem zgodnie z obowigzujacg norma.

- Sprawdzenie dziatania urzadzenia
zapobiegajacego brakowi gazu do plomienia
i jonizacji; czas zadzialania powinienwynosi¢
ponizej 10 sekund.

- Sprawdzenie wzrokowe, czy nie ma
nieszczelnosci w ukladzie hydraulicznym oraz
$ladéw rdzy na zlaczach.

- Kontrola wzrokowa, czy odprowadzenie za-
wordw bezpieczefistwa wody nie jest zatkane.

- Sprawdzenie, czy obcigzenie zbiornika wyrown-
awczego, po obnizeniu ci$nienia w instalacji do
zera (co powinno by¢ wskazane przez manometr
na kotle), wynosi 1,0 bar.

- Sprawdzenie czy obciaZenie zbiornika wyréwn-
awczego obiegu sanitarnego jest zawarte w
przedziale od 3 do 3,5 bar.

- Sprawdzenie, czy ci$nienie statyczne insta-
lacji (przy zimnej instalacji i po ponownym
napelnieniu instalacji przez zawor napelniajacy)
miedci si¢ migdzy 1a 1,2 bar.

- Kontrola wz rokowa,czy nastepujace u
rzgdzeniazabezpieczajace i sterownicze nie
sa uszkodzone, nie doszlo od ich zwarcia a w
szczegolnosci:

- termostat zabezpieczajacy na temperaturze;
- presostat powietrzny;
- miernik przeplywu spalin.

- sprawdzenie stanu anody magnezowej bojlera.

- Sprawdzeni e stanuinstala cjielektry cznej , a w
szczegolnosci:

- przewoddéw zasilania, ktére powinny
znajdowac sie w prowadnicach lin;

- sprawdzenie, czy nie ma $ladéw zaczernien
lub przypalen.
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3.14 DEMONTAZ PLASTE.

Pro usnadnéni udrzby kotle je mozné zcela demon-

tovat jeho plast podle nésledujicich jednoduchych

pokynii (Obr. 3-5):

- Demontujte spodni rost (1) od$roubovanim
ptislusnych 4 upinacich $roubu (2).

- Oteviete dviika pistrojové desky (3) sejméte 2
bilé sroubové krytky (4) a od$roubujte 2 upinaci
$rouby (5), potom vyklopte dvitka smérem k
sobé.

- Odsroubujte 2 upinaci srouby (6) cela plaste (7)
a vyhaknéte ho potla¢enim smérem nahoru.

- Odsroubujte $rouby (8) ve spodni ¢asti plaste,
odsroubujte 2 Srouby (9) na dvou bocich plasté
(10) a vyhdknéte je z o¢nic (11) na zadni strané
boku plaste.

3.15 ROCNI KONTROLA A UDRZBA
PRISTROJE.

Nejméné jednou ro¢né je tieba provést nasledujici

kontrolni a udrzbové kroky.

- Vydistit bo¢ni vyménik spalin.

- Vydistit hlavni horak.

- Zrakem ovéfit, zda neni digestof spalin
poskozena nebo zkorodovana.

- Zkontrolovat pravidelnost zapalovani a chodu.
- Ovéfit spravnost kalibrace hotédku v uzitkové a
topné fazi.
- Overit spravny chod fidicich a sefizovacich
prvka piistroje, predevsim:
- fungovéni hlavniho elektrického vypinace
umisténého v kotli;
- fungovéni regula¢niho termostatu systému;

- fungovani regula¢niho termostatu uzitkového
okruhu.

- Zkontrolovat tésnost vnitiniho zatizeni podle
pokynii stanovenych normou.

- Oveéfit reakci zafizeni na vypadek plynu a
kontrolu plamene a ionizace, zkontrolovat, zda
zatizeni reaguje do 10 vtefin.

- Zrakem ovéfit, zda nedochazi ke ztraté vody a
oxidaci spojek.

- Zrakem ovéfit, Ze vystup bezpe¢nostnich vodo-
vodnich ventilt neni zaneseny.

- Oveéfit, ze tlak v expanzni nadobé je po odleh¢eni
tlaku systému snizenim na nulu (viditelném na
manometru kotle) 1,0 bar.

- Ovefit, ze tlak néplné v uzitkové expanzni
nadobé je v rozmezi mezi 3 a 3,5 bar.

- Oveéfit, ze staticky tlak v systému (za studena a
po opétném napusténi systému plnicim kohout-
kem) je mezi 1 a 1,2 baru.

- Zrakem ovérit, ze bezpe¢nostni a kontrolni
zatizeni nejsou poskozena a/nebo zkratovana,
predevsim:

- bezpecnostni termostat teploty;
- presostat zafizeni;
- pratokomér spalin.

- Zkontrolovat neporusenost magneziové anody
ohfivace.

- Ovérit stav a uplnost elektrického systému,
predev$im:

- kabely elektrického ptivodu musi byt ulozeny
v priichodkach;

- nesmi na nich byt stopy po spéleni nebo
zacouzeni.
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3.16 VARIABILNI TEPELNY VYKON.

Pozn.: Hodnoty tlaku uvedené v tabulce predstavuji rozdily tlaki existujici
mezi vystupem plynového ventilu a spalovaci komorou. Regulace se provadi
pomoci diferenéniho manometru (se sloupkem ve tvaru “U” nebo pomoci
digitdlnfho manometru) se sondami zasunutymi do tlakového vystupu
modulu regula¢niho plynového ventilu a do zkuSebniho otvoru pozitivniho
tlaku uzavrené komory. Udaje o vykonu v tabulce byly ziskany pii pouziti
nasavaci odvodné trubky o délce 0,5 m. Pritoky plynu odpovidaji tepelnému
vykonu nizsimu nez je 15 °C a tlaku 1013 mbar. Tlaky na hotdk odpovidaji
pouziti plynu o teploté 15 °C.

Zeus Superior 24 kW - 28 kW - 32 kW.

[ (s1] )

3.16 VARIBALNA TOPLOTNA ZMOGLJIVOST.

Opomba.: Vrednosti tlaka, opisane v tabeli pomenijo razliko v tlakih, ki
obstaja med izhodom plinskega ventila in komoro za seziganje.Reguliramo
s pomod¢jo diferencialnega manometra (s stebricem v obliki ¢rke »U« ali s
pomogjo digitalnega manometra) s sondami, ki so name$¢ene v tla¢ni izhod
modularnega in regulacijskega plinskega ventila in v preizkusno odprtino
pozitivnega tlaka zaprte komore.Podatki o zmogljivosti v tabeli so bili prido-
bljeni ob uporabi sesalne odvajalne cevi dolzine 0,5 m.Pretoki plina ustrezajo
toplotni zmogljivosti nizji kot 15°C in tlaku 1013 mbara.Vrednosti tlaka na
gorilnik ustrezajo uporabi plina pri temperaturi 15°C.

Zeus Superior 24 kW - 28 kW - 32 kW.

METAN (G20) BUTAN (G30) PROPAN (G31)
TEPELNY TEPELNY |PRUTOKPLYNU| TLAKV TRYSKACH |PRUTOKPLYNU| TLAKV TRYSKACH |PRUTOKPLYNU| TLAK V TRYSKACH
VYKON VYKON HORAKU HORAKU HORAKU HORAKU HORAKU HORAKU
METAN (G20) BUTAN (G30) PROPAN (G31)
TOPLTONA | TOPLTONA | PRETOKPLINA | TLAKVSOBAHGORIL- | PRETOKPLINA | TLAKVSOBAHGORIL- | PRETOKPLINA | TLAKYV SOBAH GORIL-
ZMOGLJIVOST | ZMOGLJIVOST | SKOZI GORILNIK NIKA SKOZI GORILNIK NIKA SKOZI GORILNIK NIKA
(kw) (kcal/h) (m*/h) (mbar) (mm H,0) (kg/h) (mbar) (mm H,0) (kg/h) (mbar) (mm H,0)
24,0 20640 2,71 12,02 122,6 2,02 28,86 294,4 1,99 36,88 376,2
21,5 18500 2,44 9,85 100,4 1,82 23,34 238,0 1,79 29,99 305,9
19,8 17000 2,25 8,45 86,2 1,68 19,87 202,7 1,65 25,64 261,5
19,2 16500 2,19 8,01 81,8 1,63 18,79 191,6 1,61 24,27 247,6
18,6 16000 2,13 7,59 77,4 1,59 17,74 181,0 1,56 22,95 234,1
18,0 15500 2,07 7,17 73,1 1,54 16,73 170,6 1,52 21,66 221,0
17,4 15000 2,01 6,76 69,0 1,49 15,75 160,6 1,47 20,42 208,3
16,9 14500 1,94 6,37 65,0 1,45 14,80 151,0 1,43 19,21 196,0
16,3 14000 1,88 5,98 61,0 1,40 13,89 141,6 1,38 18,04 184,0
15,7 13500 1,82 5,61 57,2 1,36 13,01 132,7 1,34 16,91 172,5
15,1 13000 1,76 5,25 53,5 1,31 12,16 124,0 1,29 15,82 161,4
14,5 12500 1,70 4,89 49,9 1,26 11,34 115,7 1,24 14,77 150,6
14,0 12000 1,63 4,55 46,4 1,22 10,56 107,7 1,20 13,75 140,2
13,4 11500 1,57 4,22 43,0 1,17 9,81 100,1 1,15 12,77 130,2
11,0 9500 1,32 3,00 30,6 0,98 7,13 72,8 0,97 9,22 94,1
9,3 8000 1,12 2,18 22,3 0,84 5,47 55,8 0,82 6,96 71,0
28,0 24080 3,16 11,41 116,4 2,35 28,79 293,7 2,32 36,66 373,9
25,0 21500 2,83 9,34 95,3 2,11 23,27 237,4 2,07 29,83 304,3
22,1 19000 2,51 7,53 76,8 1,87 18,50 188,7 1,84 23,88 243,6
21,5 18500 2,45 7,18 73,3 1,83 17,61 179,6 1,80 22,76 2322
20,9 18000 2,39 6,84 69,8 1,78 16,74 170,8 1,75 21,67 221,0
20,3 17500 2,33 6,51 66,4 1,73 15,89 162,1 1,71 20,60 210,1
19,8 17000 2,26 6,18 63,1 1,69 15,06 153,6 1,66 19,55 199,4
19,2 16500 2,20 5,86 59,8 1,64 14,25 145,3 1,62 18,52 188,9
18,6 16000 2,14 5,55 56,6 1,59 13,46 137,2 1,57 17,52 178,7
18,0 15500 2,08 5,24 53,4 1,55 12,68 129,3 1,52 16,53 168,6
17,4 15000 2,01 4,93 50,3 1,50 11,92 121,6 1,48 15,57 158,8
16,9 14500 1,95 4,63 47,3 1,45 11,19 114,1 1,43 14,62 149,1
16,3 14000 1,89 4,34 44,3 1,41 10,47 106,7 1,39 13,70 139,7
15,7 13500 1,83 4,05 41,3 1,36 9,76 99,6 1,34 12,79 130,5
13,4 11500 1,58 2,95 30,1 1,17 7,13 72,7 1,16 9,37 95,6
11,8 10148 1,40 2,24 22,9 1,05 5,50 56,1 1,03 7,23 73,8
31,7 27250 3,56 10,87 110,9 2,65 26,84 273,8 2,61 33,77 344,4
30,2 26000 3,40 9,95 101,5 2,53 24,62 251,2 2,50 31,98 326,2
29,1 25000 3,28 9,25 94,4 2,44 22,92 233,8 2,40 30,52 311,3
27,9 24000 3,15 8,58 87,6 2,35 21,29 217,2 2,31 29,05 296,3
26,7 23000 3,03 7,94 81,0 2,26 19,72 201,2 2,22 27,55 281,0
25,6 22000 2,91 7,33 74,8 2,17 18,22 1858 2,13 26,03 265,6
24,4 21000 2,78 6,74 68,8 2,07 16,78 171,1 2,04 24,49 249,8
23,3 20000 2,66 6,18 63,0 1,98 15,39 157,0 1,95 22,93 233,8
22,1 19000 2,54 5,65 57,6 1,89 14,07 143,5 1,86 21,33 217,6
20,9 18000 2,41 5,14 52,4 1,80 12,80 130,5 1,77 19,71 201,1
19,8 17000 2,29 4,65 47,5 1,71 11,58 118,2 1,68 18,06 184,2
18,6 16000 2,16 4,19 42,8 1,61 10,43 106,4 1,59 16,38 167,1
17,4 15000 2,04 3,76 38,3 1,52 9,33 95,2 1,50 14,66 149,6
16,3 14000 1,91 3,35 34,2 1,43 8,29 84,5 1,41 12,91 131,7
14,0 12000 1,66 2,61 26,6 1,24 6,36 64,9 1,22 9,30 94,8
12,5 10750 1,50 2,19 22,4 1,12 5,28 53,8 1,10 6,95 70,9
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3.17 TECHNICKE UDAJE.

Zeus Superior 24 kW | Zeus Superior 28 kW | Zeus Superior 32 kW
Jmenovita tepelna kapacita kW (kcal/h) 25,6 (22028) 29,8 (25644) 33,6 (28897)
Minimalni tepelna kapacita kW (kcal/h) 10,6 (9122) 13,3 (11402) 14,2 (12188)
Jmenovity tepelny vykon (uZitny) kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 31,7 (27250)
Minimélni tepelny vykon (uZitny) kW (kcal/h) 9,3 (8000) 11,8 (10148) 12,5 (10750)
Uzitna tepelnd tcinnost v poméru ke jmenovitému vykonu % 93,7 93,9 94,3
Uzitna tepelna ucinnost k 30% jmenovitého vykonu % 90,3 91,2 90,8
Tepelné ztraty na plasti s horakem ZAP/VYP % 0,40/ 0,61 0,60 / 0,62 0,40 / 0,60
Tepelné ztraty v kominé s hotdkem ZAP/VYP % 5,90/ 0,05 5,50 /0,01 5,80 /0,01
Max. provozni tlak ve vytdpécim okruhu bar 3 3 3
Max. provozni teplota ve vytapécim okruhu °C 90 90 90
Nastavitelnd teplota vytapéni °C 35-85 35-85 35-85
Celkovy objem expanzni nadoby 1 7,1 7,1 7,1
Tlak v expanzni nadobé bar 1 1 1
Celkovy objem expanzni nadoby na uzitkovou vodu 1 1,2 1,2 1,2
Tlak v expanzni nddobé na uZitkovou vodu bar 35 35 35
Objem vody v kotli 1 35 4,0 4,5
Vyusitelny vjtlak pti pritoku 10001/h kPa (m H,0) 32,9 (3,35) 37,26 (3,8) 38,73 (4,0)
Uzitny tepelny vikon pii ohfevu vody kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 31,7 (27520)
Nastavitelna teplota uzitkové vody °C 20 - 60 20 - 60 20 - 60
Omezova¢ toku uzitkové vody na 2 bary I/min 11,6 12,0 14,0
Minimalni tlak (dynamicky) uZitkového okruhu bar 0,3 0,3 0,3
Maximalni provozni tlak v uzitkovém okruhu bar 8 8 8
Meérny vykon (AT 30°C) 1/min 15,3 16,6 18,9
Vykon pfi stdilém odbéru (AT 30°C) [/min 11,3 13,7 15,3
Klasifikace uzitkového vykonu podle EN 13203-1 * % *
Hmotnost plného kotle kg 126,93 128,64 131,34
Hmotnost prazdného kotle kg 66,1 68 70,2
Elektricka pripojka V/Hz 230/50 230/50 230/50
Jmenovity piikon A 0,68 0,7 0,87
Instalovany elektricky vykon W 135 140 165
Ptikon cerpadla W 85 90 99
Pikon ventildtoru \ 33 37 48
Ochrana elektrického zafizeni piistroje - IPX5D IPX5D IPX5D
Ttida NO - 3 3 3
Vazené NO mg/kWh 139 130 146
Vazené CO mg/kWh 101 106 100
Typ zatizeni C12/C32/C42/C52/ C82/B22/B32
Kategorie 112H3+

- Hodnoty teploty spalin odpovidaji vstupni teploté vzduchu 15°C.

- Hodnoty tykajici se vykonu teplé uzitkové vody se vztahuji k dynamickému
vstupnimu tlaku 2 bary a vstupni teploté 15 °C; hodnoty jsou zjistovany
ihned po vystupu z kotle, pfi¢emz k dosazeni uvedenych hodnot je nutné

smichani se studenou vodou.

- Maximalni hluk vydavany pti chodu kotle je < 55 dBA. Méfeni hladiny
hluku probihé v poloakusticky mrtvé komote u kotle zapnutého na max-
imaln{ tepelny vykon, s koutovym systémem prodlouzenym v souladu s

normami vyrobku.
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3.18 PARAMETRY SPALOVANI.

[

[ s1]

3.18 PARAMETRI IZGOREVANJA.

| | G20 | G30 G31
Zeus Superior 24 kW
Pramér plynové trysky mm 1,35 0,79 0,79
Tlak plnéni mbar (mm H,0) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Celkové mnozstvi spalin pii jmenovitém vykonu kg/h 49 49 51
Celkové mnozstvi spalin pti nejniz$im vykonu kg/h 50 48 49
CO, pti jmen./min. zatizeni % 7,50 /2,90 8,70 / 3,50 8,30/ 3,40
CO, pti 0% O2 pfi jmen./min. zatizeni ppm 73/93 88/116 62/113
NO, pti 0% O2 pfi jmen./min. zatizeni ppm 138/75 186/ 83 181/87
Teplota spalin pfi jmenovitém vykonu °C 112 114 111
Teplota spalin pii nejniz$im vykonu °C 96 100 98
Zeus Superior 28 kW
Pramér plynové trysky mm 1,35 0,79 0,79
Tlak plnéni mbar (mm H,0) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Celkové mnozstvi spalin pii jmenovitém vykonu kg/h 57 55 57
Celkové mnozstvi spalin pti nejniz$im vykonu kg/h 61 59 60
CO, pfi jmen./min. zatizeni. % 7,50 /2,94 9,10/ 3,55 8,70 / 3,46
CO, pti 0% O2 pfi jmen./min. zatiZeni. ppm 97 /104 179 /103 90 /99
NO, pti 0% O2 pii jmen./min. zatiZeni. ppm 123/77 184 /89 168 / 88
Teplota spalin pfi jmenovitém vykonu °C 106 111 108
Teplota spalin pii nejniz$im vykonu °C 78 81 80
Zeus Superior 32 kW
Praimér plynové trysky mm 1,35 0,79 0,79
Tlak plnéni mbar (mm H,0) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Celkové mnozstvi spalin pii jmenovitém vykonu kg/h 66 66 68
Celkové mnozstvi spalin pti nejniz$im vykonu kg/h 66 66 69
CO, pti jmen./min. zatizeni. % 7,40 /2,90 8,50/ 3,40 8,20/ 3,20
CO, pti 0% O2 pfi jmen./min. zatiZeni. ppm 58 /89 50/25 30/20
NO, pti 0% O2 pfi jmen./min. zatiZeni. ppm 119/ 65 153/ 84 167/ 137
Teplota spalin pfi jmenovitém vykonu °C 116 117 115
Teplota spalin pii nejniz$im vykonu °C 94 95 91

[ [ G20 [ G30 G31
Zeus Superior 24 kW
Premer $obe za plin mm 1,35 0,79 0,79
Tlak polnjenja mbar (mm H,0) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Skupna koli¢ina produktov izgorevanja pri nominalni zmogljivosti kg/h 49 49 51
Skupna koli¢ina produktov izgorevanja pri najnizji zmogljivosti kg/h 50 48 49
CO, pri nomin./min.obremenitvi. % 7,50 /2,90 8,70/ 3,50 8,30/ 3,40
CO, pri 0% O2 pri nomin./min. obremenitvi ppm 73/93 88/116 62/113
NO, pri 0% O2 pri nomin./min. obremenitvi. ppm 138/75 186/ 83 181/87
Temperatura produktov izgorevanja pri nominalni zmogljivosti °C 112 114 111
Temperatura produktov izgorevanja pri najnizji zmogljivosti °C 96 100 98
Zeus Superior 28 kW
Premer $obe za plin mm 1,35 0,79 0,79
Tlak polnjenja mbar (mm H,0) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Skupna koli¢ina produktov izgorevanja pri nominalni zmogljivosti kg/h 57 55 57
Skupna koli¢ina produktov izgorevanja pri najniZji zmogljivosti kg/h 61 59 60
CO, pri nomin./min.obremenitvi. % 7,50 /2,94 9,10/ 3,55 8,70 / 3,46
CO, pri 0% O2 pri nomin./min. obremenitvi ppm 97104 179 /103 90 /99
NO, pri 0% O2 pri nomin./min. obremenitvi. ppm 123/77 184 /89 168 / 88
Temperatura produktov izgorevanja pri nominalni zmogljivosti °C 106 111 108
Temperatura produktov izgorevanja pri najnizji zmogljivosti °C 78 81 80
Zeus Superior 32 kW
Premer $obe za plin mm 1,35 0,79 0,79
Tlak polnjenja mbar (mm H,0) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Skupna koli¢ina produktov izgorevanja pri nominalni zmogljivosti kg/h 66 66 68
Skupna koli¢ina produktov izgorevanja pri najnizji zmogljivosti kg/h 66 66 69
CO, pri nomin./min.obremenitvi. % 7,40 /2,90 8,50/ 3,40 8,20/ 3,20
CO, pri 0% O2 pri nomin./min. obremenitvi ppm 58 /89 50/25 30/20
NO, pri 0% O2 pri nomin./min. obremenitvi. ppm 119/ 65 153/ 84 167 /137
Temperatura produktov izgorevanja pri nominalni zmogljivosti °C 116 117 115
Temperatura produktov izgorevanja pri najnizji zmogljivosti °C 94 95 91
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